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Zagospodarowanie terenow zielonych przeznaczonych na plac zabaw przy ulicy Dekabrystow

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienie projektu koncepcyjnego z Inwestorem.

2. Przedmiot opracowania

Opracowanie dotyczy zagospodarowania terenu obiektami matej architektury - urzadzeniami
zabawowymi oraz urzgdzeniami sitowni zewnetrzne;j.

Zagospodarowanie terenu w miejscu obecnego placu zabaw ma na celu modernizacje miejsca
rekreacji i aktywnego wypoczynku dla mieszkancéw Miasta Opole. Zaprojektowane obiekty
matej architektury sg przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych uzytkownikow.

Korzystanie z urzadzen zabawowych dla dzieci w wieku do lat 12 powinno zawsze odbywac
sie pod opiekg osoby dorostej.

Projektowana strefa rekreacji miesci sie w Opolu przy ulicy Dekabrystow, na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 32/79, obreb Opole.

3. Stan istniejacy

Dziatka o numerze 32/79, na ktérej planowana jest modernizacja placu zabaw, wchodzi w
skfad przestrzeni miedzyblokowej. W miejscu opracowania znajduje si¢ istniejgcy plac zabaw
wraz z wymagang hawierzchnig bezpieczng piaskowg. Obecna jakos¢ nawierzchni
bezpiecznej nie jest znana. W momencie realizacji inwestycji obszar montazu bedzie wolny od
urzgdzen matej architektury.

4. Stan projektowany
Inwestycja zostata podzielona na dwa etapy, realizowane wedtug zalecen Inwestora.

Czes¢ pierwsza przewiduje dostawe i montaz nowych urzgdzen zabawowych w miejscu
starego placu zabaw. Wszystkie zastosowane urzgdzenia zabawowe majg spetnia¢ wymogi
grupy norm PN-EN 1176:2009 i mogag by¢ wykorzystywane przez najmtodszych, bez obawy o
ich bezpieczenstwo. Pod strefg funkcjonowania hustawki nalezy wykonaé nawierzchnie
bezpieczna piaskowg o powierzchni 35,6 m? Pod pozostatymi urzgdzeniami zabawowymi
przewidziano realizacje nawierzchni trawiastej o powierzchni 157 m2.

Czes¢ druga przewiduje dostawe i montaz dwoch dodatkowych urzadzen zabawowych oraz
wykonanie nawierzchni piaskowej pod catym placem zabaw o powierzchni 244 m?.

Lokalizacja projektowanych elementéw matej architektury oraz nawierzchni utwardzonych
zostata zatwierdzona przez Inwestora. Fundamenty nalezy wykonaé wg instrukcji montazu
producenta urzadzen.
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Zagospodarowanie terenow zielonych przeznaczonych na plac zabaw przy ulicy Dekabrystow

Dojazd do placu budowy jest mozliwy od strony ulicy Dekabrystéw. Doktadne miejsce dojazdu
do placu budowy zostanie wskazane przez Inwestora w momencie przekazania placu budowy.

4.1. Elementy matej architektury
Urzadzenia placu zabaw realizowane w 1 etapie
1. Zestaw zabawowy z metalowymi nogami 1 szt.

2. Hustawka kiwak na sprezynie 1 szt.
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Zagospodarowanie terendéw zielonych przeznaczonych na plac zabaw przy ulicy Dekabrystow

3. Piaskownica kwadratowa o boku 2,4m 1 szt.

4. Hustawka typu bocianie gniazdo 1 szt.
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Zagospodarowanie terenow zielonych przeznaczonych na plac zabaw przy ulicy Dekabrystow

5. Zestaw zabawowy typu labirynt 1 szt.

Urzadzenia placu zabaw realizowane w 2 etapie
6. Zestaw zabawowy z metalowymi nogami 1 szt.
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Zagospodarowanie terenow zielonych przeznaczonych na plac zabaw przy ulicy Dekabrystow

7. Karuzela tarczowa 1 szt.

(T

—

Na kazdym etapie nalezy zamontowac¢ urzgdzenia dodatkowe w nastepujgce;j ilosci:
- Etap 1: regulamin placu zabaw 1 szt, fawka bez oparcia 2 szt., kosz na smieci 1 szt.
- Etap 2: tawka bez oparcia 2 szt., kosz na $mieci 1 szt.

tawka bez oparcia wykonana jest z rurek stalowych wygietych w formie fukéw i potgczonych
ze sobg siedziskiem wykonanym z drewna malowanego farbami impregnujgcymi.

\

Kosz na smieci wykonany jest z blachy perforowanej ocynkowanej. Pojemnik na Smieci
znajduje sie pomiedzy stupkami wykonanymi z rurek stalowych.
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Zagospodarowanie terenow zielonych przeznaczonych na plac zabaw przy ulicy Dekabrystow

Plac zabaw powinien by¢ zaopatrzony w Regulamin korzystania z urzadzen zabawowych.
Wykonany jest w formie tablicy o wymiarach 56x76cm zamocowanej do nogi wykonanej z
profila stalowego.

H i
4y ”Hd.\mm

Wszystkie urzadzenia i zestawy powinny posiadaé Certyfikat zgodnos$ci z norma
PN-EN 1176:2009, wydany przez akredytowang jednostke do spraw certyfikacji.

4.2. Nawierzchnie

Jako nawierzchnig bezpieczng w strefie placu zabaw w pierwszym etapie realizacji planuje sie
obsianie terenu trawag. W strefie placu zabaw projektuje sie dodatkowo wydzielong
nawierzchnie piaskowg jako nawierzchnie bezpieczng dla hustawki typu bocianie gniazdo na
obszarze 35,6m?. Piasek musi posiadac frakcje ziaren od 0,2 do 2mm, grubos¢ warstwy 30cm.
Drugi etap zaktada wymiane nawierzchni trawiastej na catym placu na nawierzchnie piaskowg
o gr. 30cm. Piasek musi posiadac frakcje ziaren od 0,2 do 2mm.

Fundamenty dla urzgdzenh nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi
przez producenta urzgdzen.

ADNOTACJA:

Jako zasade przyjmuje sie wymaog, ze nalezy przyjgé¢ stosowanie urzadzen spetniajgcych
normy i parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrow technicznych, jakosciowych
uzytkowych oraz funkcjonalnych od urzgdzen wskazanych w tej dokumentacji. Wymaga sie
bezwzglednie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych (tolerancja +5%), kolorystycznych, technologicznych, bezpieczenstwa

i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

Dopuszcza sie montaz urzadzen zabawowych wytgcznie o jednorodnym charakterze.
Sktadajgc oferte Oferent winien dotaczy¢ zdjecie urzadzenialilustracje katalogowg

(w przypadku urzadzenia koncepcyjnego) z techniczng informacjg dotyczaca urzadzenia (w
tym wymiary urzgdzenia, wymagana strefa funkcjonowania, wykaz materiatéw z ktérych
zbudowane jest urzgdzenie, sposdb montazu w gruncie a takze wykaz funkcji danego
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Zagospodarowanie terenow zielonych przeznaczonych na plac zabaw przy ulicy Dekabrystow

urzgdzenia). Zastosowane urzgdzenia mogg mie¢ strefy funkcjonowania wieksze niz
zastosowane, jednak nie wiecej niz 5% z uwagi na ograniczong przestrzen placu.

Wykonawca sktadajgc oferte jest zobowigzany dotgczyé koncepcje zagospodarowania
terenu udowadniajgc, ze oferowane produkty spetniajg zatozenia projektu. Ponadto aktualne
certyfikaty akredytowanych jednostek certyfikujgcych (np. TUV, COBRABID) dla
poszczegoélnych urzgdzen zabawowych, potwierdzajgce zgodnosé tych urzadzen z grupa
normag PN-EN 1176:2009 dotyczgcymi wyposazenia terendw rekreacyjno-sportowych.

Uwaga!

Projektant zastrzega, ze wszystkie podane w projekcie opisy hazw witasnych produktow
nie maja na celu naruszenia Art. 29 Ust. 3 Ustawy z dn 29.01.2004 ,,Prawo Zamoéwien
Publicznych”, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i
technologicznych. Nalezy rozumie¢ to jako okreslenie wymaganych minimalnych
parametrow standardow jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw i materiatdbw réwnowaznych. Ciezar
udowodnienia rownowaznosci produktow w stosunku do wymogu okreslonego przez
projektanta spoczywa na wykonawcy.

Projekt podlega ochronie prawa autorskiego. Projekt nie moze by¢: powielany,
uzupetniany, przeksztalcany, odstgpiony bez zgody autora, badz witasciciela projektu.
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Zagospodarowanie terenow zielonych przeznaczonych na plac zabaw przy ulicy Dekabrystow

Oswiadczamy ze niniejszy Projekt zostal wykonany zgodnie z normami PN-EN
1176:2009, PN-EN 1177:2009 oraz obowigzujagcymi przepisami Prawa Budowlanego
i zawiera wszystkie niezbedne zalaczniki potrzebne do wykonania niniejszego zadania.
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Katowice 18 czerwca 2001 r.

4
WOJEWODA  SLASKI _AG.IL4/7131/348/01

DECYZJA nr348/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r.),w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa,po
rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. arch.Ewy Tustanowskiej na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng powotang
Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie, ze :
Pani Ewa TUSTANOWSKA
magister inZynier architekt
ur. dnia 9 stycznia 1972 r. w Bytomiu
otrzymuje '
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczen
do projcktowania
w specjalnosci: architektonicznej

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez Wojewode Sla,skiego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig mgr inz arch. Ewe
Tustanowska wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunku
Architektura i Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniesi
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pani Ewa Tustanowska
ul. Wroctawska 59/35, 41-902 Bytom
2. Gl6éwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ienia WOJEWODY

J :UI‘,( Ilonopk? %

Wydziatu Architéktury

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa S ospodarki Przestrzenna)
3.a/a



I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. EWA AGNIESZKA TUSTANOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 348/01,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0082.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-10-2014 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0082-BD7A-9651-DA4E-58AY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Urzadzenie tatwo dostepne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009

Wymiary urzadzenia: 4,16m x
4,24m

Wysokos$¢ urzadzenia: ~3,20m
Wymiary strefy funkcjonowania: 7,61m x 7,69m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,90m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 38,11m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia syntetyczna (grubo$é minimalna dla
wszystkich nawierzchni sypkich 300mm)

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

424
769




Balkonik
Mostek linowy
Pomost ruchomy

Przejscie tunelowe
szt.

Rura strazacka wys. 90 cm
Sklepik

Scianka wspinaczkowa cm
szt.

Tablica rysunkowa

Wieza z dachem, podest wys. 30 cm
szt.

Wieza bez dachu, podest wys. 55 cm
szt.

Wieza z dachem, podest wys. 90 cm
szt.

Zjezdzalnia wys. 55 cm
Zjezdzalnia wys. 90 cm

1szt.
1szt.
1szt.

1szt.
1szt.

1szt.

1szt.
1szt.

Nogi konstrukeyjne:
Elementy pofaciowe:
Podesty, schody:
Elementy stalowe:
Slizg:

tancuch:
Liny:

Zaslepki:

Scianka wspinaczkowa:

Tablica rysunkowa:

Fundamenty:

profile stalowe kwadratowe,
ocynkowane kapielowo,
malowane proszkowo

ptyty HDPE

konstrukcja samonosna, powlekana

tworzywem antyposlizgowym

stal ocynkowana kapielowo,
malowana proszkowo

stal nierdzewna

stal ocynkowana kapielowo
polipropylenowe na oplocie
stalowym potaczone ze sobg
poprzez plastikowe taczniki
tworzywo sztuczne

sklejka wodoodporna szalunkowa,
uchwyty alpinistyczne z tworzywa
opartego na zywicach

sklejka wodoodporna szalunkowa
gr. 15mm, malowana farba tablicowa
beton klasy min. B-15




HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

DANE TECHNICZNE:
Sugerowana grupa wiekowa: + 1 Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Wymiary urzadzenia: 1,92m x 3,25m
Wysoko$¢é urzadzenia: ~2,43m
Wymiary strefy funkcjonowania; 3,25m x
7,40m Q
Maksymalna wysoko$é¢ upadkowa: 1,25m m
Gtebokosé fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 24,05m?
Widok urzadzenia
+2,43
‘ =t +2,19
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
+0,45
. : N — +0,00
Nawierzchnie amortyzujace: piasek, zwir, kora, 1 T

nawierzchnia syntetyczna (grubo$é minimalna dla £ (— -0.60
wszystkich nawierzchni sypkich 200mm). J J e



Nogi konstrukeyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na niebiesko

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

Aplikacje: ptyty HDPE

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujacych bezobstugowych
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15



KIWAK NA SPREZYNIE

o
1

N

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: +2 Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Wymiary urzadzenia: 0,70m x 049m P e T i
Wysokosé urzadzenia: ~0,87m 7
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,70m x 348m y / : \
Maksymalna wysoko$é¢ upadkowa: 045m / \
Gtebokosé posadowienia: -0,60m ( - }
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 10,98m? ( %‘IFS J

\ /
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 A +—70—+ #
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania | 370 N
bezpieczenstwa i metody badan. i T L :
Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, Widok urzadzenia
nawierzchnia syntetyczna (grubo$é minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 300mm)

_+0,87




MATERIALY:

Catos$¢ urzadzenia:
Uchwyty, podpory na nogi:
Elementy stalowe:
Sprezyna:

Zaslepki:

Podstawa fundamentowa:
Fundamenty:

ptyty HDPE

rurki ze stali nierdzewnej

stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
tworzywo sztuczne

azurowa konstrukcja stalowa

beton klasy min. B-15
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TRZY GRY ZRECZNOSCIOWE ¢WICZACE KOORDYNACJE RUCHOWA

Urzadzenie tatwo dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009
Sugerowana grupa wiekowa: + 2

Wymiary urzadzenia: 3,26m x 1,78m

Wysokos$¢ urzadzenia: ~1,36m

Wymiary strefy funkcjonowania: 6,26m X 4,70m ‘ o
Maksymalna wysoko$é¢ upadkowa: \ ‘ B
Gtebokosé posadowienia: -0,60m ‘

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 25,15m? \ H H

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

178
470

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna.




Gra interaktywna Kotko i krzyzyk

Gra zrecznosciowa Labirynt

Gra zrecznosciowa Skrzynka Wiatrow
Gra zrecznos$ciowa geometryczna
Przejécie tunelowe

Tablica rysunkowa

1 szt.
1szt.
1 szt.
1szt.
1 szt.
1 szt.

Nogi konstrukeyjne:

Kotwy:

Elementy potaciowe:

Elementy stalowe:
Kotko i krzyzyk:
Zaslepki:

Liny:

Tunel:

Fundamenty:

profile stalowe kwadratowe,
ocynkowane kapielowo,

malowane proszkowo

stal ocynkowana kapielowo

ptyty HDPE

stal ocynkowana kapielowo,

malowana proszkowo

walce polipropylenowe, malowane w
technice sitodruku

tworzywo sztuczne

polipropylenowe na oplocie stalowym
potaczone ze sobg poprzez plastikowe
taczniki

rura PVC g 600mm; mocowana do

ptyt HDPE gr. 19mm

beton klasy min. B-15



PIASKOWNICA KWADRATOWA ZE SKLEJKI O BOKU 2,4 M

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 3

Wymiary urzadzenia:

Wysokosé urzadzenia: ~0,43m

2,77m x 2,77m

Wymiary strefy funkcjonowania:

Maksymalna wysoko$é¢ upadkowa:

Gtebokos¢ fundamentowania:
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:

5,77m x 5,77m
0,43m

-0,50m
31,32m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.

Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢
jednorodna.

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

2,77
5,77

Widok urzadzenia

+043
+0,00

-0,50



MATERIALY:

Scianki piaskownicy, aplikacje okragte: sklejka wodoodporna foliowana

Siedziska piaskownicy: sklejka wodoodporna szalunkowa

Nogi: profile stalowe zimno giete, ocynkowane kapielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne



KARUZELA

<

DANE TECHNICZNE:
Sugerowana grupa wiekowa: + 3 Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Wymiary urzadzenia: ©1,30 o D
5
Wysokos$é¢ urzadzenia: ~0,9Tm # \
Wymiary strefy funkcjonowania: © 5,30 4 \
/

Maksymalna wysoko$é upadkowa: 0,91m y \\
Gtebokosé fundamentowania: -0,85m I B\ |
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 22,06m? [ S~ SN

\ 88

{ \_\/ /

\ /

\
i3 V4
N 7
+0,91
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 (7
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania 1025
bezpieczenstwa i metody badan. +0,00
D 0.10

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, 08

nawierzchnia syntetyczna (grubo$é minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 300mm)



MATERIALY:

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym
Uchwyty: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypetnienie z blachy ryflowanej
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15



B

£l

A

2

Urzadzenie tatwo dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009
Sugerowana grupa wiekowa: + 2

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

Wymiary urzadzenia: 4,28m x 2,26m B
Wysoko$¢ urzadzenia: ~1,86m o
1
Wymiary strefy funkcjonowania: 7,76m x 5,26m
Maksymalna wysoko$é¢ upadkowa: 0,90m
Gtebokosé posadowienia: -0,60m Qg
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 30,35m? ‘ ‘ o =
o2 ‘ I
S2 \
Q& J
- 428 i
776
Widok urzadzenia
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan. +1,86
_ ] T +1,46
Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, il ] — \ +0,90
nawierzchnia syntetyczna (grubo$é minimalna dla Yai I S +0,55
wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) EZ 0 B o
! —— +0,00
puigaingu ] T
L]

0,60




Mostek z lin krzyzowy do wspinania i czworakowania 1 szt.

Schody wejsciowe 0,55 m 1szt.
Trap wejsciowy drabinkowa wys. 90 cm 1szt.
Wieza bez dachu, podest wys. 55 cm 1szt.
Wieza bez dachu, podest wys. 90 cm 2 szt.
Zjezdzalnia wys. 55 cm 1szt.

Nogi konstrukeyjne:

Kotwy:

Elementy potaciowe:

Podesty, schody:
Elementy stalowe:

Slizg:
Zaslepki:
Liny:

Fundamenty:

profile stalowe kwadratowe,
ocynkowane kapielowo,
malowane proszkowo

stal ocynkowana kapielowo

ptyty HDPE

deski impregnowane

stal ocynkowana kapielowo,

malowana proszkowo

stal nierdzewna

tworzywo sztuczne

polipropylenowe na oplocie stalowym
potagczone ze sobg poprzez plastikowe
taczniki

beton klasy min. B-15
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