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DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 5, ust. 2b, ust. 3
pkt 1, pkt 4, pkt 7, ust.5, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 4, art. 203 ust. 3, art. 204 ust. 1,
art. 211 ust. 1, ust. 5, ust. 6, ust. 8, art. 224 ust. 1, 2, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.), art. 45 ust. 4, ust. 6, ust. 8, art. 43
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku INTEREKO Sp. z o.0. z siedzibg w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji
Zmechanizowanej 4, zlozonego pismem (bez numeru) z dnia 16.03.2015r. i uzupetnionego w dniach:
05.05.2015r. i 23.06.2015r, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla bazy magazynowo-
fransportowej odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpiecznych zlokalizowanej w Opolu przy
ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4

orzekam

udzieli¢ INTEREKO Sp. z 0.0. w Opolu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do magazynowania

odpaddw niebezpiecznych, zlokalizowanej na terenie bazy magazynowo-transportowej, o catkowitej

pojemnosci ponad 50 Mg, sktadajacej sie z:

— hal magazynowych (S I, S II) znajdujacych sie w budynku magazynowo-biurowym — 2 szt.,

— zadaszonych bokséw magazynowych (Sl 1 - 3) - 3 szt.,

— boksow magazynowych bez zadaszenia, przeznaczonych na Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych (S 1li 4 - 6) - 3 szt

— wiat magazynowych (S1V1-4,5-7,8-12),

— placow magazynowych (S V),

— piezometrow - 3 szt.,

— wezla podczyszczania wod opadowych i roztopowych (osadnika szlamu iblota, separatora
i zbiornika awaryjnego)

oraz instalacji pozostatych (budynku magazynowo-biurowego z czescig administracyjno-socjalng, biura

Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK), magazynu i hurtowni piwa, kotlowni wraz

ze zbiornikiem na propan-butan) zlokalizowanych w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji

Zmechanizowanej 4, na warunkach okreslonych w ninigjszej decyzji.

|l Rodzaj prowadzonej dziatalnosci oraz parametry instalacji istotne z punktu widzenia
przeciwdziatania zanieczyszczeniom
1.1. Rodzaj prowadzonej dziatalno$ci

Dziatalno$¢ INTEREKO Sp. z 0.0. polega na:

> $wiadczeniu ustugi zbierania i transportu odpadow niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne
pochodzacych od innych wytwércow odpadow, t.:

— odbior odpadéw z migjsc ich powstania,

— freprezentowanie, na zlecenie, wytworcy odpadéw przed organami administracji w sprawach
prowadzonej gospodarki odpadami,

— prowadzenie ewidencji odbieranych odpadéw,

» Swiadczeniu uslugi zbierania segregowanych przez mieszkacow gminy Opole odpadow
komunainych (odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne), tzw. Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych (PSZOK),

> prowadzeniu hurtowni piwa.



Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 754-033-95-56.
Numer REGON: 530575960.

1.2. Parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom

A. Instalacja wymagajgca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, do magazynowania odpaddéw
niebezpiecznych o catkowitej pojemno$ci ponad 50 Mg, to:
— hale magazynowe (S I, S Il) znajdujace sie w budynku magazynowo-biurowym — 2 szt.:
¢ hala magazynowa duza Sektor S | (wentylacja grawitacyjna),
¢ hala magazynowa mata Sektor Il (wentylacja mechaniczna - wentylator przeciwwybuchowy
W E2),
— zadaszone boksy magazynowe (S Il 1 - 3) — 3 szt.,
— boksy magazynowe bez zadaszenia, przeznaczone na Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych (PSZOK) (S Il 4 - 6) — 3 szt.,
— wiaty magazynowe (S1V1-4;5-7;8-12),
— place magazynowe (S V),
— piezometry - 3 szt.,
— wezet podczyszczania wod opadowych i roztopowych (osadnik szlamu ibtota, separator
i zbiornik awaryjny).
Na terenie hal, boksow i wiat sg magazynowane odpady niebezpieczne i odpady inne niz
niebezpieczne.

A.1. Budynek hali magazynowej podzielony jest na nastepujace pomieszczenia:

— hale duza (Sektor I),

— hale matg (Sektor II),

— magazyn,

— hurtownie piwa,

— pomieszczenia administracyjno-socjalne — dwie kondygnacje, wbudowane w hale duza,

Budynek hali magazynowej ma konstrukcje stalowg o Scianach i dachu wykonanym z blachy faliste]
ocynkowanej, z wypetnieniem z wetny mineralnej, pokrytym papg asfaltowa. Posadzka hali wykonana
jest z betonu zatartego na gtadko i grubosci 20 cm utozonego na podsypce piaskowej. Nawierzchnia na
terenie bokséw magazynowych jest betonowa ze spadkami w kierunku studzienek zbiorczych. Zaréwno
konstrukcja obiektu, wyposazenie techniczne powierzchni komunikacyjnych, jak i przewidywany sposéb
gromadzenia odpadow, spehiajg wymogi stawiane obiektom magazynowania odpadoéw
niebezpiecznych w celu zebrania partii wysytkowej o odpowiedniej ilosci.

A.2. Budynek hali magazynowej jest wyposazony w nastepujace instalacie:
— alarmowa z sygnalizacjg przeciwpozarows, z podigczeniem do Strazy Pozarnej,
—  sygnalizacji dymowej i ogniowej,
—  przeciwwybuchowg,
— antywlamaniowa,
— elekiryczng Swiatta i sity,
— wodociggowa,
— kanalizacji z odprowadzeniem do zbiornika wybieralnego,
— wentylacji mechanicznej (Sektor Il - hala mata).

B. Technologia magazynowania odpadow:
—  Odbiér odpaddw od podmiotdéw prowadzacych dziatalino$¢ gospodarczg polega na:
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D.

* selektywnym gromadzeniu poszczegolnych grup odpadéw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne u poszczegdlinych wytworcow,

» odbiorze posegregowanych odpadow z migjsc ich powstawania,

* transporcie odpaddéw na teren bazy magazynowo-transportowej INTEREKO Sp. z o.0.
w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4,

» wazeniu oraz oznakowaniu odpadéw informacjg o rodzaju odpadu, wytworcy i dacie
odbioru,

= selektywnym magazynowaniu poszczegolnych rodzajow odpadéw w celu zebrania partii
wysytkowych,

» przepakowywaniu, segregacii,

* spedycji odpadéw do instalacji przetwarzania odpadéw posiadajacych stosowne
zezwolenia.

Odbior ~ segregowanych odpadéw komunalnych dowozonych na teren bazy do Punktu

Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) przez mieszkaricow gminy Opole

polega na:

*  przyjeciu odpadow dostarczonych przez mieszkaicow wiasnym transportem,

= selektywnym magazynowaniu segregowanych odpadéw komunalnych w pojemnikach,
w Scisle okreslonych wyznaczonych miejscach magazynowania,

* przepakowywaniu, selektywnym magazynowaniu poszczegoinych rodzajow odpadéw w celu
zebrania partii wysytkowych,

* spedycji odpadéw do instalacji przetwarzania odpadow posiadajacych stosowne
zezwolenia.

Na terenie bazy magazynowej INTEREKO Sp. z 0.0. zbierane sg nizej wymienione rodzaje

odpadéw:

odpady z czyszczenia powierzchni (emulsje, szlamy),

oleje zawierajace PCB, kondensatory i transformatory z PCB,
farmaceutyki,

pestycydy,

odpady laboratoryjne,

produkty chemiczne (przeterminowane chemikalia, rozpuszczalniki, substancje korozyjne,
farby, lakiery, kleje, itd.),

Swietléwki i inne odpady zawierajace rtec,

substancje utleniajace,

kwasy, zasady,

materiaty zanieczyszczone produktami niebezpiecznymi,

materiaty luzem w odpowiednich pojemnikach do wstepnej obrobki.

- Wykaz sektordw magazynowych

Poszczegolne rodzaje odpadéw, w zaleznoéci od ich wiasciwosci, kierowane sg do wydzielonych
sektorow magazynowania. Kazdy sektor posiada wiasng numeracje na tablicy informacyjnej. Plan
sytuacyjny z lokalizacjg poszczegéinych sektorow stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

SEKTOR |

Lokalizacja — duza hala magazynowa w budynku glownym o powierzchni 435 m2, zamykana
brama segmentowg; wyposazona w wentylacje grawitacyjna, instalacje elekiryczng
przeciwwybuchowa, monitoring ppoz., instalacje alarmowg antywlamaniows,

e Sposéb magazynowania odpadéw — odpady w beczkach i pojemnikach na paletach oraz

w mauzerach, na regatach magazynowych nr .1 do I.11. Na wydzielonym regale nr .12 —
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dopuszcza sie sktadowanie do 4 Mg odpadéw odczynnikéw chemicznych z kategorii T (klasa 6
ADR) oraz do 6 Mg odczynnikéw chemicznych sklasyfikowanych jako odpady inne niz
niebezpieczne - kategorii C.

Rodzaje magazynowanych odpadéw wg ADR - odpady klasy 9 i odpady niesklasyfikowane
wg ADR.

Rodzaje odpadéw wg kategorii materiatow — N, Xn, Xi: maksymalna ilos¢ magazynowanych
odpadéw - 165 Mg.

SEKTORII

Lokalizacja — mata hala magazynowa w budynku glownym; wyposazona w wentylacje
mechaniczng z filtrem weglowym o stopniu redukcji 99%, instalacje grzewczg (nagrzewnica
wodna), instalacje elektryczng przeciwwybuchowa, monitoring ppoz., instalacje alarmowg
antywlamaniowg, zamykang brame segmentowa. Instalacja wentylacji mechanicznej wigczana
jest automatycznie podczas pracy w hali. Sredni, max. czas pracy w hali - 2 godz./dzien.
Sposdb magazynowania odpadéw — odpady w beczkach i pojemnikach na paletach,
mauzerach, kontenerach wannowych.

Rodzaje magazynowanych odpadéw wg ADR - odpady klasy 9 (kondensatory, emulsje
olejowo-wodne, odpady ciekte z zawartoScig wody), odpady niesklasyfikowane wg ADR
(Swietlowki i lampy), odpady klasy 6 (pestycydy, opakowania po pestycydach).

Rodzaje odpadoéw wg kategorii materiatow — N, C: maksymalna ilo§¢ magazynowanych
odpadéw — 165 Mg, w tym:

- sektor l1.1.- klasa 6 (pestycydy) — 30 Mg,

- sektor I1.2. - klasa 9 (kondensatory, emulsje wodne, zawiesiny wodne) — 100 Mg,

- sektor 11.3. — Swietlowki, lampy, odpady zawierajace rte¢ — 30 Mg,

- sektor I.4. - klasa 6 (roztwory wywotywaczy i utrwalaczy fotograficznych) — 5 Mg.

SEKTORIII

Lokalizacja — boksy zadaszone i niezadaszone wzdtuz budynku gtéwnego; boksy I1l.1 do 111.3
zadaszone z odwodnieniem liniowym zabezpieczajacym przed wyciekami substancii
z rozszczelnionych pojemnikéw poza teren boksow; pozostate trzy boksy (lIl.4-11l.6) bez
zadaszenia.
Sposéb magazynowania odpadow - odpady w beczkach i pojemnikach na paletach,
mauzerach,  kontenerach, luzem; odpady niebezpieczne magazynowane  selektywnie
w szczelnych, certyfikowanych opakowaniach.
Rodzaje magazynowanych odpadéw wg ADR:
- boks [lI.1 - klasa 8 (zasady, alkalia trawigce),
- boks I11.2 - odpady rézne, boks rezerwowy do wykorzystania,
- boks 1.3 - klasa 8 (kwasy, akumulatory otowiowe),
- boksy 1.4 - 1ll.6 — przeznaczone do magazynowania odpadow zbieranych w ramach Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK), odpady klasy 3, 8, 9 i inne:
> odpady niebezpieczne - ilosci niewielkie (oleje przepracowane, akumulatory, $wietlowki,
srodki ochrony roslin),
> odpady inne niz niebezpieczne: gruz, odpady zielone, wielkogabarytowe.
Rodzaje odpadow wg kategorii materiatéw — C, N: maksymalne iloéci gromadzonych odpadéow:

- boks IIl.1 - 50 Mg,
- boks 1.2 - 50 Mg,
- boks I1.3 - 60 Mg,

- boksy 1.4 - 11.6 - tacznie do 180 Mg.

SEKTOR IV

Lokalizacja — wiaty stalowe na terenie ogrodzonym, znajdujace sie naprzeciw garazy.
Sposéb magazynowania odpadéw - odpady w beczkach i pojemnikach na paletach,
mauzerach, kontenerach, luzem na paletach.
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o Rodzaje magazynowanych odpadéw wg ADR:;
- sektory IV.3-1V.4i1V.10 - IV.11 — odpady pozostate, klasa 9,
- sektory IV.1-1IV.2i1V.5-IV.9 - odpady palne, klasa 3, 4.1, 4.2.
e Rodzaje odpadéw wg kategorii materiatow — N , Xi, F, F +: maksymalne iloSci gromadzonych
odpadow: -
- odpady palne - 300 Mg,
- pozostate odpady - 270 Mg.
SEKTOR YV
Zlokalizowany na placu manewrowym przed halami magazynowymi budynku gtéwnego. Odpady
(tworzywa sztuczne, papier, szklo, opakowania, zlom) magazynowane bedg w kontenerach
0 pojemnoéci od 7 do 33 m3.

Oznaczenia symboli:

T- produkt bardzo toksyczny,

T+ - produkt toksyczny,

N - produkt niebezpieczny dla $rodowiska,
Xn - produkt szkodliwy,

Xi - produkt draznigcy,

C - produkt zracy,

F - produkt wysoce tatwopalny,

F+ - produkt skrajnie tatwopalny.

E. Instalacie pozostate stanowig:
— budynek magazynowo-biurowy z czeécig administracyjno-socjalng, biurem (klimatyzatory —
9szt),
—  biuro Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) (wentylator dachowy),
—  magazyn,
— hurtownia piwa (klimatyzator),
— kotlownia wraz ze zbiomikiem na propan-butan.
Zbierane odpady sg magazynowane na ferenie obiektow: cze$ci magazynowej budynku hali
magazynowej, wiat stalowych magazynowych, bokséw magazynowych, placu przed budynkiem hali
magazynowej.

-----

Il. Rodzaj i ilo§¢ wykorzystywanej energii, materiatow i surowcow w instalacji

Tabela nr 1. Zestawienie zuzycia surowcow, materiatéw i energii w latach 2010-2014

. . . . Zuzycie
Lp. Rodzaj surowca, materiatu, energii Jednostki 2010 | 2011 | 2012 | 2043 | 2074
Instalacja IPPC
1. | Energia elekiryczna MWh/rok | 6,961 | 4,657 | 3,538 38 | 4,2635
2. | Gaz propan-butan m3frok 1,328 | 1,019 | 1,189 | 1,189 | 0,637
3. | Woda m¥rok - - - - -
4. | Scieki sanitarne m3/rok - - - - -
5. | Swietlowki szt. 3 3 4 2 3
6. | Beczki metalowe o poj. 200l szt 44 3 681 564 122
7. | Beczki z tworzywa sztucznego o poj. 200l szt. - - 2273 | 1031 -
8. | Beczki z tworzywa sztucznego o poj. 60l szt. 1158 - 2 - 30
9. | Mauzery o poj. 1000l szt. - - 482 623 627
10. | Czysciwo, sorbenty, maty sorbentowe Mg/rok 0,02 0,025 | 0,018 | 0,02 | 0,025
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Instalacje pozostale

1. | Energia elekiryczna MWh/rok | 20,882 | 13,971 | 10,614 | 11,4 | 12,791
2. | Gaz propan-butan m3/rok 3,983 | 3,055 | 3,568 | 3,568 | 1,909
3. | Woda m3/rok 108 74 80 92 83
4. | Scieki sanitarne mé/rok 95 65 70 80 72
5. | Swietlowki szt, 9 6 9 8 8
6. | Beczki metalowe o poj. 2001 szt. - - -

7. | Beczki z tworzywa sztucznego o poj. 2001 szt. - - - -

8. | Beczki z tworzywa sztucznego o poj. 601 szt. - - - -

9. | Mauzery o poj. 1000l szt. - - - - -
10. | Czysciwo, sorbenty, maty sorbentowe Mg/rok - - - -

lll. Warunki wprowadzania do Srodowiska substancji i energii oraz wielko§¢ dopuszczalnej

emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji
1. Wprowadzanie gazéw i pylow do powietrza
1.1, Zrédta powstawania i miejsca wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza, ich
charakterystyka oraz czas eksploatacji zrodet emisji

Tabela nr 2. Zrédla powstawania i miejsca wprowadzania gazow i pylow do powietrza, ich charakterystyka oraz czas

eksploatacji zrodet emisji

Charakterystyka emitora
.. | Srednica e Czas
L Nazwa emitora i zrodla emisji Kod V‘g;;';‘::(: wewn. Per'l;t‘):: Temp. | trwania Uwagi
. substancji do powietrza emitora emitora | "WYPY wylotowa | emis;ji g
gazéw X
gazoéw
[m] [m] [mls] [°K] [hirok]
Instalacja IPPC
Wylot z malej hali magazynowej
(wentylacja mechaniczna); -
1. zainstalowany filtr weglowy Ultrasorb E2 7.0 04 0 293 1040 | zadaszony
90% redukgji

I11.1.2. Wielkos¢ dopuszczalnej emisji zanieczyszczen do powietrza w warunkach normalnego

funkcjonowania instalacji

Tabela nr 3. Wielkos¢ dopuszczalnej emisji zanieczyszczei do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania

instalacji
Nazwa Numer o Emisja
Lp. emitora emitora Nazwa substancji [kg/h] | [Mglrok]
Instalacja IPPC

1. | Wylot z malej hali (Sl) - wentylacja mechaniczna Aceton 0,001134 | 0,0001179
- filtr weglowy Ultrasorb 90% redukcii Toluen 0,001368 | 0,0001423
Ksylen 0,001476 | 0,0001535
E2 Alkohol butylowy 0,000144 | 0,0001498
Octan etylu 0,000144 | 0,0001498
Octan butylu 0,0001548 | 0,0001610
Alkohol izobutylowy | 0,0001548 | 0,0001610

Rte¢ 25E-8 26E-8

Emisja roczna z instalacji
Emisja z wylotu z malej hali magazynowej. Aceton 0,0001179
Emisja ze zrédta = emisji z emitora E2 Toluen 0,0001423
Ksylen 0,0001535
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Alkohol butylowy 0,0001498
Octan etylu 0,0001498
Octan butylu 0,0001610
Alkohol izobutylowy 0,0001610
Rteé 2,6 E-8

lI.2. Emisja hatasu do Srodowiska
ll.2.1. Zrédla emisji hatasu, rozklad czasu pracy zrédet hatasu w ciggu doby, poziom mocy
akustycznej

Tabela nr 4. Zrédta emisji hatasu, rozklad czasu pracy zrédet hatasu w ciagu doby, poziom mocy akustycznej — 2rodta

punktowe
Czas
poziom. | “{L R
L Opis zrédta powstawania Charakter mocy : )
P- hatasu (zrédfa punktowe) pracy akustycznej W ciagu doby
Pora Pora
[dB] :
dnia nocy
[h] [h]
Instalacja IPPC
Wentylator przeciwwybuchowy WVPOH-400/PW zainstalowan
1. na dz:hu nad mamllq magv:!z’ynowq (Sektor Sll)-E2 Y okresowy 8 4 !
Instalacje pozostate
1. | Wentylator dachowy nad biurem PSZOK okresowy 83 8
2. | Klimatyzator (nad hurtownig piwa) okresowy 85 16 8
3. | Klimatyzator — cze$¢ administracyjna okresowy 65 8
4. | Klimatyzator — cze$¢ administracyjna okresowy 65 8
5. | Klimatyzator — czg$¢ administracyjna okresowy 65 8
6. | Klimatyzator — cze$¢ administracyjna okresowy 65 8
7. | Klimatyzator — cze$¢ administracyjna okresowy 65 8
8. | Klimatyzator — cze$¢ administracyjna okresowy 65 8
9. | Klimatyzator — cze$¢ administracyjna okresowy 65 8
10. | Klimatyzator ~ cze$¢ administracyjna okresowy 65 8
11. | Klimatyzator — cze$¢ administracyjna okresowy 65 8
12. | Samochod ciezarowy okresowy 95 8
13. | Samochéd cigzarowy okresowy 95 8
14. | Samochéd cigzarowy okresowy 95 8
15. | Samochod cigzarowy okresowy 95 8
Tabela nr 5. Zrodta emisji halasu, rozktad czasu pracy zrodet halasu w ciagu doby, poziom mocy akustycznej - zrodta
typu budynek
Czas eksploatacji
—_ . Poziom ir!stalacji
Lp Opis zrodta powstawania Charakter dawieku w ciagu doby
’ hatasu (zrédta typu budynek) pracy [dB] Pora Pora
dnia nocy
[h] [h]
Instalacja IPPC
Mata hala magazynowa (Sektor S|
1. System went;?lac)j,H odkfjrzacz ) okresowy 80 4 1
9 Duia.hala.magazynowa wozki widtowe (Sektor Sli) - wentylacja okresowy 76 8
grawitacyjna
Instalacje pozostate
1. | Budynek kotlowni okresowy 60 16
Hurtownia piwa - system klimatyzacji okresowy 75 16 8

Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr OSR.6223.1.2015.1Z z dnia 30.06.2015r. Strona 7 z 66




Instalacja do magazynowania pracuje w porze dziennej przez 8 godzin. W porze nocnej w zaleznosci od
temperatury pracuje wentylator w matej hali magazynowej i hurtowni piwa.

l1.2.2. Wielkosci dopuszczalnego poziomu hatasu emitowanego poza terenem w odniesieniu do
rodzajow terenéw normowanych

Tabela nr 6. Wielkosci dopuszczalnego poziomu hatasu emitowanego poza terenem w odniesieniu
do rodzajéw terendw normowanych

Kod Przeznaczenie (rodzaje) terenow Dooz?gr?]zﬁﬁ;g{l
rodzaju terenu w sgsiedztwie zakiadu P
LAqu LAeqN

1 Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 55 45

9 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 55 45

lI.3. Pobér wody i odprowadzanie Sciekow
l1.3.1. Pobér wody

Bezpos$rednio dla potrzeb Spdtki, w tym dla instalacji IPPC nie prowadzi sie poboru wéd podziemnych
ani wod powierzchniowych. Calos¢ zuzywanej wody dostarczana jest z sieci eksploatowanej przez
Wodociagi i Kanalizacje Sp. z 0.0. w Opolu. Woda pobierana z sieci wodociggowej wykorzystywana
jest do celow pitnych i na potrzeby gospodarcze. Rozliczenie zuzycia wody nastepuje na podstawie
wskazan licznika wody (rozliczenia w uktadzie miesiecznym).

W zwigzku z tym, Ze instalacja IPPC i instalacje pozostale nie zuzywajg wody na cele technologiczne
w niniejszym pozwoleniu nie okresla sie warunkéw pozwolenia jej poboru.

l11.3.2. Odprowadzanie $ciekow
111.3.2.1. Scieki bytowo-gospodarcze

Powstajgce na terenie bazy magazynowo-transportowej INTEREKO Sp. z 0.0. Scieki sanitame sg
odprowadzane do szczelnego zbiomika wybieralnego (szambo) o pojemnosci 10 md. Scieki sg
odbierane wozami asenizacyjnymi przez firme posiadajaca stosowne zezwolenie Prezydenta Miasta
Opola na oprdznianie zbiomikéw na nieczystosci ptynne na terenie gminy Opole. Przyjmuie sie, ze ilo§¢
Sciekow sanitarnych $rednio réwna jest ilosci pobranej wody, okreslonej na podstawie wskazan
wodomierza. Sktad $ciekow sanitarnych odpowiada typowym $ciekom socjalno-bytowym.

Tabela nr 7. llosci Sciekéw sanitarnych powstajacych w latach 2010-2014

. Instalacje pozostale,
Lp. | Rok Instalacja IPPC wtym ajdn?inistracja Razem
[m3irok] [m3irok]
1. ] 2010 0 95 95
2. | 2011 0 65 65
3. | 2012 0 70 70
4.1 2013 0 80 80
5. ] 2014 0 72 72

[11.3.2.2. Scieki przemystowe

W wyniku dziatalnosci instalacji IPPC oraz instalacji pozostatych nie powstajg $cieki przemystowe.
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11.3.2.3. Scieki deszczowe (wody opadowe i roztopowe)

Wody opadowe i roztopowe powstajgce z utwardzonych, betonowych, powierzchni obiektu INTEREKO
Sp. z 0.0. wraz zwodami opadowymi i roztopowymi pochodzacymi z dachéw zbierane sg
w grawitacyjny system wpustéw, studni i rurociggéw, anastepnie wprowadzane do wezia
podczyszczania wod opadowych. Wezet ten skiada sig z nastepujacych elementow:
— rurociggéw Dz-315 mm,
— studzienki awaryjnej o pojemnos$ci 3 m3, o szczelnej, prefabrykowanej konstrukciji zelbetowe,
— osadnika szlamu i btota o pojemno$ci 3 m?, o szczelnej, prefabrykowanej konstrukciji Zelbetowej,
— separatora z osadnikiem produkcii firmy Techneau typ DHFE 15 I/s,
— studzienki kontrolngj, o szczelnej, prefabrykowanej konstrukcji zelbetowe,

betonowego wylotu @ 0,3 m do rowu (bez nazwy).
Proby sciekow pobierane s ze studzienki kontrolne;j.
Do uktadu technologicznego podczyszczania wod opadowych i roztopowych zalicza sig liniowe tapacze
substancji ptynnych wykonane w posadzce zadaszonych bokséw (sektor 1.4 - 6), przeznaczonych do
magazynowania odpadow.
System zbierania oraz odprowadzania wod opadowych i roztopowych nie posiada urzadzen
pomiarowych. Na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu zaktadu INTEREKO
Sp. zo.0. istniejacym wylotem betonowym do rowu (bez nazwy) obowigzuje aktualne pozwolenie
wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta Opola. Zgodnie z warunkami ww. pozwolenia
wodnoprawnego wody opadowe i roztopowe, przed wprowadzeniem do ziemi (rowu), sg badane dwa
razy wroku (w okresie wiosennym i jesiennym) na zawarto$¢ zawiesiny ogdlnej i substancii
ropopochodnych.

l11.3.3. Gospodarka odpadami

111.3.3.1. Emisja odpadéw

l1.3.3.1.1. Zrédta powstawania odpadéw albo miejsca wprowadzania do srodowiska substancji
lub energii

Zrbdtem powstawania odpadéw jest normalna eksploatacja obiektow magazynowych wymienionych
w punkcie 1.2. A i 1.2.E niniejszej decyzji, zlokalizowanych na dziaice nr 45/19, k.m. 31, obreb Pélwies,
w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4.

Tabela nr 8. Zrédta powstawania odpadéw albo migjsca wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii

Odpady niebezpieczne

Odpad powstaje w wyniku czyszczenia separatora

1. 130502 Szlamy z odwadniania olejéw w separatorach ropopochodnych na terenie INTEREKO Sp. z 0.0,

Odpad stanowig opakowania metalowe oraz
z tworzyw sztucznych po olejach, rozpuszczalnikach,
klejach, czysciwie. Opakowania o duzych

Opakowania zawierajgce pozostatosci
substancji niebezpiecznych Iub nimi

2. 1501 10* | zanieczyszczone (np. $rodkami ochrony roélin | oiemnosciach wvkorzvstvwane sa do
i Il klasy toksyczno$ci — bardzo toksyczne Poj 0 WyKorzysty 58
: magazynowania odpaddw niebezpiecznych
i toksyczne) S o . .
(np. olejéw, czysciwa, filtréw olejowych).
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry Odpad powstaje w wyniku sytuaciji losowych lub
3 15 02 02* olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do | awaryjnych, stanowi wyposazenie, tzw. apteczek
' wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania pierwszej pomocy ekologicznej, ktore znajdujg sie
ochronne zanieczyszczone substancjami na terenie hal magazynowych, boksow i wiat.
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niebezpiecznymi (np. PCB)

W skfad tego rodzaju odpadu wchodzi réwniez
czysciwo — odpad powstaje w procesie oczyszczania
pojazdow, opakowan z wyciekéw przewozonych
odpadéw organicznych cieklych.

Odpady inne niz niebezpieczne

1. 1501 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Na odpad sktadajg sie opakowania z tworzyw
sztucznych, niezanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi — odpad pochodzi z normainej
eksploatacji instalacj, tj. obiektow magazynowych,
boksow, wiat, itd.

2. 150104

Opakowania z metali

Na odpad sktadajg sie opakowania metalowe
stalowe, niezanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi — odpad pochodzi z normalnej
eksploatacji instalacji, fj. obiektow magazynowych,
boksow, wiat, itd.

.3.3.1.2. Wyszczegélnienie rodzajow odpadéw przewidzianych do wytwarzania,
z uwzglednieniem ich podstawowego skladu chemicznego i wiasciwosci oraz okreslenie ilosci
odpadéw poszczegdlnych rodzajow przewidzianych do wytwarzania w ciggu roku

Tabela nr 9. Wyszczegdlnienie rodzajow odpadéw przewidzianych do wytwarzania, z uwzglednieniem ich podstawowego
skfadu chemicznego i whasciwosci oraz okreslenie ilosci odpadow poszczegdinych rodzajow przewidzianych do wytwarzania

w ciggu roku

Odpady niebezpieczne

1. | 130502

Szlamy z odwadniania olejow
w separatorach

3,00

Skiad chemiczny osadéw zalezny jest od wielu
czynnikow (wielkosé i czestotliwosé
wystepowania opadow, sprawno$é odbiornika
(rowu), ewentualnych sytuaciji rozlewu
substancji na terenie bazy) i bedzie zmienny
W czasie, W zwigzku z tym jest niemozliwy do
ustalenia. Zmienno$é skfadu chemicznego nie
wplywa na sposéb gospodarowaniem
odpadem. Przyjeto sklad chemiczny zgodnie
z warunkami okre$lonymi dla wéd opadowych
i roztopowych wprowadzanych do ziemi, {j.
zgodnie z trescig aktualnie obowigzujacego
rozporzadzenia w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolinie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego:

- substancje ropopochodne — max.15 mgll,
- zawiesina og6lna - max. 100 mg/l.
Odpad charakteryzuje sie wiadciwosciami
okreslonymi pod pozycjg H5 zatgcznika nr 3 do
ww. ustawy o odpadach oraz moze zawiera¢
substancje ,weglowodory i ich zwigzki z tlenem,
azotem lub siarkg nieuwzglednione
w inny sposéb w niniejszym zafgczniku” -

pozycja nr 50.
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2. | 1501 10*

Opakowania zawierajace
pozostatosci substancii
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. $rodkami
ochrony roslin 1 i Il klasy toksycznosci
- bardzo toksyczne i toksyczne)

1,00

Na odpad sktadajg sie: opakowania metalowe
oraz z tworzyw sztucznych po olejach,
rozpuszczalnikach, klejach, czy$ciwie.

Opakowania o duzych pojemnos$ciach w catosci
wykorzystywane sg do magazynowania
odpaddw niebezpiecznych
(np. olejéw, czysciw, filtrow olejowych).
Skiad chemiczny:
- stal oraz zanieczyszczenia (do 5% wag.)
olejow, emulsji olejowo-wodnej,
tworzywa sztuczne (do 5% wag.) olejow,
emulsji olejowo-wodne;j.

Odpad charakteryzuje sie wlasciwosciami
okre$lonymi pod pozycjg H3-B, H4, H5, H6, H8,
H14 zatgcznika nr 3 do ww. ustawy o odpadach

oraz moze zawiera¢, zaleznie od rodzaju
substancii, ktorg pojemnik jest zanieczyszczony,

substancje ,kwasne roztwory” lub ,roztwory

zasadowe” wymienione pod pozycjami nr 23

i 24, srozpuszczalniki organiczne” ~ pozycja

nr 40, ,aromatyczne, policykliczne
i heterocykliczne zwigzki organiczne” - pozycja
nr 42, ,weglowodory i ich zwigzki z tlenem,
azotem lub siarkg nieuwzglednione w inny
$posdb w ninigjszym zatgczniku” — pozycja
nr 50 zalgcznika nr 4 do
ww. ustawy o odpadach

3. | 160202¢

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania
(np. szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np.
PCB), w tym :

- sorbenty

- czysciwo

1,00

Skiad chemiczny sorbentow i mat
sorbentowych (zaleznie od producenta):
- tlenek krzemu SiOz2- 24 - 28 % wag
- tlenek glinu Al203 - 3 - 6 % wag.
- tlenek zelazawy Fe20s - 1 -2 % wag.
- tlenek magnezu MgO -0-1 % wag.
- siarczan wapnia CaSO - 2 - 3 % wag.
Chtonno$¢ — od 30 do 50% obj. substancii
organicznej (olej, emulsja olejowo-wodna,
rozpuszczalniki organiczne, itp.).
Odpad charakteryzuje sig wtasciwosciami
okreslonymi pod pozycjg H3-B, H4, H5, H6, H8,
H14 zatacznika nr 3 do ww. ustawy o odpadach
oraz moze zawierag, zalezne od rodzaju
substancii, do likwidacji ktorej zostanie uzyty:
Jozpuszczalniki organiczne” — pozycja nr 40,
Laromatyczne, policykliczne i heterocykliczne
Zwigzki organiczne” — pozycja nr 42,
.weglowodory i ich zwigzki z tlenem, azotem lub
siarkg nieuwzglednione w inny sposob
w zalgezniku" — pozycja nr 5 zalacznik nr 4 do
ww. ustawy o odpadach.
Sktad chemiczny czysciwa z tkanin naturalnych,
zanieczyszczonych produktami
ropopochodnymi, to bawelna i celuloza,
Bawelna i celuloza - tkanina pozyskiwana
zroélin. Bawelna w swym skladzie zawiera ok.
90% celulozy.
Celuloza - wzor chemiczny: CeH10Os)n —
nierozgateziony biopolimer, polisacharyd
zbudowany liniowo z 3000 -14000
czasteczek glukozy polgczonych wigzaniami

B-1,4-glikozydowymi. Lancuchy te majg dlugosc
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ok. 7 ym. Wigzanie B przyczynia si¢ do
utworzenia sztywnych, dhugich nitek, ktore
ukfadajg sie rownolegle, tworzac micele
powigzane mostkami wodorowymi. W czystej
postaci celuloza jest biata, pozbawiong smaku
i zapachu, nierozpuszczalng w wodzie
substancjg, Chionno$é — od 30 do 50% obj.
substanciji organicznej (olej, emulsja olejowo-
wodna, rozpuszczalniki organiczne, itp.).

Razem odpady niebezpieczne: 5,00

Odpady inne niz niebezpieczne

Na odpad skladajq sie opakowania z tworzyw
sztucznych réznych wielkosci
niezanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi. Wystepuja réznego rodzaju
tworzywa sztuczne, gtéwnie: polietylen (PE),
polipropylen (PP), polistyren (PS). Sq to zwiazki
organiczne zbudowane giéwnie z wegla
i wodoru z domieszkami pigmentow, Srodkéw
Swiatlo- i ogniotrwatych czasami stabilizatorow
i zmigkczaczy. Tworzywa sztuczne nie stanowig
zagroZenia jakosciowego dla Srodowiska (ze
wzgledu na trwale i stabilne wigzania
chemiczne), poza obcigzeniem balastowym
(ilosciowym). Odpad nie posiada zadne;

z wtadciwosci wymienionej w zataczniku nr 3
ww. ustawy o odpadach oraz nie zawiera
substancji wymienionych w zatgczniku nr 4 do
ww. ustawy o odpadach.

1.1 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,50

Na odpad sktadajg sie opakowania metalowe,
stalowe roznych wielkosci niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi. Odpad nie
stanowi zagroZenia dla §rodowiska poza
2. | 150104 Opakowania z metali 0,50 | obcigzeniem balastowym (ilosciowym). Odpad
nie posiada Zadnej z wia§ciwosci wymienionej
w zatgczniku nr 3 ww. ustawy o odpadach oraz

nie zawiera substancji wymienionych w
zalaczniku nr 4 do ww. ustawy o odpadach.

Razem odpady inne niz niebezpieczne: | 1,00

.3.3.1.3. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadéw
przewidzianych do wytwarzania wraz z przewidywanym sposobem dalszego gospodarowania
tymi odpadami z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadow

Magazynowanie odpaddw bedzie miato miejsce na dziatce nr 45/19, k.m. 31, obreb Péiwies, potozonej
w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, do ktérej prowadzacy instalacje posiada tytut
prawny. Odpady bedg magazynowane selektywnie, w sposob uporzadkowany, w wyznaczonych
miejscach w zalezno$ci od rodzaju i ich wiadciwosci, tj. w pojemnikach, w zbiorikach lub luzem.
Wytworzone odpady, po zgromadzeniu ilosci ekonomicznie uzasadniajgcej transport odpadéw, bedq
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wywiezione celem zagospodarowania. Transport odpadéw odbywaé sie bedzie wiasnymi Srodkami
transportu. Wytworzone odpady odbierane bedg przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze
posiadajace stosowne zezwolenia.

Tabela nr 10. Wyszczegdlnienie przewidzianych do wytwarzania rodzajow odpadow, szczegblowy sposdb oraz miejsce ich
magazynowania, a takze przewidywany dalszy sposéb gospodarowania wytworzonymi odpadami

Odpady niebezpieczne
Odpad bedzie Przekazywanie podmiotom
. Szlamy z odwadniania olejow magazynowany w mauzerach posiadajacym stosowne
1. | 130502 o :
w separatorach na terenie wiaty — sektor nr [V zezwolenie w celu
unieszkodliwienia.
Opakowania duzych
rozmiaréw (beczki, mauzery)
beda gromadzone
. - bezposrednio na gruncie, na . .
Opakowania zawierajace o Przekazywanie podmiotom
105G sub " terenie wiaty w sektorze iadai
2. | 1501 10* pozostalosc o stancji nr V. Opakowaniamalych |  POSiadalacym lst°5°‘””e
nlebezp'lecznyc lub nimi rozmiaréw beda gromadzone zezwolenie w celu odzysku.
zanieczyszczone . ;
selektywnie, z podziatem na
frakcje materiatowe,
w pojemnikach, na terenie
wiaty w sektorze nr IV.
Sorbenty, njatena'iy ﬁltracyjpe (wtym Zaréwno czysciwo, jak
filtry olejowe nieujete w innych . . .
. T i sorbenty bedg gromadzone | Przekazywanie podmiotom
grupach), tkaniny do wycierania w pojemnikach do posiadajacym stosowne
3. | 150202 (np. szmaty, Scierki) i ubrania selektywnego zezwolenie w celu odzysku
ochronne zanieczyszczone magaz nowa};ﬂa r?a terenie ySKU.
substancjami niebezpiecznymi veiatyw sektor,ze Yy
(np. PCB) y :
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady beda gromadzone
selektywnie w pojemnikach, Przekazywanie podmiotom
1. 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych na terenie placu posiadajacym stosowne
magazynowego w sektorze zezwolenie w celu odzysku.
nrVv.
Odpady bedg gromadzone
selektywnie w pojemnikach, Przekazywanie podmiotom
2. 1501 04 Opakowania z metali . na terenie placu posiadajacym stosowne
magazynowego w sektorze zezwolenie w celu odzysku.
nrV.

Oznaczenia miejsc magazynowania odpadow:

Sektor IV — lokalizacja - wiaty stalowe na terenie ogrodzonym, zlokalizowane naprzeciw garazy.
W sektorze tym odpady sg magazynowane w beczkach i pojemnikach na paletach, mauzerach,
kontenerach, luzem na paletach.
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Sektor V - lokalizacja — plac manewrowy przed halami magazynowymi budynku gléwnego.
Gromadzone odpady to: tworzywa sztuczne, papier, szklo, opakowania, zlom w kontenerach
0 pojemnosci od 7 do 33 m3,

Oznaczenia miejsc magazynowania odpadoéw zawiera zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

l11.3.3.2. Zbieranie odpadéw
l11.3.3.2.1. Rodzaje odpadéw przewidywanych do zbierania

Tabela nr 11. Rodzaje odpadéw przewidywanych do zbierania

1. 010101 | Odpady z wydobywania rud metali (z wytaczeniem 01 01 80)

2, 010102 | Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali

3. 010180 | Odpady skalne z gornictwa miedzi, cynku i olowiu

4 0103 04* Odpady z przerobki _rud siarczkowych powodujgce samoczynne zakwaszenie Srodowiska
w czasie skladowania

5. 010305 |Inne odpady poprzerobcze zawierajace substancje niebezpieczne (z wylaczeniem 01 03 80)

6. 010306 | Inne odpady poprzerdbcze niz wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80i 01 03 81

7. 010307* | Inne odpady zawierajace substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przerdbki rud metali

8. 010308 | Odpady w postaci pyléw i proszkéw inne niz wymienione w 01 03 07

9. 010309 | Czerwony szlam powstajacy przy produkciji tlenku glinu inny niz wymieniony w 01 03 07

10. 0103 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali niezelaznych zawierajgce substancje niebezpieczne

1. 010381 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali niezelaznych inne niz wymienione w 01 03 80

12. 010399 | Inne niewymienione odpady

13, 0104 07* Odpady zqwierajqce niebezpieczne substancie z fizycznej i chemicznej przerébki kopalin innych niz
rudy metali

14. 010408 | Odpady zwiru lub skruszone skaly inne niz wymienione w 01 04 07

15. 010409 | Odpadowe piaski i ity

16. 010410 | Odpady w postaci pytow i proszkow inne niz wymienione w 01 04 07

17. 010411 | Odpady powstajace przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niz wymienione w 01 04 07

18. 010412 | Odpady powstajace przy plukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

19. 010413 | Odpady powstajgce przy cigciu i obrobce postaciowej skat inne niz wymienione w 01 04 07

20. 0104 80" | Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla zawierajace substancje niebezpieczne

21. 010481 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione w 01 04 80

22. 0104 82* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierajgce substancje niebezpieczne

23. 010483 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niz wymienione w 01 04 82

% 01 04 84* Oldpady.z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytow, apatytow) zawierajace substancje
niebezpieczne

25, 0104 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytow, apatytéw) inne niz wymienione
w0104 84

26. 010499 | Inne niewymienione odpady

27. 010504 | Pluczki i odpady wiertnicze z odwiertow wody stodkiej

28. 0105 05* | Pluczki | odpady wiertnicze zawierajace rope naftowg

29. 01 0506* | Pluczki i odpady wiertnicze zawierajgce substancje niebezpieczne

30. 010507 | Pluczki wiertnicze zawierajace baryt i odpady inne niz wymienione w 01 05 05i 01 05 06

31. 010508 | Piuczki wiertnicze zawierajace chlorki i odpady inne niz wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

32. 010599 | Inne niewymienione odpady

33. 020101 Osady z mycia i czyszczenia
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34. 020103 | Odpadowa masa roslinna

35. 020104 | Odpady tworzyw sztucznych (z wylaczeniem opakowar)

36. 020107 | Odpady z gospodarki le$nej

371. 020108* | Odpady agrochemikaliéw zawierajace substancje niebezpieczne

38. 020109 | Odpady agrochemikaliow inne niz wymienione w 02 01 08

39. 020110 | Odpady metalowe

40. 020183 | Odpady z upraw hydroponicznych

41, 020199 | Inne niewymienione odpady

42, 020201 | Odpady z mycia i przygotowywania surowcow

43, 020203 | Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetworstwa
44, 020204 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow

45. 020282 | Odpady z produkgji maczki rybnej inne niz wymienione w 02 02 80

46. 020299 | Inne niewymienione odpady

47. 020301 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowcow

48, 020302 | Odpady konserwantow

49, 020303 | Odpady poekstrakcyjne

50. 020304 | Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetworstwa

51. 020305 |Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekow

52. 020380 | Wytioki, osady i inne odpady z przetwérstwa produktow roslinnych (z wytaczeniem 02 03 81)

53. 02 03 81 Odpady z produkcji pasz ro$linnych

54. 020382 | Odpady tytoniowe

55. 020399 | Inne niewymienione odpady

56. 020401 | Osady z oczyszczania i mycia burakow
- 57. 020402 | Nienormatywny weglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
58. 0204 03 | Osady z zakladowych oczyszczalni §ciekow

59. 020480 | Wystodki

60. 020499 | Inne niewymienione odpady

61. 020501 | Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz przetwarzania

62. 020502 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw

63. 020580 | Odpadowa serwatka

64. 020599 | Inne niewymienione odpady

65. 0206 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa

66. 020602 | Odpady konserwantow

67. 020603 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw

68. 020680 | Nieprzydatne do wykorzystania tiuszcze spozywcze

69. 020699 | Inne niewymienione odpady

70. 020701 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowcow

71. 0207 02 | Odpady z destylacji spirytualiow

72. 020703 | Odpady z proceséw chemicznych

73. 0207 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwérstwa
74. 020705 | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekow
75. 020780 | Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

76. 020799 | Inne niewymienione odpady

77. 030101 | Odpady kory i korka

78. 030104 | Trociny, widry, $cinki, drewno, plyta widrowa i fornir zawierajgce substancje niebezpieczne
79. 030105 | Trociny, wiéry, $cinki, drewno, ptyta widrowa i fornir inne niz wymienione w 03 01 04
80. 030180* | Odpady z chemicznej przerobki drewna zawierajace substancje niebezpieczne
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81. 030181 | Odpady z chemicznej przerébki drewna inne niz wymienione w 03 01 80

82. 030182 | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekow

83. 030199 | Inne niewymienione odpady

84. 030201* | Srodki do konserwagji | impregnacji drewna niezawierajace zwigzkéw chlorowcoorganicznych
85. 030202¢ | Srodki do konserwacji i impregnacji drewna zawierajace zwigzki chlorowcoorganiczne
86. 03 0203* | Metaloorganiczne $rodki do konserwacii i impregnaciji drewna

87. 03 02 04* | Nieorganiczne Srodki do konserwacji i impregnacji drewna

88. 0302 05* | Inne $rodki do konserwacji i impregnacji drewna zawierajace substancje niebezpieczne
89. 030299 | Inne niewymienione odpady

90. 030301 | Odpady z kory i drewna

91. 030302 | Osady wapienne i szlamy z tugu zielonego (z przetwarzania ugu czarnego)

92. 030305 | Szlamy z odbarwiania makulatury

93. 030307 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przerobki makulatury i tektury

94. 030308 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

95. 030309 | Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)

96. 030310 Odpady z wibkna, szlamy z wtékien, wypelniaczy i powlok pochodzace z mechanicznej separadii
97. 030311 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz wymienione w 03 03 10

98. 030380 | Szlamy z procesow bielenia podchlorynem lub chlorem

99. 030381 | Szlamy z innych procesow bielenia

100. 030399 | Inne niewymienione odpady

101. 040101 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

102. 040102 | Odpady z wapnienia

103. 0401 03* | Odpady z odtluszczania zawierajace rozpuszczalniki (bez fazy cieklej)

104. 040104 | Brzeczka garbujaca zawierajgca chrom

105. 040105 |Brzeczka garbujgca niezawierajgca chromu

106. 040106 | Osady zawierajace chrom, zwlaszcza z zakladowych oczyszczalni Sciekow

107. 040107 | Osady niezawierajace chromu, zwtaszcza z zaktadowych oczyszczalni Sciekow

108. 040108 | Odpady skory wygarbowanej zawierajace chrom (wiory, obcinki, pyt ze szlifowania skor)
109. 040109 | Odpady z polerowania i wykarczania

110. 040199 | Inne niewymienione odpady

111. 040209 | Odpady materiatow zloZzonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
112. 040210 | Substancje organiczne z produktéw naturalnych (np. tluszcze, woski)

113. 04 0214* | Odpady z wykanczania zawierajgce rozpuszczalniki organiczne

114. 040215 | Odpady z wykarczania inne niz wymienione w 04 02 14

115. 04 02 16* | Barwniki i pigmenty zawierajace substancje niebezpieczne

116. 040217 | Barwniki i pigmenty inne niz wymienione w 04 02 16

117. 04 0219* | Odpady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw zawierajace substancje niebezpieczne
118. 040220 | Odpady z zakladowych oczyszczalni Sciekow inne niz wymienione w 04 02 19

119. 040221 | Odpady z nieprzetworzonych widkien tekstylnych

120. 040222 | Odpady z przetworzonych widkien tekstylnych

121. 040280 | Odpady z mokrej obrobki wyrobow tekstylnych

122, 040299 | Inne niewymienione odpady

123. 0501 02* | Osady z odsalania

124, 0501 03* | Osady z dna zbiornikow

125. 0501 04* | Kwasne szlamy z procesow alkilowania

126. 050105* | Wycieki ropy naftowej

127. 050106* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urzadzen
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128. 050107 | Kwasne smoly

129. 0501 08* | Inne smoty

130. 0501 09* | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow zawierajgce substancje niebezpieczne
131. 050110 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw inne niz wymienione w 05 01 09
132. 0501 11* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

133. 050112* | Ropa naftowa zawierajaca kwasy

134. 050113 | Osady z uzdatniania wody kotlowej

135. 050114 | Odpady z kolumn chiodniczych

136. 050115* | Zuzyte naturalne materialy filtracyjne (np. gliny, ity)

137. 050116 | Odpady zawierajgce siarke z odsiarczania ropy naftowej

138. 050117 |Bitum

139. 050199 | Inne niewymienione odpady

140. 0506 01* | Kwasne smoty

141, 0506 03* | Inne smoly

142. 050604 | Odpady z kolumn chiodniczych

143. 0506 80* | Odpady ciekte zawierajace fenole

144. 050699 | Inne niewymienione odpady

145. 0507 01* | Osady zawierajace rtec

148. 050702 | Odpady zawierajace siarke

147. 050799 [ Inne niewymienione odpady

148. 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy

149, 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy

150. 06 01 03* | Kwas fluorowodorowy

151. 06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy

152. 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy

153. 06 01 06* | Inne kwasy

154. 060199 | Inne niewymienione odpady

155. 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy

156. 06 02 03* | Wodorotlenek amonowy

157. 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy

158. 06 02 05* | Inne wodorotlenki

159. 060299 | Inne niewymienione odpady

160. 06 03 11* | Sole i roztwory zawierajgce cyjanki

161. 06 03 13" | Sole i roztwory zawierajace metale cigzkie

162. 060314 | Sole i roztwory inne niz wymienione w 06 03 1106 03 13
163. 06 03 15* | Tlenki metali zawierajace metale cigzkie

164. 060316 | Tlenki metali inne niz wymienione w 06 03 15

165. 060399 | Inne niewymienione odpady

166. 06 04 03* | Odpady zawierajace arsen

167. 06 04 04* | Odpady zawierajgce rte¢

168. 06 04 05* | Odpady zawierajace inne metale cigzkie

169. 060499 | Inne niewymienione odpady

170. 06 0502 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow zawierajace substancje niebezpieczne
171. 060503 | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekow inne niz wymienione w 06 05 02
172. 06 06 02* | Odpady zawierajace niebezpieczne siarczki

173. 06 06 03 | Odpady zawierajace siarczki inne niz wymienione w 06 06 02
174. 06 0699 | Inne niewymienione odpady
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175. 06 07 01* | Odpady azbestowe z elektrolizy

176. 06 07 02* | Wegiel aktywny z produkgji chloru

177. 06 07 03* | Osady siarczanu baru zawierajace rte¢

178. 06 07 04* | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

179. 060799 | Inne niewymienione odpady

180. 06 08 02* | Odpady zawierajace niebezpieczne chlorosilany

181. 060899 | Inne niewymienione odpady

182. 060902 | Zuzel fosforowy

183, 06 09 03* P.oreakc_yjne odpady zwigzkdw wapnia zawierajace lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi

184. 060904 | Poreakcyjne odpady zwigzkow wapnia inne niz wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

185. 060980 |Fosfogipsy

186. 06 09 81 Fosfogipsy wymi_eszane z zuzlami, popiotami paleniskowymi i pytami z kottow (z wylaczeniem pytéw
z kottéw wymienionych w 10 01 04)

187. 060999 | Inne niewymienione odpady

188. 06 10 02* | Odpady zawierajgce substancje niebezpieczne

189. 061099 | Inne niewymienione odpady

190. 061101 | Poreakcyjne odpady zwigzkéw wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

191. 061180 | Odpady z produkcji zwiazkow cyrkonu

192. 06 11 81 Odpady z produkcji zwiazkéw chromu

193. 061182 | Odpady z produkciji zwiazkéw kobaltu

194. 061183 | Odpadowy siarczan zelazowy

195. 061199 | Inne niewymienione odpady

196. 06 1301* | Nieorganiczne $rodki ochrony roslin, $rodki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

197. 06 1302* | Zuzyty wegiel aktywny (z wytaczeniem 06 07 02)

198. 061303 | Czysta sadza

199. 06 1304* | Odpady z przetwarzania azbestu

200. 06 1305* | Sadza zawierajgca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

201. 061399 | Inne niewymienione odpady

202. 07 0101* | Wody popluczne i fugi macierzyste

203. 07 0103* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

204. 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

205. 07 0107* | Pozostalo$ci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajace zwiazki chlorowcow

206. 07 01 08* | Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne

207. 07 01 09* | Zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajgce zwigzki chlorowcéw

208. 07 0110* | Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne

209, 07 01 11* | Osady z zaktadowych oczyszczalni éciekow zawierajace substancje niebezpieczne

210. 070112 | Osady z zakladowych oczyszczalni §ciekdw inne niz wymienione w 07 01 11

211, 070180 | Wapno pokarbidowe niezawierajace substancji niebezpiecznych (inne niz wymienione w 07 01 08)

212, 070199 | Inne niewymienione odpady

213. 07 0201* | Wody popiuczne i tugi macierzyste

214. 07 0203* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

215, 07 0204* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

216. 07 0207* | Pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajace zwigzki chiorowcow

217. 07 0208* | Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne

218. 07 0209* | Zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajace zwigzki chlorowcow

219. 07 0210* | Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne
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220. 07 0211* | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw zawierajgce substancje niebezpieczne

221. 070212 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow inne niz wymienione w 07 02 11

222. 070213 | Odpady tworzyw sztucznych

223. 07 02 14* | Odpady z dodatkéw zawierajace substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

224, 070215 | Odpady z dodatkow inne niz wymienione w 07 02 14

225. 07 0216* | Odpady zawierajace niebezpieczne silikony

226. 070217 | Odpady zawierajgce silikony inne niz wymienione w 07 02 16

227. 070280 | Odpady z przemystu gumowego i produkcji gumy

228. 070299 | Inne niewymienione odpady

229. 07 03 01* | Wody poptuczne i fugi macierzyste

230. 07 03 03" | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
231. 07 03 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

232. 07 03 07* | Pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajace zwigzki chlorowcow

233. 07 0308* | Inne pozostalosci podestylacyjne i poreakcyjne

234, 07 0309* | Zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajace zwigzki chlorowcow

235. 07 03 10* | Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne

236. 0703 11* | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekéw zawierajace substancje niebezpieczne
237. 070312 | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekdw inne niz wymienione w 07 03 11

238. 070399 | Inne niewymienione odpady

239. 07 04 01* | Wody poptuczne i fugi macierzyste

240. 0704 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
241. 07 04 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
242. 07 04 07* | Pozostalosci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajace zwigzki chlorowcow

243, 07 04 08* | Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne

244, 07 04 09" | Zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajace zwigzki chlorowcow

245, 07 04 10* | Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne

246. 0704 11* | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekow zawierajace substancje niebezpieczne
247, 0704 12 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow inne niz wymienione w 07 04 11

248. 07 04 13* | Odpady state zawierajgce substancje niebezpieczne

249. 07 04 80* | Przeterminowane $rodki ochrony ro$lin

250. 070481 | Przeterminowane $rodki ochrony roslin inne niz wymienione w 07 04 80

251. 070499 | Inne niewymienione odpady

252. 07 0501* | Wody popluczne i lugi macierzyste

253. 0705 03" | Rozpuszczalniki chiorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
254, 07 0504* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

255. 07 0507* | Pozostalosci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajace zwiazki chlorowcow

256. 07 0508* | Inne pozostalosci podestylacyjne i poreakcyjne

257. 07 05 09* | Zuzyte sorbenty | osady pofiltracyjne zawierajace zwigzki chlorowcow

258. 070510* | Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne

259. 07 0511* | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekow zawierajace substancje niebezpieczne
260. 070512 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz wymienione w 07 05 11

261. 07 0513* | Odpady state zawierajace substancje niebezpieczne

262. 070514 | Odpady state inne niz wymienione w 07 05 13

263. 07 0580* | Odpady ciekle zawierajgce substancje niebezpieczne

264. 07 0581 | Odpady ciekle inne niz wymienione w 07 05 80

265. 070599 | Inne niewymienione odpady

266. 07 06 01* | Wody poptuczne i fugi macierzyste
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267. 07 06 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
268. 07 06 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
269. 07 06 07* | Pozostatoéci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajace zwiagzki chlorowcow
270. 07 06 08* | Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne
271. 07 06 09* | Zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajace zwigzki chlorowcow
272. 07 06 10* | Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne
273. 07 06 11* | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw zawierajace substancje niebezpieczne
274, 070612 | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekow inne niz wymienione w 07 06 11
275. 0706 80 | Ziemia bielaca z rafinacji oleju
276. 070681 | Zwroty kosmetykow i probek
2717. 070699 | Inne niewymienione odpady
278. 07 07 01* | Wody popluczne i tugi macierzyste
279. 07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
280. 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
281. 0707 07* | Pozostato$ci podestylacyjne i poreakeyjne zawierajace zwigzki chlorowcow
282. 07 07 08* | Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne
283. 07 07 09* | Zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajace zwigzki chlorowcow
284. 07 07 10* | Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne
285. 07 07 11* | Osady z zakladowych oczyszczalni §ciekow zawierajace substancje niebezpieczne
286. 070712 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw inne niz wymienione w 07 07 11
287. 070799 [ Inne niewymienione odpady
288. 0801 11* | Odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne [ub inne substancje niebezpieczne
289. 080112 | Odpady farb i lakierow inne niz wymienione w 08 01 11
« | Szlamy z usuwania farb i lakierow zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
290. 080113 niebezpieczne
291. 080114 | Szlamy z usuwania farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 13
« | Szlamy wodne zawierajace farby i lakiery zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne
292 080115 substancje niebezpieczne
293. 080116 | Szlamy wodne zawierajace farby i lakiery inne niz wymienione w 08 01 15
204, 08 01 17* O_dpady. z usuwania farb i lakieréw zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
295. 080118 | Odpady z usuwania farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 17
206, 08 01 19* Z'awiesir‘\y wodne farb lub lakieréw zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
2907. 080120 | Zawiesiny wodne farb lub lakieréw inne niz wymienione w 08 01 19
298. 0801 21* | Zmywacz farb lub lakierow
299. 080199 | Inne niewymienione odpady
300. 080201 | Odpady proszkéw powlekajacych
301. 080202 | Szlamy wodne zawierajace materialy ceramiczne
302. 080203 |Zawiesiny wodne zawierajace materiaty ceramiczne
303. 080299 | Inne niewymienione odpady
304. 080307 | Szlamy wodne zawierajace farby drukarskie
305. 080308 | Odpady ciekle zawierajace farby drukarskie
306. 08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierajace substancje niebezpieczne
307. 080313 | Odpady farb drukarskich inne niz wymienione w 08 03 12
308. 08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierajace substancje niebezpieczne
309. 080315 | Szlamy farb drukarskich inne niz wymienione w 08 03 14
310. 08 03 16* | Zuzyte roztwory trawigce
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311. 0803 17* | Odpadowy toner drukarski zawierajacy substancje niebezpieczne

312, 080318 | Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17

313. 08 03 19* | Zdyspergowany olej zawierajacy substancje niebezpieczne

314. 080380 | Zdyspergowany olej inny niz wymieniony w 08 03 19

315. 080399 | Inne niewymienione odpady

316, 08 04 09* ggg:gggiznlgeje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

317. 080410 | Odpadowe kigje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

318, 08 04 11* Qsady z klejow i szczeliw zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub' inne substancje
niebezpieczne

319. 0804 12 | Osady z klejéw i szczeliw inne niz wymienione w 08 04 11

390, 08 04 13* Ulwodnic_)ne szlamy Klejow lub szczeliw zawierajace rozpuszczalniki organiczne Iub inne substancje
niebezpieczne

321. 080414 | Uwodnione szlamy klejow lub szczeliw inne niz wymienione w 08 04 13

399 08 04 15* O.dpadyl ciekle klejow lub szczeliw zawierajace rozpuszczalniki organiczne Iub inne substancje
niebezpieczne

323. 0804 16 | Odpady ciekle klejow lub szczeliw inne niz wymienione w 08 04 15

324. 0804 17* | Olej zywiczny

325. 080499 |Inne niewymienione odpady

326. 08 0501* | Odpady izocyjanianéw

327. 0901 01* | Wodne roztwory wywolywaczy i aktywatoréw

328. 090102* | Wodne roztwory wywotywaczy do plyt offsetowych

329. 09 0103* | Roztwory wywotywaczy opartych na rozpuszczalnikach

330. 09 01 04* | Roztwory utrwalaczy

331. 090105* | Roztwory wybielaczy i kapieli wybielajaco-utrwalajgcych

332. 090106" | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow zawierajace srebro

333. 090107 | Blony i papier fotograficzny zawierajace srebro lub zwigzki srebra

334. 090108 |Blonyipapier fotograficzny niezawierajgce srebra

335. 090110 | Aparaty fotograficzne jednorazowego uzytku bez baterii

336. 09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego uzytku zawierajace baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03

337. 090112 | Aparaty fotograficzne jednorazowego uzytku zawierajace baterie inne niz wymienione w 09 01 11

338. 090113* | Odpady ciekte z zaktadowej regeneracji srebra inne niz wymienione w 09 01 06

339. 09 01 80* | Przeterminowane odczynniki fotograficzne

340. 090199 | Inne niewymienione odpady

341. 100101 | ZuZle, popioly paleniskowe i pyly z kottow (z wylaczeniem pytow z kottow wymienionych w 10 01 04)

342. 100102 | Popioty lotne z wegla

343. 100103 | Popioty lotne z torfu i drewna niepoddanego obrébce chemicznej

344, 10 01 04* | Popioly lotne i pyly z kottow z paliw plynnych

345, 100105 | State odpady z wapniowych metod odsiarczania gazéw odlotowych

346. 100107 | Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazéw odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

347. 1001 09* |Kwas siarkowy

348. 1001 13* | Popioty lotne z emulgowanych weglowodoréw stosowanych jako paliwo

349, 1001 14* | Popioty paleniskowe, zuzle i pyly z kotiow ze wspdtspalania zawierajace substancie niebezpieczne

350. 100115 | Popioly paleniskowe, zuzle i pyly z kottbw ze wspdtspalania inne niz wymienione w 10 01 14

351. 1001 16* | Popioly lotne ze wspdispalania zawierajace substancje niebezpieczne

352. 100117 | Popioly lotne ze wspdlspalania inne niz wymienione w 10 01 16

353. 100118* | Odpady z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajace substancje niebezpieczne

354. 100119 | Odpady z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 01 05, 10 01 07§ 10 01 18
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355. 100120* | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow zawierajace substancje niebezpieczne

356. 100121 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz wymienione w 10 01 20

357. 100122* | Uwodnione szlamy z czyszczenia kottow zawierajgce substancje niebezpieczne

358. 100123 | Uwodnione szlamy z czyszczenia kottow inne niz wymienione w 10 01 22

359. 100124 | Piaski ze zt6z fluidalnych (z wytaczeniem 10 01 82)

360. 100125 | Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dia opalanych weglem elektrowni

361. 100126 | Odpady z uzdatniania wody chiodzacej

362. 100180 | Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpadéw paleniskowych

363. 100181 | Mikrosfery z popiotow lotnych

364. 1001 82 Mieszaniny popiotow Iotnycr} i odpadégw sta%lych z wapniowych. metod. ods.iarczania gazoéw
odlotowych (metody suche i pélsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w ztozu fluidalnym)

365. 100199 | Inne niewymienione odpady

366. 100201 | Zuzle z procesdw wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

367. 100202 | Nieprzerobione zuzle z innych procesow

368. 1002 07* | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne

369. 100208 | Odpady state z oczyszczania gazoéw odlotowych inne niz wymienione w 10 02 07

370. 100210 | Zgorzelina walcownicza

371. 1002 11* | Odpady z uzdatniania wody chlodzacej zawierajace oleje

372. 100212 | Odpady z uzdatniania wody chiodzagcej inne niz wymienione w 10 02 11

373, 1002 13* S_zlamy _ i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajgce substancie
niebezpieczne

374. 100214 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 02 13

375. 100215 | Inne szlamy i osady pofiltracyjne

376. 100280 | Zgary z hutnictwa Zelaza

377. 100281 | Odpadowy siarczan zelazawy

378. 100299 | Inne niewymienione odpady

379. 100302 | Odpadowe anody

380. 1003 04* | Zuzle z produkaji pierwotnej

381. 100305 | Odpady tlenku glinu

382. 10 03 08* | Stone zuzle z produkcji wtérnej

383. 1003 09* | Czarne kozuchy zuzlowe z produkcji wtérnej

384 1003 15* qury z vyytopu o wl%a_sciwoéciach palnych lub wydzielajaca w zetknigciu z wodg gazy palne
w niebezpiecznych ilosciach

385. 100316 | Zgary z wytopu inne niz wymienione w 10 03 15

386. 100317* | Odpady zawierajace smole z produkcji anod

387. 100318 | Odpady zawierajace wegiel z produkeji anod inne niz wymienione w 10 03 17

388. 1003 19* | Pyly z gazéw odlotowych zawierajace substancje niebezpieczne

389. 100320 | Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 03 19

390. 1003 21* | Inne czastki stale i pyly {tacznie z pytami z miynow kulowych) zawierajace substancije niebezpieczne

391. 100322 | Inne czastki stale i pyly (tacznie z pytami z miynéw kulowych) inne niz wymienione w 10 03 21

392. 1003 23* | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne

393. 100324 | Odpady stale z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 03 23

« |Szlamy i osady pofitracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajgce substancie

394 100325 niebezpieczne '

395. 100326 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazow odlotowych inne niz wymienione w 10 03 25

396. 1003 27* | Odpady z uzdatniania wody chtodzacej zawierajace oleje

397. 100328 | Odpady z uzdatniania wody chlodzgcsj inne niz wymienione w 10 03 27
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Odpady z przetwarzania stonych zuzli i czarnych kozuchéw ZuZlowych zawierajace substancje

398, 100329° niebezpieczne

399, 1003 30 8%&18%/ 2z9 przetwarzania stonych zuzli i czarnych kozuchéw zuZlowych inne niz wymienione

400. 100399 | Inne niswymienione odpady

401. 1004 01* | Zuzle z produkeji pierwotnej i wtornej

402. 1004 02* | Kozuchy zuzlowe i zgary z produkcji pierwotnej | wtornej

403. 10 04 03* | Wapno zawierajace zwigzki arsenu (arsenian wapniowy)

404. 10 04 04* | Pyly z gaz6w odlotowych

405. 10 04 05* | Inne czastki i pyly

406. 1004 06* | Odpady stale z oczyszczania gazoéw odlotowych

407. 1004 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazow odlotowych

408. 10 04 09* | Odpady z uzdatniania wody chlodzacej zawierajace oleje

409. 100410 | Odpady z uzdatniania wody chiodzagcej inne niz wymienione w 10 04 09

410. 100499 | Inne niewymienione odpady

411. 100501 | ZuZle z produkgji pierwotnej i wtérnej (z wytaczeniem 10 05 80)

412, 1005 03* | Pyly z gazow odlotowych

413. 100504 | Inne czastki i pyly

414, 1005 05* | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych

415. 10 05 06* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych

416. 10 05 08* | Odpady z uzdatniania wody chlodzacej zawierajace oleje

417. 100509 | Odpady z uzdatniania wody chiodzacej inne niz wymienione w 10 05 08

418, 10 05 10* Kozuchy 2u2|owe i zgary z wytppy 0 whasciwosciach palnych lub wydzielajace w zetknieciu z wodg
gazy palne w niebezpiecznych ilosciach

419. 100511 | Kozuchy zuZlowe i zgary inne niz wymienione w 10 05 10

420. 100580 | Zuzle granulowane z piecow szybowych oraz zuzle z piecow obrotowych

421. 100599 | Inne niewymienione odpady

422, 100601 | Zuzle z produkgji pierwotnej i wtérnej

423. 1006 02 | Kozuchy zuzlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtornej

424. 10 06 03* | Pyly z gazéw odlotowych

425, 1006 04 | Inne czastki i pyty

426. 10 06 06* | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych

427. 1006 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych

428, 1006 09* | Odpady z uzdatniania wody chlodzacej zawierajace oleje

429 100610 | Odpady z uzdatniania wody chtodzacej inne niz wymienione w 10 06 09

430. 1006 80 | ZuZle szybowe i granulowane

431. 1006 99 | Inne niewymienione odpady

432. 100701 | ZuZle z produkcji pierwotnej i wtornej

433 100702 | Kozuchy zuZlowe i zgary z produkcji pierwotnej | wtornej

434, 1007 03 | Odpady stafe z oczyszczania gazoéw odlotowych

435, 100704 | Inne czastki i pyly

436. 100705 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych

437. 1007 07* | Odpady z uzdatniania wody chiodzacej zawierajace oleje

438. 1007 08 | Odpady z uzdatniania wody chtodzacej inne niz wymienione w 10 07 07

439, 100799 | Inne niewymienione odpady

440. 1008 04 | Czastkii pyly

441. 1008 08* | Stone zuzle z produkcji pierwotnej i wtérnej

442, 100809 | Inne zuzle
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Kozuchy zuZlowe i zgary z wytopu 0 whasciwosciach painych lub wydzielajaca w zetknieciu z wodg,

443. 100810° gazy palne w niebezpiecznych ilosciach
444, 1008 11 | Kozuchy zuzlowe i zgary inne niz wymienione w 10 08 10
445, 1008 12* | Odpady zawierajace smote z produkcji anod
446, 100813 | Odpady zawierajace wegiel z produkcji anod inne niz wymienione w 10 08 12
447, 1008 14 | Odpadowe anody
448. 1008 15* | Pyly z gazow odlotowych zawierajace substancje niebezpieczne
449, 100816 | Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 08 15
« |Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajgce substancje
450, 100817 niebezpieczne
451. 100818 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 08 17
452, 1008 19* | Odpady z uzdatniania wody chtodzacej zawierajace oleje
453. 100820 | Odpady z uzdatniania wody chiodzacej inne niz wymienione w 10 08 19
454, 100899 | Inne niewymienione odpady
455, 100903 | ZuZle odlewnicze
456. 10 09 05* | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierajace substancje niebezpieczne
457. 100906 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione w 10 09 05
458, 1009 07* | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierajace substancje niebezpieczne
459, 100908 |Rdzeniei formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10 09 07
460. 1009 09* | Pyly z gazow odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne
461. 100910 | Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09
462. 1009 11* | Inne czastki state zawierajace substancje niebezpieczne
463. 100912 | Inne czastki state niz wymienione w 10 09 11
464, 1009 13* | Odpadowe $rodki wigzace zawierajgce substancje niebezpieczne
485. 1009 14 | Odpadowe $rodki wigzace inne niz wymienione w 10 09 13
466. 1009 15* | Odpady $rodkow do wykrywania peknie¢ odlewow
467. 100916 | Odpady $rodkéw do wykrywania peknig¢ odlewow inne niz wymienione w 10 09 15
468. 100980 | Wybrakowane wyroby Zeliwne
469. 100999 | Inne niewymienione odpady
470. 101003 | Zgaryi zuzle odlewnicze
471. 1010 05* | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierajace substancje niebezpieczne
472. 101006 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione w 10 10 05
473. 101007* | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierajgce substancje niebezpieczne
474, 101008 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10 10 07
475, 1010 09* | Pyly z gazbw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne
476. 101010 | Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09
4717. 101011* | Inne czastki state zawierajace substancje niebezpieczne
478. 101012 | Inne czastki state niz wymienione w 10 10 11
479. 1010 13* | Odpadowe $rodki wigzace zawierajace substancje niebezpieczne
480. 101014 | Odpadowe $rodki wigZzace inne niz wymienione w 10 10 13
481. 1010 15* | Odpady $rodkéw do wykrywania peknie¢ odlewow
482. 101016 | Odpady srodkéw do wykrywania peknig¢ odlewow inne niz wymienione w 10 10 15
483. 101099 | Inne niewymienione odpady
484. 101103 | Odpady widkna szklanego i tkanin z widkna szklanego
485. 101105 | Czastkiipyty
486, 10 11 09* O_dpady. z przygotowania mas wsadowych do obrébki termicznej zawierajgce substancje
niebezpieczne
487. 101110 | Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niz wymienione w 10 11 09
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Szkto odpadowe w postaci matych czastek i proszku szklanego zawierajgce metale ciezkie

488, 101111* (np. z lamp elekironopromieniowych)

489. 101112 | Szklo odpadowe inne niz wymienione w 10 11 11

490. 1011 13* | Szlamy z polerowania i szlifowania szkla zawierajgce substancje niebezpieczne

491, 101114 | Szlamy z polerowania i szlifowania szkta inne niz wymienione w 10 11 13

492, 1011 15* | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne

493 101116 | Odpady state z oczyszczania gazow odlotowych inne niz wymienione w 10 11 15

494 1011 17* S;Iamy _ i osady pofitracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajace substancje
niebezpieczne

495. 101118 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 11 17

496. 101119" | Odpady stale z zaktadowych oczyszczalni $ciekow zawierajace substancje niebezpieczne

497. 101120 | Odpady state z zaktadowych oczyszczalni §ciekéw inne niz wymienione w 10 11 19

498. 101180 | Szlamy fluorokrzemianowe

499, 1011 81* | Odpady zawierajace azbest

500. 101199 | Inne niewymienione odpady

501. 101201 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obrébki termicznej

502. 101203 | Czastkii pyly

503. 101205 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych

504. 101206 | Zuzyte formy

505. 101208 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegly, kafle i ceramika budowlana (po przerébce termicznej)

506. 101209* | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajace substancje niebezpieczne

507. 101210 | Odpady state z oczyszczania gazoéw odlotowych inne niz wymienione w 10 12 09

508. 101211* | Odpady ze szkliwienia zawierajace metale cigzkie

509. 101212 | Odpady ze szkliwienia inne niz wymienione w 10 12 11

510. 101213 | Szlamy z zakladowych oczyszczalni §ciekow

511, 101299 | Inne niewymienione odpady

512. 101301 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obrdbki termicznej

513. 101304 | Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

514. 101306 | Czastkii pyly (z wylaczeniem 10 1312110 13 13)

515. 101307 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazow odlotowych

516. 1013 09" | Odpady zawierajace azbest z produkcji elementéw cementowo-azbestowych

517. 101310 | Odpady z produkcji elementow cementowo-azbestowych inne niz wymienione w 10 13 09

518. 101311 | Odpady z cementowych materiatow kompozytowych inne niz wymienione w 10 13 0910 13 10

519. 1013 12* | Odpady stale z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajace substancje nigbezpieczne

520. 101313 | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 13 12

521. 101314 | Odpady betonowe i szlam betonowy

522. 101380 | Odpady z produkcji cementu

523. 101381 | Odpady z produkciji gipsu

524, 101382 | Wybrakowane wyroby

525. 101399 | Inne niewymienione odpady

526. 1014 01* | Odpady z oczyszczania gazow odlotowych zawierajace rte¢

527. 108001 | Zuzle z produkeji Zelazokrzemu

528. 108002 | Pyly z produkji zelazokrzemu

529. 108003 | Zuzle z produkeji zelazochromu

530. 108004 | Pyly z produkcji zelazochromu

531. 108005 | Zuzle z produkeji zelazomanganu

532. 108006 | Pyly z produkcji Zelazomanganu

533. 108099 | inne niewymienione odpady
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534. 1101 05* | Kwasy trawigce

535. 110106* | Odpady zawierajace kwasy inne niz wymienione w 11 01 05

536. 110107* | Alkalia trawigce

537. 1101 08* | Osady i szlamy z fosforanowania

538. 110109* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierajace substancje niebezpieczne

539. 110110 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niz wymienione w 11 01 09

540. 110111* | Wody popluczne zawierajgce substancje niebezpieczne

541. 110112 | Wody popluczne inne niz wymienione w 11 01 11

542. 1101 13* | Odpady z odttuszczania zawierajgce substancje niebezpieczne

543. 110114 | Odpady z odtluszczania inne niz wymienione w 11 01 13

544, 1101 15* Odcieki | s;lamy z systemow membranowych lub systemow wymiany jonowej zawierajace
substancje niebezpieczne

545. 1101 16* | Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne

546. 11 0198* | Inne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne

547. 110199 | Inne niewymienione odpady

548. 110202* | Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

549. 110203 | Odpady z produkciji anod dla procesow elektrolizy

550. 1102 05* | Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierajace substancje niebezpieczne

551. 110206 | Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niz wymienione w 11 02 05

552. 110207* | Inne odpady zawierajace substancje niebezpieczne

553. 110299 | Inne niewymienione odpady

554, 11 0301* | Odpady zawierajgce cyjanki

555. 1103 02* |Inne odpady

556. 110501 | Cynk twardy

557. 110502 | Popidt cynkowy

558. 11 0503* | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych

559. 110504* | Zuzyty topnik

560. 110599 | Inne niewymienione odpady

561. 120101 | Odpady z toczenia i pitowania zelaza oraz jego stopow

562. 120102 | Czastkii pyly zelaza oraz jego stopow

563. 120103 | Odpady z toczenia i pitowania metali niezelaznych

564. 120104 | Czastkii pyty metali niezelaznych

565. 120105 | Odpady z toczenia i wygtadzania tworzyw sztucznych

566. 1201 06* _Odpadovye oleje mineralne z obrébki metali zawierajace chlorowce (z wytaczeniem emulsii
i roztwordw)

567, 1201 07* deadovye oleje mineralne z obrobki metali niezawierajace chlorowcow (z wytaczeniem emulsji
i roztworow)

568. 120108* | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obrébki metali zawierajgce chlorowce

569. 1201 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obrébki metali niezawierajace chlorowcow

570. 1201 10* | Syntetyczne oleje z obrobki metali

571. 120112* | Zuzyte woski i tuszcze

572. 120113 | Odpady spawalnicze

573. 1201 14* | Szlamy z obrobki metali zawierajace substancje niebezpieczne

574, 120115 | Szlamy z obrébki metali inne niz wymienione w 12 01 14

575. 120116* | Odpady poszlifierskie zawierajace substancje niebezpieczne

576. 120117 | Odpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16

577. 120118* | Szlamy z obrébki metali zawierajace oleje (np. szlamy ze szlifowania, gtadzenia i pokrywania)

578. 120119* | Oleje z obrobki metali tatwo ulegajace biodegradacii
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579. 1201 20" | Zuzyte materiaty szlifierskie zawierajace substancje niebezpieczne

580. 120121 | Zuzyte materialy szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20

581. 120199 | Inne niewymienione odpady

582. 1203 01* | Wodne ciecze myjace

583. 1203 02* | Odpady z odttuszczania parg

584, 1301 01* | Oleje hydrauliczne zawierajace PCB

585. 1301 04* | Emulsje olejowe zawierajace zwigzki chlorowcoorganiczne

586. 1301 05* | Emulsje olejowe niezawierajgce zwigzkow chlorowcoorganicznych

587. 1301 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierajace zwigzki chlorowcoorganiczne

588. 1301 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkéw chlorowcoorganicznych

589. 1301 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne

590. 1301 12* | Oleje hydrauliczne tatwo ulegajace biodegradacii

591. 1301 13* | Inne oleje hydrauliczne

592. 1302 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe zawierajace zwigzki chlorowcoorganiczne

593 1302 05* Mineralne  oleje  silnikowe, przektadniowe | smarowe niezawierajgce  zwigzkow
' chlorowcoorganicznych

594, 1302 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe

595, 1302 07* | Oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe fatwo ulegajace biodegradacii

596. 1302 08* | Inne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe

597. 1303 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elekfroizolatory i nosniki ciepta zawierajace PCB

508 1303 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta zawierajgce zwigzki
' chlorowcoorganiczne inne niz wymienione w 13 03 01

599 13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elekiroizolatory oraz nosniki ciepta niezawierajace
' zwigzkéw chlorowcoorganicznych

600 13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta inne niz wymienione
' w1303 01

601. 130309* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta tatwo ulegajace biodegradacii

602. 1303 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta

603. 1304 01* | Oleje zezowe ze statkow Zeglugi Srodigdowej

604. 1304 02* | Oleje zezowe z nabrzezy portowych

605. 1304 03* | Oleje zezowe ze statkow morskich

606. 130501* | Odpady state z piaskownikéw i z odwadniania olejéw w separatorach

607. 1305 02" | Szlamy z odwadniania olejéw w separatorach

608. 130503* | Szlamy z kolektoréw

609. 1305 06* | Olej z odwadniania olejow w separatorach

610. 1306 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejow w separatorach

611. 1305 08" | Mieszanina odpadéw z piaskownikow i z odwadniania olejow w separatorach

612. 1307 01* | Olej opalowy i olej napedowy

613. 1307 02* |Benzyna

614. 1307 03* | Inne paliwa (wiacznie z mieszaninami)

615. 1308 01* | Szlamy lub emulsje z odsalania

616. 1308 02* | Inne emulsje

617. 130880 | Zaolejone odpady stafe ze statkow

618. 1308 99* | Inne niewymienione odpady

619. 14 06 01* | Freony, HCFC, HFC

620. 1406 02* | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikéw

621. 1406 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikow

622. 1406 04* | Szlamy i odpady stale zawierajace rozpuszczalniki chiorowcoorganiczne
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623. 14 06 05* | Szlamy i odpady stale zawierajace inne rozpuszczalniki

624. 150101 | Opakowania z papieru i tektury

625. 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych

626. 150103 | Opakowania z drewna

627. 150104 | Opakowania z metali

628. 150105 | Opakowania wielomaterialowe

629. 150106 |Zmieszane odpady opakowaniowe

630. 150107 | Opakowania ze szkla

631. 150109 | Opakowania z tekstyliow

632. 150110* | Opakowania zawierajace pozostato$ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

633 1501 11% Opakowania z meta]i zawierajq_ce piebe_zpiegzp’e IpOfowate_ elementy wzmocnienia konstrukcyjnego
(np. azbest), wiacznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi

634, 1502 02* Sorbenty, ma,te.ria’().l ﬁltracyjr)e (w tym filtry o!ejowe nieujete w innyc_h gr_upach), tlkaniny d.o wycierania
(np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

635, 150203 Sqrbenty, r_nateriaiy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne
niz wymienione w 15 02 02

636. 160103 | Zuzyte opony

637. 16 01 07* | Filtry olejowe

638. 16 01 08* | Elementy zawierajace rte¢

639. 16 0109* | Elementy zawierajgce PCB

640. 16 01 11* | Oktadziny hamulcowe zawierajace azbest

641. 160112 | Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

642. 16 01 13* | Plyny hamulcowe

643. 16 01 14* | Plyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajace niebezpieczne substancje

644. 16 0115 | Plyny zapobiegajace zamarzaniu inne niz wymienione w 16 01 14

645. 16 0116 | Zbiorniki na gaz skroplony

646. 160117 | Metale zelazne

647. 160118 | Metale niezelazne

648. 160119 | Tworzywa sztuczne

649. 160120 | Szkio

650. 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13116 01 14

651. 16 0122 | Inne niewymienione elementy

652. 16 0199 | Inne niewymienione odpady

653. 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierajace PCB

654. 16 0210* | Zuzyte urzgdzenia zawierajgce PCB albo nimi zanieczyszczone inne niz wymienione w 16 02 09

655. 16 0211* | Zuzyte urzadzenia zawierajace freony, HCFC, HFC

656. 16 0212* | Zuzyte urzadzenia zawierajace wolny azbest

657 1602 13* Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do

' 160212

658. 160214 | Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

659. 16 0215* | Niebezpieczne elementy lub czesci skladowe usuniete ze zuzytych urzadzen

660. 1602 16 | Elementy usunigte ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15

661. 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne

662. 160304 | Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80

663. 16 03 05* | Organiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne

664. 160306 | Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80

665. 16 0380 | Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia

666. 16 05 04* | Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajace substancije niebezpieczne
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667. 160505 | Gazy w pojemnikach inne niz wymienione w 16 05 04

668 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierajace substancje
' niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliow laboratoryjnych i analitycznych

669 16 05 07* Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajgce substancje niebezpieczne (np. przeterminowane
' odczynniki chemiczne)

670 16 05 08* Zuzyte organiczne chemikalia zawierajace substancje niebezpieczne (np. przeterminowane
' odczynniki chemiczne)

671. 160509 | Zuzyte chemikalia inne niz wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

672. 1606 01* | Baterie i akumulatory ofowiowe

673. 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

674. 16 06 03* | Baterie zawierajace rte¢

675. 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wytaczeniem 16 06 03)

676. 1606 05 | Inne baterie i akumulatory

677. 16 06 06 | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatoréw

678. 1607 08* | Odpady zawierajace rope naftowg lub jej produkty

679. 16 07 09* | Odpady zawierajace inne substancje niebezpieczne

680. 160799 | Inne niewymienione odpady

681 16 08 01 Zuzyte katalizatory zawierajace zloto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platyne (z wytaczeniem
' 16 08 07)

682. 16 08 02 | Zuzyte katalizatory zawierajgce niebezpieczne metale przejsciowe lub ich niebezpieczne zwigzki

683. 16 08 03 | Zuzyte katalizatory zawierajace metale przejéciowe lub ich zwigzki inne niz wymienione w 16 08 02

684 16 08 04 Zuzyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wylgczeniem
' 16 08 07)

685. 16 08 05* | Zuzyte katalizatory zawierajace kwas fosforowy

686. 16 08 06* | Zuzyte ciecze stosowane jako katalizatory

687. 16 08 07* | Zuzyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

688. 16 09 01* | Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

689. 16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)

690. 16 09 03* | Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

691. 16 09 04* | Inne niewymienione substancje utleniajace

692. 16 1001 | Uwodnione odpady ciekle zawierajace substancje niebezpieczne

693. 161002 | Uwodnione odpady ciekte inne niz wymienione w 16 10 01

694. 1610 03* | Stezone uwodnione odpady ciekle (np. koncentraty) zawierajace substancje niebezpieczne

695. 161004 | Stezone uwodnione odpady ciekle (np. koncentraty) inne niz wymienione w 16 10 03

696 1611 01* Weglopochodne okladziny piecowe i materialy oghiotrwale z proceséw metalurgicznych zawierajgce
' substancje niebezpieczne

697 161102 Weglopochodne okladziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw metalurgicznych inne niz
' wymienione w 16 11 01

698 16 11 03* Inne oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw metalurgicznych zawierajace substancje
' niebezpieczne

699 1611 04 Okladziny piecowe i materialy ogniotrwate z proceséw metalurgicznych inne niz wymienione
' w1611 03

700 1611 05* Oktadziny piecowe i materialy ogniotrwate z proceséw niemetalurgicznych zawierajace substancje
' niebezpieczne

701 1611 06 Oktadziny piecowe i materialy ogniotrwale z proceséw niemetalurgicznych inne niz wymienione
' w1611 05

702. 168001 | Magnetyczne i optyczne no$niki informacii

703. 1681 01* | Odpady wykazujace wiasciwosci niebezpieczne

704, 168102 | Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

705, 1682 01* | Odpady wykazujace wtasciwosci niebezpieczne
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706. 1682 02 | Odpady inne niz wymienione w 16 82 01

707. 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

708. 170102 | Gruz ceglany

709. 170103 | Odpady innych materiatow ceramicznych i elementow wyposazenia

710, 17 01 06* Zmiesgane Iup wysegregowane pdp_ady z bgtonu, gruzu ‘ceg_lanegq, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementow wyposazenia zawierajace substancje niebezpieczne

1. 1701 07 Zmieszqne.oc‘ipady'z. betor'lu,'gruzu ceglanego, odpadowych materialéw ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

712, 170180 | Usuniete tynki, tapety, okleiny, itp.

713. 170181 | Odpady z remontéw i przebudowy drog

714. 170182 | Inne niewymienione odpady

715. 170201 | Drewno

716. 170202 | Szklo

717. 170203 | Tworzywa sztuczne

718, 17 02 04* O.dpady. drewn'c_a, szkla i tworlzyw sztucznych zawierajace lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podktady kolejowe)

719. 1703 01* | Mieszanki bitumiczne zawierajace smole

720. 170302 | Mieszanki bitumiczne inny niz wymienione w 17 03 01

721, 1703 03* | Smola i produkty smotowe

722. 170380 | Odpadowa papa

723, 17 04 01 Miedz, brgz, mosigdz

724. 170402 | Aluminium

725. 170403 | Ofow

726. 170404 | Cynk

721. 170405 |Zelazoi stal

728. 170406 |Cyna

729. 170407 | Mieszaniny metali

730. 1704 09" | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

731. 17 04 10* | Kable zawierajace rope naftowa, smote i inne substancje niebezpieczne

732, 170411 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10

733. 170503* | Glebai ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne (np. PCB)

734. 170504 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

735. 17.0505% | Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

736. 170506 | Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

737. 1705 07" | Thuczen torowy (kruszywo) zawierajacy substancije niebezpieczne

738. 170508 | Tluczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

739. 1706 01* | Materialy izolacyjne zawierajace azbest

740. 1706 03* | Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niehezpieczne

41, 170604 | Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01117 06 03

742. 17 06 05* | Materialy konstrukcyjne zawierajace azbest

743. 1708 01* | Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

744, 170802 | Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz wymienione 17 08 01

745, 170901* | Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace rte¢
Odpady z budowy, remontdw i demontazu zawierajace PCB (np. substancje i przedmioty

7486. 1709 02* | zawierajgce PCB: szczeliwa, wyktadziny podtogowe zawierajace zywice, szczelne zespoly okienne,
kondensatory)

747 17 09 03* Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace substancje

niebezpieczne
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Zmieszane odpady z budowy, remontoéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02

748. 1709 04 17 09 03

749. 180104 | Inne odpady niz wymienione w 18 01 03

750. 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajgce substancje niebezpieczne

751. 180107 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niz wymienione w 18 01 06

752. 18 01 08" | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

753. 180109 | Lekiinne niz wymienione w 18 01 08

754. 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego

755, 180203 | Inne odpady niz wymienione w 18 02 02

756. 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajgce substancje niebezpieczne

757. 180206 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niz wymienione 18 02 05

758. 1802 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

759. 180208 | Leki inne niz wymienione w 18 02 07

760. 190102 | Zlom zelazny usunigty z popiotow paleniskowych

761. 1901 05* | Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazow odlotowych

762. 1901 06* | Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazéw odlotowych

763. 1901 07* | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych

764. 1901 10* | Zuzyty wegiel aktywny z oczyszczania gazow odlotowych

765. 1901 11* | Zuzle i popioty paleniskowe zawierajace substancje niebezpieczne

766. 190112 | ZuZle i popioly paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11

767. 1901 13* | Popioly lotne zawierajace substancje niebezpieczne

768. 190114 | Popioty lotne inne niz wymienione w 19 01 13

769. 1901 15* | Pyly z kottow zawierajace substancje niebezpieczne

770. 190116 | Pyly z kottow inne niz wymienione w 19 01 15

771. 1901 17* | Odpady z pirolizy odpadow zawierajace substancje niebezpieczne

772. 190118 | Odpady z pirolizy odpadéw inne niz wymienione w 19 01 17

773. 190119 | Piaski ze Z6z fluidainych

774, 190199 | Inne niewymienione odpady

775. 190203 | Wstepnie przemieszane odpady skiadajace sie wytacznie z odpadéw innych niz niebezpieczne

776 1902 04* Wstepnie przemieszane odpady skladajace sie z co najmniej jednego rodzaju odpadéw
' niebezpiecznych

771 1902 05* | Szlamy z fizykochemicznej przerobki odpadow zawierajace substancje niebezpieczne

778. 180206 | Szlamy z fizykochemicznej przerobki odpadéw inne niz wymienione w 19 02 05

779. 1902 07* | Oleje i koncentraty z separacii

780. 1902 08* | Ciekle odpady palne zawierajgce substancje niebezpieczne

781, 1902 09* | State odpady palne zawierajace substancje niebezpieczne

782. 190210 | Odpady palne inne niz wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

783. 1902 11* | Inne odpady zawierajace substancje niebezpieczne

784. 190299 | Inne niewymienione odpady

785, 1903 04* | Odpady niebezpieczne czesciowo stabilizowane

786. 190305 | Odpady stabilizowane inne niz wymienione w 19 03 04

787. 1903 06* | Odpady niebezpieczne zestalone

788. 190307 | Odpady zestalone inne niz wymienione w 19 03 06

789. 1904 01 | Zeszklone odpady

790. 1904 02* | Popioly lotne i inne odpady z oczyszczania gazéw odlotowych

791. 1904 03* | Niezeszklona faza stata

792. 1904 04 | Ciekle odpady z procesow zeszkliwiania
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793. 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych

794, 190502 | Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia zwierzecego i roslinnego

795. 190503 | Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nie nadajacy sie do wykorzystania)

796. 190599 | Inne niewymienione odpady

797. 1906 03 | Ciecze z beztlenowego rozktadu odpadéw komunalnych

798. 1906 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpadéw komunalnych

799. 190605 | Ciecze z beztlenowego rozktadu odpadéw zwierzecych i rodlinnych

800. 1906 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpadéw zwierzecych i roslinnych

801. 190699 | Inne niewymienione odpady

802. 190801 | Skratki

803. 190802 | Zawarto$¢ piaskownikow

804. 190805 | Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe

805. 1908 06* | Nasycone lub zuzyte Zywice jonowymienne

806. 1908 07* | Roztwory i szlamy z regeneracji wymiennikow jonitowych

807. 1908 08* | Odpady z systemow membranowych zawierajace metale ciezkie

808. 190809 | Thuszcze i mieszaniny olejow z separacii olej/woda zawierajace wylacznie oleje jadaine i tiuszcze

809. 1908 10* | Thuszcze i mieszaniny olejow z separacii olej/woda inne niz wymienione w 19 08 09

810. 1908 11* Szlamy zawierajace substancie niebezpieczne z biologicznego oczyszczania  $ciekow
przemystowych

811. 190812 | Szlamy z biologicznego oczyszczania Sciekéw przemystowych inne niz wymienione w 19 08 11

812. 1908 13* Szlamy zawierajace substancje niebezpieczne z innego niz biologiczne oczyszczania $ciekow
przemystowych

813 1908 14 Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania $ciekow przemystowych inne niz wymienione

' w1908 13

814. 190899 | Inne niewymienione odpady

815. 190901 | Odpady state ze wstepne; filiracji i skratki

816. 190902 | Osady z klarowania wody

817. 190903 | Osady z dekarbonizaciji wody

818. 190904 | Zuzyty wegiel aktywny

819. 190905 | Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne

820. 190906 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymiennikéw jonitowych

821. 190999 | Inne niewymienione odpady

822. 191001 | Odpady zelaza i stali

823. 191002 | Odpady metali niezelaznych

824, 191003* | Lekka frakcja i pyly zawierajgce substancje niebezpieczne

825. 191004 | Lekka frakcja i pyty inne niz wymienione w 19 10 03

826. 1910 05* | Inne frakcje zawierajgce substancje niebezpieczne

827. 191006 | Inne frakcje niz wymienione w 19 10 05

828. 1911 01* | Zuzyte filtry itowe

829. 191102* | Kwasne smoty

830. 1911 03* | Uwodnione odpady ciekte

831. 1911 04* | Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

832. 1911 056* | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow zawierajace substancje niebezpieczne

833. 191106 | Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekéw inne niz wymienione w 19 11 05

834. 1911 07* | Odpady z oczyszczania gazéw odlotowych

835. 191199 | Inne niewymienione odpady

836. 191201 | Papier i tektura

837. 191202 | Metale zelazne
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838. 191203 | Metale niezelazne

839. 191204 | Tworzywa sztuczne i guma

840. 191205 | Szkio

841. 1912 06* | Drewno zawierajgce substancje niebezpieczne

842. 191207 | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

843. 191208 | Tekstylia

844, 191209 | Mineraly (np. piasek, kamienie)

845. 191210 | Odpady palne (paliwo alternatywne)

846. 1913 01* | Odpady stale z oczyszczania gleby i ziemi zawierajace substancje niebezpieczne

847. 191302 | Odpady stale z oczyszczania gleby i ziemi inne niz wymienione w 19 13 01

848. 1913 03* | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierajace substancije niebezpieczne

849. 191304 | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niz wymienione w 19 13 03

850. 1913 05* | Szlamy z oczyszczania wod podziemnych zawierajace substancje niebezpieczne

851. 191306 | Szlamy z oczyszczania wéd podziemnych inne niz wymienione w 19 13 05

852 1913 07* Odpe}dy ciekle i. stelgione uwodn_iong odpgdy ciekle (np. koncentraty) z oczyszczania wod
podziemnych zawierajace substancje niebezpieczne

853, 191308 Odpa}dy ciekl_e i s.t.¢20ne_ u_wodnione odpady ciekle (np. koncentraty) z oczyszczania wod
podziemnych inne niz wymienione w 19 13 07

854. 198001 | Odpady po autoklawowaniu odpadow medycznych i weterynaryjnych

855. 200101 | Papieri tekiura

856. 200102 |Szko

857. 200108 | Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji

858. 200110 |Odziez

8569. 200111 | Tekstylia

860. 2001 13* | Rozpuszczalniki

861. 2001 14* | Kwasy

862. 2001 15* | Alkalia

863. 2001 17* | Odczynniki fotograficzne

864. 20 01 19* _Srodki ochrony roélin 1 i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,
insektycydy)

865. 2001 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢

866. 2001 23* | Urzadzenia zawierajace freony

867. 200125 | Olejei tuszcze jadalne

868. 2001 26* | Oleje i uszcze inne niz wymienione w 20 01 25

869. 2001 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajace substancje niebezpieczne

870. 200128 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Zywice inne niz wymienione w 20 01 27

871. 2001 29* | Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne

872, 200130 | Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

873. 2001 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

874. 200132 | Leki inne niz wymienione w 20 01 31

875, 2001 33* Baterie i akumullatory tacznie z bgtgriami i akumulatoramq wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub
16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierajgce te baterie

876. 200134 | Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33

877. 2001 35* Zuzyte _urzqd;enia glektryczne i' glektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierajace niebezpieczne skladniki

878. 200136 | Zuzyte urzadzenia elekiryczne i elekironiczne inne niz wymienione w 20 01 21, 2001 23§20 01 35

879. 2001 37* | Drewno zawierajace substancje niebezpieczne

880. 200138 | Drewno inne niz wymienione w 20 01 37
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881. 200139 | Tworzywa sztuczne

882. 200140 | Metale

883. 200141 | Odpady zmiotek wentylacyjnych

884. 200180 | Srodki ochrony rolin inne niz wymienione w 20 01 19

885. 200199 |Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny

886. 200201 | Odpady ulegajace biodegradacii

887. 200202 | Glebai ziemia, w tym kamienie

888. 200203 | Inne odpady nieulegajace hiodegradacii

889. 200302 | Odpady z targowisk

890. 200303 | Odpady z czyszczenia ulic i placow

891. 200304 | Szlamy ze zbiornikow bezodplywowych stuzacych do gromadzenia nieczystosci

892. 200306 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

893. 200307 | Odpady wielkogabarytowe

894, 200399 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

1.3.3.2.2. Oznaczenie miejsca i sposobow magazynowania oraz rodzaj magazynowanych
odpadow

Magazynowanie odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, wymienionych w tabeli nr 11,
w punkcie 111.3.3.2.1. niniejszej decyzji, ma miejsce na terenie potozonym w Opolu przy ul. 10 Sudeckie;
Dywizji Zmechanizowane] 4, wylacznie wramach zbierania odpadéw, czyli tymczasowego
magazynowania.

Miejsca przeznaczone do zbierania odpaddw, potozone sg na terenie objetym ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwatg Rady Miasta Opola Nr XXVI1/401/12
zdnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenéw w rejonie ul. ZboZzowej w Opolu.

Poszczegdlne rodzaje odpaddw, w zaleznosci od ich wtasciwosci kierowane sg do wydzielonych
sektorow magazynowania, opisanych w punkcie |.2.D. niniejszego pozwolenia zintegrowanego.

Tabela nr 12. Magazynowanie réznych rodzajow odpadéw w poszczegolnych sektorach

Odpady Maksymaina
Odpad . . ilos¢ Sposoby magazynowania
SEKTOR PODSEKTOR wg pAD)I’R ro;vz!;ju Opis odpadow magazynowa (rodzzj opakoa\luania)
materiatu (Mg)
Odczynniki
chemiczne,
SEKTOR 112 6.1 T,C przg;eermmi'l?;}‘f”e 10 Pojemniki, kartony.
odczynniki, trucizny,
leki.
Odpady
11 do 111 9 N, Xn, Xi Wig':{fggéfggﬁiih 11x15 Mg Beczki, mauzery, pojemniki
kondensatory.
Pestycydy, odpady
SEKTORII 1K 6.1 T T+ Opﬁfg\x‘;ﬂ:po 30 Beczki, mauzery.
agrochemikaliach.
Kondensatory,
1.2 9 N, Xn emulsje wodne, 100 Kontenery, mauzery.
zawiesiny wodne.
Swietlowki, lampy,
1.3 - N odpady zawierajace 30 Tuby, kartony, pojemniki.
riec.
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1.4

Roztwory
wywolywaczy
i utrwalaczy
fotograficznych,

Beczki, mauzery, pojemniki.

SEKTOR Il

1.1

Zasady, alkalia
frawiace.

50

Mauzery, beczki.

.2
(sektor rezerwowy)

Odpady rézne.

50

Kontenery, pojemniki, luzem,
beczki.

1.3

Kwasy, akumulatory.

60

Mauzery, kontenery, beczki.

.4

.5

.6

Teren PSZOK - Punkt
Selektywnego
Zbierania Odpadéw
Komunalnych -
odpady niebezpieczne
zbierane selektywnie,
w szczelnych,
certyfikowanych
opakowaniach (oleje
przepracowane,
akumulatory,
Swietlowki, Srodki
ochrony roslin),
odpady inne niz
niebezpieczne (gruz,
odpady zielone,
wielkogabarytowe).

180

Kontenery, pojemniki, beczki.

SEKTOR IV

A

42

F, F+

v.2

42

F, F+

State odpady podatne
na samozapton
(czySciwa, pyly

lakiernicze, sorbenty).

100

Beczki, kontenery, kosze.

V.3

N, Xi

v.4

N, Xi

Azbest, ziemia
Zanieczyszczona,
materiaty
konstrukcyjne,
izolacyjne, materiaty
poszlifierskie.

120

V.5

F,F+

Iv.6

F, F+

v.7

F,F+

State odpady podatne
na samozapton
(czysciwa, pyly

lakiernicze, sorbenty).

100

V.8

441

F, F+

Odpady farb, szlamy,
farb, odpady
lakiernicze.

50

V.9

441

F, F+

State odpady palne.

50

Beczki, mauzery, pojemniki,
kontenery.

V.10

N, Xi

Urzadzenia
elektryczne,
elektroniczne.

50

Kosze, pojemniki, palety.

V.11

N, Xi

Odpady mineralne,
materialy
poszlifierskie.

50

Beczki, pojemniki.

v.12

N, Xi

Urzadzenia
elektryczne,
elektroniczne, odpady
po demontazu
urzadzen.

50

Kosze, pojemniki, palety.

SEKTOR V

Rézne odpady-
tworzywa, guma,
szklo, opakowania,
ziom.

200

Kontenery 7-33 m3,

Technologia magazynowania zbieranych odpadéw opisana jest w punkcie 1.2.B. niniejszej decyzj.

Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr OSR.6223.1.2015.1Z z dnia 30.06.2015r.

Strona 35z 66



111.3.3.2.3. Wymagania wynikajace z przepiséw odrebnych dotyczace magazynowania zbieranych
odpadéw

Zbieranie odpaddéw w postaci zuzytych baterii lub zuzytych akumulatoréw oraz zuzytego sprzetu

elektrycznego i elektronicznego wymaga spetnienia obowigzkéw aktualnie obowigzujacych przepisow,

odpowiednio:

— zbierajacych zuzyte baterie lub zuzyte akumulatory wynikajacych z przepiséw obowigzujacej ustawy
0 bateriach i akumulatorach,

~ zbierajgcego zuzyty sprzet okreSlonych w obowigzujacej ustawie o zuzytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym.

Zuzyte baterie i akumulatory winny by¢ przekazywane bezposrednio do zaktadu przetwarzania,

natomiast zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny bezposrednio do zaktadu przetwarzania zuzytego

sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

INTEREKO Sp. z 0.0., jako zbierajgcy zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, jest wpisana do rejestru

GIOS pod nr E0000737Z.

IV. Dopuszczalne warianty pracy

Nie przewiduje sie pracy instalacji w innych wariantach. Baza magazynowo-transportowa jest instalacjq
istniejaca. Jedynym wariantem funkcjonowania instalacji jest wariant pracy wszystkich zatrudnionych na
wyznaczonych stanowiskach w $ci$le wyznaczonych godzinach. Praca wykonywana jest pod nadzorem
kierownictwa, zgodnie z wewnatrzzaktadowym harmonogramem pracy. Tryb pracy jednozmianowy.

V. Sposoby zapobiegania, wystepowania i ograniczania skutkow awarii oraz wymég
informowania o wystapieniu awarii, jezeli nie dotyczy to zaktadéw, o ktérych mowa w art. 248
ust. 1 Pos, czyli zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznej awarii
przemystowej

Baza transportowo-magazynowa INTEREKO Sp. z 0.0. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych,
ktorych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zakfadu o zwigkszonym ryzyku albo
zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. z 2013r. poz. 1479) nie
kwalifikuje sie do grupy zaktadéw o zwigkszonym ryzyku albo zaktadéw o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej. W sytuacji awaryjnej majacej miejsce w trakcie transportu odpadéw
(pozar, wypadek) poza terenem bazy transportowo-magazynowej stosowane sg dziatania okre$lone
w pisemnej instrukcji bedacej w dyspozyciji kierowcy, zgodnie z zasadami wynikajacymi z przepiséw
ADR.

Natomiast w przypadku znaczacych rozlewéw odpadéw pitynnych na terenie zakladu zostanie
zamknieta zasuwa wlotu wod deszczowych do istniejacego separatora oraz otwarta zasuwa wiotu do
zbiornika awaryjnego. Dziatanie takie ma na celu uniemozZliwienie rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen poza teren bazy. Po zakonczeniu dziatan ratowniczych ciecz zgromadzong w zbiorniku
awaryjnym nalezy poddaC badaniom laboratoryjnym (zakres zalezny od rodzaju uwolnionego do
kanalizacji materiatu) i w zaleznosci od wynikéw badan skierowa¢ do unieszkodliwienia we wiasciwe;
instalacji zewnetrznej.

Postepowanie w przypadku wystapienia pozaru lub sytuacji awaryjnych $Scile wediug
wewnatrzzaktadowej instrukcji techniczno-ruchowej.

Spotka INTEREKO regulamie przeprowadza ocene ryzyka zawodowego dla pracownikow, na kazdym
stanowisku pracy, zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogbinych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy (t.j. DZ.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Miejsca magazynowania odpadéw sg pod statym nadzorem przeszkolonych pracownikéw.
Magazynowania dokonuje sie stosujgc zapisy przepisébw ADR. Wszelkie wycieki sg natychmiast
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usuwane, pojemniki zabezpieczone, np. poprzez umieszczenie pojemnika w innym pojemniku,
zawarto$¢ nigdy nie jest przelewana, czy przesypywana.

INTEREKO Sp. z 0.0. posiada wdrozony i funkcjonujacy system zarzadzania jakoscig i $rodowiskiem
wedtug norm 1SO 9001 i ISO 14001.

Dla instalacji IPPC opracowano i stosuje sig procedure postepowania w sytuacjach awarii i wypadkéw.
Zgodnie procedurg prowadzi sie rejestr wypadkow i zdarzen prawie wypadkowych oraz awarii.
Codziennie jest prowadzona kontrola odpadéw majaca na celu ich ocene oraz oceng stanu opakowan.
Natychmiast za pomocq sorbentéw sg likwidowane nieszczelnosci i wycieki.

V1. Sposoby postepowania w przypadku zakoriczenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby
usuniecia negatywnych skutkéw powstalych w $rodowisku, w wyniku prowadzone;
eksploatacji, gdy sa one przewidywane

W okresie najblizszych 20 lat nie przewiduje sie zamknigcia instalacji. W przypadku wystapienia takiej
koniecznosci, tj. likwidacji instalacji, zapewnienie bezpiecznego sposobu zakoriczenia dziatalnosci
bedzie wymagato podjgcia dziatai zaréwno na etapie koricowym prowadzonej dzialanosci
magazynowej, jak tez w fazie bezposrednio poprzedzajacej wstrzymanie pracy instalacji oraz w trakcie
rozbiorki. Spotka wystapi o uzyskanie stosownego pozwolenia w trybie ustawy Prawo budowlane,
a nastepnie przystapi do likwidacji instalaci.

W odniesieniu do instalacji magazynowych sposob postepowania w fazie likwidacji bedzie uwzgledniat
procedury typowe, stosowane przy odstawianiu instalacji do remontu.

Do typowych zanieczyszczen, ktore moga wystapié na etapie likwidacji instalacji, nalezy zaliczyé:

— substancje ropopochodne, ptyny eksploatacyjne, itp., pochodzace z magazynowania odpadow,

— odpady z demontazu elementow instalacji (budynki, fundamenty, infrastruktura kanalizacji, itd.),

— spaliny i pyt ze $rodkéw transportu oraz maszyn i urzadzen budowlanych.

Po zakoriczeniu eksploatacii instalacii nalezy opracowa¢ raport koricowy i poréwnaé wyniki z raportem
poczatkowym. Jesli wystapia zanieczyszczenia substancjami, ktére nie wystepowaty w raporcie
poczatkowym nalezy glebe i wody powierzchniowe oczyscié w celu doprowadzenia srodowiska do stanu
wynikajacego z raportu poczatkowego.

VIl. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Spotka nie posiada wlasnych Zzrodet energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na energie elektryczng
pokrywana jest przez TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie z zawarta umowg cywilno-prawna. Energia
ciepina do ogrzewania pomieszczefi biurowych wytwarzana jest przez kottownie o mocy 96kW na
propan-butan. Zuzycie energii elekirycznej i ciepinej w instalacji IPPC i pozostatych, w latach 2010 -
2014, przedstawiono w tabeli nr 1 w punkcie Il ninigjszego pozwolenia.

INTEREKO Sp. z 0.0. prowadzi szereg dziatari zmierzajacych do poprawy efektywnosci energetycznej
wszystkich instalacji i obiektow. Sq to m.in.:

— regulame przeglady izolacji termicznych zbiornika i rurociagu przesytowego,

— przestrzeganie zasady wylaczania nieeksploatowanych urzadzer elektrycznych,

— optymalizacja i zaostrzenie rezimow technologicznych.

Monitoring zuZycia energii elektrycznej prowadzi si¢ w oparciu 0 wskazania licznika energii elektrycznej.
Efektywno$¢ wykorzystania energii ciepinej kontroluje sie w oparciu o wskazania licznika zuzycia gazu
propan — butan. Do celow statystycznych oraz bilansowych wskazniki energetyczne sq i beda naliczane
w uktadzie miesiecznym

VIIl. Sposoby ograniczania oddzialywari transgranicznych na $rodowisko

Ze wzgledu na znaczng odleglos¢ emitorow instalacji od granicy panstwa oraz biorac pod uwage
charakter prowadzonej dziatalnosci, nalezy stwierdzié, ze nie bedzie zachodzito transgraniczne
oddziatywanie przedmiotowej instalacii.
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IX. Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci

Prowadzona przez INTEREKO Sp. z 0.0. dziatalno$¢ ma niewielki wptyw na $rodowisko i nie powoduje
przekroczeri standardow jakosci $rodowiska. Zastosowane rozwigzania techniczno-technologiczne
i organizacyjne nalezy uzna¢ za wystarczajace i zgodne z obowigzujagcymi wymaganiami w zakresie
ochrony $rodowiska.
Stosowane przez Spotke techniki nie powodujg przenoszenia oddziatywan z jednego komponentu
$rodowiska na inny.

X. W przypadku instalacji, ktdre wymagaja raportu poczatkowego - sposéb prowadzenia
systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych substancjami
powodujacymi ryzyko, ktére moga znajdowaé si¢ na terenie zakltadu w zwiazku
z eksploatacjg instalacji, albo sposéb i czestotliwo§¢ wykonywania badan zanieczyszczenia
gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiaréw zawarto$ci tych substancji w wodach
gruntowych, w tym pobierania prébek

INTEREKO Sp. z 0.0. dla instalacji IPPC opracowata i stosuje procedure postepowania w sytuacjach
awarii i wypadkéw. Caly teren zakladu jest szczelny, betonowy, a wody opadowe i roztopowe sg
odprowadzane do rowu przez system kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu na osadniku
i separatorze. Kanalizacja deszczowa jest wyposazona dodatkowo w zbiornik awaryjny, do ktérego
odprowadzane sg zanieczyszczone wody, przecieki z pojemnikdw, jakie mogg wystapic w sytuaci
awarii. Specjalnie zaprojektowany system zaworéw zamyka doptyw zanieczyszczonych wéd opadowych
do rowu kierujac je do zbiornika awaryjnego o poj. 3 md.

Prowadzone sg codzienne kontrole odpadéw majace na celu oceng stanu tych odpadéw i stanu
opakowan. Likwidacja nieszczelnosci czy wyciekow nastepuje natychmiast za pomocg sorbentow.
Uszkodzone pojemniki sg umieszczane w innym pojemniku, nie dokonuje sie przelewania czy
przesypywania zawartosci pojemnikow.

Ze wzgledu na to, ze w instalacji IPPC, na terenie INTEREKO Sp. z 0.0. nie magazynuje sie odpadéw
w zbiornikach lub w cysternach, nie stosuje sie operacji zatadunku/roztadunku do cystern czy
zbiornikéw, tym samym nie zachodzi obawa przelania cystern lub zbiornikéw i zanieczyszczenia gleby
lub wéd gruntowych.

W celu skontrolowania, czy wody gruntowe lub gleba, ziemia nie zostaly zanieczyszczone
wskutek prowadzonej przez INTEREKO Sp. z o.0. dziatalnosci zobowigzuje si¢ INTEREKO
Sp. z 0.0. sie do pobierania probek wod gruntowych i ziemi raz na 3 lata. Zakres badan i miejsca
poboru prébek winny byé zgodne z badaniami wykonanymi do celow sporzadzenia raportu
poczatkowego do wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia zintegrowanego.

Xl. Zakres i sposéb monitorowania procesow technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowaniu wielkosci emisji w zakresie, w jakim wykraczajg one poza wymagania
ustawowe

XI.1. Monitoring proceséw technologicznych

Ze wzgledu na to, ze w przedmiotowej instalacji IPPC nie zachodzg zadne procesy technologiczne,
poniewaz instalacje stanowi magazynowanie odpadéw niebezpiecznych do czasu przekazania ich do
przetworzenia podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia, monitoring polega na waZzeniu
przyjmowanych i przekazywanych odpadéw, kontrolowaniu stanu pojemnikéw, w ktorych
magazynowane sg odpady.
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X1.2. Monitoring emisji
Xl.2.1. Pomiary emisji substancji do powietrza

Nie zobowigzuje si¢ prowadzacego przedmiotows instalacje IPPC do prowadzenia pomiarow emisji
zanieczyszczen do powietrza.

Zobowigzuje si¢ INTEREKO Sp. z 0.0. do wykonania przenonego stanowiska do pomiaru emisii
zanieczyszczenl emitora E2, w terminie do 30 wrzesnia 2015r.

Przenosne stanowisko do pomiaréw powinno speiniaé wymagania lokalizacyjne okreslone normg
PN-Z-04030-7 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci pytu, pomiar stezenia i strumienia
masy pyfu w gazach odlotowych metodg grawimetryczna,

X1.2.2. Pomiary emisji hatasu do $rodowiska
Monitoring hatasu bedzie wykonywany zgodnie z wymogami aktualnie obowigzujacych przepisow

rozporzgdzenia w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw
flosci pobieranej wody. Pomiary beda prowadzone z czestotliwoscia raz na dwa lata.

XI.2.2.1. Usytuowanie stanowisk pomiarowych hatasu w srodowisku

Tabela nr 13. Usytuowanie stanowisk pomiarowych monitoringu hatasu

Nr o Wspéirzedne: 1992/geograficzne
Lp. punktu Lokalizacja punktu XIN YIE
1. Na granicy terenu zabudowy rekreacyjno- AN ; O1E'E2" 1 70RY'2Q 1"
1 wypoczynkowe] 311851,64/50040'05,48" | 1891553'/17952'39,1
2. 2 Przy budynku zabudowy wielorodzinnej 311851,60/50040'04,00" | 18015'51°/17052'38,0"

Mapa z zaznaczong lokalizacjg punktow pomiarowych monitoringu hatasu stanowi zatgcznik nr 3 do
niniejszego pozwolenia.

XI.2.3. Monitoring gospodarki odpadami

Odpady wytworzone w przedmiotowej instalacji, beda ewidencjonowane ilosciowo i jako$ciowo, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, tj. ustawa o odpadach. Ewidencja prowadzona bedzie w formie
okreslonej przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Dodatkowo, iloé¢ wytwarzanych poszczegoinych
rodzajow odpadéw, okreslana bedzie doktadnie poprzez wazenie, w momencie przekazania odbiorcy.
Kazde opakowanie z odpadem zaopatrywane jest w etykiete z informacjami: kod klasyfikacyjny odpadu,
kod UN (jesli dotyczy ADR), nr umowy/zlecenia, data dostarczenia. Dzigki temu kazda partia odpadu jest
identyfikowalna. Rejestry i informacje szczegolowe dotyczace kazdego dostarczonego odpadu rejestrowane
sq elektronicznie.

XI.2.4. Monitoring wytwarzania i odprowadzania $ciekéw

Warunki odprowadzania wéd opadowych i roztopowych nalezy realizowaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcym pozwoleniem wodnoprawnym.

XIl. Zakres, sposob i termin przekazywania Prezydentowi Miasta Opola iOpolskiemu
Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Opolu corocznej informacji
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pozwalajacej na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu,
w zakresie nieobjetym przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony srodowiska

. Nakfada si¢ na prowadzacego instalacje obowigzek przekazywania Prezydentowi Miasta Opola

i Opolskiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Opolu:

— sprawozdania z ilosci wykorzystywanej energii na potrzeby instalacji wymagajacej pozwolenia -

zintegrowanego,
— sprawozdania z ilosci wytwarzanych odpadéw powstajacych w wyniku eksploataciji instalacii
wymagajacej pozwolenia zintegrowanego,
w terminie do 15 marca kazdego roku za rok poprzedni.
Nakiada si¢ na prowadzacego instalacje obowigzek przekazywania Prezydentowi Miasta Opola
wynikow pomiaru hatasu wykonywanego w punktach pomiarowych okreslonych w punkcie X1.2.2.1.
niniejszego pozwolenia zintegrowanego po ich wykonaniu, raz na 2 lata.
Naklada si¢ na prowadzacego instalacje obowiazek przekazywania Prezydentowi Miasta Opola
analiz wod gruntowych i ziemi po ich wykonaniu, raz na 3 lata.
Wyniki pomiarow nalezy przechowywa¢ na terenie Zaktadu przez okres 5 lat i udostepniaé je na
zadanie organowi ochrony Srodowiska oraz organowi kontrolnemu.

Xlil. Dodatkowe wymagania zwigzane z eksploatacja instalacji w celu osiagniecia wysokiego

poziomu ochrony srodowiska jako catosci

XIll.1. Dodatkowe warunki w zakresie zbierania odpadow

1.

o

llo$¢ odpadow zbieranych na terenie obiektow przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4
w Opolu (dziatka nr 45/19, k.m. 31, obreb Pdlwies) powinna by¢ dostosowana do mozliwosci
technicznych oraz organizacyjnych firmy.

Nie zezwala si¢ gromadzi¢ odpady w postaci zmieszanej; odpady winny by¢ gromadzone
selektywnie, w wyznaczonych do tego celu sektorach.

Srodki i preparaty chemiczne kazdego rodzaju oraz paliwa nalezy magazynowa¢ w odpowiednich
pojemnikach, beczkach, zbiornikach, kontenerach wykonanych z materiatéw odpornych na dziatanie
sktadnikow umieszczonych w nich preparatow, w wyznaczonych oznakowanych migjscach,
w sposob uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i zabezpieczajacy przed
oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych oraz uniemoZliwiajacy dostep do nich o0séb
nieupowaznionych. Pracownicy Zaktadu powinni codziennie sprawdzaé, czy nie doszio do wycieku.
Transport wewnetrzny odpadéw powinien odbywaé sie w sposob uniemozliwiajacy ich przypadkowe
rozproszenie, czy rozlanie. Prowadzony przefadunek odpadéw oraz $rodkéw i preparatow
chemicznych nie moze powodowaé ich rozlania czy rozpylenia, zanieczyszczenia czy skazenia
gleby, ziemi i wod gruntowych.

Magazynowanie odpaddw nalezy prowadzi¢ na szczelnej powierzchni.

Odbiorcami odpadéw moga by¢ wytacznie podmioty posiadajace zezwolenia wtasciwych organow
ochrony srodowiska na gospodarowanie odpadami.

Gospodarowanie odpadami winno by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace przeszkolenie
W zakresie postepowania z odpadami oraz posiadajgce do$wiadczenie w wykonywaniu tego rodzaju
pracy.

Na terenie, na ktérym bedzie prowadzona dziatainos¢, tj. w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji
Zmechanizowanej 4, nalezy na biezaco utrzymywac porzadek i czystosc.

XIV. Niniejsze pozwolenie zintegrowane wydaje sie na czas nieoznaczony.
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Uzasadnienie

INTEREKO Sp. z 0.0. z siedzibg w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4,
pismem (bez numeru) z dnia 16.03.2015r. (data wplywu do tutejszego Organu w dniu 18.03.2015r.),
wystapita z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla bazy magazynowo-transportowej
odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne zlokalizowanej na terenie siedziby Spotki, na
dziatce nr45/19, k.m. 31, obreb Poiwies.

Do ww. pisma dotgczono:
— dokumentacjg pn.. Whiosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego Baza Magazynowo-
transportowa odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne o catkowitej pojemnoéci ponad

50 Mg odpadow niebezpiecznych zlokalizowana w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji

Zmechanizowanej 4, opracowang przez ProSilence Krzysztof Kreciproch w Opolu, w marcu 2015r.

-2e9z,

—  zapis wniosku na elektronicznym no$niku danych - 2 egz. piyty CD,
— potwierdzenie uiszczenia oplaty rejestracyjne;.

W dniu 27.03.2015r. Whioskodawca pismem (bez numeru) z dnia 26.03.2015r. ztozyt oéwiadczenie,
iz zgodnie z ustawa z dnia 2 lipca 2004r. 0 swobodzie dziatalnosci gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.
584 ze zm.) kwalifikuje sig do mikroprzedsiebiorcéw oraz zataczyt dowdd oplaty skarbowej za wydanie
pozwolenia.

Zgodnie z art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.. Dz.U. z 2013r.
poz. 1232 ze zm.), zwanej dalej ustawa Po$, w zwiazku z pkt 5 ppkt 5 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczenia
zanieczyszczenie poszczegbinych elementéw przyrodniczych albo $rodowiskowych jako catosci (Dz.U.
z 2014r. poz. 1169), instalacja do magazynowania odpadow niebezpiecznych, w oczekiwaniu na
dziatania, o ktérych mowa w pkt 1,2 lit. b oraz w pkt 4 i 6, o catkowitej pojemnosci ponad 50 ton,
z wytaczeniem wstepnego magazynowania odpadéw przez ich wytwoérce w miejscu ich wytworzenia,
podlega obowigzkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Whioskodawca dotaczyt do wniosku potwierdzenie uiszczenia oplaty rejestracyjnej na wyodrebniony
rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokosci
1 680,00 zt (rownowarto$¢ 405,8265 €), tym samym wypetniajac formalny warunek rozpatrzenia
wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego, okreslony w art. 210 ustawy Pos. ]

Po zapoznaniu sig z wnioskiem organ prowadzacy postepowanie pismem nr OSR.6233.1.2015.1Z
zdnia 20.04.2015r. wezwat Wnioskodawce do uzupelnienia wniosku oraz zloZenia niezbednych
wyjasnien.

Uzupetnienie wniosku zostafo ztoZzone w dniu 05.05.2015r. Ponadto Wnioskodawca oéwiadczyt, ze
przedmiotowym wnioskiem sa objete wszystkie instalacje wystepujace na terenie Spotki wymagajace
uzyskania pozwolenia zintegrowanego z uwzglednieniem pozwolenia na wytwarzanie odpadéw
powstajacych w zwigzku z eksploatacjg bazy magazynowo-transportowej oraz warunkéw zbierania
odpadow.

Wypetniajac obowigzek zawarty w art. 209 ustawy Po$, tutejszy Organ przy pismie
nrOSR.6233.1.2015.1Z z dnia 12.05.2015r. przestat Ministrowi Srodowiska wniosek o wydanie
pozwolenia wraz z uzupetnieniem w postaci elektronicznej.

Jednoczesnie, zgodnie z wynikajacym z art. 218 ustawy Po$, obowiazkiem zapewnienia, przez organ
wydajacy pozwolenie zintegrowane, mozliwosci udziatu spoleczenstwa w postepowaniu, ktdrego
przedmiotem jest wydanie takiego pozwolenia, podano do publicznej wiadomosci informacje
0 wszczeciu postgpowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Bazy magazynowo-
transportowej odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne zlokalizowanej w Opolu przy ul. 10
Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 i mozliwoéci skladania w przedmiotowej sprawie uwag
i wnioskéw, w terminie 21 dni od daty ukazania sig ogloszenia. Informac;e POWYZSzg zamieszCzono na
tablicy ogloszen w siedzibie Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Opola
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(12.05.2015r.), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Opola (12.05.2015r.) oraz w NTO
(20.05.2015r.).

W ustawowym terminie 21 dni od daty podania ww. informacji do publicznej wiadomosci, do organu
nie wplynety zadne uwagi i wnioski dotyczace postepowania w sprawie o wydanie przedmiotowego
pozwolenia zintegrowanego.

W dniu 19.05.2015r., na terenie bazy magazynowo-transportowej INTEREKO Sp. z 0.0. w Opolu
znajdujacej sie przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, pracownicy Wydziatu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Opola przeprowadzili wizje terenowg w obecnosci Pana Roberta
Kowalczyka bedacego Wiceprezesem Zarzadu i Dyrektorem Handlowym Spotki. W czasie wizji
przeprowadzono ogledziny obiektu, tj. boksow, hali duzej i matej, placu manewrowego. Stwierdzono, Ze
stan faktyczny nie rozni sig od stanu wykazanego we wniosku. Poszczegblne sektory przeznaczone do
magazynowania zbieranych odpaddw sg opisane zgodnie z rodzajami odpadéw, jakie sg w nich
gromadzone. Potwierdzono, Ze na terenie INTEREKO Sp. z 0.0. sg zamontowane 3 piezometry, zaktad
wyposazony jest w wewnetrzng sie¢ kanalizacji deszczowej, separator substancji ropopochodnych
Zlokalizowany przed wylotem wod opadowych i roztopowych do rowu oraz w zbiornik awaryjny,
w ktérym gromadzone sg Scieki powstajace w czasie awarii. Ponadto zadaszone boksy na ciekle
odpady, potozone od strony ul. Zbozowej, wyposazone sg w bezodptywowe odwodnienie liniowe kazde
0 pojemnosci 1 m3, gdzie w przypadku ewentualnego uszkodzenia zbiornikéw gromadzone sg wycieki.
Wiekszo$¢ odpadow jest magazynowana pod zadaszonymi wiatami.

Czg8¢ budynku, w ktorej znajdujg si¢ odpady niebezpieczne wyposazona jest w wentylacje
mechaniczng (mata hala), a czgé¢ w wentylacje grawitacyjng (duza hala). Odpady palne
magazynowane sg w sektorze IV. W celu wyeliminowania grozby rozprzestrzeniania sie ewentualnego
pozaru odpady palne oddzielane sa od siebie odpadami niepalnymi. Wedtug pozyskanych informagji
roczny obrét odpadoéw niebezpiecznych wynosi okoto 500 Mg. Caly teren bazy jest utwardzony
betonowymi ptytami, uporzadkowany, odpady zgromadzone sg selektywnie w opisanych, odpowiednich
sektorach, zgodnie z wewnetrzng instrukcja, Teren zaktadu jest ogrodzony, wyposazony w o$wietlenie
i zabezpieczony przed dostepem postronnych osob.

Pismem (bez numeru) z dnia 22.06.2015r. INTEREKO Sp. z 0.0. wniosta dodatkowe wyjasnienia
ikolejny raz uzupelnita wniosek, m.n. o skorygowany wykaz rodzajow odpadow w zwigzku
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
z 2014r. poz. 1923).

Po analizie kompletnego juz wniosku, na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201
ust.1 oraz art. 203 ust. 3 ustawy Po$, udzielono pozwolenia zintegrowanego dla bazy magazynowo-
transportowej odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne zlokalizowanej w Opolu przy ul. 10
Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4.

Warunki pozwolenia zostaty okre$lone zgodnie z wymaganiami wskazanymi w art. 188 ust. 1 i ust.
2, ust. 2b, ust. 3 pkt4 , art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 4, art. 203 ust. 1, art. 204 ust. 1, art.
211 ust. 1, ust. 2, ust. 5, ust. 6, ust. 8, art. 224 ust. 1, ust. 2 ust. 3 ustawy Pos oraz art. 45 ust. 4, ust. 6,
ust. 8, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

Podstawg do udzielenia niniejszego pozwolenia zintegrowanego dla wymienionej wyZej instancji
jest wykazanie, ze:
~ eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczeni standardow jakosci srodowiska poza terenem, do

ktérego prowadzacy instalacje ma tytut prawny,

— sposob gospodarowania odpadami nie powoduje zagroZzenia dla zdrowia, zycia ludzi i dla
$rodowiska,

— instalacja nie powoduje transgranicznego oddziatywania na tereny panstw sasiadujacych z Polska,

— instalacja nie powoduje przekroczer standardow emisji hatasu na terenie normowanym w tym
zakresie, istniejacych w rejonie oddziatywania Spotki.

Analiza wniosku wykazata, ze Spotka decyzjg Prezydenta Miasta Opola nr OSR.|.MK.7670-115/06

zdnia 16.11.2006r. uzyskafta decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
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przedsigwziecia pn.: Przebudowa wiat do magazynowania odpadéw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne oraz przebudowa warsztatu podrecznego polegajaca na wydzieleniu z pomieszczenia
warsztatowego pomieszczenia do demontazu kondensatorow i stycznikéw energetycznych oraz sprzetu
elektronicznego. Obecnie Spétka nie prowadzi przetwarzania odpadéw, a niniejsze pozwolenie
zintegrowane  dotyczy magazynowania odpadéw niebezpiecznych iinnych niz niebezpieczne,
tj. uwzglednia warunki dotyczace zbierania odpadow, poniewaz zgodnie z art. 45 ust. 4 - 9 ustawy Pos,
jesli pozwolenie  zintegrowane obejmuje warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadow
uwzgledniajgcego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadéw, to pozwolenie
zintegrowane jest rowniez zezwoleniem na zbieranie odpadow.

W trakcie trwania postgpowania o wydanie niniejszego pozwolenia zintegrowanego, INTEREKO
Sp. z0.0. w piémie (bez numeru) z dnia 02.06.2015r. wyjasnita, iz na terenie obiektu eksploatowanego
przez Spotke, zlokalizowanego w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, byta i jest
prowadzona nieprzerwanie dziatalnos¢ w zakresie zbierania odpadéw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne, w tym odpadéw ztomu metali.

Wypeiniajac obowiazek wynikajacy z art. 208 ust. 2 pkt 4 ppkt a) ustawy Pos, INTEREKO Sp. z 0.0.
przedozyla Raport poczatkowy dla Bazy magazynowo-transporfowej odpadéw niebezpiecznych
finnych niz niebezpieczne o catkowitej pojemnoéci ponad 50 Mg odpadéw niebezpiecznych
Zlokalizowana w Opolu przy ul. 10 Sudeckisj Dywizji Zmechanizowanej 4, opracowany przez
ProSilence Krzysztof Kreciproch, w marcu 2015r.

W Raporcie poczatkowym....wykazano, ze w czerwcu 2003r. celem kontroli jakoéci wod gruntowych na
terenie instalacji INTEREKO Sp. zo.0, pierwszego poziomu wodonosnego w utworach
czwartorzgdowych, wykonano 3 otwory obserwacyjne - piezometry. Lokalizacja otworéw ustalona
zostata na podstawie analizy ogélnego uksztaitowania terenu, zagospodarowania bazy oraz technicznej
mozliwosci wykonania otworéw pod katem ochrony otworéw przed zanieczyszczeniem. Otwory nr 1P
i 2P monitorujg wode odplywajaca z bazy, otwor nr 3P wode naptywajaca (to). Wyniki badan wod
podziemnych wykonane w latach 2003 i 2005 wykazaty, ze wody wystepujace w rejonie bazy sg
zanieczyszczone; przy czym wody naptywajace na teren bazy INTEREKO Sp. z 0.0. charakteryzowaly
sie_wyzszymi stezeniami zanieczyszczeri (klasyfikowaly sie do wod stabej jakosci, tj. wody IV i V klasy)
od wod odplywajacych z terenu Spotki (ktore klasyfikowaty sie do wéd podziemnych | - I klasy jakosci).

Od 2005r. kontrolowana jest jako$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu bazy
INTEREKO Sp. z 0.0. Préby $ciekéw pobierane s3 ze studzienki kontrolnej dwa razy do roku (w okresie
wiosennym i jesiennym), zgodnie z warunkami aktualnie obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego
udzielonego przez Prezydenta Miasta Opola decyzjg nr OSR.|.KWS.6210-16D/2006 z dnia 31.05.2006.
Wyniki badan zestawione z warto$ciami dopuszczalnych steze w wodach opadowych i roztopowych
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spekic przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1800) oraz z wartosciami
okreslonymi w ww. pozwoleniu wodnoprawnym wykazaty, ze na przestrzeni 9 lat badan wynik raz
przekroczyt dopuszczalng zawarto$¢ zawiesiny ogélnej dopuszczalnej w $ciekach deszczowych
i roztopowych. Spowodowane to bylo brakiem droznoci rowu, do ktdrego odprowadzane sg
przedmiotowe $cieki. Po udroZnieniu rowu wynik kolejnego badania miescit sie w normie.

W ramach prac instalacyjnych piezometrow pobrano do analizy préby gruntu z gteboko$ci 1 m. Po
zestawieniu wynikéw badan gruntu pobranego w roku 2003 z wartosciami dopuszczalnych stezen
w glebie lub ziemi okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002r.
w sprawie standardow jakoSci gleby oraz standardow jakodci ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359)
stwierdzono, ze w_Zadnej probie nie zostata przekroczona warto$¢ dopuszczalnego stezenia
analizowanych wskaznikow.

Ze wzgledu na mogace wystapic awarie na terenie bazy INTEREKO Sp. z 0.0. i zwigzang z tym
mozliwoscia, zanieczyszczenia wod gruntowych, czy ziemi, w punkcie X niniejszego pozwolenia,
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zobowigzano prowadzacego instalacje do pobierania probek wod gruntowych i ziemi raz na 3 lata,
w celu skontrolowania, czy wody gruntowe lub gleba, ziemia nie zostaty zanieczyszczone.

We wniosku wykazano, ze instalacja objeta wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego
dodatkowo speinia wymagania najlepszych dostepnych technik, co wymagane jest przepisami art. 204
ust. 1 oraz art. 207 ust. 1a ustawy Pos.
Dla magazynowania odpadéw niebezpiecznych o catkowitej pojemnosci ponad 50 Mg do dnia wydania
niniejszej decyzji nie opublikowano konkluzji BAT. Dokumenty BREF uwzglednione przy ustalaniu
wymagan najlepszych dostepnych technik:

Lp Tytul dokumentu Dotyczy
) Oryginat Tlumaczenie na polski instalacji
1. 13:2%2323?;“?? V(\)/g s?ees_tr r:z\alt?:i gglé pokgment Rgfgrepcyjny BAT dla procesow odzysku tak
Industries i unieszkodliwiania odpadow
2. | Reference Document on the General Dokument Referencyjny BAT w zakresie ogéInych zasad tak
Principles of Monitoring monitoringu
3. | Reference Document on Economics Dokument Referencyjny BAT w zakresie zagadnief tak
and Cross-Media Effects ekonomicznych i oddziatywan miedzykomponentowych
4. | Reference Document on Best Available Dokument Referencyjny BAT dla emisji zwigzanych tak
Techniques on Emissions from Storage Z magazynowaniem
5. | Reference Document on Best Available Dokument Referencyjny BAT w zakresie efektywnosci tak
Techniques for Energy Efficiency energetycznej

Dla kazdego z tych dokumentdw dokonano zestawienia umozliwiajgcego poréwnanie stanu istniejacego
w odniesieniu do wymagan wynikajacych z ww. dokumentéw referencyjnych oraz sposéb speknienia
tych wymagan przez instalacje, co przedstawiono jak nizej:

Dokument Referencyjny BAT dla procesow odzysku i unieszkodliwiania odpadéw

Wymogi BAT okreslone dokumentami referencyjnymi

Spelnienie przez instalacje wymogéw BAT

ZARZADZANIE SRODOWISKIEM
1. Wdrazaé i przestrzegaé  Systemu  Zarzadzania | Wymogi BAT nr 1 sg spelnione
Srodowiskowego INTEREKO Sp. z 0.0. posiada wdroZony i funkcjonujgcy  system
zarzadzania jakoscig i srodowiskiem wg norm 1SO 9001 i ISO
14001. Nie certyfikowany.
2. Zapewni¢ dostarczenie pelnych szczegdtéw dziatalnosci | Wymogi BAT nr 2 sa spetnione

prowadzonej na miejscu:

a) opisy metod przetwarzania odpaddw i
wdrozonych w instalacii,

b) diagramy glownych elementéw zaktadu, w przypadku gdy
majg one pewne znaczenie Srodowiskowe, wraz
z diagramami przeptywu procesu (schematy),

c) szczegOly reakcji chemicznych oraz ich bilans reakcyjny
kinetykilenergii,

d) szczegolowe informacje na temat filozofii systemu kontroli
oraz wjaki sposdb system kontroli obejmuje informacije
dotyczace monitorowania Srodowiska,

e) szczegbly na temat sposobu ochrony w nietypowych
warunkach operacyjnych takich jak chwilowe przestoje,
rozruchy i zamkniecia,

f)  instrukcja obslugi,

dziennik operacyjny (zwigzane z BAT nr 3),

coroczne badanie prowadzonej dziatalno4ci

i przetwarzanych odpadéw; roczne badanie powinno

réwniez zawiera¢ kwartalny bilans strumieni odpadéw

i pozostalo$ci, wigcznie z materiatami pomocniczymi

procedur

= (=]
=

INTEREKO Sp. z 0.0. posiada wdrozony i funkcjonujacy system

zarzadzania jakoécig i Srodowiskiem wg norm 1SO 9001 i ISO,

14001. Nie certyfikowany.

Procedury i instrukcje obejmujg caloS¢ BAT nr 2 z wyjatkiem
proceséw przetwarzania, ktérych w INTEREKO Sp. z 0.0. nie
prowadzi sie.
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stosowanymi dia kazdego zakladu (zwiazane zBAT nr
1.9).

Posiadanie procedury wiasciwego zarzadzania, ktéra obejmie
réwniez procedure utrzymania i odpowiedni program szkolenia
obejmujacego dziatania zapobiegawcze, ktore muszg przejsé
pracownicy, w zakresie kwestie higieny i bezpieczenstwa oraz
zagrozen dla Srodowiska.

Wymogi BAT nr 3 sa spelnione

INTEREKO Sp. z 0.0. posiada wdrozony i funkcjonujgcy system
zarzadzania jakoscig i $rodowiskiem wg norm 1SO 9001 i1SO
14001. Nie certyfikowany.

Procedury i instrukcje obejmujg zagadnienia dot. szkoleri
i kompetencii pracownikéw, dziatania korygujace/
zepobiegawcze, oraz  caloS¢  zagadnien  zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy.

Préba nawigzania bliskiej relacji z wytworca/posiadaczem
odpadéw, aby zaklady klientow wdrozyly $rodki w celu
wytworzenia wymaganej jakosci odpadéw niezbednej dla
procesu przetwarzania odpadow, ktory nalezy przeprowadzi¢.

Wymogi BAT nr 4 sa spetnione

Pracownicy INTEREKO Sp. z 0.0. — handlowcy/ przedstawiciele
handlowi nawigzujg bliskie relacie zkazdym Kientem -
posiadaczem / wytwércg odpadow.

Posiadanie przez caly czas wystarczajacej liczby dostepnych
pracownikow o niezbednych  kwalifikacjach. ~ Wszyscy
pracownicy muszg podda¢ sie specjalnemu szkoleniu
i dalszemu ksztatceniu.

Wymogi BAT nr 5 sa spelnione
Procedury i instrukcje systemu ISO obejmujg zagadnienia dot.
szkolen i kompetencii pracownikow.

Odpady wejsciowe
W celu udoskonalenia wiedzy na temat odpadow wejsciowych, BAT musi:

6. Posiada¢ wiedze na temat odpadow wejsciowych (rodzaj odpadéw, | Wymogi BAT nr 6 s spelnione.

pochodzenie odpadéw, rozwazang procedure (zob. BAT nr 7 i 8)
oraz ryzyko zwigzane z odpadami wyjciowymi i przetwarzaniem).

Odpad przed przyjeciem do instalacji jest sklasyfikowany,
wytworcy sg zobowigzani dostarczyé podstawowe informagje na
temat skladu fizyko-chemicznego odpadu.

Wadrozy¢ i opracowa¢ procedure wstepnego przyjecia zawierajacq
pozycie:
a) testy odpadéw przychodzacych w odniesieniu do
planowanego przetwarzania,
upewnienie sig, ze ofrzymano wszelkie niezbedne
informacje na temat charakteru procesow wytwarzania
odpadow, w tym zmiennoSci procesu; pracownicy
zajmujgcy sie procedurg wstepnego przyjecia musza,
zZ uwagi na swoj zawod iflub doswiadczenie, moc uporaé
sig ze wszystkimi niezbednymi kwestiami dotyczacymi
przetwarzania odpadéw w instalagji PO,

system zapewnienia i analizy reprezentatywnych probek

odpadéw z procesu produkcji wytwarzajacego takie

odpady od biezacego posiadacza,

system starannej weryfikacji, jesli nie bezposredniego

kontaktu z wytwércg odpadéw, informacje otrzymane na

etapie wstepnego przyjecia, wiaczajgc w to dane
kontaktowe dla wytworcy odpadéw i wiasciwy opis
odpaddw dotyczacy ich skiadu i niebezpieczenstwa,

upewnienie sig, Ze dostarczono kod odpadéw zgodnie

z Europejskg Listg Odpadow (EWL),

f) identyfikacja wlasciwego przetwarzania kazdych odpadéw,
kiore majg byé odbierane poprzez  okreslenie
odpowiedniej metody przetwarzania dia kazdej nowej
kwestii odpadéw i posiadanie jasnej metodologii, w celu
oceny przetwarzania odpadéw, ktéra uwzglednia
wiasciwosci fizykochemiczne poszczegoinych odpadéw
oraz specyfikacje przetworzonych odpadéw.

b)

Wymogi BAT nr 7 s spetione.
Ustalono niezbgdne procedury zbierania informagji  dot.
dostarczanych wytwarzanych odpadow.

Pracownicy magazynu przyjmujacy odpady posiadajg niezbedng,
wiedze i doswiadczenie niezbedne do celow kontroli i kwalifikacii
dostarczanych odpadow.

Dia instalacji IPPC przetwarzajacych odpady, do ktorych
dostarczane sg odpady, ustalono procedury dot. wykonywania
testow i analiz odpadow $cisle z wymaganiami tych instalagji.

Dla  pracownkéw  odpowiedzialnych ~ za  kontakty
z klientami/wytworcami  wdrozono  procedury/instrukcje  dot.
minimalnego wymaganego zakresu informacji do przekazania
instalacji IPPC o wytwarzanych odpadach.

Wdraza¢ procedure przyjecia zawierajacg  przynajmniej

nastepujace pozycje:

a) jasny i okreSlony system umozliwiajgcy operatorowi
przyjecie odpadow w zakladzie odbiorczym tylko wtedy,
gdy okreslono metode przetwarzania i utylizacji
[ odzyskiwania produktu wyjsciowego z przetwarzania
(zob. wstepne przyjecie w BAT nr 7); odnosnie planowania
przyjecia, konieczna jest gwarancja, Ze przestrzegane jest

Wymogi BAT nr 8, 9i 10 sa spenione (zgodnie z BAT nr 7).
Wszystkie informacje o odpadzie, ktéry ma by¢ dostarczony
do instalacji IPPC, sg znane przed jego transportem.

Jesli badan wymaga instalacja IPPC przetwarzania odpadu -
klient jest zobowigzany dostarczy¢ konieczne wyniki badar.
Jest to warunek konieczny odbioru odpadu przez INTEREKO
Sp. 2 0.0.
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takze - niezbedne  magazynowanie, wydajnosé
przetwarzania i warunki wysykki (np. kryteria przyjecia
produktu wyjsciowego przez inng instalacj),

b) wdrozone $rodki w celu pelnego udokumentowania
i zajmowania sie akceptowalnymi odpadami

Przed przyjeciem ustala sie sposob transportu, opakowanie,

przybywajacymi do zaktadu, takie jak system wstepnej | miejsce magazynowania, wymagang  przestrzen
rezerwacji, W celu zapewnienia, np. ze dostepna jest | (pojemnos$c) magazynowa,
wystarczajaca pojemnosc,
c) jasne | jednoznaczne kryteria odrzucania odpadéw
i zgtaszania wszystkich niezgodnosci,
d) system identyfikacji limitu maksymalnej pojemnosci
odpadéw, ktére mozna magazynowaé w instalagji
(zwigzany z BAT nr 10.b, 10.c, 27-24.f),
e) wizualna inspekcja odpadéw wejsciowych w celu|Odpady niebezpieczne dostarczane sg  wylgcznie

sprawdzenia zgodnos$ci z opisem otrzymanym w trakcie
procedury wstepnego przyjecia. W przypadku niektérych
odpadéw pfynnych oraz niebezpiecznych, ten BAT nie ma
zastosowania.

Wdraza¢ rézne procedury pobierania probek dla roznych
przychodzacych pojemnikéw z odpadami dostarczonymi luzem
ilub w kontenerach. Te procedury pobierania probek moga
obejmowac nastepujace elementy:

a) procedury pobierania probek w oparciu o metode ryzyka;
pewne elementy, ktore nalezy wzia¢ pod uwage, to rodzaj
odpaddw (np. niebezpieczne lub inne niz niebezpieczne)
i wiedza klienta (np. wytworcy odpadow),

b) kontrola odpowiednich parametréw fizykochemicznych;

odpowiednie parametry sg zwigzane z wiedzg na temat

odpadéw niezbedng w kazdym przypadku (zob. BAT nr 6),

) rejestracja wszystkich odpadow,

d) posiadanie réznych metod pobierania probek dla
materiatow luzem (plynnych i statych), duzych i malych
pojemnikéw oraz drobnych odpadéw Ilaboratoryjnych;
liczba pobranych prébek powinna wzrastaé wraz z liczbg
pojemnikow; w sytuacjach ekstremalnych wszystkie mate
pojemniki nalezy skontrolowaé wzgledem dokumentacji
towarzyszacej; procedura powinna zawiera¢ system
rejestrowania liczby probek i stopnia konsolidacii,

e) szczegdly pobierania probek odpadéw w beczkach
wramach wyznaczonego obszaru magazynowania, np.
okres po odbiorze,

f)  probki przed przyjeciem,

g) prowadzenie w instalacji rejestru systemu pobierania
probek dla kazdego fadunku, wraz z rejestrem
uzasadnienia wyboru kazdej opciji,

h) system okre$lania i rejestrowania:

— odpowiedniego miejsca dla punktow pobierania
prébek,

— pojemnosci pojemnika, z ktérego sg pobierane probki
(wprzypadku probek z beczek dodatkowym
parametrem jest catkowita liczba beczek),

— liczby prébek i stopnia konsolidacji,

— warunkow pracy w czasie pobierania probek,

i) system zapewniajacy analizg probek odpadéw,

w jednostkowych opakowaniach (kanistry, beczki, mauzery-
IBC, skrzynie). Opakowania te posiadajg wymagane
przepisami ADR certyfikaty zgodne do transportowanego
i magazynowanego odpadu — materiatu.

Pierwszg weryfikacje odpadéw przed transportem dokonuje
u klienta przeszkolony kierowca. Kierowca zawsze posiada

dokumenty transportowe — specyfikacje odpadéw do odbioru-

(w tym kod klasyfikacyjny, kod UN, opakowanie, ilosc,
podstawowe informacje dot. sktadu fizyko-chemicznego).
Kierowca ma obowigzek odmdwi¢ odbioru odpaddw jesli nie
spetniajg warunkéw zaméwienia.

Wadrozono procedury, dzieki ktorym przypadki
nieautoryzowanego przyjecia (odbiér niezgodny z zamoéwieniem
fumowa/ specyfikacjg) odpadu jest minimalny. W tym przypadku
wymagany jest zwrot do klienta. W tej sytuacji odpad
zabezpieczony w pojemniku pozostaje na samochodzie
ciezarowym i w tym samym dniu, lub dnia nastepnego odwozony
jest do klienta na jego koszt.

Limity maksymainej pojemnosci kontrolowane sg na biezaco.
Rejestrowane sg wszystkie dostarczane do instalacji odpady.
WadroZono procedurg konfroli dowozonych odpadéw, procedure
oceny zgodnoéci transportu z zaméwieniem Klienta/wytworcy.

w przypadku niskich temperatur otoczenia, moze byé wymagany
tymczasowy obszar magazynowania w celu umozliwienia
pobierania probek po rozmrozeniu; moze to wplyna¢é na
zastosowanie niektorych powyzszych elementéw w tym BAT.

10. Posiadaé instalacje odbiorczg obejmujaca przynajmnie;
nastepujace zagadnienia (zob. Sekcja 4.1.1.5):
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a) posiadanie laboratorium w celu analizy wszystkich prébek
z szybkoécig wymagang przez BAT; zazwyczaj wymaga to
posiadania niezawodnego systemu zapewnienia jakosci,
metod kontroli jako$ci i prowadzenia odpowiednich
rejestrow wcelu przechowywania wynikow analiz;
szczegoinie  w przypadku odpadéw  niebezpiecznych
czgsto oznacza to, Ze laboratorium musi znajdowaé sie na
migjscu,

b) posiadanie specjainego obszaru kwarantanny do
magazynowania odpadéw, jak roéwniez pisemnych
procedur zarzadzania odpadami, ktérych nie przyjeto; jesli
inspekcja lub analiza wskazuje, Ze odpady nie spelniajg
kryteriow przyjecia (w tym np. uszkodzone, skorodowane
lub nieoznakowane beczki), wtedy odpady mozna
tymczasowo bezpiecznie magazynowaé w tym migjscu;
takie magazynowanie i procedury nalezy opracowat
i zarzadza¢ nimi w celu wspierania szybkiego zarzadzania
(zazwyczaj kwestia kilku dni), aby znalezé rozwiazanie dla
tych odpadow,

c) posiadanie jasnej procedury postepowania z odpadami,
w przypadku gdy inspekcja i/lub analiza wykaza, ze nie
speiniajg, one zaktadowych kryteriow przyjecia lub nie
odpowiadajg opisowi odpadéw otrzymanemu w trakcie
procedury wstepnego przyjecia; procedura powinna
obejmowa¢ wszystkie $rodki zgodnie z wymogami
pozwolenia lub ustawodawstwa krajowego /
migdzynarodowego, w celu poinformowania wia$ciwych
wiadz, aby bezpiecznie magazynowa¢ dostawe przez
dowolny okres przej$ciowy lub odrzucié odpady i odestaé
je do wytworcy odpadéw lub innych uprawnionych miejsc
przeznaczenia, '

d) przeniesienie odpadéw do obszaru magazynowania
dopiero po przyjeciu odpadow (zwigzane z BAT nr 8),

e) oznaczenie obszaréw inspekcji, wytadunku i pobierania
probek na planie zakladu,

f) posiadanie szczelnego systemu odwadniania (zwigzane
z BAT nr 63),

g) system w celu zapewnienia, ze pracownicy instalaci,
ktorzy biorg udzial w procedurach pobierania probek,
sprawdzania ianalizy sa odpowiednio wykwalifikowani
i przeszkoleni, oraz Ze szkolenie jest regularnie
aktualizowane (zwigzane z BAT nr 5),

h) stosowanie unikalnego identyfikatora systemu $ledzenia
odpadow (etykietalkod) dla kazdego pojemnika na tym
etapie; identyfikator bedzie zawierat przynajmniej date
przybycia na miejsce oraz kod odpadéw (zwiazany z BAT
nr9i12).

Kazde opakowanie z odpadem zaopatrzone jest w etykiete
zinformacjami: kod klasyfikacyjny odpadu, kod UN (jesli dotyczy
ADR), nr umowy / zlecenia, data dostarczenia. Dzieki temu kazda
partia odpadu jest identyfikowalna. Instalacja IPPC INTEREKO
Sp. z 0.0. nie magazynuje odpadow luzem na gruncie, odpady
luzem magazynowane sa w szczelnych kontenerach 6 i 30 m3
lub zapakowane na paletach pod wiatami.

Kazde opakowanie z odpadem po zaopatrzeniu w etykiete
dostarczane jest do wymaganego miejsca (sekiora)
magazynowania, zgodnego z instrukcja,

Caly teren instalacji IPPC jest szczelny. Wody opadowe
i roztopowe poprzez system kanalizacji deszczowej wyposazone;
w osadnik i separator, po oczyszczeniu sg odprowadzane do
rowu,

Pracownicy magazynu przyjmujacy odpady posiadajg niezbgdng,
wiedze i dodwiadczenie niezbedne do celow kontroli i kwalifikacji
dostarczanych odpadow.

Odpady wyjsciowe

W celu udoskonalenia wiedzy na temat odpadéw wyjsciowych, BAT musi:

11. Analizowa¢ odpady wyjsciowe zgodnie z odpowiednimi
parametrami istotnymi  dla instalacji odbiorczej (np.
skladowisko, piec do spalania).

Wymogi BAT nr 11 sg spetnione.
Zgodnie z opisem do BAT nr 8, 91 10.

Systemy zarzadzania
BAT musi:

12. Posiada¢ system w celu zapewnienia mozliwosci $ledzenia
przetwarzania odpadéw. Rézne procedury moga byé
wymagane do uwzglednienia fizykochemicznych wtasciwosci
odpadéw (np. plynne, stale), rodzaju procesu PO (np. ciagly,
wsadowy), jak rowniez zmian, ktére moga wystapic we
fizykochemicznych whasciwosciach odpadow, gdy

Wymogi BAT nr 12 sg spetnione.
Instalacja IPPC nie przetwarza zadnych odpadéw.

Wdrozono procedure kontroli dowozonych odpadow, procedure
oceny zgodnoci transportu z zaméwieniem klienta/wytwércy.
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przeprowadza sie PO. Wiasciwy system $ledzenia zawiera

nastepujace elementy: Kazde opakowanie z odpadem zaopatrzone jest w etykiete
a) dokumentowanie przetwarzania za pomocg schematow | zinformacjami: kod klasyfikacyjny odpadu, kod UN (jesli dotyczy
blokowych i bilanséw masy, ADR), nr umowy / zlecenia, data dostarczenia. Dzieki temu kazda

b) przeprowadzanie $ledzenia danych za pomocg kilku | partia odpadu jest identyfikowalna. Instalacja IPPC INTEREKO
etapéw operacyjnych (np. przyjecie wstepne /| Sp. z 0.0. nie magazynuje odpaddw luzem na gruncie, odpady
magazynowanie / przetwarzanie / wysytka); mozna | luzem magazynowane sg w szczelnych kontenerach 610 m3.
sporzadz¢ rejestry iaktualizowaé je na biezaco, aby
odzwierciedlaé dostawy, przetwarzanie na miejscu | Kazde opakowanie z odpadem po zaopatrzeniu w efykiete
i wysyiki; rejestry sg zazwyczaj przechowywane przez co | dostarczane jest do wymaganego migjsca  (sektora)
najmniej sze$¢ miesiecy po wysytce odpadoéw, magazynowania, zgodnego z instrukcja. Przewozenie odpadu na

c) rejestrowanie i odniesienie do informacji na temat | terenie magazynu oraz jego magazynowanie odbywa sie zgodnie
whadciwosci odpadow oraz Zrodia strumienia odpadow, tak | z obowigzujacq instrukejg techniczno - ruchowa,
ze sg one dostepne w kazdej chwili; odpadom nalezy
nada¢ numer referencyjny i musi on by¢ mozliwy do | Rejestry i informacje szczegbtowe dot. kazdego dostarczonego
uzyskania przez operatora w dowolnym momencie | odpadu rejestrowane sg elektronicznie.
procesu, w celu identyfikacji, gdzie okreslone odpady
znajduja sie w instalacji, czasu, przez jaki sie tam znajdujg | Pracownicy magazynu przyjmujacy odpady posiadajg niezbedng
i proponowane;j lub rzeczywistej drogi przetwarzania, wiedze i doswiadczenie niezbedne do celdw konfroli i kwalifikacji

d) posiadanie systeméw dokumentacji lub komputerowej | dostarczanych odpaddow.
bazy danych / serii baz danych, ktorych kopie zapasowe
sg regularnie wykonywane; system $ledzenia dziata jako
system kontroli zapasow/zasobdw odpadéw i obejmuije:
date przywozu do zakladu, szczegblowe dane wytworcy
odpadow, szczegblowe informacje na temat wszystkich
poprzednich posiadaczy, unikalny identyfikator, wyniki
analizy wstepnego przyjecia i przyjecia, rodzaj i wielkosé
opakowania, planowang droge przetwarzania/utylizacji,
doktadny rejestr rodzaju i ilo$ci odpadow znajdujacych sie
w zakladzie, wilgczajac w to wszystkie zagrozenia,
w przypadku, gdy odpady znajdujq sig¢ fizycznie na planie
zaktadu, w jakim punkcie wyznaczonej drogi utylizacji
znajduja sie obecnie odpady, itp.,

e) przenoszenie beczek i innych mobilnych pojemnikow
miedzy réznymi lokalizacjami (lub zatadowanych w celu
usunigcia poza zaktadem) zgodnie z instrukcjami
odpowiedniego kierownika; rowniez zapewnienie, ze
zmieniono system $ledzenia odpadéw tak, aby rejestrowat
te zmiany.

13. Posiada¢ i stosowa¢ zasady mieszania/sporzadzania mieszanki | BAT nr 13 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej
ukierunkowane na ograniczenie rodzajéw odpadow, kiore | przez INTEREKO Sp.zo.0.
mozna miesza¢ razem, w celu unikniecia zwiekszenia emisji | Nie wykonuje sie procesow mieszania odpadéw.
zanieczyszczen powodowanych przez przetwarzanie odpadow
w dolnej fazie procesu. Zasady te musza wziaé pod uwage
rodzaj odpadoéw (np. niebezpieczne, inne niz niebezpieczne),
przetwarzanie odpadéw, kiére nalezy zastosowat oraz
pbzniejsze etapy, ktére bedg przeprowadzane dla odpadéw
wyjsciowych.

14. Posiada¢ procedury segregacji i jednorodnosci, w tym: Wymogi BAT nr 14 s3 spelnione.

a) prowadzenie rejestréw badania, wiaczajagc w to wszelkie | Do instalacj IPPC dostarczane sg odpady o znanych
reakcie wywolujace parametry bezpieczenstwa (wzrost | parametrach fizyko-chemicznych. Prowadzi si¢ codzienne
temperatury, wydzielanie gazow lub zwigkszenie ciénienia); | konfrole odpadéw majace na celu ich ocene oraz oceng stanu
rejestru  parametréw operacyjnych (zmiana lepkosci | opakowan.

i oddzielenie lub wytracanie substancji statych) i innych
odpowiednich parametrow np. wydzielanie sig odorow, Pakowanie chemikaliow dokonuje sie zgodnie z przepisami ADR

b) pakowanie pojemnikéw z chemikaliami do oddzielnych | (w oparciu o zasady pakowania razem i transportu — rozdziat
beczek w oparciu o ich klasyfikacje zagrozenia; chemikalia, | 417).
ktore sg niejednorodne (np. utleniacze i tatwopalne plyny)
nie powinny by¢ przechowywane w tej samej beczce.
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15. Posiada¢ metode poprawy skutecznosci przetwarzania
odpadow. Zwykle obejmuje to znalezienie odpowiednich
wskaznikow w celu zgloszenia skutecznosci PO oraz programu
moniforowania.

BAT nr 15 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej
przez INTEREKO Sp. zo.0.
Nie wykonuije si¢ proceséw przetwarzania odpadow.

16. Opracowa¢ strukturalny plan zarzadzania wypadkami. Wymogi BAT nr 16 sg spetnione.
Dla instalacji IPPC prowadzonej przez INTEREKO Sp.zo.0.
opracowano i stosuje sie procedure postepowania w sytuacjach
awarii i wypadkow.
17. Posiadac i wiasciwie korzysta¢ z dziennika wypadkow. Wymogi BAT nr 17 s3 spelnione.
Dla instalacji IPPC prowadzonej przez INTEREKO Sp.zo.0.
opracowano i stosuje si¢ procedure postgpowania w sytuacjach
awarii i wypadkow. Zgodnie z procedurg prowadzi sie rejestr
wypadkow i zdarzen prawie wypadkowych oraz awarii.
18. Dotrzymanie dopuszczalnych pozioméw hatasu i wibracji | Wymogi BAT nr 18 sa spetione.
okreslonych w rozporzadzeniu. Wybor urzadzer o niskim | Dotrzymane sg poziomy hatasu, zgodnie z rozporzadzeniem.
poziomie mocy akustycznej. Stosuje sig urzadzenia o niskim poziomie mocy akustycznej
i wibragji.
19. Rozwazy¢ wszelkie przyszle wycofanie z eksploatacji na etapie | Wymogi BAT nr 19 sa spefnione.

projektowania. W przypadku istniejgcych instalacji oraz
w przypadku, gdy zidentyfikowano problemy z wycofaniem
z eksploatacji, wprowadzi¢ program w celu zminimalizowania
tych probleméw na miejscu.

Wycofanie instalacji IPPC z eksploatacji wymaga jedynie wywozu
wszystkich ~ zmagazynowanych  odpadéw i  opakowan
rezerwowych na odpady. Instalacja nie posiada urzadzen
zainstalowanych, specyficznych do jej obstugi. Instalacja po
wywiezieniu odpadéw moze by¢ uzytkowana do innych celow,
np. magazynowania materiatow.

Zarzadzanie mediami i surowcami
BAT musi:

20. Zapewni¢ podziat zuzycia i generowania energii (w tym eksport)
wediug rodzaju Zrédla (tj. energia elekiryczna, gaz, plynne
paliwa tradycyjne, state paliwa tradycyjne i odpady) (zob.
Sekcja 4.1.3.1 i zwigzane z BAT nr 1.k). Obejmuje to:

a) zgtaszanie informacji na temat zuzycia energii z punktu
widzenia dostarczonej energii,

b) zgtaszanie energii wywozonej z instalacii,

c) dostarczanie informacji na temat przeplywu energii (na

przyktad  diagramy lub  bilanse  energetyczne)
pokazujacych, jak energia jest wykorzystywana podczas
procesu.

Wymogi BAT nr 20 sg spelnione.

Instalacja IPPC prowadzona przez INTEREKO Sp. z 0.0. nie
wytwarza energii.

Instalacja zuzywa energie elektryczng do celow oswietlenia,
paliwo samochodowe (fransport zewnetrzny i wewnetrzny),
energie CO (gaz propan-butan do celéw ogrzewania magazynu —
sektor nr Il). Na biezaco prowadzi sie rejestr zuzycia materiatow
i energii.

21. Ciagle zwigkszac efektywno$¢ energetyczng instalacji poprzez:
opracowanie planu efektywnosci energetycznej,
stosowanie technik redukujacych zuzycie energii i tym
samym redukujacych emisje bezposrednie (ciepto i emisje
Z generowania energii na miejscu) i posrednie (emisje ze
zdalnej elektrowni),

definiowanie i obliczanie okreslonego zuzycia energii przez
dziatanie  (ub  dzialania), ustalanie  kluczowych
wskaznikow wydajnosci w stosunku rocznym  (np.
MWh/tong odpadéw przetworzonych) (zwigzane z BAT

numer 1.k i 20).

BAT nr 21 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzone;
przez INTEREKO Sp. z 0.0.
Nie wykonuje sie procesow przetwarzania odpaddw.

22. Przeprowadza¢ wewnetrzng analize poréwnawcza (np. w skali
rocznej) zuzycia surowcow (w zwigzku z BAT nr 1.k).

BAT nr 22 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej
przez INTEREKO Sp. z 0.0.
Nie wykonuije sie procesow przetwarzania odpadow.

23. Zbadat opcje dotyczace wykorzystania odpadéw jako surowca
do przetwarzania innych odpadéw. JeZeli odpady sg stosowane
do przetwarzania innych odpadow, nalezy posiadaé system
w celu zapewnienia, ze dostawa odpadéw jest dostepna. Jezeli
nie mozna tego =zapewni¢, nalezy posiada¢ wtéme
przetwarzanie lub inne surowce, w celu uniknigcia zbgdnego

oczekiwania na przetwarzanie.

BAT nr 23 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej
przez INTEREKO Sp. z 0.0.
Nie wykonuje sie procesow przetwarzania odpadow.

Magazynowanie i obstuga
BAT musi:
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24. Stosowa¢ ponizsze techniki zwigzane z magazynowaniem:

a)

b)

lokalizowanie obszaréw magazynowania:

z dala od ciekow wodnych i wrazliwych obwodéw oraz

w taki sposob, aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowaé
podwdjny transport odpadéw w ramach instalacj,
zapewnienie, ze infrastruktura odwadniania obszaru
magazynowania moze zachowaC wszystkie mozliwe
zanieczyszczone splywy, i ze odplywy z odpadow
niejendorodnych nie bedg miaty ze sobg kontaktu,
stosowanie  specjalnego  obszaru/magazynu, ktory
posiada wszelkie niezbedne $rodki zwigzane ze
szczegblnym  ryzykiem odpadéw do sortowania
i przepakowania drobnych odpadow laboratoryjnych
lub innych odpadow; odpady te sg sortowane zgodnie
z ich Klasyfikacja zagrozenia, z nalezytym
uwzglednieniem wszelkich potencjalnych probleméw

z niejednorodnoscia, a nastepnie przepakowywane; po
tym sg usuwane z wtaciwego obszaru magazynowania,
transport  materiatbw  wydzielajacych  substancje
ziowonne w catkowicie zamknietych lub odpowiednio
ograniczonych pojemnikach i magazynowanie ich
w zamknietych budynkach podtgczonych do systemu
ograniczania emisji,

zapewnienie, Ze wszystkie polgczenia miedzy
pojemnikami mozna zamkna¢ za pomoca odpowiednich
zawordw; rury przelewowe nalezy kierowaé do
zamknigtego systemu odwadniania (tj. odpowiedniego
obwalowanego obszaru lub innego pojemnika),
posiadanie dostepnych $rodkéw w celu zapobiegania
nagromadzeniu sie osadu ponad okreslony poziom
i wystepowaniu pian, ktére mogg oddzialywaé na takie
$rodki w zbiornikach na plyny, np. poprzez regularne
kontrolowanie zbiornikéw, odsysanie osadoéw w celu ich
odpowiedniego dalszego przetwarzania i stosowanie
srodkow antyspieniajacych,

wyposazenie zbiornikéw i pojemnikow w odpowiednie
systemy ograniczania emisji, gdy mogg wystapi¢ emisje
lotne, wraz z miernikami poziomu i alarmami; systemy te
muszg byé wystarczajaco solidne (np. zdolne do
funkcjonowania w obecnosci osadu i piany) i regularnie
konserwowane,

magazynowanie pitynnych odpadéw organicznych
0 niskiej temperaturze zaptonu w atmosferze azotu, aby
utrzymag ich zobojetnienie; kazdy zbiornik magazynowy
umieszcza si¢ w wodoszczelnym obszarze retencyjnym;
$cieki gazowe z wydarzen gromadzi sie i przetwarza.

Wymogi BAT nr 24 a-d s3 spetione.

BAT nr 24 e-h nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzone;
przez INTEREKO Sp. z 0.0. Nie magazynuje sie odpadow
w pojemnikach, o ktdrych mowa w BAT nr24 e —h.

Lokalizacja instalacji IPPC zlokalizowana jest z dala od ciekéw
wodnych i wrazliwych obwoddw. Wewnafrzzakladowy transport
odpadéw prowadzi sie zgodnie z instrukcjg technologiczno-
ruchowa, oraz zgodnie z obowigzujgcymi w instalacji instrukcjami
ISO. Minimalizuje si¢ i unika podwéjnego transportu jako
nieekonomicznego i nieekologicznego.

Infrastruktura odwodnienia powierzchni magazynowania instalacji
IPPC zapewnia retencie catosci splywow zanieczyszczonych;
konstrukcja odwodnienia jak itechnologia magazynowania
zapewnia brak mieszania odptywow z odpadéw niejednorodnych.

Odpady laboratoryjne odczynnikdw chemicznych (szczegélnego
ryzyka) sg przepakowywane w sposob bezpieczny pod nadzorem
doradcy ds. transportu drogowego materialow niebezpiecznych.
Pakowanie chemikaliow dokonuje sie zgodnie z przepisami ADR
(w oparciu o zasady pakowania razem i transportu — rozdziat 4 i 7).
Odczynnikisa jedynym odpadem podlegajacym sortowaniu
i przepakowywaniu, przy czym nigdy nie przepakowuje sie
odpadéw poprzez przelanie / przesypanie z jednego pojemnika do
drugiego.

Transport wszystkich odpadéw zlowonnych odbywa sie
w zamknietych pojemnikach.

25.

Oddzielnie
i magazynowania

obwalowaC  obszary zlewania  plynéw
za pomocg  nieprzepuszczalnych

i odpornych na magazynowane materiaty obwatowan.

BAT nr 25 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzone;
przez INTEREKO Sp. z 0.0. Nie dokonuje si¢ operacji ,zlewania
plynéw”. Nie magazynuie sie odpaddw w zbiornikach.

26. Stosowa¢ nastepujace techniki dotyczace oznakowania
zbiornikéw i rurociggéw procesowych:

a)

b)

c)

wyraznie  oznakowanie  wszystkich  pojemnikow
w zakresie ich zawartosci i pojemnosci oraz
zastosowanie unikalnego identyfikatora. Zbiorniki muszg
posiadaé  odpowiednio  oznakowany  system
w zaleznosci od ich zastosowania i zawartosci,
zapewnienie, Ze etykieta rozréznia Scieki i wode
procesowa, ptyny palne i opary palne, a takze kierunek
przeptywu (4. wplyw lub wyplyw),

prowadzenie rejestréw dla wszystkich zbiornikow,

BAT nr 26 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej
przez INTEREKO Sp. z 0.0. W Instalacji nie uzytkuje sie i nie
planuje sie uzytkowania zbiornikéw i rurociggow.
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wyszczegolniajacych unikainy identyfikator; pojemnosé,
budowe, wigcznie z materiatami; harmonogramy
konserwacji i wyniki inspekcji; osprzet; oraz rodzaje
odpadéw, ktére mozna magazynowac/przetwarzaé
w pojemniku, wigczajgc w to limit temperatury zaplonu.

27. Podejmowac $rodki w celu uniknigcia problemow, ktére mogg
wynika¢ z magazynowania/akumulacji odpadow. Moze to byé
sprzeczne z BAT nr 23, gdy odpady sg stosowane jako
reagent.

Wymogi BAT nr 27 sa spelnione.
Wszystkie odpady magazynowane sg zgodnie z przepisami
ochrony $rodowiska i przepisami ADR. Miejsca magazynowania sg

pod stalym nadzorem przeszkolonych  ikompetentnych
pracownikow, w tym doradce ds. transportu drogowego
materietow niebezpiecznych.  Magazynowanie  wykonuje sie

stosujac zapisy przepisow ADR (w oparciu o zasady pakowania
razem i transportu ).

28. Stosowac nastepujace techniki podczas obstugi odpaddw:

a) posiadanie systeméw i procedur w celu zapewnienia, ze
odpady sg bezpiecznie przesytane do wilasciwego
obszaru magazynowania,

posiadanie systemu zarzadzania dla zatadunku
irozladunku odpadéw w instalacji, ktory rowniez
uwzglednia wszelkie zagrozenia, jakie dziatania te mogg,
spowodowa¢; niektére opcie w tym celu obejmujg
systemy taryf, nadzoér przez personel zaktadu, klawisze
lub kodowane kolorem punkty/weze, Iub osprzet
o okreslonym rozmiarze,

c) zapewnienie, ze wykwalifikowana osoba wizytuje zaktad
posiadacza odpadoéw w celu sprawdzenia drobnych
odpadéw  Ilaboratoryjnych,  starych  pierwotnych
odpadéw, odpadéw niejasnego pochodzenia lub
nieokreslonych odpadéw (zwlaszcza jesli znajdujg sie
w beczkach), odpowiedniego sklasyfikowania substangii
i zapakowania do okreslonych pojemnikéw; w niektorych
przypadkach pojedyncze opakowania mogg wymagaé
ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym w beczce
za pomocg wypelniaczy dostosowanych do wiasciwosci
zapakowanych odpadow,

zapewnienie, Ze nie stosuje si¢ uszkodzonych wezy,
zawordw.i potgczen,

gromadzenie powietrza odlotowego z pojemnikow
i zbiornikéw podczas obslugi odpadow ptynnych,

f) rozladunek substancji stafych i osadu w obszarach
zamknigtych, wyposazonych w wyciggowe systemy
wentylacyjne potaczone ze sprzetem ograniczania
emisji, gdy obstugiwane odpady mogg potencjalnie
generowag¢ emisje do powietrza (np. odory, pyt, LZO),
stosowanie systemu, w celu zapewnienia, ze laczenie
roznych partii odbywa sig wytgcznie razem z badaniem
jednorodnosci.

b)

Wymogi BAT nr 28 s3 spelnione.

Pracownicy magazynu przyjmujacy odpady posiadajg niezbedng
wiedze i doswiadczenie niezbedne do celéw kontroli i kwalifikagii
dostarczanych odpadow. Miejsca magazynowania odpadow oraz
ich fransport odbywa sie pod stalym nadzorem przeszkolonych
i kompetentnych pracownikéw, w tym doradce ds. fransportu
drogowego materiatow niebezpiecznych.

Odpad przed przyjeciem do instalacji jest sklasyfikowany, wytworcy
sg zobowigzani dostarczy¢ podstawowe informacje na temat sktadu
fizyko-chemicznego.

Przed przyjeciem ustala sie¢ sposdb transportu, opakowanie,
miejsce magazynowania, wymagang przestrzer (pojemnoc)
magazynowa,

Odpady niebezpieczne dostarczane sg wylacznie w jednostkowych
opakowaniach  (kanistry, ~beczki, mauzery-IBC, skrzynie).
Opakowania te posiadaja wymagane przepisami ADR certyfikaty
zgodne do ftransporfowanego imagazynowanego odpadu -
materialu. Opakowania zawsze sg zamknigte, brak mozliwosci
emisji do powiefrza.

Kazde opakowanie z odpadem zaopatrzone jest w etykiete
z informacjami:  kod klasyfikacyjny odpadu, kod UN (jesli dotyczy
ADR), nr umowy/zlecenia, data dostarczenia. Dzieki temu kazda
partia odpadu jest identyfikowalna. Instalacja IPPC prowadzona
przez INTEREKO Sp. z 0.0. nie magazynuje odpadow luzem na
gruncie, odpady luzem magazynowane sg W szczelnych
kontenerach 6110 m3,

Kazde opakowanie z odpadem po zaopafrzeniu w etykiete
dostarczane jest do wymaganego migjsca  (sektora)
magazynowania, zgodnego z instrukcja, Przewozenie odpadu na
terenie magazynu oraz jego magazynowanie odbywa sie zgodnie
z obowigzujaca instrukejg techniczno-ruchowa,

Rejestry i informacje szczegolowe dot. kazdego dostarczonego
odpadu rejestrowane sa elektronicznie.

29. Zapewni¢, ze faczenie/mieszanie pakowanych odpadéw
odbywa si¢ wylacznie pod kontrolg i nadzorem oraz jest
prowadzone  przez  przeszkolonych  pracownikow.
Wprzypadku  niektérych  rodzajow  odpadéw  takie
laczenie/mieszanie nalezy przeprowadza¢ z uzyciem
miejscowej wentylacji wyciagowej.

BAT nr 29 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzone;
przez INTEREKO Sp. z 0.0.

W INTEREKO Sp. z o0.0. nie przeprowadza si¢ operagj
Jaczenia/mieszania odpadow”.

30. Zapewni¢, ze niejednorodnosci  chemiczne
0 segregaciji wymaganej podczas magazynowania.

decydujg

Wymogi BAT nr 30 s3 spehione.

Wszystkie odpady magazynowane sg w $cislej segregacji, migjsce
magazynowania odpadu zalezy od wlasciwosci odpadu i zawsze
odbywa sie zgodnie z zapisami instrukcji techniczno-ruchowej.
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31. Stosowaé nastepujace techniki podczas obstugi odpadow

w pojemnikach:

a) magazynowanie odpadéw w pojemnikach pod oslong;
mozna to takze stosowaé do wszelkich pojemnikow
przechowywanych do czasu pobierania probek
i oprézniania; okreslono pewne wyjatki od zastosowania
tej techniki zwigzane z pojemnikami lub odpadami, na
ktére nie maja wptywu warunki otoczenia (np. $wiatlo
stoneczne, temperatura, woda); osloniete obszary
wymagajg odpowiedniej wentylacji,
ufrzymanie dostepnosci i dostepu do obszarow
magazynowania w przypadku pojemnikow
zawierajacych substancje wrazliwe na cieplo, $wiatlo
iwode, pod ostong ichronione przed cieptem
i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych.

Wymogi BAT nr 31 sa spetnione.

Wszystkie odpady niebezpieczne magazynowane sg w szczelnych
pojemnikach w magazynie lub pod wiatami. Nie stosuje sie operagji
oprézniania pojemnikéw, przepakowywania odpadow.

Odpady wrazliwe na cieplo, $wiatlo i wodg magazynowane pod
osfona,

Inne niewymienione powyzej standardowe techniki
BAT musi:

32. Przeprowadzat  operacje  zgniatania,  rozdrabniania
i przesiewania na obszarach wyposazonych w wyciggowe
systemy wentylacyjne potaczone ze sprzetem ograniczania
emisji podczas obstugi materialéw, mogacych generowaé
emisje do powietrza (np. odory, pyt, LZO).

BAT nr 32 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzone]
przez INTEREKO Sp. z 0.0.

W INTEREKO Sp. z o0.0. nie przeprowadza sie operacj
,Zgniatania, rozdrabniania i przesiewania”.

33. Przeprowadzi¢ operacje zgniatania/rozdrabniania
w warunkach petnej hermetyzacji i w obojetnej atmosferze
w przypadku beczek/pojemnikéw zawierajacych tatwopalne
lub wysoce lotne substancje. Pozwoli to unikngé zaptonu.

Atmosfere obojetng nalezy ograniczac.

BAT nr 33 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej
przez INTEREKO Sp. zo.0.

W INTEREKO 8p. z 0.0. nie przeprowadza sie operacji ,zgniatania
/ rozdrabniania’”.

34. Przeprowadzi¢ procesy plukania biorgc pod uwage:

a) identyfikowanie plukanych skiadnikow, ktore moga
znajdowa¢ sie w elementach do plukania (np.
rozpuszczalniki),

przesylanie poptuczyn do whasciwego obszaru
magazynowania i nastepnie przetwarzanie ich w taki
sam sposdb jak odpady, z ktérych zostaly otrzymane,
wykorzystywanie oczyszczonych $ciekow z zakladu PO
do plukania zamiast Swiezej wody; powstale Scieki
mozna nastepnie oczysci¢ w oczyszczalni ciekéw lub
ponownie wykorzystaé w instalagji.

b)

BAT nr 34 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzone;
przez INTEREKO Sp. zo.0.
WINTEREKO Sp. z 0.0. nie przeprowadza sie operacii ,ptukania”.

Przetwarzanie emisji do powietrza

Aby zapobiec lub kontrolowaé emisje gléwnie pyh, odoréw i LZO oraz niektérych zwigzkéw nigorganicznych BAT musi:

35. Ograniczy¢ stosowanie otwartych od gory zbiornikow,
pojemnikéw i dotdéw poprzez:

a) nie zezwalanie na bezposrednie odpowietrzanie lub
emisig do powietrza przez polgczenie wszystkich
odpowietrznikow z odpowiednimi systemami ogranicza -
nia podczas magazynowania materialow, ktore mogg
generowac emisje do powietrza (np. odory, pyt, LZO),
przechowywanie odpadow lub surowcdéw pod ostong lub
w wodoodpornym opakowaniu,
taczenie przestrzeni nad warstwa, cieczy w zbiornikach
osadzania (np. w przypadku, gdy przetwarzanie oleju to
proces wstepnego przetwarzania w  zakladzie
przetwarzania chemicznego) z ogoinymi zaktadowymi
jednostkami wyciggowymi i pluczkowymi.

Wymogi BAT nr 35 sg spelnione.

W INTEREKO Sp. z o0.0. nie magazynuje sig odpadow
w zbiomikach, cysternach. Pojemniki z odpadami Zowonnymi,
zodpadami cieklymi istalymi, ktére mogg dawaé emisje
do powietrza (farby, kleje, rozpuszczalniki) magazynuje sie
w zamknietych  pojemnikach.  Odpady zawierajace  azbest
magazynowane  sg  wylacznie  zapakowane  (zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
zdnia 2 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 71, poz. 649 ze zm.)).

36. Stosowat system zamkniety z ekstrakeja, lub w podciénieniu,
do odpowiedniego urzadzenia ograniczania emisji. Ta
technika jest szczegdlnie istotna w przypadku procesow,
ktére obejmujg przesylanie lotnych plynow, zwlaszcza
podczas zatadunku/roziadunku cystern.

BAT nr 36 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej
przez INTEREKO Sp. z 0.0.

W INTEREKO Sp. z o00. nie magazynuje sie odpadéw
w zbiornikach, cysternach. Nie stosuje si¢ operacji przesylania

plynow.
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37. Stosowa¢ odpowiedniej wielkosci system ekstrakgji, ktéry | BAT nr 37 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej
moze obejmowat zbiorniki bezodplywowe, obszary | przez INTEREKO Sp. z 0.0.
wstepnego  przetwarzania,  zbiomiki  magazynowe, [W INTEREKO Sp. z 0.0. nie magazynuje sie odpadow
mieszalniki/zbiorniki reakcyjne i obszary prasy filtracyjnej lub | w zbiornikach, cysternach.
posiadanie odrgbnego systemu przetwarzania gazoéw
odlotowych z okreslonych zbiornikéw (np. filtry z weglem
aktywnym ze zbiornikow przechowywania odpadéw
zanieczyszczonych rozpuszczalnikami).

38. Wiasciwie obstugiwa¢ i konserwowa¢ sprzet ograniczania, | BAT nr 38 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzone;
z wiaczeniem obslugi i przetwarzania / utylizacji zuzytych | przez INTEREKO Sp. z 0.0. (w zwiazku z BAT nr 36, 37).
mediéw phuczkowych.

39. Posiadaé system pluczek dla gléwnych nieorganicznych | BAT nr 39 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej
emisji gazowych z tych operacji jednostkowych, ktore |przez INTEREKO Sp.z0.0. (w zwiazku z BAT nr 36, 37, 38).
dokonujg  zrzutu  punktowego emisji  procesowych.

Zainstalowa¢ pomocnicza jednostke pluczkowa do niektorych
systemow przetwarzania wstepnego, jezeli zrzut jest
nigjednorodny lub zbyt zageszczony dla gléwnych pluczek.
40. Posiada¢ procedury wykrywania i naprawiania wycieku | Wymogi BAT nr 40 sa spetnione.

w instalacjach:

a) obstugujacych duza liczbg elementéw  rurociagu
i magazynowania oraz
b) zwiazkow, ktére moga latwo wyciekac i stworzyé

problem $rodowiskowy (np. emisje niezorganizowane,
zanieczyszczenie gleby). Mozna to postrzega¢ jako
element SZS (zob. BAT nr 1).

Wszystkie odpady magazynowane sa zgodnie z przepisami
ochrony $rodowiska i przepisami ADR. Miejsca magazynowania sg
pod stalym nadzorem przeszkolonych  ikompetentnych
pracownikow, w tym doradce ds. transportu drogowego
materialow niebezpiecznych. Magazynowanie  wykonuje ~ sie
stosujac zapisy przepisow ADR (w oparciu o zasady pakowania
razem i ransportu — rozdziat 4 i 7). Wszelkie wycieki sg natychmiast
usuwane, pojemniki zabezpieczane (np. poprzez umieszczenie
pojemnika w pojemnik, nigdy nie przelewa sig, nie przesypuje
zawartosci).

INTEREKO Sp. z 0.0. posiada wdrozony i funkcjonujgcy system
zarzadzania jako$cig, | $rodowiskiem wg norm 1SO 9001 i ISO
14001.

Dla instalacji IPPC prowadzonej przez INTEREKO Sp. zo.o.
opracowano | stosuje si¢ procedure postepowania w sytuacjach
awarii i wypadkéw. Zgodnie zprocedurg prowadzi sie rejestr
wypadkow i zdarzen prawie wypadkowych oraz awarii.

41. Metody ochrony powietrza

Zachowanie standardéw jakosci powietrza dla obliczonych
zanieczyszczen zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012r. poz. 1031).

Zachowanie standardéw jakoSci powietrza  dla benzenu,
dwutlenku azotu, tlenkéw azotu, dwutlenku siarki, ofowiu, ozonu,
pylu zawieszonego i tlenku wegla zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie
pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012r. poz.
1031).

Stosowanie zbiomikow magazynowych

Wymogi BAT nr 41 sa spelnione.

z obliczen rozprzestrzeniania sie substancji
zanieczyszczajacych emitowanych przez Baze wynika, ze
nalezy uzna¢ dotrzymywane standardy jako$ci powietrza oraz
wartoSci  odniesienia  substancji  zanieczyszczajacych
W powietrzu poza granicg terenu, do ktdrego Spotka dysponuje
tytutem prawnym.

W INTEREKO Sp. z o.0. nie magazynuje sie odpadow
w zbiornikach, - cystemach. Pojemniki z odpadami  zlowonnymi,
pojemniki z odpadami cieklymi i stalymi, ktére moga dawaé emisje
do powietrza (farby, Kleje, rozpuszczalniki) magazynuje sie
wzamknietych  pojemnikach. Odpady zawierajace  azbest
magazynowane  sg  wylacznie  zapakowane  (zgodnie
zrozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 2 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 71, poz. 649 ze zm.) ).

Gospodarka $ciekami
BAT musi:

42. Zredukowat zuzycie i zanieczyszczenie wody poprzez:

a) stosowanie izolacji wodochronnej zakladu i metod
retencji magazynowania,
przeprowadzanie  regularnych  kontroli  zbiornikow
i dolow, szczegdlnie gdy znajduja sie one pod ziemia,

b)

¢) stosowanie oddzielonego systemu odwadniania zgodnie

Wymogi BAT nr 42 sa spelnione.

Instalacja IPPC prowadzona przez INTEREKO Sp. z 0.0. nie
zuzywa wody procesowej. Wode zuzywa sie jedynie do celow
napeiniania i wymiany (celem utrzymania parametrow
higienicznych) wody w tzw. prysznicu bhp i w myjce oczu
zainstalowanych na terenie sektora 1V, na wypadek sytuagii
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z tadunkiem zanieczyszczenia (woda z dachu, woda
z drbg, woda procesowa),

d) stosowanie zlewni bezpieczeristwa,

e) wykonywanie regularnych audytow wody, majacych na
celu redukcje zuzycia wody i zapobieganie
zanieczyszczeniu wody,

f) oddzielenie wody procesowej od wody deszczowej.

wypadkowej pracownika — kontaktu z substancjami zracymi /
toksycznymi.

Dla instalacji IPPC prowadzonej przez INTEREKO Sp. zo.o.
opracowano istosuje sie procedure postepowania w sytuacjach
awarii i wypadkéw.

Ze wzgledu na brak procesow operacji na odpadach nie ma
potrzeby technologicznej rozdziatu osobnego odprowadzania wod
opadowych z dachéw, drog i placow.

Caly teren INTEREKO Sp. z o.0. jest szczelny. Calos¢ wod
opadowych i roztopowych poprzez system kanalizacji deszczowej,
wyposazonej  w osadniki i separator, po oczyszczeniu,
odprowadzane sg do rowu. Kanalizacja deszczowa wyposazona
jest dodatkowo w zbiomik awaryjny, do ktérego odprowadzane sq
zanieczyszczone wody/ przecieki z pojemnikéw, jakie moga
wystapi¢ w sytuacji awarii. Specjalnie zaprojektowany system
zawordw zamyka doplyw zanieczyszczonych wod opadowych
i roztopowych do rowu, a kieruje je do zbiornika awaryjnego.
Instalacja nie jest wyposazona w zbiorniki i doly.

Prowadzi sie codzienne kontrole odpadéw majgce na celu ich
oceng i ocene stanu opakowarl. Natychmiast dokonuie sig likwidacji
nieszczelno$ci i likwidacji wyciekéw (za pomocg sorbentow).

43. Posiada¢ procedury w celu zapewnienia, ze specyfikacja
Sciekoéw nadaje sie dla zaktadowego systemu oczyszczania
sciekow lub zrzutu.

Wymogi BAT nr 43 sg speinione.

Prowadzi sie kontrole zawartosci  zawiesin
ropopochodnych w  wodach opadowych i
odprowadzanych do rowu.

i substangji
roztopowych

44, Unika¢ omijania systeméw oczyszczalni przez $cieki.

45. Posiada¢ i obstugiwa¢ system zamkniety, zgodnie z ktorym
woda deszczowa spadajgca na obszary obrobki jest
gromadzona razem z popluczynami z  cystern,
sporadycznymi przeciekami, poptuczynami z beczek, itp.
i zawracana do zaktadu przetwérczego lub gromadzona
w potaczonym osadniku.

46. Oddziela¢ systemy gromadzenia potencjalnie bardziej
zanieczyszczonych wéd od mniej zanieczyszczonych wod.

47. Posiada¢ pelne betonowe podioze w calym obszarze
przetwarzania, ze spadkami w kierunku wewnegtrznych
zakladowych systeméw odwadniania prowadzacych do
zbiornikéw magazynowych lub osadnikow, ktére mogg
gromadzi¢ wode deszczowg i inne przecieki. Osadniki
zprzelewem  do  kanalizacj  zwykle  wymagajg
automatycznych systeméw monitorowania, takich jak
kontrole ph, ktére moga zamknag¢ przelew.

48. Gromadzi¢ wode deszczowg w specjalnej zlewni w celu

Wymogi BAT nr 44, 45, 46, 47, 48 s3 spehione.

Nie prowadzi sig procesow przetwarzania odpadéw. Do INTEREKO
Sp. z 0.0. nie dowozi sig odpadéw w cysternach. Nie dokonuje sie
ptukania beczek.

Dla instalacji IPPC prowadzonej przez INTEREKO Sp. zo.o.
opracowano istosuje sie procedure postepowania w sytuacjach
awarii i wypadkow.

Caly teren instalacji IPPC jest szczelny, betonowy; calos¢ wod
opadowych i roztopowych poprzez system kanalizacji deszczowe,
wyposazonej w osadnik | separator, po oczyszczeniu,
odprowadzana jest do rowu. Kanalizacja deszczowa wyposazona
jest dodatkowo w zbiornik awaryjny, do ktérego odprowadzane sg
zanieczyszczone wody/ przecieki zpojemnikéw, jakie mogg
wystapié wsytuacji awarii. Specjalnie zaprojektowany system
zaworow zamyka doplyw zanieczyszczonych wod opadowych
i roztopowych do rowu, a kieruje je do zbiornika awaryjnego. '
Nie ma mozZliwosci ominiecia instalacji kanalizacji deszczowe),
uniemozliwiajg fo spadki terenu.

kontroli, przetwarzania w przypadku zanieczyszczenia | Prowadzi sig codzienne kontrole odpadéw majace na celu ich

i dalszego wykorzystania. oceng oraz oceng stanu opakowar. Natychmiast dokonuje sie
likwidacji nieszczelnosci i likwidacji wyciekéw (za pomocg
sorbentéw).

49. Maksymalizowa¢ ponowne wykorzystanie oczyszczonych
Sciekdw i wykorzystanie wody deszczowej w instalacji.

BAT nr 49 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej
przez INTEREK Sp. z 0.0.

Instalacja IPPC  nie zuzywa wody do celéw procesowych,
wzwigzku z tym nie ma technologicznego uzasadnienia
ponownego wykorzystania wod deszczowych.

50. Przeprowadza¢ dzienne kontrole systemu zarzadzania
$ciekami i prowadzi¢ dziennik wszystkich przeprowadzonych
kontroli, poprzez posiadanie systemu monitorowania zrzutéw
Sciekdw i jakosci osadu.

Wymogi BAT nr 50 s speinione.
Prowadzi sie dzienne kontrole systemu zarzadzania $ciekami,
prowadzi sie ksigzke eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej.

51. Najpierw  zidentyfikowat $cieki ~mogace  zawierat
niebezpieczne zwigzki (np. adsorbowalne zwigzane
organicznie chlorowce (AOX); cyjanki; siarczki; zwigzki

BAT nr 51 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzone;
przez INTEREKO Sp. z 0.0.
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aromatyczne; benzen lub weglowodory (rozpuszczone,
zemulgowane lub nierozpuszczone); oraz metale takie jak
rte¢, kadm, olow, miedz, nikiel, chrom, arsen i cynk).
Nastgpnie oddzieli¢ uprzednio zidentyfikowane strumienie
Sciekow na miejscu i wreszcie, w szczegdlnosci, oczyscié
$cieki na migjscu lub poza zaktadem.

Instalacja IPPC  nie zuzywa wody do celéw procesowych, nie
powoduje powstawania $ciekéw w procesach magazynowania.

52. Ostatecznie po zastosowaniu BAT nr 42, wybraé [ BAT nr 52 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzone;
i przeprowadzi¢ odpowiednia metode oczyszczania dla | przez INTEREKO Sp. z 0.0. (w zwigzku z BAT nr 51).
kazdego rodzaju $ciekow.

53. Wdraza¢ $rodki w celu zwigkszenia niezawodnosci z jaka | BAT nr 53 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej
mozna przeprowadza¢ wymagana kontrole i ograniczanie (na | przez INTEREKO Sp. z 0.0. (w zwigzku z BAT nr 51).
przyklad, optymalizacja wytrgcania metali).

54. Okreslic gtowne sktadniki chemiczne oczyszczonych $ciekéw | BAT nr 54 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej
(wiaczajge w to sklad ChZT) i dokonaé uzasadnionej oceny | przez INTEREKO Sp. z 0.0. (w zwigzku z BAT nr 51).
przeznaczenia tych substancji chemicznych w $rodowisku.

95. Dokonywa¢ zrzutu $ciekéw z obszaru ich magazynowania | BAT nr 55 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej
wylgcznie po zakoriczeniu wszystkich dziatari oczyszczania | przez INTEREKO Sp. z 0.0. Instalacja IPPC  nie zuzywa wody do
i poznigjszej inspekeji koncowe;. celow procesowych, nie powoduje powstawania $ciekow

W procesach magazynowania.

96. Osiagnag nastepujace wartosci emisji do wody przed zrzutem Wymogi BAT nr 56 s3 spefnione.

Wartosci Instalacja nie powoduje powstawania $ciekow w procesach
Parametr wody emisji zwigzane ze magazynowania odpadow.
stosowaniem BAT

(ppm) Wody opadowe i roztopowe splywajace z terenéw utwardzonych
ChZT 20-120 placow komunikacyjnych przed wprowadzeniem do ziemi
BZT 2-20 badane sg dwa razy w roku (w okresie wiosennym i w okresie
Metale ciezkie (Cr, Cu, jesiennym), zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego
Ni, Pb, Zn) wydanego przez Prezydenta Miasta Opola decyzjg
Wysoce toksyczne metale C|sz|e nr OSR.|.KWS.6210-1 6D/2006 z dnia 31.05.2006r. na
As <0.1 zawarto$C: zawiesina ogoina i substancje ropopochodne. Nie
Hg 0.01-0.05 stwierdzono  przekroczenia  dopuszczalnych  wartosci

Cd <0.1-0.2 zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych.

Cr(VI) <0.1-0.4

przy uzyciu odpowiedniej kombinacji technik. Techniki wymienione
w sekcji ,Gospodarka $ciekami (BAT nr 42-55) réwniez
przyczyniajq sie do osiggania tych wartosci.

Zarzadzanie pozostalo§ciami generowanymi przez proces
BAT musi;

57. Posiadac plan zarzadzania pozostato$ciami w ramach SZ$,
obejmujaey:
a) podstawowe techniki zarzadzania (zwigzane z BAT
nr3),
b) wewnetrzne techniki analizy poréwnawczej.

BAT nr 57 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej
przez INTEREKO Sp. z 0.0.

Nie wykonuje sig proceséw przetwarzania odpadéw, w zwigzku
Z tym nie wystapia pozostalo$ci po procesie.

58. Maksymalizowa¢ wykorzystanie opakowan wielokrotnego

uzytku (beczki, pojemniki, IBC, palety, itp.).

Wymogi BAT nr 58 sa speinione.
Maksymalizuje sie wykorzystanie opakowan wielokrotnego uzytku.

59. Ponowne wykorzystywa¢ beczki, gdy sg one w dobrym stanie
operacyjnym. W innych przypadkach sg one przesytane do

odpowiedniego przetwarzania.

Wymogi BAT nr 59 sa spenione.
Maksymalizuje sie wykorzystanie opakowar typu beczki.

60. Prowadzi¢ wykaz monitorowania odpadéw na migjscu za
pomocy rejestrow iloéci odpadéw Odebranych na miejscu

i rejestrow odpadéw poddanych obrébce.

Wymogi BAT nr 60 sg spefnione.

Prowadzi sig elektroniczny rejestr dostarczanych i wywozonych
odpadow (zobacz opis BAT nr 8, 9 i 10). Nie prowadzi sie obrébki
odpaddw.

61. Ponownie wykorzystywa¢ odpady z jednego dziatania/zabiegu
potencjalnie jako materiat wsadowy do kolejnego.

BAT nr 61 nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej
przez INTEREKO Sp. z o.0. Nie wykonuje sie proceséw
przetwarzania odpadéw, w zwiazku z tym nie wystepuje ,materiat
wsadowy do kolejnego” dziatania.

Zanieczyszczenie gleby
Aby unikna¢ zanieczyszczenia gleby, BAT musi:
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62. Zapewni¢, a nastepnie ufrzyma¢ powierzchnie obszaréw
operacyjnych, w tym stosowac $rodki w celu zapobiegania
lub szybkiego usuwania przeciekéw i wyciekéw oraz
zapewni¢ konserwacje systeméw odwadniania i innych
struktur podpowierzchniowych.

63. Wykorzystywaé nieprzepuszczalng podstawe i wewnetrzny
system odwadniania.
64. Zredukowaé obszar instalacji i zminimalizowa¢ wykorzystanie

podziemnych zbiornikéw i rurociggow.

Wymogi BAT nr 62, 63 i 64 sg spenione.

Dla instalacji IPPC prowadzonej przez INTEREKO Sp. zo.o.
opracowano istosuje sie procedure postepowania w sytuacjach
awarii i wypadkow.

Caly teren instalacji IPPC jest szczelny. Wody opadowe i roztopowe
poprzez  system  kanalizacji  deszczowej,  wyposazonej
w osadnik i separator, po oczyszczeniu, odprowadzane s, do
rowu. Kanalizacja deszczowa wyposazona jest dodatkowo
w zbiornik awaryjny, do kidrego odprowadzane sg zanieczyszczone
wody/ przecieki z pojemnikéw, jakie moga wystapic w sytuacji
awarii. Specjalnie zaprojektowany system zaworéw zamyka doplyw
zanieczyszczonych wod opadowych do rowu, akieruje je do
zbiomnika awaryjnego o poj. 3 md.

Prowadzi si¢ codzienne kontrole odpadéw majace na celu ich
ocene oraz ocene stanu opakowan. Natychmiast dokonuje sie
likwidacji nieszczelnosci i wyciekow (za pomocg sorbentow).

Ponizej przedstawiono analize zgodnosci spetnienia przez instalacie prowadzong przez INTEREKO

Sp. z 0.0. wymogdw okreslonych w pozostatych dokumentach Referencyjnych BAT, czyli:

— w zakresie ogdlnych zasad monitoringu,

— W zakresie zagadnien ekonomicznych i oddziatywan miedzykomponentowych,

— dla emisji zwigzanych z magazynowaniem,
w zakresie efektywnosci energetycznej.

Spetnianie wymagan BAT okreslonych dokumentami referencyjnymi - ograniczenie zanieczyszczenia wody surowcami,

produktami, odpadami

Wymogi BAT okre$lone dokumentami referencyjnymi

Spetnienie przez instalacje wymogéw BAT

Wykonanie instalacji i systemu odprowadzania $ciekow
z materiatéw odpornych na korozie w celu zapobiezenia
wyciekom oraz redukcji rozpuszczania sie metali w $ciekach.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. zo.0.
Sciekow procesowych instalacja IPPC nie wytwarza.

Niebezposrednie systemy chiodzenia (chyba, Ze wymaga tego
proces).

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. zo.0.

Brak systemu chiodzenia w instalacji (brak uzasadnionej
technologicznie potrzeby).

Czysty surowiec i reagenty pomocnicze.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z0.0.
Brak procesow przetwarzania surowcow.

Nietoksyczne
chlodzacej.

lub nisko toksyczne dodatki do wody

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC  prowadzonej przez
INTEREKO Sp. zo.0.

Brak systemu chiodzenia w instalacji (brak uzasadnionej
technologicznie pofrzeby).

Opracowane procedury dziatania w razie wycieku.

Wymogi BAT s3 spetnione.

Dla instalacji IPPC prowadzonej przez INTEREKO Sp. z o.0.
opracowano istosuje sie procedure postepowania w sytuacjach
awarii | wypadkow.

Caly teren instalacji IPPC jest szczelny. Wody opadowe i roztopowe
poprzez system kanalizacji deszczowej, wyposazonej w osadnik
iseparator, po oczyszczeniu, sg odprowadzane do rowu.
Kanalizacja deszczowa wyposazona jest dodatkowo w zbiornik
awaryjny, do ktérego odprowadzane sg zanieczyszczone wody /
przecieki z pojemnikéw, jakie moga wystapié wsytuacjii awarii
Specjainie zaprojektowany system zaworéw zamyka doplyw
zanieczyszczonych wod opadowych do rowu, a kieruje je do
zbiornika awaryjnego.

Prowadzi sig codzienne kontrole odpadéw majace na celu ich ocene
oraz oceng stanu opakowarn. Natychmiast dokonuje sie likwidacji
nieszczelnoéci i likwidacji wyciekéw (za pomoca sorbentow).
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Preferowana recyrkulacja wody procesowej, gdy jest to
wykonalne, ~ w aspekcie  ekonomicznych i technicznych
uwarunkowan.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z 0.0. Brak systemu chiodzenia w instalacji (brak
uzasadnionej technologicznie potrzeby).

Optymalizacja proceséw mycia, czyszczenia poprzez unikanie
sytuacji, w ktérej woda myjaca jest stosowana tylko
jednorazowo (jezeli jest to mozliwe z technologicznego
punktu widzenia).

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. zo.0.

Brak systemu chlodzenia w instalacj (brak uzasednionej
technologicznie potrzeby).

Ocena czy mokre techniki oczyszczania gazéw mogg byé
zastgpione przez inne metody.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z 0.0. Brak systemu oczyszczania gazow (brak
uzasadnionej technologicznie potrzeby).

Regularna konfrola instalacji identyfikujaca wycieki i szybka
naprawa.

Wymogi BAT sa spetnione.

Dla instalacji IPPC prowadzonej przez INTEREKO Sp. z o.0.
opracowano istosuje si¢ procedure postgpowania w sytuacjach
awarii i wypadkow.

Caly teren instalacji IPPC jest szczelny. Wody opadowe i roztopowe
poprzez system kanalizacji deszczowej, wyposazonej w osadnik
iseparator, po oczyszczeniu, s odprowadzane do rowu.
Kanalizacja deszczowa wyposazona jest dodatkowo w zbiornik
awaryjny, do ktérego odprowadzane sg zanieczyszczone wody /
przecieki z pojemnikéw, jakie moga wystapic w sytuacji awarii.
Specjalnie  zaprojektowany system zaworéw zamyka doplyw
zanieczyszczonych wéd opadowych do rowu, a kieruje je do
zbiornika awaryjnego.

Prowadzi sig codzienne kontrole odpadéw majace na celu ich ocene
oraz oceng stanu opakowan. Natychmiast dokonuje sie likwidagji
nieszczelnosci i likwidacji wyciekéw (za pomoca sorbentow).

Oddzielenie ~ systeméw  zbierania  zanieczyszczonych
substancji plynnych, $ciekow, niezanieczyszczonej wody
i ptyndw zawierajacych olej mineralny.

Wymogi BAT sa spelnione.

Caly teren instalacji IPPC jest szczelny, betonowy. Wody opadowe
iroztopowe przez system kanalizacji deszczowsj odprowadzane sg
poprzez osadnik i separator, po oczyszczeniu, do rowu.

Betonowe powierzchnie w miejscach zatadunku i roztadunku
z krawgznikamii garbami ograniczajacymi predko$c.

Wymogi BAT sa spelnione.

Caly teren instalacji IPPC jest szczelny, betonowy. Wody opadowe
iroztopowe poprzez system kanalizacji deszczowsj, wyposazonej
w osadnik i separator, po oczyszczeniu, odprowadzane s do rowu.
Brak technologicznego uzasadnienia dla wykonania na drogach
wewnetrznych, placach i miejscach roziadunku kraweznikow oraz
garbéw ograniczajacych predkos¢.

Zbiornik retencyjny w instalacji oczyszczania $ciekow.

Wymogi BAT sa spetnione.

Caly teren instalacji IPPC jest szczelny. Wody opadowe i roztopowe
poprzez system kanalizacji deszczowej, wyposazonej w osadnik
i separator, po oczyszczeniu, odprowadzane sg do rowu.
Kanalizacja deszczowa wyposazona jest dodatkowo w zbiomik
awaryjny, do kiérego odprowadzane sg zanieczyszczone wody/
przecieki z pojemnikéw, jakie moga wystapic w sytuacji awarii.
Specjainie  zaprojektowany system zaworow zamyka doplyw
zanieczyszczonych wod opadowych do rowu, akieruje je do
zbiomika awaryjnego o poj. 3 m3,

Prowadzi si¢ codzienne kontrole odpadow majace na celu ich ocene
oraz ocene stanu opakowan. Natychmiast dokonuje sie likwidacji
nieszczelno$ci i wyciekow (za pomocg sorbentow).

Zapobieganie i ograniczenie
poprzez

1. Zastosowanie formalnego programu do wykrywania
i naprawy wyciekow, w celu skoncentrowania si¢ na
punktach instalacji, w ktérych moze nastapi¢ wyciek.
Stopniowa naprawe przeciekéw polegajaca na wyborze
i naprawie  znacznych  przeciekow, a pomijanie
przeciekow o nieistotnej emisji. Ustalenie progowego
poziomu przeciekdw, powyzej ktérego przecieki sg

emisji  niezorganizowanej

natychmiast usuwane.

Wymogi BAT sa spetnione.

Wszystkie odpady magazynowane sg zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska i przepisami ADR. Miejsca magazynowania sg pod
stalym nadzorem przeszkolonych i kompetentnych pracownikow,
wtym doradce ds. fransportu  drogowego  materiatow
niebezpiecznych. Magazynowanie wykonuje sie stosujac zapisy
przepisow ADR (w oparciu o zasady pakowania razem i transportu —
rozdziat 4 i 7). Wszelkie wycieki sa natychmiast usuwane, pojemniki
zabezpieczane (np. poprzez umieszczenie pojemnika w pojemnik,
nigdy nie przelewa sie, nie przesypuje zawartosci). Uszkodzone
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3.

Wymiane obecnej armatury na inng, lepszej jakosci,
w przypadku duzych wyciekow, ktore inaczej trudno jest
kontrolowat.

pojemniki usuwa sie.

INTEREKO Sp. z 0.0. posiada wdrozony i funkcjonujacy system
zarzadzania jakoscig i $rodowiskiem wg norm 1SO 9001 i ISO
14001. Dla instalacji IPPC prowadzonej przez INTEREKO Sp. z 0.0.
opracowano istosuje sie procedure postepowania w sytuacjach
awarii i wypadkéw. Zgodnie z procedurg prowadzi sie rejestr
wypadkéw i zdarzeri prawie wypadkowych oraz awarii. Armature
uszkodzong wymienia sie na nowa,

Spelnianie wymagan BAT okreslonych dokumentami referencyjnymi - ograniczenie zanieczyszczenia wody gruntowej

Wymogi BAT okreslone dokumentami referencyjnymi

Spetnienie przez instalacje wymogéw BAT

Zbiorniki magazynowania i sprzet do zatadunku/rozladunku
sg zaprojektowane w taki sposéb aby zapobiec wyciekom
i zanieczyszczeniom gruntu i wody poprzez takie wycieki.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z 0.0. WINTEREKO Sp. z 0.0. nie magazynuje sie
odpadéw w zbiornikach, cysternach. Nie stosuje sie operacji
zatadunku / roztadunku do cystemn / zbiornikéw.

Oprzyrzadowanie i procedury zapobiegajace przelaniu
zbiornika.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z 0.0. W INTEREKO Sp. z 0.0. nie magazynuje sie
odpaddéw w zbiornikach, cysternach. Nie stosuje sie operacii
zatadunku/roztadunku do cystern / zbiornikow.

Brak celowych wyciekow do gruntu lub do wody gruntowej.

Systemy zbierania, gdzie moga wystapi¢ wycieki (np. tace do
kapania, szyby wylapujace).

Wymogi BAT sa spetnione.

Wszystkie odpady magazynowane sg zgodnie z przepisami ochrony
$rodowiska i przepisami ADR. Miejsca magazynowania sg pod
stalym nadzorem przeszkolonych i kompetentnych pracownikow,
wtym doradce ds. fransportu  drogowego  materialow
niebezpiecznych. Magazynowanie wykonuje sie stosujgc zapisy
przepisdw ADR (w oparciu o zasady pakowania razem i transportu —
rozdziat 4 i 7). Wszelkie wycieki sg hatychmiast usuwane, pojemniki
zabezpieczane (np. poprzez umieszczenie pojemnika w pojemnik,
nigdy nie przelewa sie, nie przesypuje zawartosci). Uszkodzone
pojemniki usuwa sie.

INTEREKO Sp. z 0.0. posiada wdrozony i funkcjonujgcy system
zarzadzania jakoscig i Srodowiskiem wg norm ISO 9001 i 1SO
14001. Dla instalacji IPPC prowadzonej przez INTEREKO Sp. z 0.0.
opracowano i stosuje sie procedure postepowania w sytuacjach
awarii i wypadkow. Zgodnie z procedurg prowadzi sie rejestr
wypadkéw i zdarzen prawie wypadkowych oraz awarii. Armature
uszkodzong wymienia sie na nowa,

Sprzet zapewniajacy pelne oproznienie instalacji przed jej
otworzeniem.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z 0.0. W INTEREKO Sp. z 0.0. nie magazynuije sie
odpadéw w zbiornikach, cysternach. Nie stosuje sie operaci
zatadunku / rozladunku do cystern / zbiornikow.

System wykrywania wycieku i program konserwacji dla
wszystkich zbiornikow (szczegéinie podziemnych) i spustow.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. zo.0. WINTEREKO Sp. z0.0. nie magazynuje sie
odpadéw w zbiornikach, cysternach. Nie stosuje sie operacii
zatadunku/roztadunku do cystern / zbiormikéw.

Zaladunek od dotu dla unikania rozbryzgu.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z0.0. WINTEREKO Sp. z 0.0. nie magazynuje sie
odpadow w zbiornikach, cysternach. Nie stosuje sie operaci
zatadunku / roztadunku do cystern / zbiornikow.

Samouszczelniajgce potaczenia wezy podczas zatadunku
i wytadunku.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z0.0. WINTEREKO Sp. z 0.0. nie magazynuje sie
odpadéw w zbiomikach, cysternach. Nie stosuje sie operacj
zatadunku / roztadunku do cystern / zbiornikdw.

System zabezpieczen przed przypadkowymi zderzeniami przy
przetadunkach spowodowanymi ruchem pojazdéw.

Wymog BAT jest spetniony.

Kierowca kazdego wjezdzajacego na teren instalacji pojazdu ma
obowigzek zaanonsowaé si¢ na portierni (w godzinach jej pracy)
lub w sekretariacie. Wskazany pracownik INTEREKO Sp. z 0.0.
kieruje ruchem wewnetrznym pojazdéw, w celu unikniecia
jakichkolwiek zdarzen na terenie instalacii.

Stosowanie do usuwania zawiesin nastepujacych technik;
oddzielenie zawiesin w piaskownikach, sedymentacja

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z 0.0. W INTEREKO Sp. z 0.0. nie magazynuje sie
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w zbiornikach lub stawach sedymentacyjnych, filtry piaskowe.

odpadow w zbiomikach, cysternach. Nie stosuje sie operac
zatadunku/roztadunku do cystemn / zbiornikow.

Stosowanie do usuwania olejow / weglowodorow
nastepujacych technik: separacje w cyklonie, mikrofiltracje
lub separator koalescencyjny, kiedy sg spodziewane duze
krople wolnego produktu Iub weglowodoréw, mikrofiltracje
i filtracjg przez ziarniste medium, flotacje z napowietrzeniem,
oczyszczanie biologiczne.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z 0.0. Brak operacji w instalacji IPPC prowadzonej
przez INTEREKO Sp. z 0.0.

Stosowanie do oczyszczania wstgpnego, poprzedzajacego
glowny etap  oczyszczania  biologicznego  jednej
z nastepujacych technik: stracanie, sedymentacia, filtracja,
krystalizacja, utlenianie chemiczne, utlenianie na mokro
(utlenianie cieklym tlenem pod odpowiednim ciénieniem
iw odpowiedniej temperaturze: na ogét w obecnosci
katalizatorow), utlenianie SCWO(Supercritical WaterOxidation)
— proces utleniania na mokro przy tzw. Super-krytycznych
parametrach wody (temperatura powyzej 374°C i ciénienie
22,1 MPa), redukcja chemiczna, hydroliza, nanofiltracja  /
odwrdcona osmoza, adsorpcja, wymiana jonowa, ekstrakcja,
destylacja / rektyfikacja, odparowywanie, odpedzanie
zanieczyszczen (poprzez rozdeszczenie ,stripping”), spalanie.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzongj przez
INTEREKO Sp. zo.0.

Brak operacji w instalacji IPPC prowadzonej przez INTEREKO
Sp.zo.0.

Oddzielenie  wéd  procesowych od  nieobcigzonych
zanieczyszczeniami wod i deszczowki.

Jesli jest to wykonalne, zadaszenie miejsc potencjalnego
zanieczyszczenia. Ogranicza to ilos¢ wod deszczowych
wymagajacych oczyszczania.

Instalowanie ~ w migjscach  szczegdlnie  narazonych
na zanieczyszczenie osobnych odwodniefi wyposazonych
w studzienki do wychwytywania potencjainych wyciekéw.
Osobno  gromadzone wody opadowe i roztopowe
sq odprowadzane po przeprowadzeniu  monitoringu,

w zaleznosci od ich jakosci: bezposrednio do systemu
odwadniajacego lub do wiasciwych urzadzen oczyszczajacych,

Wymogi BAT sa spenione.

Instalacja nie powoduje powstawania $ciekéw w procesach
magazynowania odpadow.

Nie prowadzi sig proceséw przetwarzania odpadéw. Do INTEREKO
Sp. z 0.0. nie dowozi sig odpadéw w cystemach. Nie dokonuje sie
plukania beczek. Dla instalacji IPPC prowadzonej przez INTEREKO
Sp. z0.0. opracowano istosuje sie procedure postepowania
w sytuacjach awarii i wypadkéw.

Caly teren instalacji IPPC jest szczelny, betonowy; catosé¢ wod
opadowych i roztopowych poprzez system kanalizacji deszczowej,
wyposazongj w osadnik | separator, po oczyszczeniu,
odprowadzana jest do rowu. Kanalizacja deszczowa wyposazona
jest dodatkowo w zbiomik awaryjny, do ktérego odprowadzane sg
zanieczyszczone wody/ przecieki z pojemnikow, jakie moga
wystapic w sytuacji awarii. Specjalnie zaprojektowany system
zawordw zamyka doplyw zanieczyszczonych wod opadowych do
rowu, a kieruje je do zbiornika awaryjnego.

Nie ma mozliwosci ominigcia instalacji kanalizacji deszczowej,
uniemoziiwiajg to spadki terenu.

Prowadzi sig codzienne kontrole odpadéw majace na celu ich ocene
oraz oceng stanu opakowari. Natychmiast dokonuje sie likwidacji
nieszczelnosci i likwidacji wyciekow (za pomoca sorbentdw).

Uzywanie naziemnych systeméw kanalizacyjnych do
przesytania wod  poprodukcyjnych w obrebie  zaktadu
przemyslowego pomigdzy punktami ich powstawania,
a urzadzeniami  oczyszczajacymi. Jesli warunki klimatyczne
nie pozwalajg na stosowanie nadziemnych (temperatury
znaczagco nizsze od 0°C), mozliwe jest stosowanie ciagéw
odziemnych jednak pod warunkiem ich dostepnosci.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z 0.0. Brak operadji w instalacji IPPC prowadzone
przez INTEREKO Sp. z 0.0.

Spefnianie wymagaii BAT okreslonych dokumentami referencyjnym - metody ochrony powietrza

Wymogi BAT okre$lone dokumentami referencyjnymi

Spelnienie przez instalacje wymogéw BAT

Zachowanie standardow jakosci powietrza dla benzenu,
dwutlenku azotu, tlenkéw azotu, dwutlenku siarki, ofowiu,
ozonu, pylu zawieszonego i tlenku wegla zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012r. w  sprawie pozioméw niektdrych  substancji
w powietrzu (Dz.U. z 2012r. poz. 1031).

Wymég BAT jest spefniony.

z obliczen rozprzestrzeniania sie substancji
zanieczyszczajacych emitowanych przez Zaktad wynika, ze
nalezy uzna¢ dotrzymywane standardy jakosci powietrza oraz
wartosci  odniesienia  substancji  zanieczyszczajgeych
W powietrzu poza granica terenu, do ktérego Spétka dysponuje
tytutem prawnym.
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Zbiorniki magazynowe pofaczone ze sobg systemem
odpowietrzen.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z0.0. W INTEREKO Sp. z 0.0. nie magazynuje sig
odpaddw w zbiomikach, cysternach.

Obnizenie temperatury magazynowania {chociaz moze mie¢
fo wptyw na lepko$¢ i utwardzenie substangii).

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z 0.0. Brak uzasadnienia technologicznego.

Oprzyrzadowanie i procedury zapobiegajace przelaniu
zbiornika.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z 0.0. WINTEREKO Sp. z 0.0. nie magazynuje sie
odpadéw w zbiornikach, cysternach.

Techniki dla odzysku lub ograniczenia lotnych zwigzkéw
organicznych i nieorganicznych: separacja membranowa,
kondensacja, adsorpcja, mokre przemywanie, biofiltracja,
przemywanie biologiczne, zraszanie na zlozu biologicznym,
spalanie termiczne, spalanie katalityczne, dopalanie.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z0.0. WINTEREKO Sp. z 0.0. nie magazynuje sie
odpadéw w zbiornikach, cystemnach.

Spefnianie wymagan BAT okre$lonych w dokumentach referencyjnych — metody ochrony przed hatasem i wibracja

Wymogi BAT okreslone dokumentami referencyjnymi

Spelnienie przez instalacje wymogéw BAT

Dotrzymanie dopuszczalnych pozioméw hatasu i wibracji | Wymég BAT jest spetniony.
okreslonych w rozporzadzeniu. Dotrzymane sg poziomy halasu, zgodnie z rozporzadzeniem.
Wybor urzadzenh o niskim poziomie mocy akustycznej. Wymoég BAT jest spelniony.

Stosuje sie urzadzenia o niskim poziomie mocy akustycznej
i wibracji.

Stosowanie ekrandw ograniczajacych i wykonanie obudowy
Zrodet dzwieku.

Wymog BAT jest spetniony.
Nie ma potrzeby stosowania ekrandw ograniczajacych poziom
dzwieku.

Regularne sprawdzanie poziomu hatasu i wibraciji.

Wymég BAT jest speiniony.
Regularnie sprawdzany jest poziom hatasu na stanowiskach
pracy, gdzie hatas wystepuje. Nie wykonuje sie sprawdzania

poziomu wibracji, poniewaz nie ma takiej potrzeby.

Spelnianie wymagan BAT okreslonych w dokumentach referencyjnych — metody ograniczenia uciazliwo$ci gospodarki

odpadami
Wymogi BAT okre$lone dokumentami referencyjnymi Spelnienie przez instalacje wymogow BAT
Zapobieganie tworzeniu sie odpadéw u zrodia. Wymog BAT jest spetniony.
Tworzeniu odpadéw u zZrodta zapobiega sie poprzez

zastosowanie technologii niskoodpadowych oraz zastosowanie
surowcdw odpowiedniej jakosci.

Ograniczenie odpadow, ktdrych powstania nie da sig unikngg.

Wymég BAT jest spetniony.
Ograniczenie odpaddw, ktérych powstania nie da sig¢ uniknag,
stosuje sie poprzez poprawe wskaznikdw zuzycia surowcow.

Zwigkszenie odzysku odpadéw.

Wymog BAT jest spetniony.

Stosuje sie segregacje odpadéw w miejscu powstawania, ktore
sg gromadzone w spos6b selektywny, W wyznaczonych
i wlasciwie wyposazonych miejscach magazynowania do czasu
zgromadzenia odpowiedniej ilosci i przekazuje si¢ do utylizacji
lub odzysku. Produkty uboczne powstajace w czasie procesu
wykorzystuje sie gospodarczo, np. w procesie preparacji smoly
lub sprzedaje sie.

Spetnianie wymagan BAT okreslonych w dokumentach referencyjnych — zarzadzanie §rodowiskiem

Wymogi BAT okreslone dokumentami referencyjnymi

Spelnienie przez instalacje wymogéw BAT

Wprowadzenie przejrzystej hierarchii  odpowiedzialnoci
personelu, w ktérej osoby zajmujace stanowiska kierownicze
bezposrednio informujg najwyzszy poziom zarzadzania.

Wymég BAT jest spetniony.

W schemacie organizacyjnym i zakresach obowigzkéw jasno
jest okreslona odpowiedzialno$é personelu oraz sposoby
informowania.

Ustalenie wewnetrznego (charakterystycznego dla zaktadu lub
cafej firmy) programu ochrony Srodowiska oraz jego regularne
przeglady i publikacje.

Wymog BAT jest spetniony.

W Zakladzie okreslony jest program przedsiewzie¢ w celu
ochrony $rodowiska, ktory jest regularnie weryfikowany
i realizowany.

Przeprowadzenie systematycznych (cyklicznych) audytow
weryfikujacych zgodnosé dziatan z zalozeniami przyjetego
programu przedsiewzie¢ dla ochrony $rodowiska.

Wymoég BAT jest spetniony.
Przeprowadzane sg wewnetrzne kontrole majgce na celu
sprawdzenie realizacji przedsiewzieé podjetych w celu ochrony

$rodowiska i okre$lonych w ww. programie.
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Regularny monitoring poziomu oddziatywania na Srodowisko
i postgpu w kierunku osiagniecia  zalozen przyjetego
programu ochrony Srodowiska.

Wymdg BAT jest speiniony.

Prowadzony jest regularny monitoring poziomu oddziatywania na
Srodowisko. ~ Kontrolowany jest sklad wéd  opadowych
i roztopowych oraz  podziemnych. Kontrolowane sa, zgodnie
Z prawem, parametry na stanowiskach pracy.

Prowadzenie cigglego poréwnywania proceséw (produkgji
i oczyszczania) pod katem ich zuzycia wody, energii,
wytwarzania odpadéw i przenoszenia  zanieczyszczen
pomiedzy komponentami $rodowiska.

Wymébg BAT jest spetniony.
Opracowany jest sposdb rozliczania i poréwnywania
wskaznikow zuzycia mediow dla kazdego z procesow.

Wprowadzenie odpowiedniego programu szkoleniowego dia
pracownikow i podwykonawcéw dzialajgcych na terenie
zakladu pod katem zagadnier bezpieczerstwa i higieny
pracy, ochrony $rodowiska i awarii przemystowych.

Wymég BAT jest spetniony,

Prowadzone sg szkolenia dla osob nowoprzyjetych oraz
szkolenia stanowiskowe przed podjgciem samodzielnej obstugi
stanowiska. Szkolenia okresowe zatogi odbywajg sie raz na
kwartal, zgodnie z programem  szkoler. Grupy z firm
zewnetrznych  przechodzg odpowiednie szkolenia przed
podjeciem pracy. Wszystkie szkolenia sg dokumentowane.

Stosowanie  dobrych  praktyk  utrzymania instalacji
w odpowiednim stanie technicznym,

Wymég BAT jest spetiony.

W zaktadzie dokonuje sie oceny stanu technicznego urzadzen
poprzez okresowe, zgodne z przepisami, prowadzenie badar
UDT aparatow ci$nieniowych oraz zawierajgcych substancje
niebezpieczne dla $rodowiska.

Prowadzi si¢, zgodnie z harmonogramem, przeglady, remonty

i konserwacie instalacji.

Sprawdzanie i identyfikacja procesow zuzywajacych wode
i zestawienie ich wedtug stopnia wodochionnosci.

Wymég BAT jest spetiony.

Zidentyfikowane jest zuzycie wody do celow produkcyjnych
i chlodzacych w kazdym z proceséw. ZuZycie wody jest
opomiarowane i regularnie sprawdzane.

Wprowadzanie wariantéw poprawy istniejacego  stanu,
poprzez  skoncentrowanie sie na strumieniach  emisji
0 wyzszych stezeniach i fadunkach, oraz o wyzszym stopniu
ich zagrozenia dla $rodowiska.

Wymég BAT jest spefniony.

Prowadzone sg dziatania organizacyjne i technologiczne
majace na celu ograniczenie emisji zanieczyszczen, szczegolnie
tych o wyZszych stezeniach i tadunkach.

Spetnianie wymagai BAT okre$lonych w dokume

ntach referencyjnych - ograniczenie zuzycia energii

Wymogi BAT okreélone dokumentami referencyjnymi

Spetnienie przez instalacje wymogow BAT

Optymalizacia strat energii (np. poprzez izolacje cieplng

instalacji).

Wymég BAT jest spetniony.
Budynek magazynowy jest ocieplony.

Zastosowanie sposobow ksiegowania, ktore $cisle przypisuja

koszty zuzycia energii kazdemu elementowi instalagji.

Wymég BAT jest spetniony.
Koszty kazdej instalacji ksiegowane sg oddzielnie z rozbiciem
na poszczegdine media energetyczne.

Czeste przeglady zuzycia energii.

Wymég BAT jest spehiony.
Stosuie sie kontrole zuzycia wody i energii.

Optymalne  potaczenia  migdzyoperacyjnych  strumieni
cieplnych.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z0.0.
Brak miedzyoperacyjnych strumieni cieplnych.

Minimalizacja systemow chlodzenia.

BAT nie ma zastosowania w instalacji IPPC prowadzonej przez
INTEREKO Sp. z 0.0. Brak systemu chlodzenia procesu.

Zgodnie z wnioskiem strony, do instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego na
podstawie art. 201 ustawy Pos, zaliczono nastepujace instalacje:
— hale magazynowe (S I, S Il) znajdujace sie w budynku magazynowo-biurowym — 2 szt.,
— zadaszone boksy magazynowe (S Il 1 - 3) - 3 szt,,
— boksy magazynowe bez zadaszenia, przeznaczone na Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw

Komunalnych (PSZOK) (S Il 4 - 6) - 3 szt.,
— Wwiaty magazynowe (S IV 1-4,5-7,8-12),
— place magazynowe (S V),
— piezometry - 3 szt.,
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— wezet podczyszczania wod opadowych i roztopowych (osadnik szlamu i btota, separator i zbiornik
awaryjny).

Do instalacji pozostalych niewymagajgcych uzyskania pozwolenia zintegrowanego, ale na wniosek

INTEREKO Sp. z 0.0., na podstawie art. 203 ust. 3 ustawy Po$ ujetych w niniejszym pozwoleniu,

zaliczono:

— budynek magazynowo-biurowy z czeécig administracyjno-socjalna,

— biura PSZOK, magazynu i hurtowni piwa,

— kottownig wraz ze zbiornikiem na propan-butan.

Majac na uwadze szczegdine wzgledy ochrony $rodowiska zgodnie z brzmieniem art. 188 ust. 3 pkt
4 ustawy Po$ w punkcie 1l niniejszego pozwolenia okre$lono rodzaje i i iloSci wykorzystywanej energii,
materiatow i surowcow z instalacji wymagajacej uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

W pozwoleniu okreslono réwniez dla przedmiotowej instalacji warunki wprowadzania do $rodowiska
substancji i energii.

W niniejszej decyzji w punkcie Ill.1.1., w tabeli nr 2, scharakteryzowano Zzrodta emisji
zanieczyszczen do powietrza z instalacji objetej wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
zgodnie z wnioskiem Strony, za$ w tabeli nr 3 ustalono wielko$¢ emisji dopuszczalnej na poziomie
emisji niepowodujacej przekroczeh w powietrzu atmosferycznym wartoéci odniesienia okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87). Wielko$¢ emisji dopuszczalnej dla emitorow
zostata okreslona, zgodnie z wnioskiem Strony, na podstawie dokumentacji dotaczonej do wniosku.
Z przeprowadzonych obliczen dla potrzeb przedmiotowego wniosku wynika, ze najwyzsza warto$¢
stezen $redniorocznych tlenkéw azotu wynosi 1,023 pg/m3 i nie przekracza wartosci dopuszczainej
(Da-R)=22 ug/mi. Podobnie najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych pylu zawieszonego PM 2,5
wynosi 0,017 pg/m3 i nie przekracza warto$ci dopuszczalnej (Da-R)=4 ug/m3.

W dokumentacji stanowigcej podstawe do udzielenia przedmiotowego pozwolenia Wnioskodawca
dokonat inwentaryzacji emitoréw hatasu, okreslit ich moce akustyczne oraz czas pracy w ciggu doby
z podziatem na pore dnia i nocy. Na podstawie przedstawionych danych wykonane zostaty obliczenia
rozprzestrzeniania sig hatasu. Z przedlozonych obliczen wynika, Zze oddziatywanie instalacji nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu na najblizszych, sasiadujgcych
z zaktadem, terenach normowanych w tym zakresie.

W niniejszym pozwoleniu w punkcie 111.2.1., w tabeli nr 4 okre$lono rozktad czasu pracy emitoréw

hatasu z wyszczegdlnieniem pory dnia i nocy oraz zgodnie z przepisem art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy Pos
w punkcie 111.2.2, w tabeli nr 6 ustalono wielko¢ emisji hatasu wyznaczong dopuszczalnymi poziomami
hatasu poza zaktadem, wyrazonymi wskaznikami hatasu LAeqD i LAegN, w odniesieniu do terenow
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terendw rekreacyjno-wypoczynkowych, znajdujacych sig
w sasiedztwie zaktadu. Tereny chronione akustycznie, okreslono na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przyjetego uchwatg Rady Miasta Opola nr XXVI1/401/12 z dnia 31
maja 2012r. w sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw
w rejonie ul. Zbozowej w Opolu oraz na podstawie tabeli nr1 zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu
w Srodowisku (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 112) - pismo Prezydenta Miasta Opola nr OSR.6251.2.2015.MW
z dnia 23.03.2015r.
INTEREKO Sp. z 0.0. objeta jest, wynikajacym z przepiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2014r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkoSci emisji oraz
pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz.U. z 2014r. poz. 1542), obowigzkiem prowadzenia pomiarow
poziomu hatasu, ktore winien wykonywa¢ z czestotliwoscig raz na dwa lata. W pozwoleniu w punkcie
X1.2.2.1., w tabeli nr 14 zostaly wyznaczone wspétrzedne stanowisk pomiarowych monitoringu hatasu.

INTEREKO Sp. z 0.0. nie prowadzi dla potrzeb instalacji IPPC poboru wéd podziemnych ani wéd
powierzchniowych. Calo$¢ zuzywanej wody dostarczana jest na podstawie zawartej umowy z sieci
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eksploatowanej przez przedsigbiorstwo Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Sp. z 0.0. Woda zuzywana
jest do celow pitnych i na potrzeby gospodarcze, a rozliczenie nastepuje na podstawie wskazan licznika
wody. Ze wzgledu na to, Ze instalacja IPPC i instalacje pozostale nie zuzywajg wody na cele
technologiczne, a tym samym nie powstajg $cieki przemystowe, w niniejszym pozwoleniu nie okreslano
warunkow na pobor wody i odprowadzanie $ciekow przemystowych. Natomiast na odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych z terenu zaktadu INTEREKO Sp. z 0.0. istniejacym wylotem betonowym do
rowu (bez nazwy) Prezydent Miasta Opola wydal pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzjg
nr OSR..KWS.6210-16D/2006 z dnia 31.05.2006r. Zgodnie z warunkami ww. pozwolenia
wodnoprawnego wody opadowe i roztopowe s oczyszczane w separatorze z osadnikiem, przed
wprowadzeniem ich do ziemi oraz sa badane dwa razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym) na
zawartos¢ zawiesiny ogolnej i substancji ropopochodnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r.
poz. 21 ze zm.) jesli pozwolenie zintegrowane obejmuje zbieranie odpadéw, to zgodnie z art. 45 ust. 8
ww. ustawy o odpadach pozwolenie na wytwarzanie odpadéw jest jednocze$nie  zezwoleniem na
zbieranie odpadow, a w mysl art. 45 ust. 6 ww. ustawy wlasciwy organ wydajac pozwolenie na
wytwarzanie odpadow uwzglednia odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie
odpadéw. W zwigzku powyzszym w ninigjszym pozwoleniu zintegrowanym, zgodnie z wnioskiem
Strony, ujgto warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadéw wraz ze zbieraniem odpaddw.

W mys$l art. 184 ust. 2b ustawy Po$ we wniosku okreslono podstawowy sktad chemiczny odpadéw
ich wlasciwosci, a takze okreslono ilosci odpadow przewidywanych do wytwarzania w ciagu roku.
Do wytwarzania w ciagu roku przewiduje sie 5 Mg odpadow niebezpiecznych oraz 1 Mg odpadéw innych
niz niebezpieczne. Ponadto we wniosku wskazano sposoby ograniczania tych iloci oraz negatywnego
oddzialywania na $rodowisko, spefniajgc tym samym wymog art. 184 ust. 2b pkt 4 ustawy Pos.
Zaproponowano, gwarantujgce izolacje od $rodowiska, miejsca i sposoby magazynowania wytworzonych
odpadow, do czasu ich dalszego zagospodarowania. Przedstawiono dopuszczalne, z punktu widzenia
ochrony $rodowiska, sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami, polegajace na ich
przekazywaniu innym posiadaczom, legitymujacym sie stosownymi decyzjami. W punkcie
111.3.3.1.1., w tabeli nr 8 ninigjszego pozwolenia wskazano zrodta powstawania odpadéw, a w punkcie
1.3.3.1.2,, w tabeli nr 9 podano rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw z uwzglednieniem ich
podstawowego sktadu chemicznego. W punkcie 111.3.3.1.3, w tabeli nr 10 okreslono migjsce i sposoby
magazynowania wytwarzanych odpaddw oraz przewidywany dalszy sposob ich zagospodarowania.

Z dolaczonych do wniosku kopii aktualnego wypisu z rejestru gruntéw oraz z wydruku z Ksiag
Wieczystych dla Ksiggi Wieczystej nr OP10/00115930/2 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Opolu,
wynika, iz INTEREKO Sp. z 0.0. z siedzibg w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4
jest wspdtuzytkownikiem wieczystym nieruchomosci znajdujacych sig pod tym adresem, czym
speiniono wymég art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013r. poz. 21 ze
zm.), zgodnie z ktérym magazynowanie odpadéw moze odbywac si¢ na terenie, do ktdrego posiadacz
odpadow ma tytut prawny. Miejsca przeznaczone do zbierania odpadéw, potozone sg na terenie
objetym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwatg
Rady Miasta Opola Nr XXVII/401/12 z dnia 31 maja 2012r. w Sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenéw w rejonie ul. ZboZowej w Opolu.

Rodzaje zbieranych odpadéw wymienione sg w punkcie 13.3.2.1., w tabeli nr 11 niniejszego
pozwolenia. Odpady przewidziane do wytwarzania i zbierania zostaly sklasyfikowane zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w Sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
z 2014r. poz. 1923).

Po przeanalizowaniu przediozonego wniosku wraz z zatgczonym do niego opracowaniem
stwierdzono, Ze speinia on wymagania okreslone w art. 184 ust. 2, ust. 2b cytowanej ustawy Prawo
ochrony srodowiska niezbedne do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadéw.

Ponadto uznajgg, ze przedstawione dokumenty spefniajg wymagania okreslone w art. 42 ust, 1
ww. ustawy o odpadach, po zapoznaniu sie z wnioskiem Strony, organ prowadzacy niniejsze
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postepowanie stwierdzit, iz dysponuje ona wystarczajacymi warunkami technicznymi i organizacyjnymi
do wykonywania dziatalno$ci w zakresie zbierania odpadéw. Zaproponowany we wniosku sposéb
magazynowania i postepowania ze zbieranymi odpadami uznano za prawidtowy z punktu widzenia
ochrony Srodowiska.

Spetniajac wymodg art. 42 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o odpadach, wnioskodawca opisat we wniosku
czynno$ci podejmowane w ramach monitorowania i kontroli dziatalno$ci w zakresie zbierania odpadéw.
Czynnosci te, zgodnie z art. 66 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a oraz art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy
0 odpadach bedg polegaly na prowadzeniu ewidencji wytwarzanych, zbieranych i przekazywanych do
przetworzenia odpadéw oraz skladaniu rocznych sprawozdan o gospodarowaniu odpadami,
wiasciwemu ze wzgledu na miejsce zbierania odpadéw marszatkowi wojewddztwa, w terminie do dnia
15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. W celu monitorowania ilosci zbieranych i magazynowanych
odpadéw prowadzona bedzie cykliczna kontrola rzeczywistych stanéw magazynowych odpadoéw.

Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o odpadach, we wniosku zostaly opisane
czynnodci, ktore zostang podjete w przypadku zakonczenia dziatalnosci objetej niniejszym
zezwoleniem, tj. wszystkie zebrane odpady bedg przekazane uprawnionym do ich odebrania i dalszego
zagospodarowania podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia, a teren pozostanie wolny od
wszelkich  zbieranych odpaddéw. Postepowanie w przypadku zakonczenia funkcjonowania instalacji
zostato opisane w punkcie VI niniejszego pozwolenia.

W pozwoleniu nie okreslono warunkéw wprowadzania do S$rodowiska substancji i energii
w sytuacjach odbiegajacych od normalnych, tj. podczas rozruchu i zatrzymania instalacji, poniewaz
takie sytuacje nie wystepuja. Zaktad funkcjonuje od 2002r., a ewentualne wstrzymanie dziatalno$ci nie
spowoduje zwiekszonej emisji substancji lub energii do Srodowiska w stosunku do okreSlonych
warunkéw w niniejszym pozwoleniu.

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen wykazaly, ze emisje z emitorow
Spotki nie powodujg przekroczen dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu, zréznicowanych ze
wzgledu na ochrone zdrowia ludzi oraz ochrone roslin, np. benzen, NO2, NOy, SO, ksylen, rte¢, toluen,
aceton, alkohol butylowy, weglowodory aromatyczne, pyt zawieszony PM10, CO.

Przeprowadzone w dniu 14.01.2015r. badania prébek gruntu i wéd podziemnych z terenéw nalezacych
do Spotki rowniez wykazaty, Ze standardy jako$ci gleby nie sg przekroczone.

Przeprowadzone obliczenia propagacji hatasu wykazaly, ze nie bedg przekroczone dopuszczalne
poziomy hatasu dla pory dnia i nocy na terenach normowanych.

W odlegtosci przewidywanego oddziatywania emisji Spdtki nie wystepujg obszary i obiekty objete
ochrong na podstawie przepisdw ustawy o ochronie przyrody. Oddziatywanie Spotki zamknie sie
w granicach terendw przemystowych, ktdre zostaty wczesniej przeksztatcone i zabudowane, na ktorych
nie znajduja sie zadne cenne przyrodniczo obiekty.

W mys$l art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Po$ organ w punkcie X niniejszej decyzji tutejszy Organ okreslit
wymagania zapewniajgce ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych, w tym $rodki majace na celu
zapobieganiu emisji do gleby, ziemi i wod gruntowych oraz sposéb ich systematycznego nadzorowania.

Stosowane w trakcie eksploatacji instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego, dziatania
i rodki techniczne, majace na celu ograniczenie emisji substancji i energii, w celu osiggniecia
wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako cato$ci, zostaty okreSlone w punkcie IX niniejszego
pozwolenia. W punkcie VIl niniejszej decyzji okreslono brak transgranicznego oddziatywania instalacji
IPPC ze wzgledu na charakter i skale prowadzonej dziatalnosci oraz znaczng odleglo$¢ dzielacq
miejsce lokalizacji instalacji od granicy panstwa. W punkcie VII pozwolenia ustalono sposoby
zapewnienia efektywnego wykorzystania energii elektrycznej. )

Zgodnie z obecnie obowigzujacym stanem prawnym, tj. rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 30 pazdziernika 2014r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji
oraz pomiaréw iloci pobieranej wody (Dz.U. z 2014r. poz. 1542), instalacja objeta niniejsza decyzjq nie
wymaga prowadzenia pomiaréw emisji substancji do powietrza. Jednak celem stworzenia mozliwosci
kontrolowania pomiarami, czy ustalone w pozwoleniu zintegrowanym wielkosci dopuszczalne sg
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dotrzymywane, Wnioskodawca zostat zobowiazany do wykonania przeno$nego stanowiska do pomiaru

emisji zanieczyszczen. Stanowisko to stanowi okragly przewdd (rura) o dtugosci min. 1,5 m i $rednicy

wewnetrznej 40 cm, potaczony szczelnie ze ziaczka w ksztalcie rozszerzajacego sie kolnierza

o $rednicach:

— Z jednej strony: od strony rury (40 cm),

— z drugiej strony: od strony wylotu wentylatora wyciagowego - $rednica odpowiednia, aby zapewnié
szczelne potaczenie z przewodem wentylatora.

Wazne jest, aby:

— potgczenie migdzy ksztattkq a kanatem wentylacyjnym wentylatora bylo szczelne,

— potaczenie pomiedzy ksztattkg a rurg bylo szczelne,

— 2 krocce pomiarowe (otwory w rurze) znajdowaly sie doktadnie w odlegtosci 0,5 m od wylotu rury
i1m od miejsca zmiany $rednicy - polaczenia ksztattki z rura. Kroéee (otwory) powinny byé tak
wykonane, aby mozna bylo przez nie do rury wlozy¢ 2 prety prostopadte do siebie.

Majac na wzgledzie art. 211 ust. 6 pkt 12 ustawy Po$ w punkcie Xl niniejszego pozwolenia tutejszy
Organ zobowigzat prowadzacego instalacje do przekazywania Prezydentowi Miasta Opola i Opolskiemu
Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Opolu sprawozdania z ilogci wykorzystywanej
energii, paliw, materiatow i surowcow na potrzeby instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego
oraz z iloSci wytwarzanych odpadéw powstajacych w wyniku eksploatacji instalacji IPPC w terminie do
15 marca kazdego roku za rok ubiegly, jako corocznej informacji pozwalajacej na przeprowadzenie
oceny zgodnoSci z warunkami okre$lonymi w pozwoleniu zintegrowanym. Ponadto nafozyt na
prowadzacego instalacig obowigzek przekazywania Prezydentowi Miasta Opola wynikéw pomiaru
hatasu wykonywanego w punktach pomiarowych, okreslonych w punkcie XI.2.2.1. niniejszego
pozwolenia zintegrowanego, po ich wykonaniu, raz na dwa lata oraz odpowiednich informacji zgodnie
z warunkiem zawartym w obowigzujacym  pozwoleniu wodnoprawnym, obecnie w punkcie II. 14
pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzjg Prezydenta Miasta Opola nr OSR..KWS.6210-
16D/2006 z dnia 31.05.2006r. INTEREKO Sp. z 0.0. jest zobowigzana do przechowywania wynikow
pomiaréw na terenie Zakladu przez okres 5 lat i udostepniania na zadanie organowi ochrony
Srodowiska oraz organowi kontrolnemu.

Zgodnie z informacjg zawarta w dokumentacji dotgczonej do wniosku, INTEREKO Sp.zo.0.
zlokalizowana w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, na terenie ktérej znajduja sie
instalacje bedace przedmiotem niniejszego pozwolenia, nie zalicza sig do zakladéw o zwigkszonym
ryzyku (ZZR) ani do zaktadéw o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (ZDR) -
zgodnie z obecnie obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013r.
w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje
0 zaliczeniu go do zakfadu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemystowej (Dz.U. z 2013r. poz. 1479), stad w punkcie V pozwolenia, okreslono sposoby
zapobiegania wystgpowaniu i ograniczaniu skutkow awarii oraz postepowanie w czasie wystapienia
awarii.

Uwzgledniajac wniosek strony jak réwniez przewidziany w art. 188 ust. 1 ustawy Po$ termin
obowigzywania pozwolenia zintegrowanego, niniejsze pozwolenie zostalo wydane na czas

nieoznaczony.
Zgodnie z treScig art. 214 ustawy Pos, przed dokonaniem zmiany w instalacjach objetych

pozwoleniem  zintegrowanym, polegajacych na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, jej
rozbudowie lub likwidacji, ktora moze mie¢ wplyw na $rodowisko, prowadzacy instalacje jest
obowiazany poinformowac o planowanych zmianach Prezydenta Miasta Opola lub zlozy¢ wniosek
0 zmiang pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z brzmieniem art. 216 ustawy Po$, analiza niniejszego pozwolenia bedzie wykonywana
z czgstotliwoscia raz na 5 lat lub jezeli oddziatywanie instalacji na $rodowisko zmienito sie w stopniu
wskazujacym na konieczno$¢ zmiany pozwolenia w czesci dotyczacej w nim warunkow lub wielkosci
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emisji z danej instalacji lub jeZeli nastapita zmiana w najlepszych dostepnych technikach, pozwalajaca
na znaczne zmniejszenie wielkoSci emisji bez powodowania nadmiernych kosztéw, lub wynika to
z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepiséw o ochronie $rodowiska.

Organem ochrony $rodowiska wtasciwym do wydania niniejszego pozwolenia zintegrowanego,
w mysl przepisu art. 378 ust. 1 ustawy Pos, w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziafywaé na
Srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), jest starosta, ktérym dla miasta Opola jest Prezydent
Miasta Opola.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentenci.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Opolu, za
posrednictwem Prezydenta Miasta Opola w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzja ninigjsza podlega opfacie skarbowej w wysokosci 506,00 zt (stownie: pigéset szeé¢ ziotych)
zgodnie zart. 1 ust 1 pkt 1 1it. ¢, art. 5 ust. 1, art. 6 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
0 opfacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 783 ze zm.). Opfata zostata uiszczona zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 28 wrzes$nia 2007r. w sprawie zapfaty opfaty skarbowej
(Dz.U. Nr 187, poz.1330), przelewem na konto Urzedu Miasta Opola w dniu 26.03.2015r.

Détesppbdpis -

¥0.06.20151. 2 .
U Bvona Zeglen” (]

Otrzymuie:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. INTEREKO Sp. z 0.0.
45-828 Opole, ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4

2. Minister Srodowiska
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

3. Marszatek Wojewddztwa Opolskiego
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

4. Opolski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Opolu
45-035 Opole ul Nysy tuzyckiej 42
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