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Wyniki badań ugięć spręŜystych 
Orzeczenie 2/Prokom /11 

 
 
 
Nr drogi   Miejska 
 
Kategoria   Ruchu KR4 
 
Nazwa drogi   Opole , od Dunikowskiego do rozdzielni TAURON 
 
Lokalizacja   od Dunikowskiego 
 
Długość   800 m 
 
Rodzaj nawierzchni  podatna 
 
Data pomiarów  25.04.2011 r 
 
ObciąŜenie na oś  10 Ton 
 
Temperatura masy bitumicznej 25 stopni Celsjusza 
 
Ugięcia – wyniki w załączeniu . 
 
Ugięcie średnie – 0,461 L, 0,544 P 
Odchylenie standardowe- 0,154 L, 0,15 P 
Ugięcie miarodajne- 0,77 L, 0,84 P 
Współczynnik temperatury 0,9 
Współczynnik sezonowości 1 
Współczynnik podbudowy 1 
Ugięcie obliczeniowe- 0,69 L, 0,76 P 
 
 
Badana droga pod względem ugięć spręŜystych nie spełnia wymagań dla dróg kategorii ruchu 
KR 4 .Konstrukcja drogi wymaga wzmocnienia . 
  
         

 
 
 
 
 
 


