Wykonanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej na 4 skrzyżowaniach na czas prowadzenia robót – dla etapu II – dla zadania „Remont wiaduktu w Opolu 
w ciągu Obwodnicy Północnej”
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
	Lp.
	Opis elementu
	Wartość [zł]

brutto

	1.
	ROBOTY ENERGETYCZNE
	

	1.1
	Roboty montażowe oraz roboty związane z ułożeniem i podłączeniem okablowania wraz z niezbędnymi pomiarami, badaniami i sprawdzeniami
	

	1.2
	Przeprogramowanie sterowników i wgranie programów na czas prowadzenia robót oraz powrót do programów pierwotnych
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	OGÓŁEM WARTŚĆ ROBÓT (BRUTTO)
	


WYKAZ CZYNNIKÓW CENOTWÓRCZYCH

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów robót wg. tabeli elementów scalonych
	Wykaz czynników cenotwórczych

	1.
	ROBOTY ENERGETYCZNE
	Stawka roboczogodziny      R: ……….. zł/r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp: ……… % od Robocizny (Kp_R) + ……… % od Sprzętu (Kp_S)

Narzut zysku                     Z: ……… % od (R+Kp_R) + ……… % od (S+Kp_S)

Narzut kosztów zakupu      Kz: ……… % od (M)

	2.
	
	


