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Wstep

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie przedsiebiorstwa SEWI Spétka Jawna
45-231 Opole ul. Oleska 117.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
wzdtuz ul. Czestochowskiej dla zadania Koncepcja Dokumentacja przysztosciowa ,Budowa
ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz ul. Czgstochowskiej od terenu PKP do istniejgcego ciggu”.

Projektowany obiekt o nawierzchni asfaltowej obejmujacy odcinek o dtugosci ok. 300,0 m,
pomiedzy skrzyzowaniami z ulicami: Drobiarska i Arki Boika w Opolu poprowadzony
w potnocnym poboczu ulicy, oddzielonym od jezdni ul. Czestochowskiej pasem zieleni
zostanie potaczony z istniejgcy Sciezka pieszo - rowerowga od skrzyzowania z ul. Arki Bozka do
miejscowosci Ledziny, stanowigc arterie komunikacyjng z miastem Opole.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo — wodnych.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o nastepujgce prace:

* wizje terenowy,

e wytyczenie otwordéw geotechnicznych na podstawie mapy sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1:500 z ustaleniem rzednych terenu w miejscach wiercen
z niwelacji technicznej dowigzanej do reperdw roboczych: studzienki
telekomunikacyjnej, kratki Sciekowej i studzienki kanalizacji deszczowej oraz
srodka jezdni ul. Czestochowskiej. Rzedne reperow odczytano z w/w mapy,

e 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 — 2,50 m ppt. o facznym metrazu 8,80
mb, wykonanych recznie, systemem ,na sucho”, przy uzyciu swidra o srednicy
¢ 3,5,

e badania makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary
zwierciadta wody gruntowej,

e ustalenie wyprowadzonych parametrow geotechnicznych dla wydzielonych

warstw na podstawie badan terenowych oraz przez korelacje z PN- 81/B-03020,
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e kameralne opracowanie wynikow badan w formie map: orientacyjnej
i dokumentacyjnych, kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych oraz
czesci tekstowe;.

Prace terenowe przeprowadzone zostalty w dniu 08.08.2016r. pod nadzorem

geologicznym mgr Tomasza Senusa oraz autorek opracowania.

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogolna terenu

Teren badan ﬁoioionyjest w potnocno - wschodniej czesci Opola, dz. Kolonia Gostawicka,
wzdtuz ul. Czestochowskiej (droga krajowa nr 46) u wylotu z miasta, na odcinku o dtugosci
ok. 300,0 m od skrzyzowania z ul. Drobiarska do istniejgcej Scieiki pieszo - rowerowej, po
wschodniej stronie mostu, nad rzekg Malina, prowadzgcej docelowo do miejscowosci Ledziny.

Rozpoznanie przeprowadzono w osi projektowanego ciggu pieszo - rowerowego,
w czterech lokalizacjach obejmujgcych pétnocne pobocze ul. Czestochowskiej, na terenach
zielonych nieuzytkéw. Otwoér nr 1 wykonano w sgsiedztwie przejazdu kolejowego,
w odlegtosci ok. 10,0 m w kierunku zachodnim a otwér nr 2 odwiercono po zachodniej stronie
wjazdu na teren Karczmy ,,Opolska Strzecha”. Otwory nr 3 i 4 zlokalizowano na terenie dziatki
nr 28/3, odpowiednio: w sasiedztwie potudniowo - zachodniego naroinika i w rejonie drogi
gruntowej przebiegajacej réwnolegle do koryta rzecznego rzeki Malina.

Powierzchnia terenu wzdtuz drogi jest lekko falista o rzednych w miejscach wiercen
157,16 - 158,78 m npm. z ogdélnym nachyleniem w kierunku wschodnim do koryta rzeki
Malina.

Otoczenie projektowane] inwestycji stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna,
ustugowa oraz teren zielonych nieuzytkéw. Wzdtuz przedmiotowego odcinka ulicy
przebiegajg sieci instalacji podziemnych: kanalizacyjnych, wodociggowych, telekomuni-
kacyjnych oraz kable energetyczne.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren obejmuje fragment lewobrzeinej
terasy czwartorzedowej, w bocznej kopalnej dolinie Odry, wykorzystywanej obecnie przez
rzeke Maline. Wg podziatu fizyczno - geograficznego Kondrackiego teren potozony jest na

obszarze mezoregionu Réwniny Opolskiej w obrebie makroregionu Niziny Slgskiej.
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2. Budowa geologiczna

Podtoze terenu badan rozpoznane do gtebokosci maksymalnej 2,50 m ppt. budujg rzeczne
osady czwartorzedowe, holoceriskie, reprezentowane przez serie piaszczysto-zwirowa, nie
przewiercone do gtebokosci wykonanych badan.

Wg badan archiwalnych wykonanych dla pobliskiego mostu na rzece Malinie ponizej 6,0 m
ppt zalegaja utwory trzeciorzedowe - mioceniskie ity pylaste zawierajgce w partiach stropowych
wkiadki i przewarstwienia torfow starszych - wegli brunatnych.,

Bezposrednio od powierzchni terenu do giebokosci 1,30 - 1,70 m ppt., wystepujg grunty
nasypowe ztozone z gleby przemieszanej z ttuczniem, kamieniami, zwirem, piaskiem i gruzem
ceglanym oraz piaszczysto - kamieniste i piaszczysto - zwirowe w dolnych partiach, zwigzanych

z budowaq drogi. W rejonie otworu nr 4 powierzchnie okrywa 40,0 cm warstwa gleby naturalnej.

3. Warunki wodne

W podiozu, do gtebokosci rozpoznania, nie wystgpuje poziom wéd gruntowych.
W otworze nr 3 w strefie kontaktowej zwiru i rozdzielajgcej jg warstwy piasku o nizszej
przepuszczalnosci, stwierdzono obecno$¢ sgczen wody pochodzenia atmosferycznego.
W okresach po wzmozonych opadach i roztopach po $nieznych zimach sgczenia te moga sie
nasilac.

Wg badan archiwalnych z sgsiadujgcego obszaru poziom wodonosny o zwierciadle
swobodnym zwigzany z warstwg czwartorzedowych osadéw piaszczysto - zwirowych,
wystepuje w podtozu na gtebokosci 2,80 - 2,90 m ppt., na Sredniej rzednej 155,90 m ppt.

Jest on zasilany gtéwnie z opaddw atmosferycznych, a ponadto pozostaje w kontakcie
z wodami rzeki Maliny, przeptywajacej po wschodniej stronie granicy opracowania.

Z materiatéw archiwalnych mozna przyja¢, ze w okresach po diugotrwatych intensywnych
opadach poziom wéd w podiozu moze by¢ wyiszy o ok. 1,0 m, natomiast przy stanach
powodziowych mogg nastgpi¢ krotkotrwate wahania do + 1,5 m od stanu biezgcego.
W okresie katastrofalnej powodzi w lipcu 1997r. rzeka Malina wystapita z brzegéw
zatapiajac okoliczne tgki.

W aktualnych warunkach, przy obnizonym poziomie wadd gruntowych, warunki wodne

okreslono jako dobre.
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4. Geotechniczna charakterystyka gruntow
Grunty rozpoznane w podiozu podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne
zroznicowane pod wzgledem genezy, wyksztatcenia litologicznego i wtasnosci
geotechnicznych:
warstwa | — nasypy niebudowlane ztozone z gleby przemieszanej w réinych proporcjach
z tluczniem, kamieniami, zwirem, gruzem ceglanym i piaskiem, w dolnych
partiach piaszczysto - kamienisto i piaszczysto - zwirowe, siegajace do
glebokosci 1,30 - 1,70 m ppt. Gorna warstwa nasypow jest w stanie luznym
z pogranicza Srednio zageszczonego, dolne partie sg sSredniozageszczone.
Nasypy ktorych gtownym sktadnikiem jest gleba, nie ocenia sie pod wzgledem
nosnosci. Stanowig one nienosne podioze budowlane. Nasypy z gruntow
piaszczystych z kamieniami i Zwirem sg niewysadzinowe, grupy nosnosci G1,
niezaleznie od warunkéw wodnych. Ze wzgledu na niejednorodny charakter
nasypy stanowig nienosne podtoze budowlane lecz po dogeszczeniu nasypy
piaszczyste mogg by¢ wykorzystane jako podtoze.
warstwa lla - wilgotne piaski $rednie, miejscami z pogranicza piaskéw drobnych rozpoznane
ponizej nasypu w rejonie otworéw nr 1, 2 i 4 do gtebokosci wykonanych
badan oraz jako przewarstwienie posrod warstwy Zwirdow llb w przedziale
gtebokosci 1,4 - 1,7 m ppt. Piaski sa sredniozageszczone o przyjetym stopniu
zageszczenia lp = 0,60, przepuszczalne, niewysadzinowe, grupy nosnosci G1
niezaleznie od warunkéw wodnych.
warstwa llb - wilgotne Zwiry stwierdzone w rejonie otworu nr 3 ponizej gleby do spodu
otworu i nr 4 ponizej gtebokosdci 1,90 m ppt. i nie przewiercone. Grunty s3
w stanie technicznym $rednio zageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia
Ip = 0,60. Zwiry sg dobrze przepuszczalne, niewysadzinowe, grupy noénosci G1
niezaleznie od warunkéw wodnych.

Grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni oraz warunki wodne okreslone zostaty
wedtug kryterium wysadzinowosci gruntow i warunkéw wodnych przedstawionym
w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potfsztywnych”, ktéry stanowi
zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014r.
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Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielone zostaly na zafgczonych w czgsci
graficznej kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych, natomiast parametry fizyko-
mechaniczne dla gruntéw rodzimych ustalone na podstawie badann terenowych,
laboratoryjnych oraz przez korelacje z PN-81/B-03020 zawiera zatgcznik nr 04 ,Zestawienie

parametrow geotechnicznych gruntow”,

5. Whnioski

5.1. W podtoiu projektowanego ciggu pieszo-rowerowego powierzchnie terenu buduje
warstwa nasypu niebudowlanego ztozonego z gleby przemieszanej w rdinych
proporcjach z ttuczniem, kamieniami, Zwirem, gruzem ceglanym i piaskiem, w dolnych
partiach nasypy piaszczysto - kamieniste i piaszczysto - zwirowe. W rejonie otworu
nr 3, powierzchnie okrywa 40,0 cm warstwa gleby. Nasypy w miejscach wiercen siggajg
do gtebokosci 1,30 - 1,70 m ppt.

5.2. Rodzime podioze buduja grunty piaszczysto - iwirowe warstw lla - Ilb, stanowigce
przepuszczalne, niewysadzinowe podtoze grupy nosnosci G1, niezaleznie od warunkow
wodnych.

5.3. Nasypy z dominujgcym udziatem gleby nie nadajg si¢ jako podioie dla podbudowy
nawierzchni projektowanej $cieiki pieszo — rowerowej. Dolne partie nasypow
skfadajace sie z wymieszanego materiatu piaszczystego z kamieniami i Zwirem,
niewysadzinowe grupy G1, moga by¢ wykorzystane po odpowiednim doggszczeniu.

5.4, Aktualnie, w warunkach obnizonego poziomu zwierciadta wody ponizej gtebokosci
wykonanych wiercer, warunki wodne okreslono jako dobre.

5.5. Gtebokosc strefy przemarzania dla miasta Opola wynosi h, = 1,0 m ppt.

5.6. Parametry geotechniczne gruntéw do obliczenia nosnosci podioia zestawiono
w zatgczniku nr 04 , Zestawienie parametréw geotechnicznych gruntéw”.

5.7. Prace ziemne i kontrola zageszczenia nasypow powinny by¢é prowadzone pod
nadzorem geotechnicznym.

5.8. Wg KNR 2-01 wystepujgce w podtozu grunty nalezg do Il — Il kategorii urabialnosci.

59. Z uwagi na duie odlegtosci pomiedzy punktami rozpoznania, nie wyklucza sig

odstepstw od warunkéw gruntowych przedstawionych w kartach otworow.

Opracowata:
mgr Barbara Szydetko
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KARTA DOKUMENTACYJNA P6
RUN OTWORU GEOTECHNICZNEGO
NR1
Temat: Opole ul. Czgstochowska - Budowa ciqgu pieszo - rowerowego Nrarch.: Z-4403
Zleceniodawca SEWI Spétka Jawna 45-231 Opole, ul. Oleska 117 Rzedna: 158,79 m npm.
Dozdr geologiczny: mgr Tomasz Senus Data wykonania 08.08.2016r.
Geolog dokumentujac mgr Barbara Szydetko System wiercenia - typ wiertnic' “na sucho" recznie
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KARTA DOKUMENTACYJNA P6

RUN OTWORU GEOTECHNICZNEGO
NR 3
Temat: Opole ul. Czestochowska - Budowa ciggu pieszo - rowerowego Nrarch.: Z-4403
Zleceniodawca SEWI Spotka Jawna 45-231 Opole, ul. Oleska 117 Rzedna: 157,16 m npm.
Dozdr geologiczny: mgr Tomasz Senus Data wykonania 08.08.2016r.
Geolog dokumentujagc mgr Barbara Szydetko System wiercenia - typ wiertnic' "na sucho" recznie
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RUN

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI
UZYTYCH NA KARTACH I PRZEKROJACH

P19

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
Bet gruz betonowy

C  gruz ceglany
Gr gruzinny

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H  grunt préchniczy 2%<l,,<5%
Nm namut 5%<|0m<30%

T  torf 30%<l,,

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

7 zwir

Zg  2wir gliniasty

Po pospotka

Pog pospdika gliniasta

Pr  piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

np  pyl piaszczysty

n  pyl

Gp glina piaszczysta

G glina

Gr glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzia
Gz glina zwiezia

Gnz glina pylasta zwigzla

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

v granity
GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda

SM skata migkka

WB  wegiel brunatny

WK wegiel kamienny

RODZAJE SWIDRA

SRO $wider rurowy do wiercen
okretnych

SRU swider rurowy do wiercen
udarowych

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
1 skala lita
ms skala malo spekana \
ss skala $rednio spekana
bs skala bardzo spekana 7.go

b/ niespoistych:

In luzny

$zg Srednio zageszczony
zg zageszczony

9,30

¢/ spoistych:
pl plynny
mpl migkkoplastyczny X
pl plastyczny @
tpl twardoplastyczny
pzw polzwarty

zw zwarty

d/ wilgotnos¢ gruntow:
su suchy
mw malo wilgotny
wg wilgotny
m  mokry
n nawodniony

}-l—x—fﬂ

OZNACZENIA STANU
GRUNTOW
I, stopieh zageszczenia
I,, stopien plastycznosci
Is wskaznik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
/I przewarstwienia
/ grunty na pograniczu
( ) w nawiasie okreslenia uzupel-
niajace dotyczgce nasypu, ro-
dzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA
3x4 ilos¢ wateczkowan
ITa nr warstwy geotechniczne;
_ 4 numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
L___J rzut projektowanego obiektu
projektowany poziom posado-
wienia
g granice warstw geotechnicznych

~ T\ granice litologiczno-stratygraficzne

H

OPROBOWANIE WIERCENIA
proba o naturalnej strukturze NNS
préba o naturalnej wilgoto$ci NW
préba o naturalnym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

penetrometr tloczkowy

$cinarka obrotowa

RODZAJ SONDOWANIA

SLVT - sonda udarowo-obrotowa
poziom badan sondg SLVT

DPL - sonda lekka

DPSH - sonda bardzo ciezka

SPT - cylindryczna

SYMBOLE GENETYCZNE
g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
pg osady peryglacjalne

li osady jeziorne

d osady deluwialne

f osadyrzeczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed

Q, czwartorzed - holocen
Q, czwartorzed - plejstocen
trzeciorzed

kreda

jura

trias

perm

karbon

dewon

sylur

ordowik

Cm kambr

Pz paleozoik

Pt proterozoik

Omuﬂw%ugj
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