OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

2. Ustawa z dnia 21.05.1985 1. - ,,0 drogach publicznych”,

3. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,Prawo budowlane”,

4. Ustawa z dnia 10.04.2003 r. ,,0 szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych”,

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Wymagania techniczne”.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
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Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe ciggu pieszo — rowerowego wzdluz ul. Czestochowskiej

od terenu PKP do istniejacego ciagu przy ul. Arki Bozka.

3. Opis stanu istniejacego.
Droga wojewddzka nr 423 ul. Czestochowska jest klasy G. Droga posiada jezdni¢ asfaltowg z
gruntowymi poboczami. Droga krzyzuje si¢ z linig kolejowa nr 301 Opole Gtéwne — Namystow.
Pod droga przy ul. Arki Bozka zlokalizowany jest przepust. Wzdhuz ul. Czgstochowskiej
znajdujg si¢ tereny rolne oraz nieuzytki rolne. Uzytki gruntowe po inwestycj¢ stanowig tereny
komunikacyjne - Tp, tgki - LV oraz inne tereny zabudowane — Bi.
W obrgbie planowanej inwestycji usytuowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ teletechniczna,
- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna.

4. Opis stanu projektowanego.

Projekt zaklada budowe ciggu pieszo — rowerowego w oparciu o szczegoélne zasady

przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Z uwagi na istniejaca



zabudowe nie ma mozliwosci wykonania pasa drogowego o normatywnej szerokosci w liniach
rozgraniczajacych pas drogowy.

Projektuje sie cigg pieszo — rowerowy szerokosci 3,5 m o nawierzchni asfaltowej. Szerokos¢
ciggu zaprojektowano w oparciu o pomiar ruchu przeprowadzony przez Miejski Zarzad Drog w
Opolu. W 2015 r. na ul. Czestochowskiej w ciagu drogi wojewodzkiej nr 423 stwierdzono SDR
rowerOw na poziomie 210 pojazdow. W miejscach gdzie ciag pieszo - rowerowy przebiega
przy krawedzi jezdni projektuje si¢ kraweznik betonowy 15%30x100 na tawie betonowej z
oporem wyniesiony 6 cm powyzej nawierzchni jezdni (szczegot ,,A”). Na pozostalej czgsci
ciagg pieszo — rowerowy oddzielony jest od istniejacej krawedzi jezdni terenem zieleni o
szeroko$ci od 1,10 m do 7,70 m. Projektowany ciag pieszo - rowerowy ograniczony bedzie od
terenu zieleni poboczem z mieszanki thucznia bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm gr. 10
cm 1 szerokos$ci 0,5 m.

Na wjezdzie 1 zjezdzie na cigg pieszo — rowerowy projektuje sie¢ kraweznik betonowy
najazdowy 15%22x100 na fawie betonowej wyniesiony 1 cm powyzej nawierzchni jezdni ul.
Czestochowskiej (szczegot E).

Nawierzchni¢ zjazdéw nalezy wykona¢ w poziomie ciggu pieszo — rowerowego. Projektuje sie
zjazdy na szeroko$ci ciggu pieszo — rowerowego o nawierzchni asfaltowej, a na pozostatej
czesci z kostki betonowej gr. 8 cm. Polaczenie zjazdu z droga nalezy wykonaé za
posrednictwem kraweznika betonowego najazdowego 15%22x100 na tawie betonowe;j
(szczegot C), na granicy dziatki zjazd nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym (lub
odwodnieniem liniowym jes$li woda opadowa i roztopowa bedzie sptywaé na teren prywatnej
posesji). Zjazdy od terenu zieleni oddzielone zostang obrzezem betonowym 8x30x100
(szczego6t D). Ze wzgledu na duzg réznice wysokosciowg terenu na trasie projektowanego
ciggu nalezy dokona¢ niwelacji terenu (odpowiednio od potrzeb wykonaé nasyp lub wykop.
Teren zieleni nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcje ciggu pieszo —
rowerowego 1 zjazdéw. Nalezy zdja¢ warstwe humusu o grubosci ~ 30 cm. Po wykonaniu
koryta podioze nalezy doges$ci¢ mechanicznie. Podbudowy tluczniowe dla ciggu pieszo -
rowerowego, nalezy doges$ci¢ do uzyskania modulu wtérnego min. E, = 100 MPa, a dla
zjazdéw min. E, = 120 MPa gdzie E, : E, < 2,2. Podbudowe wykona¢ i zagesci¢ warstwami
zgodnie z obowigzujagcymi normami. Podbudowy tluczniowy nalezy wykona¢ na gruncie
rodzimy z grupy nosnosci G1. Z uwagi na wystepowanie w podtozu nasypoéw niebudowlanych
projektuje si¢ wykonanie stabilizacji gruntu z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym z
wytworni betonu o Rm = 2,5 MPa. Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia



S.

roboty prowadzi¢ recznie.

Konstrukcje nawierzchni:

a) ciggu pieszo rowerowego:

6.

- 5 cm w-wa $cieralna z beton asfaltowy ACSS,

15 cm podbudowa z mieszanki kruszywa Cog3 bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm,

15 cm w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym z wytworni

betonu o Rm = 2,5 MPa,

zageszczone podioze gruntowe

b) zjazdy o nawierzchni asfaltowe;j:
- 5 cm w-wa Scieralna z beton asfaltowy ACSS,
- 8 cm podbudowa z mieszanki kruszywa Cq5 bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm,
- 12 cm podbudowa z mieszanki kruszywa Cog3 bazaltowego lub granitowego 0/63 mm,
- 15 cm w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym z wytworni

betonu o Rm = 2,5 MPa,

- zageszczone podloze gruntowe

¢) zjazdy poza ciggiem pieszo - rowerowym
- 8 cm betonowa kostka drobnowymiarowa,
- 3 cm podsypka bazaltowa 0 —3 mm
- 8 cm podbudowa z mieszanki kruszywa Cqo5 bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm,
- 12 cm podbudowa z mieszanki kruszywa Cog3 bazaltowego lub granitowego 0/63 mm,
- 15 cm w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym z wytworni

betonu o Rm = 2.5 MPa,

- zageszczone podloze gruntowe

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow.
Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie powierzchniowo na teren zieleni oraz do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem ich

rodzaju, iloSci i rozprzestrzeniania sie.



Nie dotyczy

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczego6lnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie.

Budowa nie pogorszy emisji halasu.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wptynie niekorzystnie na powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz wody
powierzchniowe 1 podziemne. Przewiduje si¢ do wycinki kolidujace z inwestycja drzewa i
krzewy wg operatu dendrologicznego.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i1 techniczne ograniczajg i eliminuja
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowla-

ne.

7. Dane informujgce czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow oraz
czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy

8. Obszar oddzialywania obiektu.

Nr Podstawa formalno-prawna wlaczenia do obszaru Uwagi

ewidencyjny objetego oddzialywaniem
dzialki
144 k.m. 3, Dz. U. Nr 0 poz. 2031 ustawa o szczegolnych Przebudowa zjazdow
dz. nr 29 k.m. | zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

4 zakresie drog publicznych

Dz. U. Nr 43 poz. 430 ustwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie z pdzn. zm.

26 (po podziale | Dz. U. Nr 0 poz. 2031 ustawa o szczegolnych Budowa ciggu pieszo — rowerowego,
26/1), 27 (po | zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w budowa o$wietlenia, budowa kanalizacji
podziale 27/1), | zakresie drog publicznych deczczowej
28/3,29 (po Dz. U. Nr. 89 poz. 414 ustawa prawo budowlane
podziale 29/1), | Dz. U. Nr 43 poz. 430 ustwa w sprawie warunkow
30/2 123/1 technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
k.m. 4 publiczne i ich usytuowanie z pozn. zm.




Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw taczno-
$ci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Inwestycja oddziatuje

na inne sasiednie dziatki tylko w zakresie przebudowy zjazdow.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

10. Zielen.

Teren zieleni zahumusowac¢ (gr. humusu 10 cm) i obsia¢ trawa. Przewiduje si¢ do wycinki

kolidujace drzewa i1 krzewy wg operatu dendrologicznego.

11. Oswietlenie uliczne.

Projektuje si¢ nowe o$wietlenie ciggu pieszo — rowerowego — wg projektu branzowego.

12. Urzadzenia i obiekty obce.
Przewiduje si¢ regulacje wysokosciowag istniejagcych urzadzen obcych do rzednych

projektowanej nawierzchni. Na istniejgcych sieciach nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne.

13. Odwodnienie.

Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie powierzchniowo na teren zieleni oraz do

istniejacej kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanych odwodnien liniowych.

14. Opis warunkow geotechnicznych.

Kategori¢ geotechniczng ustalono w oparciu o opis warunkow geotechnicznych wykonanych
przez firme: Zaktad Ustug Geologicznych ,,GRUNT” s.c. Szydetko Barbara, Sebastian, ul.
Grunwaldzka 3a, 45-054 Opole

Warunki gruntowe w zalezno$ci do ich stopnia skomplikowania okre§lono jako proste.

Kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

15. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz §wiadectwa



dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych).
Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegotowych.

Integralng cz¢sécig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

16. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt — opracowac przed przystgpieniem do roboét i zatwierdzié
w wlasciwym organie zarzadzajacym ruchem.

Projekt stalej organizacji — wg odrebnego opracowania:

17. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:

- zapoznac si¢ z planszg zbiorcza uzbrojenia,

- przeprowadzi¢ kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych  kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

- zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

- wytyczy¢ oraz w sposob trwaly 1 widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,

- powiadomi¢ wilascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i1 wilascicieli dzialek o terminie
rozpoczecia robot,

- oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlana.
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