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zasilanie linig kablowa
YKXS 4 16mm

Zasilanie z istniejacej sieci kablowej o$wietlenia drogowego
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Zawartos¢  Projektu

I. Zataczniki :

Podstawa opracowania stanowig :

- zlecenie zamawiajacego

- techniczne warunki przylaczenia nr 056025/2016 z dn.23.08.2016

- mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:500

- koordynacja migdzy branzowa

- obowigzujace normy oSwietlenia PN-EN-13201 wymagania
o$wietleniowe, obliczenia parametrow z 2007 r

- norma budowy linii kablowych NSEP E-004

- obowiazujace przepisy

II. Cze§é projektowa

Opis techniczny

Plan trasy linii o$wietlenia
Ochrona przeciw przepigciowa
Schematy jednokreskowe

III.  Uzgodnienia

Protoko6l z Narady Koordynacyjnej

Uzgodnienie TAURON Dystrybucja SA

Uzgodnienie z Urzedem Miasta Opole

O$wiadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia




Opis Techniczny

I. Stan istniejacy

Projektowana czg$¢ ciagu pieszo rowerowego przy ul Czestochowskiej jest
odcinkiem ktéry projektowany jest oddalony od ul Czgstochowskiej
Oswietlenie drogi nie bedzie obejmowato o§wietlenia ciaggu pieszo
rOWerowego

Zasilanie opraw z istniejacej szafki odwietlenia PO 133

Sinr116/PO133

II. Zakres projektiu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przytaczenia punktow oswietlenia
Ciagu pieszo rowerowego przy ul Czestochowskiej od trow kolejowych w
strone obwodnicy

Zabudowe 9 szt nowych stanowisk stupowych z oprawami oraz linii
zasilajacej kablowej

III Linia kablowa

Trasg linii kablowej zasilajgcg latarnie przedstawiono na planie
realizacyjnym

Nalezy utozy¢ kabel typu YKXS 4x16mm od

stanowiska stupowego nr 116/PO-133 do projektowanych stanowisk
stupowych

Zyly robocze kabla podiaczy¢ na przemian tak aby roztozy¢ rownomiernie
obcigzenie

W miejscu skrzyzowaf z uzbrojeniem podziemnym kabel nalezy prowadzi¢
w rurze ochronnej typu AROT .

Prace zwiazane z uktadaniem kabla nalezy wykona¢ zgodnie z norma
Kablowg NSEP E-004, obowigzujgcymi w tym zakresie \przepisami
oraz BHP



IV . Stanowiska slupowe

Zgodnie z planem realizacyjnym ustawié stanowiska stupowe

dla sieci oéwietlenia ciaggu pieszo rowerowego typu SAL 4

anodowany prod ROSA wraz z fundamentami lub inne posiadajace
dopuszczenie (Atest) i certyfikat JakoSci

Przy ul Arki Bozka ustawic stanowisko stupowe SAL-6

Na stanowiskach stupowych zabudowa¢ oprawy o$wietlenia

typu ISKRA LED 36W na wysiegnikach jednoramiennych WR-4/1
Stanowiska stupowe wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikows typu TB-1
cztero zaciskowa oprawy o$wictleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi lgczy¢
przewodami typu YDY 3x 2,5 mm 750 V prowadzonych w gictkiej rurce izolacyjnej
Lampy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym o warto$ci 6A

Dodatkowo zabudowaé sterowniki typu GLC przeznaczony do sterowania
zrodlem $wiatla

V. Oprawy o§wietlenia ulicznego

v

Na stanowiskach slupowych zabudowa¢ oprawy

typu ISKRA LED 36W firmy ROSA ( zgodnie z planem

realizacyjnym ) oprawy przystosowane do inteligentnego
autonomicznego systemu sterowania umozliwiajgc sterowanie kaidg
oprawa z osobna

Po uzgodnieniu z inwestorem mozna zastosowaé oprawy zamienne o
podobnych parametrach posiadajace certyfikaty jakoéci i dopuszezenia
do stosowania

VL. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa

----------------------------------------------------------

W szafce sterowania o§wietleniem PO 133 na obwodzie kier st nr
116/PO133

zabudowaé ochrone przepigciows ( pod zabezpieczeniem obwodowym
RBK-00 w szafce SO-112 zabudowaé szyng EURO na ktorej
zamontowaé ograniczniki przepigé typu 142+3 serii DS. ) dla ochrony
obwodu na ktorym zabudowano oprawy LED kier st nr 116/9

Wykonaé uziemienia dla stanowisk stupowych metalowych vkiadajgc w
weiggu montazu stanowisk stupowych bednarkg¢ FeZN 30x4 mm
warto§é uziemienia mniejsza niz 10 Ohm



Vil

Uwagi koncowe

uzyskaé¢ pozwolenie na budowe sieci oswietleniowej

cato$é prac wykonaé zgodnie z opracowanym projektem

obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami , wytycznymi opracowanymi
przez Wydziat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Referat Drog i
O$wietlenia Urzedu Miasta Opola , norma elektryczng i BHP w
porozumieniu z TAURON Dystrybucja SA

roboty wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego (w poblizu
uzbrojenia podziemnego kabel elektryczny, sie¢ wod-kan, sie¢
telefoniczna)

linie kablowa zglosi¢ do odbioru wstgpnego przed zasypaniem

wykonaé namiary geodezyjne powykonawcze po montazu linii kablowej
wykonaé po montazowe pomiary elektryczne linii kablowej oraz sieci oSw.
wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytaczenia

wykonawstwo zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia w zakresie

robét elektrycznych oraz budowlanych.



Obliczanie skutecznego szybkiego wylgczenia (skuteczno$ci zerowania)

Obliczanie wypadkowej impedancji petli zwarcia
Elementy petli zwarcia R [Q] X[Q]
Transformator 400kVA 0,00660| 0,01673
Kabel YAKY 4*240, di. 480m 0,12288| 0,09600
Kabel YKY 4*16, dt. 447m 1,02810| 0,08940
Kabel YKXS 4*16, di. 142m 0,32660| 0,02840

Wartosci obliczone

Rz [Q]=| 1,4842
Xz [2]=]0,2305
1Zz] [Q)=| 1,5020
lzrz [Al=| 122,51

Dobo6r zahezpieczen

In
Zahezpieczany obwéd | [A] [lzrz/in k
25 49(>|25
Zab obw. zasilajgcego 20 6,1[>[25

Whiosek ogdlny:
Projektowane zasilanie elektryczne spelnia wymogi w zakresie
dopuszczalnych obcigzen
Spelniony jest warunek skutecznego szybkiego wylaczenia
W instalacji dla ochrony przeciw porazeniowej zastosowano uklad sieciowy TN-C
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SCHEMAT KRESKOWY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
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®
Obliczenia fotometryczne ' Q»S
Opole ul Czgstochowska
proj ciagg pieszo rowerowy -

Symulacja

Projektant: Marek Diakéw
Klient:

Kod projektu:

Data: 17/11/12016

Notatki:
Opole Czestochowska -§ciezka rowerowa.

Firma: Z.P.8.0. "ROSA"

Adres: ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND
Tel.-Fax: Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
Uwagi:

LITESTAR 7.00 g OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 1



ROS

Symulacja

Z.P.S.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND

1711/2016
Tel.+48/32/76801111 - Fax: +48/32/7808325

1.1 Informacje o obszarze
Plaszczyzna Wymiary Kat [°] Kolor Wspélezynnik | &r. nat, oéwiell. | Sr. luminancja
m odbicia [lux] [cdim2]
Jezdnia_A 32.00x3.50 poziomo RGB=126,126,126 R37.01% 17 -
Wymiary graniczne [m]: 32.00%3.50x0.00
Dane dol. instalacji (Rzedy Opraw)
Nazwa rzedy1® Stup x|1° Slup y\Wys. oprawy llo$¢Qdl. migdzy slupamRamigPochyl, oprawiObrét ram Pochyl. boczn®/sp. utrzymani Kod StrumienDdniesienia
[m] (XP){(m] (YP)| [m](H) |Slupy [m] (D} ML) CIRY) | F1RZ) [ [1(RX) (%] Oprawa [ [Im]
Rzad A 0.00 -0.60 4.00 - 32.00 0.60 15 90 0 80.00 213232/3/T2 4300 A
L
/_;3 =3 RY Cg
y2 - i
z A
H
§ 08X ~
osy J
S—— y‘ -
! Hel | - ‘
[+] W k Y
y y2 —
1.2 Informacje o plaszczyznie roboczej
| Plaszczyzna I Rodzaj obliczen l Sred, I Min. I Max. | min / &r | min / max | $r/ max |
Plaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natgzenie oéwietl. (E) 16 lux 1 lux 55 lux 0.05 0.02 0.29
Jezdnia_A Horyzontalne natezenie oéwiell, (E) 17 lux 1 lux 55 lux 0.05 0.01 0.31
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Wygoda widzenia
Nazwa pasa ruchuSzer. pasa ruchu] y1 y2 [Pkl oblicz. Y| Tabela R [Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwator y|  Luminancja Prog roznicy [Réwnomiernosé
[m] (W) [m] | [m] q0 Pozycja [m] | Pozycja (m] gamglenia [cd/m2]luminanc]i [%)
Jezdnia_A 3.50 0.00 3.50 6 R3 7.01 -60.00 0.88
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxylech.it

License F n. 000047
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ROS

Symulacja 17/11/2016
Z.P.8.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
Zanieczyszczenie $wietlne
(Sredni wspélczynnik - Rn - Maksymalne natezenie
0.38 % 846 cd/kim
LITESTAR 7.00 @ OxyTech Srl wawnw.oxytech.it License F n, 000047

Strona 3




RO

Symulacja 17/11/2016
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

21 Widok 2D plaszczyzny roboczej

Skala 1/250

5.00

2.50

0.00
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ROS

Symulacja

Z.P.8.0, "ROSA"

ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND

17/11/2016
Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

3.1 Typ oprawy

Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy Oprawy | Ozn.Zr. éw. | Zrodla dwiatla
(Nazwa rozsylu) (Kod rozsylu) llogé llosé
A ROSA LED Iskra LED 36W 3500K 2132321312 3 réw. -A 1
(Iskra LED 36W 3500K) (ISKRA/T2/XP-L/ISK_3)
3.2 Rodzaj zrodla swiatta
Ozn. Zr. &w. | Typ Kod Strumienn | Moc | Kolor | llo&é
[im] W] [ [°K]
réw . -A LED/XP-1/36/3500/ISK 4300 39 3500 3
3.3 Rozmieszczenie opraw
Ozn. | Nr | On | Pozycja oprawy | Obrét oprawy Kod oprawy Wspol Kod Zrédla $wiatla Strumlen
X[m]Y[m]Zm] | X[*) Y[*] Z[°) utrz. [im]
A 1 X -0.00,0.00;4.00 0;15;-90 213232/3/12 0.80 LED/XP-L/36/3500/1SK 14300
2 X 32.00,0.00;4.00 0;15;-90 0.80
3 X 64.00,0.00;4.00 0;15;-90 0.80
3.4 Nacelowanie
Maszt | Rzgd | Kolumna | Ozn. | On | Pozycja oprawy | Obrét oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspdl. | Ozn.
2D X[m] Y{m) Z[m] X1 Y[ 2(7] X[m] Y[m) Z{m] [l utrz.
0-1 X -0.00,0.00;4,00 0,15;-90 -0.00;1.07;0.00 -90 0.80 A
0-2 X 32.,00;0.00;4.00 0,15;-90 32.00;1.07;0.00 -90 0.80 A
0-3 X 64.00;0.00;4.00 0,16;-90 64.00;1.07;0.00 -90 0.80 A

LITESTAR 7.00

e OxyTech Srl wwawv.oxytech.it
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ROS

Symulacja

17/11/2016
Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-100 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
4.1 Srednie natezenie o$wietlenia na plaszczyznie roboczej
l O (x.0.00 y:0.00 2:0.00) I Rodzaj obliczen l Sred. I Min. l Max. I min / &r l min / max ] &1/ max
Dx:1.88 Dy.0.29 Horyzontalne natgzenie céwiell. (E) 16 lux 1 lux 55 lux 0.05 0.02 0.29
Rodzaj ohliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/250 Nie wszystkie punkty obliczeniowe sg widoczne
5.00
250 3 20 21 15 9 6 4 3 3 4 6 9 15 21 29 39
46 29 20 13 7 5 3 2 2 3 5 7 13 20 29 46
1 35 23 16 10 5 3 2 1 1 2 3 5 10 16 23 35 1
0.00 1 0 10 11 7 4 3 1 1 1 i 3 4 7 11 10 10 1
|IIIilll]l'llIIlIIJIIIIIIIlIIIIIIllllllllIlIiIl]IlIIIII]!IIIII!I[I'IKI'IIIIIIIIIIIIHIIIII|I!IIIIII?llIIIIIiIIlIlIlI]IIII'IIIIIIITrl
0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 1250 1500 17,50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00 3250
LITESTAR 7.00 ¢ OxyTech Srl www.oxylech.it License F n, 000047 Strona 6




ROS

Symulacja 17/11/2016

ZP.5.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.2 NateZzenie o$wietlenia na: Jezdnia_A

Lo (x:0.00 y:0.00 :0.00) | Rodzaj obliczen Sred. ’ Min. | Max. l min / &r ] min / max l ér!max—'
Dx:3.20 Dy:0.58 Horyzontalne natezenie o$wietl. (E) 17 lux 1 lux 55 lux 0.05 0.01 0.31

Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele

Skala 1/250

i

250 28 8 9 4 3 4 9 8 28
* 33 8 8 4 g 4 8 18 33
5 35 8 7 3 3 7 18 35 45
32 16 6 2 1 2 6 16 32
25 3 5 2 1 2 5 13 25 X
0.00 ‘!I 13 11 4 2 1 2 4 11 13 11 &
Y
X

Iilll]l||||||ll'l}nl||l||:|l|[ll|||||||||llll|||||||lslllilllullllllllull|ll|lll||||||ll|lil|l|l|||l|rl|||||r|lll|l|ll||||l'lll

0.00 2.50 5.00 7.50  10.00 1250 15.00 17.50 20.00 2250 2500 27.50 30.00

LITESTAR 7.00 ¢ OxyTech Srl wwaw.oxytech.it License F n. 000047 Strona 7




ROS

Symulacja

Z.P.§.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND

17/11/2016
Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.3 Izoluxy na: Jezdnia_A_1
[ O (x:0.00 y:0.00 2:0.00) | Rodzaj obliczen Sred. | Min. I Max. [ min / &r I min / max [ $r!max—|
Dx:3.20 Dy:0.58 Horyzontalne natgzenie o$wiell. (E) 17 lux 1 lux 55 lux 0.05 0.01 0.31

Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele

Skala 1/250
15 = -
250 / \ k (7
0.00 - / S
Y
X
leiIIIIIIIIIIl||]|l|||’|]|||ll|lIIIIII|[|]|||||||[||IIIII|I|||![llilll||'||Il|!|||Ill]lll!lll||[l|1l|l|I||||||[l|||l|r|||[rm
000 250 500 7.50 1000 1250 1500 17.50 2000 2250 2500 27.50 30.00
z

LITESTAR 7.00 g OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047

Strona 8



ROS

Symulacja 17/11/2016

ZP.S.0."ROSA" ul. Strefowa 1 43-100 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.4 Wykres spot natgzenia oswietlenia na: Jezdnia_A_1_1

| O (x:0.00 y:0.00 2:0.00) [ Rodzaj obliczen | $red. | Min. I Max. ] min / & | min / max [ ér!maxJ
Dx:3.20 Dy:0.58 Horyzontalne natgzenie oswietl. (E) 17 lux 1 lux 55 lux 0.05 0.01 0.31

Rodzaj obliczer Tylko Bezp. + Modele

Skala 1/250

2.50
0.00
y
X
IIIIIIIIIIIII]IIIII|IIIIIIII|IIFIIIIIllllllll'lilllllllllllllflllllllllllIl]ll]lllIllllllllllllilllllllIlllillllllllll”ll”l‘l‘l’l‘i
0.00 2.50 5.00 750 1000 1250 1500 17.50 20.00 2250 2500 27.50 30.00
z

LITESTAR 7.00 ¢ OxyTech Sl vawnw.oxytech.it License F n. 000047 Strona 9




RO

Symulacja 171112016

Z.P.S.0. "ROSA" ul. Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325

4.5 Wykres 3D natezenia oswietlenia na: Jezdnia_ A_1_1 1

[ O (x:0.00 y:0.00 2:0.00) I Rodzaj obliczert | Sred. | Min. l Max. | min / &r | min / max | &/ max |
Dx:3.20 Dy:0.58 Horyzonlalne natgzenie oswiell. (E) 17 lux 1 lux 55 lux 0.05 0.01 0.31

Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele

56 luyx

o ,r,:i‘ﬂ"‘\‘
AR
B2 >77 N\
IR
S A S
10.8 ;,::E;?,,Zﬂiﬁi;i’&s\%\k \\\\\\\\\
i f::m;,,t\.\ \\ AR \“
9.51 AN
- A
4y 0
8.15 & \33\

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl wiww.oxytech.it License F n. 000047 Strona 10



ROS

Symulacja 17/11/2016
Z.P.S5.0. "ROSA" ul, Strefowa 1 43-109 Tychy POLAND Tel.+48/32/7801111 - Fax: +48/32/7808325
Dane podstawowe 1
1. Informacje o projekcie

1.1 Informacje o obszarze 2
1.2 Informacje o plaszczyZnie roboczej 2
2. Widoki

21 Widok 2D plaszczyzny roboczej 4
3. Oprawy

3.1 Typ oprawy 5
3.2 Rodzaj zrédia $wiatla 5
3.3 Rozmieszczenie opraw 5
34 Nacelowanie 5
4, Wyniki

4.1 Srednie natezenie oéwiellenia na plaszczyznie roboczej 6
4.2 Natezenie odwietlenia na; Jezdnia_A 7
4.3 I1zoluxy na: Jezdnia_A_1 8
4.4 Wykres spot natgzenia oéwietlenia na: Jezdnia_ A_1_1 9
4.5 Wykres 3D natgzenia oSwietlenia na: Jezdnia_A_1_1_1 10

LITESTAR 7.00 ¢ OxyTech Srl wwnw.oxytech.it License F n, 000047



Opole dn. 2016.11. 12

OSWIADCZENIE

W mysl art.20.ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Tekst jednolity z 2010r

(Dz.U.nr247 poz.1623 z pozn. Zmianami)
oswiadczam ze projekt budowlany :

zasilania elektrycznego dla projektowanego przylgczenia dodatkowych opraw
ofwietlenia ciggu pieszo rowerowego w m Opole ul Cze¢stochowska od terenu PKP do
istniejgcego ciggu pieszo rowerowego w kier obwodnicy Pélnocnej

zostal wykonany zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Upr. do proj. i kler. rob. elektr.
Nr ewid. 1B6/77/0p.
45-831 OPOL f/ ul. Banacha 5




ROSA

Karta produktu

Oprawa ISKRA LED

wewn. #61x30

66

Charakterystyka

Stopien ochrony IP P66

dla ukladu optycznego i zasilacza

Klasa ochronnoéci Il

Napigcie zasilania 100 - 240 vV AC

Czestotliwo$¢ napiecia zasilania 50/60 Hz

Wspélczynnik mocy 20.95

Prad rozruchowy 50A /210ps

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej 10kv

Obslugiwany system sterowania 1-10V {opcjonalnie)

Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C

Materiat stap aluminium, anodowany

Kolor inox / czarny

Monitas na wysiegniku z zakoﬁczenle‘m #60x90;

zalecana wysoko$¢ montaiu: 4-6m

Uktad optyczny soczewka z PMMA S

Czas pracy diod L90F10 >50 000h g

Gwarancja 5 lat c R EE N\

— LEDs

Dane producenta Edycja Data aktualizac]i Podpls Strona
e e R R St s ; s




Karta produktu

ROSA Stup aluminiowy SAL-4

o Srednicy 120 mm przy podstawie

660 . c €
Dane techniczne
Typ sfupa SAL-4
Kod produktu 42201
Wysoko$¢ stupa H [m] 4,0
Grubo$¢ $cianki stupa [mm) 4,0
Waga netto [kg] 13,9
Orientacyjna objeto$¢ jednostkowa [m’] 0,09
oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i
Oprawy do montaiu bezpo$rednio na stupie powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowe]j
Typ stosowanych wysiegnikéw wg tabeli wytrzymatosciowe]
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-50 / 2-50
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311150/ 311205
|[Komplet elementéw 21gcznych zwyklych / zrywalnych 4006 / 4007
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-4 Dopuszczalna powierzchnla boczna pojedyncze] oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42201 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref.=26 m/fs | Vref.=28 m/s
typ wysiegnika Soplszeiaing Wigs Isigalo, Il L::!gs.ttr:::hu {lstieta; [} k:tles;.“t!::;nu
pojedynczej oprawy| |l kateg. terenu do 450m n.p.m. 11 kateg. terenu 6 755m b pu.
WA-01 10 0,87 0,72 0,52 0,46
WA-1 10 0,9 0,74 0,54 0,48
WA-2 10 0,69 0,56 0,39 0,33
S WA-4 10 0,57 0,45 0,29 0,25
g WA-5/1 10 0,43 0,35 0,24 0,21
WA-5/2 8 0,25 0,18 X X
WA-8/1 10 0,52 0,42 0,29 0,25
WA-8/2 8 0,26 0,19 X X
WA-11/1 10 0,48 0,38 0,25 0,21
WA-11/2 8 0,31 0,22 X X
WA-14/1 10 0,51 0,41 0,28 0,24
WA-14/2 8 0,31 0,23 0,13 X
WA-15/1P 10 0,53 0,43 0,29 0,25
WR-1/1 15 0,48 0,40 0,29 0,26
WR-4/1 15 0,43 0,36 0,26 0,23
WN-1 15 0,65 (Cx=1) 0,55 (Cx=1) 0,41 (Cx=1) 0,36 {Cx=1)
WN-2 8 0,32 (Cx=1) 0,27 (Cx=1) 0,2 (Cx=1) 0,18 {Cx=1)
SAL-4 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw | wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
—~ kod 42201 Vref.=22m/s | Vref.=24m/s | Vref.=26m/s | Vref.=28m/s
Dopuszczalna masa opraw | I strefa, i1l streks, Il strefa, Il strefa,
I kateg. terenu Il kateg. terenu
95 % wysiegnikéw [kgl Il kateg. terenu do 450m n.p.m. Il kateg. terenu do JsErtma.m.
A 20 0,73 0,62 0,47 0,42
\_/| ) . powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kaidy 2 moiliwo$cia
A wyblyszczania
T . opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na
#2120 |, _| S iyczenie klienta)
0 . zabezpieczenie elastomerem w kolorze slupa do
wysokoéci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie klienta)
& P 0 0 . wneka standard ROSA
DC’? . pakowanie: wiéknina polipropylenowa
. certyfikat bezpieczeristwa biernego 100NE2
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpls Strona

Zaklad Produkeji Sprzetu Ofwietleniowego ROSA Stanislaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl 3 7:10.2004 1



ROSA Karta produktu

pEQ
.. Stup SAL-6
o $rednicy 120 mm przy podstawie
Dane techniczne
Typ stupa SAL-6
Kod produktu 42207
IWysokos¢ stupa H [m] 6
Gruboéé scianki stupa [mm] 4
Waga netto [kg] 21,1
Orientacyjna objetoé¢ jednostkowa [m?] 0,134
: ; < ; oprawy z mocowaniem ()60 o parametrach wagi i powierzchni
CQprawydo montaz bezposreciio id suple nie przekraczajacych danych z tabeli wytrzymalosciowej
ITyp stosowanych wysiegnikow wg tabeli wytrzymatosciowej
ITyp fundamentu / kosza zbrojeniowego B-50/2-50
Kad fundamentu / kosza 2brojeniowego 311150/311205
|K0mplet elementdw zlgcznych 2wyklych / zrywalnych 4006 [ 4007
Tabele wytrzymalo$ciowe
SAL-6 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42207 Vref, =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 mfs
1illl strefa, 111 strefa,
=l dopuszczalna waga | strefa, Il strefa,
typ wysicanika ojedynczej oprav Il kateg. terenu i gateeteren 1l kateg. terenu JLEL R
POIECYIICZE] OPrawy & 2450m n.p.m. g 2755m n.p.m.
=)
S
% WA-01 10 0,26 0,18 X X
WA-1 10 0,28 0,20 X X
WA-2 10 0,17 X X X
WA-3 10 0,22 0,15 X X
WA-5/1 10 0,15 X X X
WA-8/1 10 0,17 X X X
WA-14/1 10 0,18 X X X
WN-1 15 0,22(Cx=1) 0,16(Cx=1) X X
SAL-6 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
kod 42207 Vref, =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
Dopuszczalna masa opraw i wysiegnikow | strefa, Pl et Il strefa, I,
ke] Il kateg. terenu )l ka'2g. tetend Il kateg. terenu Il keneg-terent
€ b 2450m n.p.m. b 2 755m n.p.m.
20 0,26 0,20 0,13 0,1
W tabelach wytrzymatosciowych podano dopuszczalne obcigzenia dla klasy B
Yy
s L1, 8
3
./
2120 _
e ® anodowanie w 12 kolorach
ch% . opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
é . opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na Zyczenie klienta)
UC? . . wneka standard ROSA

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowega ROSA Stanistaw Rosa, 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, www.rosa.pl
ROSA Dyrektor Handlowy tel/fax +48 32 738 89 10 ; e-mail: dyrekcja@rosa.pl
Dziat Marketingu tel. +48 32 738 89 64-65; tel/fax +48 32 738 89 63; e-mail: marketing@rosa.p!

Dziat Sprzedazy tel. +48 32 738 89 11-16; tel/fax +48 32 329 13 29; e-mail: sprzedaz@rosa.p!




Karta produktu

ROSA Fundament betonowy B-50
17mm

3;’5‘;53;‘ /]
koszulka

termokurczliwa

M14x24 ‘FLQ
|

n
Mk
7
PN W7 R
- o
i o 8
00| |5 IS
My
LS j

NN
&\

22 sd

X
2 9 Technologiczna warstwa
é? niesprasowanego betonu
|
R2044 5

W W,
Dane techniczne
fyp fundamentu B-50
Kod 311150
Waga (kg]* 92
Elementy zigczne ocynkowane ogniowo 4006
Elementy zlgczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4007

do montaiu stupbw SALg114/B60,

Przeznaczenie SALG114/C75, SAL3120

* Do celéw transportowych naleiy uwzglednié moiliwoé€ nasiakania betonu - wzrost wagi max do 5%

. klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
. korice érubowe ocynkowane ogniowo

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaklad Produkcji Sprzetu Odwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, wwnw.rosa.pl 2 06:0p:2013 17



Karta produktu/ Wysiegnik do stupéw aluminiowych

ROSA Wysiegnik aluminiowy WR-4/1

<4

600

N
_ o
R
G\ | |
| |
[~—2xM12x12 A2 DINGIE — 90" | |
[ | |
9 | |
ﬂ\ | |
“9‘{ —2xM12x12 A2 DIN9I6 — 90° J l\
L Tlwew e61 { !
876 I :
1 |
L_/‘J
Dane techniczne
[Typ wyslegnika WR—4/1
Kod produktu 472041
Przeznaczenie slupy aluminiowe z zakoriczeniem @60x180
ulo!é ramlon 1
lWaga netto [kg] 1,9
Powlerzchnia boczna wysiegnika [m?] 0,058
Orlentacy]na objetoé¢ jednostkowa [m’] 0,01
Srednica montaiowa oprawy [mm] # 60x100
ITyp stosowanej oprawy oprawy uliczne
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy 2 mozliwo$cia wyblyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
. pakowanie: wtéknina polipropylenowa
. certyfikat CE wainy w przypadku stosowania na stupach produkeji firmy ROSA
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaklad Produkcji Sprzetu Oéwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 5 30.03.2016 171

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl




° Karta produktu
- ROSA Ztacze stupowe TB-1

§00/250v
80/16

B-1,-2
Cu 4x107/35°
A 4x16'/35"

NIB-1.-2.-3
Cu Sx6'/16'

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpls Strona

Zaktad Produkeji Sprzetu Odwietleniowego ROSA Stanisfaw Rosa a 28.07.2
43-108 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, wwaw.rosa.pl 07.2015 10




2 Karta produktu
ROSA Oprawa ISKRA LED

Dostepne ukiady optyczne dla oprawy ISKRA LED
T2 3 c E

105° 105 105° 105°
o o 50° 902
. o 7 wo 7
450 - 40 45 450
400
640
500
W 1% o 15 a W 15 o 150 3
cd/kim B - - == =
B — - cdfkim
- 0= E00 C0-Cl8d ——C%9- Q270
ME bw
105° 105° e pres
S0 “r o L
wo \ 7 w . s
- C P
& ~ . 3
& & €0 Sy &r
45 400 5 45° 0 45
500 500
€00 600
wr 15° o 150 W E 15° o 15° WJ
cd/Kim
€0-C1B0  —— (30270 0-ClB) ——C50 - 270
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaklad Produkeji Sprzetu Odwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa G 19.04.2016 33
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel, 32 73 88 901, www.rosa.pl o
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Ograniczniki przepie¢ do szafek oswietleniowych

] " " " r F: o
Ograniczniki przepie¢ typu 1+2+3 (B+C+D) £10%
L "'
Seria DS250V6 Gt
L
mﬁ D5250VG-300
f | = » A Uktad potaczeri L/N, L/PE
f ot g # Uktad sieci TN
l{ l Najwyzsze napigcie trwatej pracy Ue¢ 255V AC
5 I gt Czas zadziatania ta <20 ns
i { : i Znamionowy prad wyladowczy (8/20 ps) |, 30kA
3 I e h Maks. prad wyladowczy (8/20 yis) biniax T0KA
l- i ‘i Prad udarowy [10/350 ps) limp 25KA
: ] P 3 Napigciowy poziom ochrony pray I, Up <1,1kV
T : »:'l' Wymiary montazowe 27TE

Ogranicznixi przepiec na bazie iskiernika gazowego

Ograniczniki przepie
Seria DS130VGS
o

Ograniczniki przepie¢ na bazie iskiernika gazowego

Ograniczniki przepi
Seria DS130R(S)

e

r

) - 2y _ P _ DS131R5:400 | D5981R8+280
; - 20w/ 88 Uklad sieci I, TT, TN TT, TN
: ! |.= i e . Najwyzsze napiecie trwatej pracy Ue 440VAC 280V AC
: = ] s v I Cazas zadzialania ta <20ns
i i o e £ g Znamionovy prad vladowezy [8/20 ps| In 20kA
{ 3 = Maks. prad wyladowczy (8/20 ps) Imax 50kA
{ i = - Prad udarowy (10/350 ps) limg 12,5kA
(a5 i { Napigciowy poziom ochrony pray I, Up 1,7kV 1,3kV
i . i L W Wymiary montazowe 3 1TE
- ‘:a it Wykonanias 2+ 8] Lebieglinows

Ograniczniki przepiec na bazie warystora

Ograniczniki przepie

Seria DS100R(S)-23
s -

-

Ograniczniki preepieé na bazie waryslora

WyKenania 1, 2=, 83 {.-biegunowe__

CE @ @ Ay
¢ typu 1+2+3 (B+C+D)

B0t &
Najwyzsze napigcie trwalej pracy Ue

e 275V AC/DC
ﬁ ? Czas zadziatania ta <20 ns
. Znamionowy prad wyladowezy In 20kA

[8/20 pis) na biequn
Maks. prad wytadowczy Imax 50kA
(8/20 ps) na biegun
Prad udarowy [10/350 ps) na biegun limp 12,5kA
Napieciowy poziom ochrony przy I, Up <1,0kV
Wymniary monlazowe 1TE

Wykenanta s 2+8-14:bleaunowe 3

Ce@
¢ typu 1+2 (B+C)

CEQT
¢ typu 1+2 (B+C)
0

DSiD1Rs 230
Najwyzsze napiecie trwatej pracy 320V AC
Prad udarowy [10/350 ps) limp 8kA
Maks. prad wyladowczy 70kA
(8/20 ps) na biegun lmax
Znamionovsy prad wyladowczy 30kA
[ 18/20 ps) na biegun In
! Napieciowy poziom ochrony Up <1,3kV
Czas zadzialania ta <25 ns
' Wymiary montazowe 1TE
N Y s

17




SCHEMAT MONTAZU STEROWNIKA GLC
W STANOWISKU StUPOWYM OSWIETLENIA

DROGOWEGO z oprawa LED

oprawa LED
l_uklad oplyczny ~I
= zasilacz l
l ochronnik przepigé
LH l
zigeze [ ]y
L B |
YOY2x1.0 o '
(w slupie) == YDY203 X 2.5
(w stupie)
&l4la ’
| Starpwen
| 6le
4321 '
[ 25 T '
zlacze NTB l
D[}1-2{Ps
W stupie
( P gEI! Ru <10 om
X0/ SN vioksate
“Fezn 30x4 T
schemat ideowy lalarni

STEROWNIK GLC 100 - sterownik - inteligente systemy oswietlenia ulicznego - Ap...

redukuje koszty instalacji.Sterownik umozliwia pelng kontrole Zrédla $wiatla — sterowanie
intensywnoscia Swiatlg, pomiar zuzycia energii, wykrywanie i raportowanie zdarzen i awarii,

Umozliwia to wdrozenie algorytméw pozwalajacych na znaczne obnizenie zuzycia energii
elektrycznej (redukcja kosztow i emisji CO2) oraz obnizenie kosztéw obstugi.
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Opole, dn. 2016-08-23 MIASTO OPOLE

Rynek - Ratusz

Nr warunkow: WP/0566025/2016/003R02 45-015 OPOLE

Barcode: 1005780500
TD/OOP/OMP/2016-08-19/0003476

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
MIASTO OPOLE
Rynek - Ratusz
45-015 OPOLE

Obiekt: Oswietlenie sciezki rowerowej
Adres przytaczanego obiektu:  ul. Czgstochowska (od toréw kolejowych w strone obwodnicy)
45-425 Opole

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okre$lenie warunkéw przylgczenia w dniu: 2016-08-19.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-08-19, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przyigcze 1: 0,48 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1

1. Miejsce przylgczenia: zigcze kablowe nN ZK-4534
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski podstaw bezpiecznikowych w kierunku
zasilania szafki PO-133

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: j.w.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
Zakres prac zwigzany z przylgczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Tauron
Dystrybucja:

a. W zakresie przylgcza:

v" zasilanie istniejgce

b. —w zakresie sieci: nie wymagane,

c. W zakresie przylaczanych urzadzer, instalacji Whioskodawcy:

v dokona¢ kontynuacji sieci o$wietlenia ulicznego zasilaniej od szafki o$wietlenia ulicznego
PO-133,

¥ unieczynni¢ i zdemontowa¢ istniejaca sie¢ oswietlenia ulicznego na trasie projektowanego
o$wietlenia, materialy z demontazu zda¢ do magazynu Tauron Dystrybucja,

v' szczegoly techniczne na etapie opracowania dokumentacji technicznej nalezy uzgodni¢ z
Regionem Sieci Srednich i Niskich Napig¢ SWS 3.1 45-111 Opole ul.Prudnicka 6a.w
zakresie sieci oswietlenia ulicznego opracowaé projekt techniczny oraz uzyska¢ pozwolenie
na jej budowe-zgloszenie wydane przez wlasciwy urzad terenowy,w zakresie w.l.z.-tu
opracowac projekt techniczny- oraz uzyskaé pozwolenie na jego budowe-zgloszenie
wydane przez wilasciwy urzgd terenowy

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
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6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie zOSD:dokumentacji technicznej i prawnej, jezeli wymaga tego ust. Prawo budowlane

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczgce niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczer Opole.

8. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne Zrodto energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji Opole z wnioskiem o okreslenie
warunkéw przebudowy tych urzadzen.

11.Tauron Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spelnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o§wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢ wykonane
w sposob wykluczajgcy pracg réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$é podania
napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalno$ci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
wwiv. tauron-dystiybucja.pl

Przygotowat: Kolbusz Wojciech Pe{nomccnl!_:_
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Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie
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