OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie ciag pieszo — rowerowy szerokos$ci 3,5 o nawierzchni asfaltowej. W miejscach
gdzie ciag pieszo - rowerowy przebiega przy krawegdzi jezdni projektuje si¢ kraweznik
betonowy 15x30x100 na fawie betonowej z oporem wyniesiony 6 cm powyzej nawierzchni
jezdni. Na pozostalej czesci ciag pieszo — rowerowy oddzielony bedzie od istniejacej krawedzi
jezdni terenem zieleni o szerokosci od 1,10 m do 7,70 m. Projektowany ciag pieszo -
rowerowy ograniczony bedzie od terenu zieleni poboczem z mieszanki thucznia bazaltowego
lub granitowego 0/31,5 mm gr. 10 cm 1 szerokosci 0,5 m.

Na wjezdzie 1 zjezdzie na cigg pieszo — rowerowy projektuje si¢ kraweznik betonowy
najazdowy 15%22x100 na fawie betonowej wyniesiony 1 cm powyzej nawierzchni jezdni ul.
Czestochowskie;j.

Nawierzchni¢ zjazdow, nalezy wykona¢ w poziomie ciggu pieszo — rowerowego. Projektuje sie
zjazdy na szerokosci ciggu pieszo — rowerowego o nawierzchni asfaltowej, a na pozostalej
czesci z kostki betonowej gr. 8 cm. Polaczenie zjazdu z drogg nalezy wykonaé za
posrednictwem kraweznika betonowego najazdowego 15x22x100 na tawie betonowej. Na
granicy dziatki zjazd, nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym (lub odwodnieniem liniowym
jesli woda opadowa i roztopowa bedzie sptywac na teren prywatnej posesji). Zjazdy od terenu
zieleni oddzielone zostang obrzezem betonowym 8x30x100. Ze wzgledu na duza rdéznice
wysokosciowa terenu na trasie projektowanego ciggu nalezy dokona¢ niwelacji terenu
(odpowiednio od potrzeb wykona¢ nasyp lub wykop). Teren zieleni nalezy zahumusowac i
obsiac¢ trawa.

Wzdhiz ciggu pieszo — rowerowego projektuje si¢ oswietlenie w postaci latarni.



