MIEJSKI ZARZAD DROG
Al. Przyjazni 9 1% i 25 . ’ .
45573 OPOLE Opole, dnia 25.01.2001 r
tal,/fax 454 37 67, tel. 453 66 02

Nr MZD-TP2-01-4/3/10/01

Pracownia Pro_jektowa
" PROKOM "
45-057T Opole
ul. Ozimska 8

Dot. uzgodnienie projektu budowy zatoki autobusowej i korekty
szerokosgci jezdni ul. Niemodlinskiej w Opolu

Miejski Zarzad Drég w Opolu = w odpowiedzi na wniosek

-~ dnia 19.01.2001 r. - informuje, zZe
uzgadni a b e z uwaag
"Pro_jekt budowlano - wykonawczy budowy zatoki autcbusowej

i korekty szerokosci Jjezdni ul. Niemodliiskiej w Opolu”

Zatacznik:

Zat.Nr 1- Projekt: Adresat + a/a
- plan sutuacyjny w skali 1:500
- przekroje konstrukcyjne w skali 1:25
Zat.Nr 2 - Decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu: a/a

7 wolniore od oplaty skarbowe;
na podsiawie art. 8 pkt 2
ustawy 2 dnia 2 wrzesnia 2000w
o optacie skarbowel
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MIEJSKI ZARZAD DROG W OPDLY
45-512 Opole, ul. Dhroncéw Statingradu 66
tel. 77 454 37 67, 77 46 97 400

NIP 754-10-13-696
Opole, dnia 22.06.2012 r.

Nr MZD-TP2-01-1/185/518/NA-3452/12

Miasto Opole-Gmina Opole
45-015 Opole
Rynek — Ratusz

Dot. uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Niemodlinskiej
w Opolu w zakresie budowy oswietlenia ulicznego na ode. od ul. Hallera do Jednostki
Wojskowej

Miejski Zarzad Drég w Opolu — w odpowiedzi na wniosek L.dz. 221/2012 z dnia
21.06.2012 r. ztozony przez Kazimierza Kurowskiego reprezentujacego Pracownie
Projektowg ,,PROKOM” Kazimierz Kurowski 45-057 Opole ul. Ozimska 8, dziatajgcego
z upowaznienia Prezydenta Miasta Opola w imieniu Miasta Opola o uzgodnienie projektu
budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Niemodlinskiej w Opolu w zakresie budowy
o$wietlenia ulicznego na odcinku od ul. Hallera do Jednostki Wojskowej

uzgadnia

1) lokalizacje w pasie drogowym nizej wymienionych ulic:

o ul. Wojska Polskiego (dziatki nr 5/1, 16 km 35 obreb Szczepanowice),
stanowigcej cigg drogi krajowej Nr 45 :

e ul. Niemodliriskiej (dziatki nr 1 km 35; nr 2, 7, 186 km 33; nr 83/2, 84/2, 89/10,
89/11, 93/2, 94/2, 100/2, 101/2, 103/1, 103/12, 104/1, 106/2 km 34 obreb
Szczepanowice), stanowigcej ciag drogi wojewddzkiej Nr 435

e ul. Domanskiego (dziatka nr 1 km 32 obreb Szczepanowice), stanowigcej ciag
drogi gminnej Nr 103635 O

o ul. Wroblewskiego (dziatka nr 186-czes¢ km 33 obreb Szczepanowice),
stanowigcej cigg drogi gminnej Nr 103635 O :

projektowanej sieci oéwietlenia ulicznego (linie kablowe ziemne, stupy z oprawami
oswietleniowymi, szafki pomiarowo-rozdzielczo-sterownicze, rury ochronne)
ul. Niemodlinskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki Wojskowej — w ramach
przebudowy ul. Niemodliriskiej w Opolu

2) demontaz istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego w pasie drogowym ww. ulic

jak to pokazano na zatgcznikach mapowych projektu budowlano-wykonawczego

przy zachowaniu nastepujacych warunkow :

1. Projektowany kabel energetyczny ziemny winien byé utozony tak, by minimalna odlegtosé
pionowa mierzona od zewngtrznej powierzchni rury ochronnej do powierzchni terenu
wynosita 1,0 m.

2. Przej$cia poprzeczne projektowanym kablem energetycznym :

a) pod jezdnig ww. ulic (nawierzchnie z betonu asfaltowego)

b) pod jezdnig wiaczen ul. Dambonia do ul. Niemodlinskiej

nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni, np. przeciskiem
lub przewiertem albo metodg Flow-Tex w zawiesinie bentonitowe;].




3. Przejscia poprzeczne projektowang siecig o$wietlenia ulicznego pod zjazdami i miejscami
postojowymi o nawierzchni z betonu asfaltowego dopuszcza sie wykonaé poprzez rozkop
jezdni zjazdu i miejsc postojowych — uwzgledniajac zasade, ze ich stan po wykonanych
robotach nie moze by¢ gorszy od stanu przed ich rozpoczeciem — z zastrzezeniami:

a) przed wykonaniem rozkopu nawierzchnie jezdni zjazdu i miejsc postojowych
nalezy przecig¢ wedtug ustalen z inspektorem MZD Opole,

b) wykop nalezy wykonaé na szeroko$¢ minimalng niezbedng do utozenia sieci
| zabezpieczy¢ przed osuwaniem sig $cian wykopu (np. wbudowacé $cianki oporowe),

C) po utozeniu sieci w jezdni i na miejscach postojowych wykop zasypac i zagesci¢
materiatem nowym, np. wilgotnym piaskiem lub pospétka zageszczajgc warstwami
grubosci ok. 20 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,02

d) na szerokosci minimum 0,50 m od krawedzi wykopu odbudowag istniejgcg podbudowe
tluczniowa jezdni, zastosowa¢ material nowy izagesci¢ do wskaznika
zageszczenia |s=1,02

e) na szerokosci minimum 1,50 m od osi wykopu utozyé nawierzchnie z masy asfaltowo —
betonowej, przyjmujac istniejaca konstrukgje,

f) grubosc poszczegolnych warstw konstrukeiji drogi oraz rodzaj materiatu nalezy ustalié
w oparciu o badania geologiczne,

g) wykonawca winien prowadzié roboty zgodnie z ,\Wytycznymi projektowania szerokosci
odtwarzania nawierzchni przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych
w ulicach m. Opola®, ktére znajduja sie do wgladu w tut. Zarzgdzie.

4. Pozostaty zakres roboét energetycznych w pasie drogowym ww. ulic (zjazdy-nawierzchnia
z kostki betonowej Pol-bruk, chodniki z kostki betonowej Pol-bruk, ptytek betonowych
tradycyjnych i asfaltowy, trawniki) dopuszcza sie wykona¢ poprzez jego rozkop -
uwzgledniajac zasadg, ze stan pasa drogowego po wykonanych robotach energetycznych
nie moze by¢ gorszy od stanu przed ich rozpoczeciem.

5. Warunki prowadzenia rob6t w chodniku o nawierzchni asfaltowe; :

a) roboty prowadzié¢ w taki sposéb, by madgt sie odbywaé ruchu pieszy,

b) przed wykonaniem rozkopu nawierzchnie chodnika przecigé, bez naruszenia
nawierzchni poza wykopem,

c) wykop nalezy wykonaé na szeroko$¢ minimalng niezbedng do utozenia sieci
| zabezpieczy¢ przed osuwaniem sig $cian wykopu (np. wbhudowac Scianki oporowe)

d) po utozeniu sieci wykop zasypac¢ i zagesci¢ materialem nowym, np. wilgotnym
piaskiem lub pospotkg zageszezajac warstwami grubosci ok. 20 cm do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is=1,02

e) odbudowac¢ podbudowe ttuczniowg chodnika, zastosowaé material nowy

i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0, 97 — 1,00

f) w miejscu rozkopu utozy¢ nawierzchnie z asfaltu lanego lub piaskowego
oraz pozostate warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika,

g) grubos¢ poszczegolnych warstw konstrukcji drogi oraz rodzaj materiatu nalezy ustalié
w oparciu o badania geologiczne,

h) wykonawca winien prowadzi¢ roboty zgodnie z ,Wytycznymi projektowania szerokosci
odtwarzania nawierzchni przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych
w ulicach m. Opola”, ktére znajdujg sie do wglagdu w tut. Zarzadzie

6. Roboty energetyczne nalezy prowadzi¢ tak, by nie uszkodzi¢ istniejgcych drzew
przydroznych (art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody —
Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.880).

W przypadku naruszenia bryly korzeniowej tych drzew peing odpowiedzialno$é bedzie
ponosit wykonawca robot.

7. Po wykonaniu ww. zakresu robot energetycznych odbudowaé pozostate naruszone
elementy pasa drogowego, zachowujgc istniejacg konstrukcje.

Naruszone elementy pasa drogowego na obszarze objetym projektem przebudowy
ul. Niemodlinskiej na odcinku od ul. Dambonia do ul. Wojska Polskiego nalezy
odbudowac¢ wedtug tego projektu.



Przy odbudowie chodnikéw o nawierzchni z kostek lub plytek betonowych nalezy przyjaé

nastepujace zasady (nie dotyczy obszaru objetego projektem jw.):

a) dla chodnika o szerokos$ci do 2,0 m - odbudowaé chodnik na catej szerokosci
na dfugosci prowadzonych robot,

b) dla chodnika o szerokosci powyzej 2,0 m - odbudowaé chodnik na szerokosci minimum
2,0 m na dtugosci jw.

c) dla wykopow w poprzek chodnika - chodnik nalezy odbudowac zaréwno w miejscu
wykopu jak tez i 1,0 m z kazdej strony wykopu.

Chodnik i zjazd o nawierzchni z kostki Pol-bruk dopuszcza sig odbudowac w miejscu

rozkopu.

Zniszczone (potamane, spekane) plytki i kostki betonowe chodnika i zjazdu nalezy

zastgpi¢ nowymi.

8. Roboty drogowe nalezy zlecié specjalistycznej firmie drogowe;.

9. Naruszony pas drogowy winien byé odbudowany staraniem Inwestora i na jego koszt.

10. Roboty wymienione w p-cie 1 -7 podlegajg odbiorowi ze strony tut. Zarzadu niezaleznie
od odbioru przez inspektora nhadzoru Inwestora i stanowig podstawe do protokoélar-
nego przekazania pasa drogowego po ich zakoriczeniu,

W przypadku nieprawidtowego utozenia sieci niemozliwy bedzie odbiér pasa drogowego

udostgpnionego dla wykonania powyzszych robdt.

11.Utrzymanie i konserwacja ww. obiektéw i urzadzen znajdujacych sig w pasie drogowym
naleze¢ bedzie do ich wtasciciela.

12. MZD Opole nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za skutki wynikajgce z lokalizacji linii
oswietleniowej w pasie drogowym.

13. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym ww. ulic Inwestor wystapi

do tut. Zarzadu z wnioskiem o uzyskanie zgody (umowa) na zajecie pasa

drogowego, przedstawiajgc:

a) harmonogram robét z wyszczegélnieniem terminéw i wielkoéci zajmowanych
powierzchni pasa drogowego oraz powierzchnig rzutu umieszczanego w pasie
drogowym obiektu lub urzadzenia zwigzanego z o$wietleniem ulicznym,

b) personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac,

¢) projekt organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie
drogowym, posiadajacy akceptacje Wydziatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Opola.

Ww. projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét winien by¢ sporzadzony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdfowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) oraz rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych i urzadzen bezpieczehstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181) a takze rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow | sygnatéw na drogach
(Dz.U.z2002 r. Nr170, poz. 1393).

d) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej badz kserokopia ww. dokumen-
tow lub oswiadczenie o prowadzeniu robét na podstawie art. 29 a ustawy Prawo
budowlane w oparciu o Prawo energetyczne albo ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodeg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw.

14. Ww. roboty energetyczne nalezy skoordynowaé z robotami drogowymi zwigzanymi
z przebudowg ul. Niemodliriskiej, prowadzonymi przez tut. Zarzad.
Po wykonaniu przebudowy ul. Niemodlinskiej przez MZD Opole nie bedzie mozliwosci
uzyskania zezwolenia na rozkopanie pasa drogowego w celu budowy ww. linii
oswietlenia ulicznego.



Przewidywany termin rozpoczecia rob6t drogowych — m-c sierpier 2012 r.
Wszelkie zapytania odnosnie inwestycji drogowej nalezy kierowaé do Dziatu Realizacji
Inwestycji i Nadzoru Budéw MZD w Opolu.

Zatgcznik Nr 1 - opieczetowany, stanowi integralng czes$¢ uzgodnienia.

Uzgodnienie niniejsze wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia
na budowe/zgltoszenia robét.

Waznosé uzgodnienia ustala sie na okres 3 lat od daty jego wydania.

Niniejsze uzgodnienie jest zgoda zarzadcy drogi ha umieszczenie obiektéw

lub urzgdzen oswietlenia ulicznego w pasie drogowym ww. ulic :

- i stanowi jedoczesnie zgode na uzyczenie terenu pasa drogowego ul. Domarnskiego
Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe/dla zgtoszenia;

- nie stanowi natomiast zgody na uzyczenie terenu pasa drogowego pozostatych ulic
Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe/dla zgfoszenia, o uzyczenie terenu
nalezy sig zwrécié do jego wiascicieli, tj. osoby fizycznej - dziatka nr 89/10
oraz Skarbu Panstwa (dziatki nr 1 km 35, nr 2, 7, 186 km 33, nr 5/1, 16 km 35) i Gminy
Opole (pozostate dziatki ) reprezentowanych przez Prezydenta Miasta Opola.

Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszym uzgodnieniu nie jest réwnoznaczna

ze zgoda (umowa) na prowadzenie robét w pasie drogowym (warunek nr 13 niniejszego
uzgodnienia).

Za samowolne zajecie pasa drogowego zostang naliczone kary.

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - Projekt budowlano-wykonawczy :

- zawartos¢ projektu

- warunki przytaczenia wydane przez EnergiaPro

- Wypis z rejestru gruntdw

- opis techniczny z obliczeniami

- plansza zbiorcza uzbrojenia — mapa sytuacyjno-wysokosciowa
w skali 1:500 (3 ark.)

Otrzymuija:

@Miasto Opole - Gmina Opole
na rece petnomocnika :

Kazimierza Kurowskiego
Pracownia Projektowa ,,PROKOM”
45-057 Opole, ul. Ozimska 8 + Zat Nr1

2. Dziat Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budéw wm. + Zat. Nr 1
3.ala + Zat Nr1
HK/HK

Zwainione od optaty skarbovye;
ha podstawie art. 7 pkt2 3
ustawy z dnia 16 listopada 20061

tacie skarbowej _ o B ]
(2. U: 2006r Nr 225 poz. 1638)  KTEROWNIK
R dzighy dokumentacji
22 CIE. 2012 -

\,t.,\;
ing. Halina Eanial




®  WODOCIAGI | KANALIZACJA w OPOLU spsica z o..
45-222 OPOLE, ul. Oleska 64

KONTO: Bank Pekao SA - Grupa Pekao SA Il O/Opole 10801242-603911-27000-801000-111  NIP 754-033-47-02 REGON 530553792 http: lhwww.wikopole.compl  e-mail: wik@wikopole.com.pl

iV opoLEN

TT.411/32/2000 Opole ,dnia 31-01-01

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,PROKOM”
45 - 057 OPOLE
ul. OZIMSKA 8

Dotyczy : Budowy zatoki autobusowej i poszerzenia jezdni ulicy Niemodliniskiej w Opolu
od skrzyzowania 7z ulicq HALLERA do nr 75

Odpowiadajac na pismo z dnia 19.01.2001 Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Spétka z 0.0

wyraza zgode na przelozone propozycje oraz wydaje warunki techniczne odwodnienia

zatoki autobusowej oraz jezdni ulicy NIEMODLINSKIEJ j.n :

¢ W celu podlgczenia projekiowanych przykanalikow i wpustéw  ulicznych nalezy
wykorzysta¢ istniejacy kanat deszezowy ¢ 600/1000 mm w ul. Niemodlinskiej

¢ nalezy przewidywac zaslepienie przykanalikow bocznych w zwiazku z przesunieciem
istniejacych krat w stosunku do projektowanego usytuowania kraweznika

¢ projektowane wpusty na kanalizacji deszczowej w obrebie zatok nalezy stosowaé z
zeliwa sferoidalnego ( kraty zamykane ) np. produkcji Ekopol Tutowice lub Staporkow

¢ Duzial Techniczny zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia dodatkowych zmian w
uzgodnieniu na etapie prejektu.

¢ Nalezy przewidywac regulacjg istniejacego uzbrojenia do nowej niwelety drogi/chodnika
(zasuwy, skrzynki zasuw, hydranty ). Koszty nalezy ujaé w kosztach zadania budowy
zatoki 1 poszerzenia jezdni

¢ Przed przystapieniem do rob6t w ramach przekazywania placu budowy, protokolarnie,
przy udziale przedstawiciela WiK Opole przekaza¢ wykonawcy istniejace uzbrojenie
wod.-kan. na okres prowadzenia robot

¢ Zleci¢ nadzér nad budows ze strony Wik Opole,

¢ Za ewentualne uszkodzenia istniejacych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz ich
uzbrojenia, wynikajace z nieprawidlowego prowadzenia robét, do czasu zakofczenia
robodt tj. protokolarnego odbioru - odpowiada inwestor

Na zatgczonych mapach syt. —wys. Spétka WiK w Opolu potwierdzila stan istniejacego

uzbrojenia wod. —kan. w tym rejonie. |
Wykonane nowe wpusty/przykanaliki podlegaja przed zasypaniem odbiorowi przez Dziat |
Kanalizacji tut. Spotki oraz inwentaryzacji powykonawczej przez uprawniong jednostke !
geodezyjna. Jeden egz. szkicu geodezyjnego i wycinek mapy syt. -wys. z naniesionym
przytaczem oraz klauzulg przyjeto do ewidencii geodezyjnej nalezy dostarczy¢ do Dziatu

Technicznego.
Projekt na powyzsze nalezy opracowaé i przedstawi¢ do uzgodnienia w spotce Wik w
Opolu. w
A\
\
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Opole, 2001-01-19

ROS. TV-MT-6114/7/12/01

Pracownia Projektowa "PROKOM"
45-057 Opole

ul. Ozimska 8

dot. planu wyrebu drzew przy ul. Niemodlinskiej w Opolu

W' zafaczeniu przesylam uzgodniony plan wyrebu drzew (specyfikacja jak we

wniosku) kolidujacych z projektowang modernizacjg ulicy Niemodlinskiej w Opolu.

Do wiadomosci:

. Urzad Miasta Opola - Wydziat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
2. aa.




URZAD MIASTA OPOLA

Urzad Miasta Opola, Rynek Ratusz, 45-015 Opole
Centrala tel. (0 77) 451-18-00, Sekretariat: (0 77) 451-18-02, fax: (0 77) 451-18-02
Internet: http://www.opole.pl e-mail: urzad@um.opole.pl

) Opole, dnia 23 lipca 2007 r.
Nr OSR.II.MKA.7635 - 281/1/2007

Studio Projektowo - Graficzne
.SZESC”

Ul. Powstancow Slaskich 6/2
45-086 Opole

W zwigzku z pismem z dnia 18.06.2007 r. (data ztozenia 19.06.2007 r.) w sprawie
uzgodnienia wycinki drzew i krzewow kolidujacych z planowang przebudowa
ul. Niemodlifskiej na odcinku od ul. Hallera do granic miasta zgodnie z opracowang
dokumentacja pn. ,Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem”
7 czerwca 2007 r. uprzejmie informujg, ze pozytywnie zaopiniowano przedstawiony
w dokumentacji inwentaryzacyjnej zakres likwidacji drzew i krzewow.

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na usuniecie drzew krzewow.

Whniosek o zezwolenie na usunigcie drzew i krzewéw moze byc ziozony jedynie
przez wtiasciciela lub posiadacza nieruchomoéci za zgoda wiasciciela i powinien
zawiera¢ nastepujace informacje zgodnie z art. 83 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. Nr 92, poz.880 z pozn.zm.) :

1. imie, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibe posiadacza | wiasciciela
nieruchomosci,
2. tytut prawny wiadania nieruchomoscig,

nazwe gatunku drzew i krzewow,

4, przeznaczenie terenu, na ktérym rosng drzewa | krzewy (wypis z planu
zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy),

5. przyczyne i termin zamierzonego usuniecia drzew i krzewow,

6. wielko$¢ powierzchni, z ktdrej zostang usuniete krzewy.

Do wniosku nalezy dotaczy¢ decyzje o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie

wykonania robét budowlanych.

Jednoczeénie informuje, ze ustalenie, czy usuniecie drzew i krzewow podlegato
bedzie optacie na konto gminnego funduszu ochrony s$rodowiska i gospodarki wodnej

zgodnie z art.84 ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz

pismo Nr OSR.II.MKA.7635-281/1/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. Strona 1z 2



rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek
optat dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkéw drzew zostanie rozpatrzone na etapie
slozenia wniosku o udzielenie zezwolenia na usunigcie, w oparciu o informacje zawarte

w dotgczonych do wniosku, wymaganych dokumentach.

Naczelnik Wydzialu
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

= foy ~
Maitgorzata Mabiega

Do wiadomosci :

1. Miejski Zarzad Drog
45-573 Opole, Al. Przyjazni 9

Pismo Nr OSR.II.MKA.7635-281/1/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. Strona 2 z 2




S A Opole, dnia 02 marca 2001 r.
OSR.IIL.7635 — 31/2001

DECYZJA

Na podstawie art.48 ust.2, art.86d ust.l pkt 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o
ochronie 1 ksztaltowaniu srodowiska (jednolity tekst z 1994 r. Dz.U.Nr 49, poz.196 z
pézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (jednolity tekst z 1980 r. Dz.U.Nr 9, poz.26 z p6ézniejszymi
zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej ,,PROKOM” z siedzibg w
Opolu przy ul. Ozimskiej 8, dzialajacej z upowazinienia Zarzadu Miasta Opola
reprezentowanego przez Pana Stanislawa Glebockiego - Naczelnika Wydzialu Inzynierii
Miejskiej z dnia 08.01.2001 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na usunigcie drzew z terenu
przy ul. Niemodlinskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Hallera do budynku nr 75 przy ul.

Niemodlinskiej w zwigzku z modernizacja

1. Zezwala sie Zarzadowi Miasta Opola na usuni¢cie klonu zwyczajnego o obwodzie pnia
113 cm, oznaczonego w dokumentacji nr 1.

2. Nie zezwala si¢ na usunigcie lip drobnolistnych, oznaczonych w dokumentacji nr 8 1 10.

3. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunigcie pod warunkiem przesadzenia 7
sztuk lip drobnolistnych, oznaczonych w dokumentacji nr 2, 3,4,5,6,7,9, ktorych wiek
zostat okreslony ponizej 5 lat.

4. Ustala sig, ze usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 1 niniejszej decyzji nie podlega

optacie na Gminny Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

Uzasadnienie

Miejski Zarzad Drog z siedzibag w Opolu przy Al. Przyjazni 9 zwrocit sie do tut.
Urzedu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na usunigcie drzew z terenu pasa przydroznego
ul. Niemodlinskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Hallera do budynku nr 75 przy ul.
Niemodlinskiej w zwiazku z modernizacjg (budoWa zatoki autobusowe]j i korekta szerokosci
jezdni). Integralng czescig niniejszego wniosku jest dokumentacja pn. ,Inwentaryzacja
drzewostanu wraz z opinig dendrologiczng i projektem gospodarki drzewostanem”
opracowang przez mgr inz. Kazimierza Kurowskiego i mgr inz. Marcina Czyzowskiego w

grudniu 2000 r.



W dniu 28.02.2001 r. na wskazanym terenie zostala przeprowadzona wizja w terenie
przez Komisj¢ ds. Ochrony Zieleni, dzialajacej przy tut. Urzedzie. Podczas wizji Komisja
pozytywnie zaopiniowata mozliwo$¢ usunigcia klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 113 cm,
oznaczonego w dokumentacji nr 1. Komisja nie wyrazita zgody na usuniecie dwodch
egzemplarzy lip drobnolistnych o obwodach pni 116 i 182 cm, gdyz uznata, ze istnieje
mozliwo$¢ ich zachowania.

Jednoczesnie Komisja uznata, ze nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na
usunigcie pod warunkiem przesadzenia siedmiu sztuk lip drobnolistnych, ktérych wiek
okreslono ponizej 5 lat.

Plan wyrgbu drzewa objgtego wnioskiem i znajdujacego sie w pasie drogowym zostat
pozytywnic uzgodniony z wojewoddzkim konserwatorem przyrody pismem znak: ROS.IV-
MT-6114/7/12/01 z dnia 19.01.2001 r.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak we wstepie.

Podstawe prawna niniejszej decyzji stanowi art.48 ust.2 ustawy o ochronie i
ksztaltowaniu srodowiska nakladajacy obowigzek uzyskania zezwolenia prezydenta miasta na
usunig¢cie drzew lub krzewow.

Usunigcie drzew 1 krzewow z pasa drogowego moze nastapi¢ po uzgodnieniu ich
planu wyrgbu z wojewodzkim konserwatorem przyrody na podstawie § 17 rozporzadzenia
Rady Ministroéw z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw
ustawy o drogach publicznych. |

Usuwanie drzew i krzewOw zwigzane z modernizacjg drég publicznych z nie podlega
optacie na Gminny Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie art.86d

ust.1 pkt 6 cytowanej wyzej ustawy.

Niniejsze zezwolenie zwolnione jest z oplaty skarbowej na podstawie § 57 pkt 3
rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 9.12.1994 r. w sprawie oplaty skarbowej (Dz.U.Nr
136, poz.705 z pdzniejszymi zmianami).

Od decyzji niniejszej shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium

dorgczenia. s L




tel./fax (0-77) 454 55 21, tel. 456 40 34

KOMUNIK A(,Y INE Pracownia Projektowa "PROKOM”
k 45-057 OPOLE, ul. Ozimska 8 Ip.
I'ROJEK I'OWANIE NIP 754-102-65-00

zlec. data: 1.2001 r

METRYKA PROJEKTU

Nazwa obiektu i adres: Modernizacja ul. Niemodlinskiej w Opolu —
budowa zatoki autobusowej i korekta szerokosci

jezdni

Stadium dokumentacji: Inwentaryzacja drzewostanu wraz z opinig dendrologiczng i
projektem gospodarki drzewostanem

PLAN WYREBU
Branza: Tereny zieleni
Zamawiajacy: Zarzad Miasta Opola
Glowny projektant: mgr inz. Kazimierz Kurowski
Opracowal: mgr inz. Marcin Czyzowski
UZGODNIENIE WOJEWO NSERWATORA PRZYRODY

Kongkrwator Priyrody

Zawarto$€ opracowania: e O T—
- czgs$¢ opisowa
- czes$¢ graficzna: rys.1 skala 1:500

Egzemplarz nr




Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Opolu

Rejon Dystrybuciji Centrum - Opole TAU I {0 N

ul. Prudnicka 6a, 45-111 Opole 7 DYSTRYBUCJA

tel.: 77 889 86 01, fax: 77 889 86 66
e-mail: opole.rd@tauron-dystrybucia.pl

Opole, dnia 22.06.2012r.
RD3/2/ RDE2/WA/10866/12

Pracownia Projektowa ,,PROKOM”
ul. Ozimska 8 Ip.
45-057 Opole

e /I/r'c%’?@«:////}f',ré/? e Ohee
Dot. przebudowy kaa&mm—deszczuwervv—Bﬁéu&yeaeé ji-ch j ’

W nawiqzéniu do pisma 1.dz.202/2012 uprzejmie informuje, ze ze wzgledu na
zapewnienie dostepu do projektowanej szafki oswietlenia ulic ,SO" nalezy jg
usytuowaé poza obszarem dziatki 68/1 w pasie chodnika ulicy Niemodlinskiej.
Jednoczesnie wyrazam zgon na przejscie projektowang linig kablowg YAKXS 4x70
mm? dla jej zasilania od stacji Szczepanowice S 1043 przez dziatkg nr 68/1 km.34

obreb Szczepanowice.

Kopia: RDE2
zak: 1gqz. mapy

TAURG Strybucja S.A
e st w Opolu

#bucji Centrum - Opole

P /
Arnold Bolcek

TAURON Dystrybucja S.A. TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Opolu ul. Zawita 651, 30-390 Krakéw

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia

tel.: 77 889 80 00, fax: 77 889 92 54 IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

e-mail: opole@tauron-dystrybucja.pl KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216 www.tauran-dystrybucja.pl

Kapital zakladowy (wplacony): 167 748 363,81 zt



POLKA AKCYINA

REJON ENERGETYCZNY OPOLE

Opole, dnia 22.01.2001r.
RE-2/TE/IM/L.dz.17456/PU-1289/2001

Adresat: Pracownia Projektowa

,» PROKOM™
ul. Ozimska 8 Ip.
45-057 Opole

dot: wydania technicznych warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz wykonania
prrediuzen istniejqcych przepustow ochronnych w zwiqzku z projektem przebudowy
ul. Niemodliriskiej w Opolu na odcinku od skrzyiowania z ul. Hallera do granic miasta.

Odpowiadajac na otrzymane pismo znak: /-/ w sprawie j.w. zwracamy plan z
potwierdzonym i opisanym uzbrojeniem elektroenergetycznym eksploatowanym przez RE Opole.
Jednoczeénie informujemy, ze wyrazamy zgode na przebudowe sieci el.-en. Niniejszym podajemy
techniczne warunki przebudowy:

1. Kolidujace z w/w projektem linie energetyczne: odcinek linii kablowej 15 kV HAKFtA 3x120
relacii GP.Z. ,Sudecka” — st.tr. ,Niemodlinska Szkota™ (projektowana zatoka autobusowa),
odcinek linii kablowej n.n. o$wietleniowej na odcinku od ul. Hallera do ul. Domanskiego oraz
odcinek linii kablowej n.n. i linii kablowej n.n. o$wietleniowej na odcinku od ul. Wroblewskiego
do czwartego stupa oswietleniowego — w kierunku do ul. Wojska Polskiego, nalezy odpowiednio
przebudowaé w nawiazaniu do planu zagospodarowania —terenu. Przebudowe nalezy wykonac
nowymi odpowiednimi liniami kablowymi.

2. Przed przystapieniem do realizacji zadan, w miejscach skrzyzowania sig istniejacych przepustow
ochronnych linii kablowych energetycznych z proj. przebudowa ulic — po uprzednim wykonaniu
przekopéw kontrolnych i stwierdzeniu braku zachowania odlegtosci tj. min. (0,5m) poza obreb
kraweznika proj. przebudowy ulicy, nalezy wykona¢ odpowiednie przedluzenie tych
przepustow. Przekopy kontrolne, nalezy wykona¢-pod nadzorem pracownika z Posterunku
Energetycznego Opole przy ul. Domanskiego. Zalozone przediuzenia przepustow nalezy zglosi¢
do sprawdzenia przed zasypaniem oraz podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypanie
wykonanych przedtuzen przepustow przed naszym sprawdzeniem, bedzie wymagato ich
ponownego odkrycia.

3. Na przedmiotowy zakres prac tj. przebudowe sieci elektroenergetycznej, nalezy opracowac
projekt techniczny, ktorego szczegoly nalezy uzgodni¢c w RE Opole na etapie trwania
czynnosci projektowych wraz z uzgodnieniem przebiegu sieci na planie sytuacyjnym. Po
opracowaniu projektu technicznego prosimy przesta¢ nam 1 egz. celem sprawdzenia w zakresie
zgodnosci z wydanymi warunkami przebudowy sieci el.-en.

Adres RE: 45-111 Opole, ul. Prudnicka 6a, skr. pocz. 1020 Adres Zarzadu: 45-047 Opole, ul. L. Warynskiego 1, skr. pocz. 129
tel. centr. (077) 452 90 00, 452 80 00, 454 54 71 1 tel. contr. (077) 452 a0 00, 455 80 00, §54 5471
tel. sekr. (077) 452 96 01, fax (077) 455 88 11 tel. sekr. (077) 454 25 10, 454 25 19, fax (077) 455 64 51, tix 0733809

e-mail: reopole@alfa.ze.opole.pl NIP 754-00-11-034

Konto: PKO SA O/Opole Nr 12401633-50014448-2700-401112-001-000C
internet: www.ze.opole.pl, e-mail: zeopole@alfa.ze.opole.p!
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10.

Uzyska¢ pozwolenie budowlane na przebudowe w/w sieci el.-en.

Realizacje w/w zadan nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem. Przed przystapieniem do
realizacji inwestor zadania winien spisa¢ w siedzibie RE Opole porozumienie dotyczace braku
roszczeh majatkowych z tytulu przebudowy sieci elektroenergetycznej. TreS¢ porozumienia
stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

. Na 14 dni przed rozpoczeciem robét inwestor winien uzgodni¢ z nami harmonogram realizacji

prac niezbednych do wykonania w obszarze zblizei do linii elektroenergetycznych z podaniem
terminow potrzebnych do ich wylaczen.

Zakohnczenie prac nalezy zgtosié do RE Opole od odbioru technicznego, zalaczajac
powykonawcza dokumentacje techniczna oraz 2 plany syt.-wys. w skali 1:500 wraz namiarami
inwentaryzacyjnymi. Plany winne by¢ zaopatrzone w klauzulg przyjecia do pafistwowego
zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Wiszystkie powyzsze projektowane prace winna wykona¢ osoba-przedsigbiorstwo, ktora posiada
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

Wazno$é w/w warunkéw ustala sie na okres 2 lat od daty wydania.

Odpis niniejszych warunkéw nalezy zataczy¢ do dokumentaciji technicznej.

Zataczniki: 1 plan, 2 egz. porozumienia.

Kopia:
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Adres do korespondenciji: \ \
TAURON Dystrybucja S.A. T g U RO N

Oddzial w Opolu
Rejon Dystrybucji Centrum - Opole

ul. Prudnicka 6a, 45-111 Opole DYSTRYBUCJA
tel.: 77 889 86 01, fax: 77 889 86 66

e-mail: opole.rd@tauron-dystrybucja.pl

Opole, dnia 28.05.2012
Miasto Opole
Rynek - Ratusz
45-015 Opole

Nr: O3/RD3/2/RDE2/WK/7881/2012
TWP-1196/2012

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Miasto Opole
Rynek Ratusz
45-015 Opole

Obiekt: oswietlenie uliczne,-
Adres przytaczanego obiektu: Opole ul. Niemodlinska ( od ul.Hallera do budynku nr 86 ),-
Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu 09.05.2012.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 09.05.2012, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci OSD i
dostawe energii elekirycznej o catkowitej mocy przylgczeniowej:

6,9 KW ( przyrost mocy 4,2 kW ) dla zasilania na ponizszych warunkach.

. Wymagania techniczne:
1. Miejsce przylgczenia: istniejgca sie¢ oswietlenia ulicznego
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski zaciski podstaw bezpiecznikowych w
kierunku zasilania sieci o$wietlenia ulicznego w stacji transformatorowej ,Szczepanowice”.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: j.w.
3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1 Zakres prac zwigzany z przytaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez RD Centrum:

a) zasilanie istniejgce,

3.2 W zakresie przylgczanych urzadzern, instalacji Wnioskodawcy:

a) w obrebie skrzyzowania ustawi¢ oéwietleniowg szafke pomiarowo-sterowniczo-rozdzielcza,
ktorg zasilic od stacji transformatorowej ,Szczepanowice”

b) od szafki PO-097 do projektowanej oswietleniowej szafki pomiarowo-sterowniczo-
rozdzielczej utozy¢ kabel sterowniczy,

c) od projektowanej oswietleniowej szafki pomiarowo-sterowniczo-rozdzielczej wybudowaé
odpowiednig sie¢ oswietlenia ulicznego ,

d) nalezy zapewni¢ zasilanie trzech istniejgcych latarm znajdujgcych przy posesjach
u.Niemodlinska 72-76 oraz latari w kierunku kfadki pieszych nad torami,

e) dokonac¢ powigzania projektowane] sieci o$wietlenia ulicznego z istniejaca siecig
oswietleniowa przy ul.Wojska Polskiego,

f) na catym projektowanym odcinku istniejacy sie¢ oswietlenia ulicznego nalezy zdemontowaé
a materiaty z demontazu zda¢ do magazynu RD Centrum,

g) w zakresie zasilania opracowaé projekt techniczny ktory uzgodni¢ z RD Opole oraz ZUD
Opole i zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskac¢ pozwolenie na jej budowe-zgloszenie
wydane przez wiasciwy urzad terenowy ,

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni

b) miejsce zainstalowania: projektowana szafka o$wietleniowa

c) dla podigczenia uktadu pomiarowego dla przewodéw o przekroju 4 mm? nalezy stosowac

przewody typu DY dla wueks;xgpoﬁrgggg& c?at?ic?wac przewody typu LgY,

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Zawita 65 L, 30-390 Krakow

Oddziat w Opolu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiesicia 1
ul. Waryniskiego 1, 45-047 Opole Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

tel.: 77 889 80 00, fax: 77 889 82 54 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

e-mail: opole@tauron-dystrybucja.pl Kapital zakladowy (wplacony): 167 535 780,75 z} www.tauron-dystrybucja.pl



5. Zabezpieczenia glowne przedlicznikowe:
a) prad znamionowy: wg. obliczen
b) rodzaj: bezpiecznik topikowy.
¢) lokalizacja: projektowana szafka oswietleniowa

Il. Do obliczen przyjaé:
- dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu przytaczenia
przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.

lll. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg ¢ < 0,4.
IV. Sieé pracuje w uktadzie: 0,4 kV — TN-C

V. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
e dla przerwy planowanej - 16 godzin e dla przerwy nieplanowanej - 24 godziny
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw jedno-
razowych, 1. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie
przekraczajgcy:
e dla przerw planowanych - 35 godzin e dla przerw nieplanowanych - 48 godzin

VI. Termin waznosci niniejszych warunkéw wynosi 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku
zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza si¢ na
okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

VIl. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgioszeniu gotowosci obiektu do przylaczenia do
sieci rozdzielczej:

zgloszenie gotowosci instalacji do przytgczenia,

odpis technicznych warunkéow przytaczenia ( kserokopia ),

pozwolenie na budowe obiektu wydane przez wiasciwy urzad terenowy ,

oswiadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przytaczanej do sieci dystrybucyjnej,

zgody wiascicieli gruntow na przejscie linii nn przez ich tereny,

projekt techniczny zasilania wraz z wymaganymi uzgodnieniami przez ZUD Opole,

pozwolenie na budowe-zgtoszenie linii kablowej wydane przez wiasciwy urzad terenowy,

2 egz. kopii mapy w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z wrysowang siecig

energetyczna. Kopia mapy winna by¢ zaopatrzona w klauzule potwierdzajgcy przyjecie do

ewidencji geodezyjnej panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w odpowiednie;]

terenowo fili Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 w

sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie ( Dz.U z dnia 13.03.1995 ) oraz

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji

projektowej ( Dz.U. z dnia 02.05.2001 ),

9. po ztozeniu dokumentéw odbiorowych nalezy zglosié sie w RD Centrum celem ustalenia
terminu odbioru,

e Biod S o

VIIl. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia
lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w
miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.].

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosci
urzadzen elektroenergetycznych, po wezeéniejszym zawarciu przez Whioskodawca umowy o przytaczenie
do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006
Nr89 poz. 625 wraz z poZniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg
.Prawo Energetyczne"

5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiazujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie:
dokumentacji technicznej i prawnej, jezeli wymaga tego ust. Prawo budowlane

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z RD Centrum Opole.
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8. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wlasne, niezalezne
zrodto energii, podiaczone w spostb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

9. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych w
ustawie Prawo energetyczne.

10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do RD Centrum Opole z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy
tych urzgdzen.

11. OSD oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce postanowien
niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, ktérych
realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe
energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest
oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi
zmianami) i winno byé¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej, o ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z p6zniejszymi zmianami).

12. Whioskodawca powinien ustanowi¢ na rzecz OSD stuzebno$¢ przesylu polegajgcg na prawie posadowienia
urzgdzen elekiroenergetycznych stuzacych realizacji przytaczenia. Regulacji prawnej nalezy dokonac w
porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Centrum Opole '

13. Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy oraz
uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie to winno by¢ wykonane w sposob
wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢
dystrybucyjna.

14, Warunki przytgczenia okreslono dla gr. przytaczeniowych V .

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytgczenie.

Zatacznik:
Projekt umowy o przytgczenie.

Kopie: RDE
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Telekomunikacja Polska
Domena Hurt Pracownia Projektowa "PROKOM"
Techniczna Obstuga Klienta Kazimierz Kurowski
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug ul. Ozimska 8
ul. Ordona 13, 40-163 Katowice 45-057 QFeoL
tel.: 32 203 33 30 fax.:32 204 01 01
Opole, 01 czerwiec 2012r.
Numer pisma: TOTSSCU/UK- 84470 - 215/2012

Temat: Warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie sieci TP w zwigzku z planowang przebudowa ul.
Niemodlinskiej , na odeinku od ul. Dambonia do ul. Wojska Polskiego w Opolu. !

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.05.2012r dotyczacy uzgodnienia projektowanej przebudowy ul.
Niemodiiriskisj na odcinku od ul. Dambonia do Wojska Polskiego w Opolu, Telekomunikacja Polska S.A.
Operacyjne Utrzymanie Sieci | Uslug, Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Opolu informuje, ze na terenie
projektowanej inwestycji znajduje sie doziemna siec teletechniczna eksploatowana przez TP S.A — kanalizacja
teletechniczna. Sie¢ ta zostala zaznaczona na zatgczone] mapie kolorem pomarariczowym. Planowana
przebudowa ulicy stworzyta kolizig z istniejaca studzienka teletechniczng nr C23/1 (w obrebie skrzyzowania
ul.Niemodliriskiej i Wréblewskiego). :

W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe
istniejacych urzadzer telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych: '

1. Zgodnie z przedstawionym projektem — na skrzyzowaniu ulicy Niemodliriskiej i Wroblewskiego - w pasie
jezdni znajduje sie istniejaca studzienka kanalizacji teletechnicznej oznaczona nr C23/1. Studzienke te
nalezy przesunac poza obszar kolizji.

2. Wymaga sie, aby podczas przesuwania studni — zabudowane w niej kable zabezpieczy¢ w sposob
niepowodujgcy przerw w facznosci;

3. lstnigjaca kanalizacja teletechniczna, zlokalizowana wzdiuz ulicy Niemodlinskiej nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen

4, Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2005r.;

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentaciji projektowej oraz na podstawie zatwierdzonego przez Telekomunikacje Polskg S.A.
projektu wykonawczego na przebudowe studzienki C23/1. Projekt wykonawczy do zatwierdzenia

Telekomunikacja Polska Spolka Akeyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejesiru Przedsiebiorcow prowadzaenego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zk
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prosimy sktadac¢ w 2 egzemplarzach w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Opolu, ul. Sosnkowskiego
20, 45-241 Opale.;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez oscobe posiadajgca uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;

Szeczegotowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych
zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 20 (sprawe
prowadzi Pani Urszula Kijas tel. 77 455 78 11);

Wszystkie prace zwigzane =z infrastrukiurg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie
7z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod dcistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytikowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Prace w obrebie sieci teletechnicznej poprzedzic wykopami kontrolno-lokalizacyjnymi urzadzen
liniowych TP S.A.;

Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjszej niz 2m od
domierzonego przekopem kontrolnym uzbrojenia podziemnego TP S.A.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie W budownictwie

telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul. Luzycka 2, 81-537 Gdynia (siedziba w Opolu ul. Koszyka 11),
ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng. stanowigca wilasnosé TP, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakosdé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

RELACOM Sp.z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na
rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

13. Dla prac polegajacych na przebudowie obiekiow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy

14,

powotaé Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane

art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmnigj z 30 dniowym wyprzedzeniem, ¢ wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci | Uslug w Katowicach
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci
ul. Sosnkowskiego 20

45-241 Opole
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Zgloszenie powinno zawierac m.in.:

informacie o wykonawcy robot

harmonogram robot,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopia pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

15. Zakorczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym

odbiorem;

16. Do odbioru koricowego nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty warunkujace dokonanie odbioru:

dokumentacje powykonawcza wykonanej przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng

inwentaryzacje trasowa (mapy w skali 1: 500)

zgody wiascicieli parcel na lokalizacje urzadzer: teletechnicznych na ich terenie zgodnie
z powykonawczym wypisem z rejestru gruntow

oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przebudoW]y i zabezpieczen z projektemn
budowlanym, warunkami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz{ obowigzujacymi przepisami
wyciag z pozwolenia na przebudowe w czesci dotyczacej teletechniki

17. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

~
A

W {0
Jarostaw Paszko
Z up. Dyrektora
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug
w Katowicach

Zatgezniki: 1 kpl. map



