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30+5¢m | Kraweznik granitowy 20x30cm na_podsypce cementowo—piaskowej 1:4 4,00cm_| Warstwa scieraing 7 SWA 115 (PUB 45/80-65) mmwmﬁ Nﬂ;mﬁc;%om%wwgwsw Mm%wmsvhm:mo%\%omoowMm%ﬁom\xwmwﬁosg = Sciek przykrawgznikowy z trzech rzedow kostki betonowej 10x20cm
15,00cm | Lawa betonowa 2 oporem 2 betonu C16/20 15:20+65x15-+30x10cm 6,00cm_| Warastwo wigzgca 2 betonu_osfalloweqo AC 16W (PNB 25/55-60) : P na_podsypce_cementowo-piaskonej 1:4
10,00cm | Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P
22,00cm | Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej 10,00cm | Kostka grantona 10¢10cm spainowana Zaprowg cement—_ piask. T4
kruszywern 0/31.5 Cous - - 3,00cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20,00cm | Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR235% - —— -
— - 20,00cm | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane] z kruszywem 0/31,5 Cess
25,00cm | Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem — - -
. . . 15,00cm | Warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy CBR220%
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci Cisrao
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