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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1 Temat

,2Dokumentacja przysztosciowa. Przebudowa jezdni ul. Niemodlinskiej na odcinku od ul. Hallera
do wezta (ul. Zbozowa) — opracowanie dokumentacji” Etap Ib — czg$¢ drogowa odcinek od km
0+440,48 do km 0+843,10 oraz od km 1+027,90 do km 1+163,68

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Miasto Opole — Miejski Zarzad Drég w Opolu,

Mapa zasadnicza

Ocena wizualna istniejgcego terenu oraz stanu nawierzchni jezdni

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2016 poz. 314)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkOow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 124)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz.
460)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.
290)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — zalacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2015 poz. 1314)

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - GDDP Warszawa 2001r.

Wytyczne projektowania drég WPD-2

WT-1 - IBDiM 2014, WT-2 — IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 20009.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy jezdni ul. Niemodlinskiej

na odcinku od ul. Hallera do wezta (ul. Zbozowa).
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1.4 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto przebudowe jezdni ulicy Niemodlinskiej Etap Ib na odcinku
od km 0+440,48 do km 0+843,10 oraz od km 1+027,90 do km1+163,68 z wylaczeniem
skrzyzowania z ul. Domanskiego w Opolu.

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Stan istniejacy i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Ulica Niemodlinska w uktadzie komunikacyjnym miasta petni funkcje ulicy zbiorczej klasy
,»Z” z jedng jezdnig o dwdch pasach ruchu.
Na przedmiotowym odcinku ulica Niemodlinska posiada nastgpujace parametry techniczne:
- jezdnia szerokosci 10,00+14,00m
- obustronne chodniki szerokosci 1.20+5.00m
Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego - stan nawierzchni zty. Wystepuja
na niej koleiny, spekania, ubytki w nawierzchni, brak normatywnych spadkéw w przekroju
poprzecznym oraz na odcinku o dtugosci 250m spadkéw podiuznych.
Nawierzchnia chodnika lewostronnego wykonana jest z ptyt betonowych 50 x 50cm,
natomiast chodnika prawostronnego z asfaltu lanego. Stan nawierzchni chodnikow zty.

2.1 Istniejqce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje si¢ nast¢pujgce uzbrojenie:
— os$wietlenie uliczne
— kable energetyczne n/n i s/n
— kable telekomunikacyjne
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ gazowa
— kanalizacja sanitarna i deszczowa.

2.2 Przewidywane zmiany
W projekcie przewidziano:
— wymiang konstrukcji nawierzchni jezdni
— poszerzenie istniejacej jezdni do 12,50 + 14,00m
— budowe wyspy azylu dla pieszych i rowerzystow
— budowe¢ nowych kraweznikéw granitowych
— budowe o$wietlenia ulicznego
— regulacje wysokosciowg istniejgcych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i
kanalizacji sanitarnej oraz zaworow na sieci wodociggowej i gazowej
— przebudowe istniejagcych wpustéw ulicznych i przykanalikow
— wykonanie oznakowania poziomego,
— wycinka drzew.
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2.3 Rozbiorki
— rozbidrke konstrukcji nawierzchni jezdni,
— rozbiorke kraweznikow,
— rozbidrke wyspy azylu,
— rozbidrke wpustéw ulicznych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane
z obiektem, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu (z przeciwpozarowym
zapotrzebowaniem wody), uksztaltowanie terenu i zieleni

3.1 Projektowany uktad komunikacyjny

Z uwagi na to, iz ulica Niemodlinska w wiekszosci posiada jezdni¢ szerokosci
13,00+14,00m a na pewnym odcinku zawe¢zong do 10,00m proponuje si¢ wydzielenie 4 paséw
ruchu na calo$ci poprzez poszerzenie jezdni na calym do szeroko$ci min. 12,50m.

W projekcie przewidziano wymian¢ konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wykonanie
nowych kraweznikoéw granitowych 20x30cm oraz 20x22cm na tawie betonowej z oporem
C16/20.

Krawezniki nalezy obnizy¢ na wysokos¢ przejazdu dla rowero6w do zera, na wysokosci
przejscia dla pieszych do 2,00cm nad krawedzig jezdni, a na zjazdach do 4,00cm.

3.2 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni ul. Niemodlinskiej
4,00cm — warstwa Scieralna z SMA 118
6,00cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

10,00cm — gérna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P

22,00cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5
Co013

20,00cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%

25,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,52,0

Konstrukcja nawierzchni wyspy azylu

10,00cm — kostka granitowa 10x10cm spoinowana zaprawg cementowg- piaskowg 1:4
3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 903

15,00cm — warstwa ulepszonego podloza: grunt niewysadzinowy o CBR>20%

3.3 KrawegZniki

W projekcie przewidziano budowe kraweznikdw granitowych przy krawedzi jezdni o
wymiarach 20x30x100cm, a na wysoko$ci zjazdoéw, przejs¢ dla pieszych i przejazdéow dla
rowerzystow 20x22x100cm.
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Krawezniki nalezy obnizy¢ do 2,00cm na wysokosci przej$¢ dla pieszych i do zera na
wysokosci przejazdéw dla rowerzystow oraz na wysokosci zjazdéw do 4,00cm. Na pozostatych
odcinkach 12,00cm nad krawedzi jezdni.

Krawezniki nalezy ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z
oporem z betonu C16/20.

3.4 Profil podtuiny

Profil podiluzny jezdni zaprojektowano przy uwzglednieniu minimalnych spadkéw
podtuznych i=0,3% i poprzecznych i=2%, grubosci wzmocnienia jezdni oraz grubo$ci warstwy
wyréwnawczej.

3.5 Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne jezdni zaprojektowano o spadku daszkowym 1=2% oraz
jednostronnym o ,,i” zaleznym od promienia poziomego tukow.

3.6 Odwodnienie
Odwodnienie powierzchni jezdni przewidziano powierzchniowo poprzez istniejace i
projektowane wpusty uliczne.

4. Inne
Integralng cze¢scig projektu drogowego jest projekt oswietlenia ulicznego.

Opracowal:
mgr inz. Kazimierz Kurowski
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1.4 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto przebudowe jezdni ulicy Niemodlinskiej Etap Ib na odcinku
od km 0+440,48 do km 0+843,10 oraz od km 1+027,90 do km1+163,68 z wylaczeniem
skrzyzowania z ul. Domanskiego w Opolu.

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Stan istniejacy i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Ulica Niemodlinska w uktadzie komunikacyjnym miasta petni funkcje ulicy zbiorczej klasy
,»Z” z jedng jezdnig o dwdch pasach ruchu.
Na przedmiotowym odcinku ulica Niemodlinska posiada nastgpujace parametry techniczne:
- jezdnia szerokosci 10,00+14,00m
- obustronne chodniki szerokosci 1.20+5.00m
Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego - stan nawierzchni zty. Wystepuja
na niej koleiny, spekania, ubytki w nawierzchni, brak normatywnych spadkéw w przekroju
poprzecznym oraz na odcinku o dtugosci 250m spadkéw podiuznych.
Nawierzchnia chodnika lewostronnego wykonana jest z ptyt betonowych 50 x 50cm,
natomiast chodnika prawostronnego z asfaltu lanego. Stan nawierzchni chodnikow zty.

2.1 Istniejqce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje si¢ nast¢pujgce uzbrojenie:
— os$wietlenie uliczne
— kable energetyczne n/n i s/n
— kable telekomunikacyjne
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ gazowa
— kanalizacja sanitarna i deszczowa.

2.2 Przewidywane zmiany
W projekcie przewidziano:
— wymiang konstrukcji nawierzchni jezdni
— poszerzenie istniejacej jezdni do 12,50 + 14,00m
— budowe wyspy azylu dla pieszych i rowerzystow
— budowe¢ nowych kraweznikéw granitowych
— budowe o$wietlenia ulicznego
— regulacje wysokosciowg istniejgcych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i
kanalizacji sanitarnej oraz zaworow na sieci wodociggowej i gazowej
— przebudowe istniejagcych wpustéw ulicznych i przykanalikow
— wykonanie oznakowania poziomego,
— wycinka drzew.
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2.3 Rozbiorki
— rozbidrke konstrukcji nawierzchni jezdni,
— rozbiorke kraweznikow,
— rozbidrke wyspy azylu,
— rozbidrke wpustéw ulicznych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane
z obiektem, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu (z przeciwpozarowym
zapotrzebowaniem wody), uksztaltowanie terenu i zieleni

3.1 Projektowany uktad komunikacyjny

Z uwagi na to, iz ulica Niemodlinska w wiekszosci posiada jezdni¢ szerokosci
13,00+14,00m a na pewnym odcinku zawe¢zong do 10,00m proponuje si¢ wydzielenie 4 paséw
ruchu na calo$ci poprzez poszerzenie jezdni na calym do szeroko$ci min. 12,50m.

W projekcie przewidziano wymian¢ konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wykonanie
nowych kraweznikoéw granitowych 20x30cm oraz 20x22cm na tawie betonowej z oporem
C16/20.

Krawezniki nalezy obnizy¢ na wysokos¢ przejazdu dla rowero6w do zera, na wysokosci
przejscia dla pieszych do 2,00cm nad krawedzig jezdni, a na zjazdach do 4,00cm.

3.2 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni ul. Niemodlinskiej
4,00cm — warstwa Scieralna z SMA 118
6,00cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

10,00cm — gérna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P

22,00cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5
Co013

20,00cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%

25,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,52,0

Konstrukcja nawierzchni wyspy azylu

10,00cm — kostka granitowa 10x10cm spoinowana zaprawg cementowg- piaskowg 1:4
3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 903

15,00cm — warstwa ulepszonego podloza: grunt niewysadzinowy o CBR>20%

3.3 KrawegZniki

W projekcie przewidziano budowe kraweznikdw granitowych przy krawedzi jezdni o
wymiarach 20x30x100cm, a na wysoko$ci zjazdoéw, przejs¢ dla pieszych i przejazdéow dla
rowerzystow 20x22x100cm.
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Krawezniki nalezy obnizy¢ do 2,00cm na wysokosci przej$¢ dla pieszych i do zera na
wysokosci przejazdéw dla rowerzystow oraz na wysokosci zjazdéw do 4,00cm. Na pozostatych
odcinkach 12,00cm nad krawedzi jezdni.

Krawezniki nalezy ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z
oporem z betonu C16/20.

3.4 Profil podtuiny

Profil podiluzny jezdni zaprojektowano przy uwzglednieniu minimalnych spadkéw
podtuznych i=0,3% i poprzecznych i=2%, grubosci wzmocnienia jezdni oraz grubo$ci warstwy
wyréwnawczej.

3.5 Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne jezdni zaprojektowano o spadku daszkowym 1=2% oraz
jednostronnym o ,,i” zaleznym od promienia poziomego tukow.

3.6 Odwodnienie
Odwodnienie powierzchni jezdni przewidziano powierzchniowo poprzez istniejace i
projektowane wpusty uliczne.

4. Inne
Integralng cze¢scig projektu drogowego jest projekt oswietlenia ulicznego.

Opracowal:
mgr inz. Kazimierz Kurowski



