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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu i adres : Przebudowa ul. Niemodlinskiej odcinek od ul. Hallera do Jednostki
Wojskowej w Opolu w zakresie przebudowy oswietlenia ulicznego,
(2,7 — ark. nr 33; 82/2, 83/2, 84/2, 89/10, 89/11, 93/2, 94/2, 100/2,
101/2, 103/1, 104/1, 106/2 — ark. nr 34; 1 — ark. nr 35; — obre¢b
0128 Szczepanowice)

Stadium dokumentacji: Projekt budowlany wykonawczy
Rodzaj opracowania : Oswietlenie uliczne.

Zamawiajacy : Miasto Opole
45-015 Opole, Rynek — Ratusz

GRUPA 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
KLASA 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budowy rurociagéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

KATEGORIA  45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

GRUPA 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASA 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KATEGORIA  45316000-5 — Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

Opracowal : mgr inz. Ewald Mrugata /Q

upr. nr 201/91/Op
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ZAWARTOSC PRZEDMIARU ROBOT

Strona tytulowa,
Zawartos$¢ przedmiaru robot,

Opis do przedmiaru robot,

Przedmiar robot na przebudowe ul. Niemodlinskiej odcinek od ul. Hallera do Jednostki
Wojskowej w Opolu w zakresie przebudowy o$wietlenia ulicznego (z wylgczeniem rejonu
skrzyzowania ulic Niemodlinskiej — Ks. Bolestawa Domanskiego — Walerego
Wrdblewskiego oraz rejonu skrzyzowania ulic Niemodlinskiej — Wojska Polskiego i
Hallera (objetych oddzielnymi opracowaniami projektowymi) - za wyjatkiem proj. stupow
oswietleniowych nr 07/L.1/04/PO-196 - 09/1.3/04/PO-196),

1L Spis dzialéw przedmiaru robot,

II.  Przedmiar robot,



OPIS
DO

PRZEDMIARU ROBOT

Inwestor: Gmina — Miasto Opole — Urzad Miasta Opola
45-015 Opole, Rynek — Ratusz

Obiekt: Przebudowa ul. Niemodlinskiej odcinek od ul. Hallera do Jednostki Wojskowej w
Opolu w zakresie przebudowy o$wietlenia ulicznego (z wylaczeniem rejonu
skrzyzowania ulic Niemodlinskiej — Ks. Bolestawa Domanskiego — Walerego
Wroblewskiego oraz rejonu skrzyzowania ulic Niemodlinskiej — Wojska Polskiego i
Hallera (objetych oddzielnymi opracowaniami projektowymi)).

Podstawa opracowania: Projekt budowlany wykonawczy na przebudowe ul. Niemodlinskiej
odcinek od ul. Hallera do Jednostki Wojskowej w Opolu w zakresie przebudowy
oswietlenia ulicznego (z wylaczeniem rejonu skrzyzowania ulic Niemodlinskiej —
Ks. Bolestawa Domanskiego — Walerego Wroblewskiego oraz rejonu skrzyzowania
ulic Niemodlinskiej — Wojska Polskiego i Hallera (objetych oddzielnymi
opracowaniami projektowymi) - za wyjatkiem proj. shupow o$wietleniowych nr
07/L1/04/PO-196 - 09/L.3/04/PO-196),

Podstawa wyceny:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

- rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wsp6lnego Stownika Zamowien (CPV).
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DZIALY KOSZTORYSU

EpSil Nazwa dziatu | Kodwg CPV | Od Do

Projekt wykonawczy na przebudowe ul. Niemodliriskiej odcinek od ul. Hallera do Jednostki Wojskowej w Opolu w zakresie
przebudowy oswietlenia ulicznego (z wytaczeniem rejonu skrzyzowania ulic Niemodliriskiej - Ks. Bolestawa Domariskiego -
Walerego Wroblewskiego oraz rejonu skrzyzowania ulic Niemodlinskiej - Wojska Polskiego i Hallera (objetych oddzielnymi
opracowaniami projektowymi) - za wyjatkiem proj. stupdw oswietleniowych nr 07/L1/04/PO-196 - 09/L3/04/PO-196)

1/Budowa projektowanego os$wietlenia ulicznego - w zakresie zasilania z istniejacej szafki [45316000-5 |1 69
o$wietleniowej PO-196 - strona odbiorcy | |
1.1|Uktadanie kabli o$wietleniowych i montaz stupéw oswietleniowych - obwody nr1,2,3,4z | 1 43
szafki "PO-196"
1.1.1|Roboty ziemne i uktadanie przepustow kablowych 1 5
1.1.2|Ukiadanie kabli o$wietleniowych 6 8
1.1.3|Montaz i stawianie nowych stupow o$wietleniowych nr 04/L1/01/PO-196 + 22/L1/01/PO-196 i 9 |23

10/L1/04/PO-196 + 13/L3/04/PO-196 oraz dodatkowo z zakresu Centrum Przesiadkowego
Opole Zachéd nr 07/L1/04/PO-196 - 09/L3/04/PO-196

1.1.4|Wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych sodowych na oprawy oswietleniowe LED na is- 24 29
tniejacych stupach oswietleniowych nr 06/L3/02/PO-196, 07/L1/02/PO-196 oraz 03/L3/03/
PO-196 + 06/L3/03/PO-196

1.1.5|Wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych sodowych na oprawy oswietleniowe LED na is- 30 37
tniejacych na istniejacych stupach oswietleniowych nr 3/7, 3/8 przewidzianych do przestawie-
nia nr 02/L.2/01/PO-196, 03/L3/01/PO-196

1.1.6/Pomiary elektryczne 38 43
1.2|Rozbidrka i naprawa nawierzchni 44 59
1.3|Demontaz istniejacego oswietlenia ulicznego - istniejace stupy o$wietleniowe betonowe jedno|45316000-5 60 63

wysiegnikowe nr 7, 8 i 9 oraz nr 4, 5 i 6 wzdtuz ulicy Niemodlinskiej w Opolu (prawa strona)
od skrzyzowania z Wojska Polskiego w kierunku ul. Domariskiego

1.4|Demontaz istniejgcego oswietlenia ulicznego ze stupow w linii napowietrznej niskiego napie- |45316000-5 64 65
cia nr 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 472 i 473 wzdtuz ulicy Niemodlinskiej w Opolu (pra-
wa strona) od skrzyzowania z ul. Domariskiego w kierunku Jednostki Wojskowej

1.5/Demontaz istniejgcego o$wietlenia ulicznego - w rejonie zjazdu do budynku nr 86 przy ul. 45316000-5 66 69
Niemodlinskiej zdemontowac istniejaca oprawe oswietleniowa na wysiegniku jednoramien-
nym wraz z istniejacym stupem linii LNN na zerdzi wirowanej typy E-10,5/10 oraz przewodem
izolowanym typu AsXSn 2x35 mm?2 zasilanym ze stupa linii LNN nr 473

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3707
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Projekt wykonawczy na przebudowe ul. Niemodliniskiej odcinek od ul. Hallera do Jednostki Wojskowej w Opolu w zakresie
przebudowy os$wietlenia ulicznego (z wytaczeniem rejonu skrzyzowania ulic Niemodliniskiej - Ks. Bolestawa Domariskiego -
Walerego Wroblewskiego oraz rejonu skrzyzowania ulic Niemodlinskiej - Wojska Polskiego i Hallera (objetych oddzielnymi
opracowaniami projektowymi) - za wyjatkiem proj. stupdw oswietleniowych nr 07/L1/04/P0O-196 - 09/L3/04/PO-196)

1/45316000-5 Budowa projektowanego oswietlenia ulicznego - w zakresie zasilania z istniejacej szafki oswietleniowej
PO-196 - strona odbiorcy
HE T Uktadanie kabli o$wietleniowych i montaz stupow oswietleniowych - obwody nr 1, 2, 3, 4 z szafki "PO-
| |196"
bl |Roboty ziemne i uktadanie przepustéw kablowych
1/ KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V m3 |
d.1.1./0701-03 ?
1
(753.5+69.5)0.470.7 m3 230.440
| RAZEM 230.440
2|KNNR 5 ‘Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.1./0702-03
1
(753.5+69.5)0.4"0.5 m3 164.600
| RAZEM | 164.600
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.1./0706-01 l
1 { |
|753.5+69.5 m | 823.000
| RAZEM 823.000
4/KNNR 5 {Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - typu DVK 50 m
d.1.1./0705-01 ‘, |
1 [ 1
814.5+69.5 |m 884.000/
| |RAZEM | 884.000
5/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - rurg typu m |
d.1.1.]0723-02 SRS 110 |
1
61 m 61.000
| \ RAZEM 61.000
112 | Uktadanie kabli oswietleniowych
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m [
d.1.1.|0713-02 mknietych - kabel typu YKXS 4x16 mm2 |
2 |
976.5+81.5 |m 1058.000
[ | |RAZEM 1058.000
7/KNNR 5 | Zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2na  |szt. |
d.1.1./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
2724272 szt. 58.000
\ RAZEM 58.000
8/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn |m
d.1.1./0907-06 25x4 mm
2 |
790+75 |m | 865.000/
| |RAZEM | 865.000
1:1:3] Montaz i stawianie nowych stupow oswietleniowych nr 04/L1/01/PO-196 + 22/L.1/01/PO-196 i 10/L1/04/PO-
196 + 13/L3/04/PO-196 oraz dodatkowo z zakresu Centrum Przesiadkowego Opole Zachod nr 07/L1/04/
PO-196 - 09/L3/04/PO-196
9/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie do 100 kg - przez analo- |szt.
d.1.1./1001-01 gie stup aluminiowy anodowany na kolor INOX C-45 typu SAL-T1 11m wzm z
3| wysiegnikiem jednoramiennym 2,0 m. na wysokos$ci 11,0m. montowany na
[ fundament B-70, zabezpieczony do wysokosci 0,35 m nad ziemig elastome-
rem poliuretanowym
19+3 Szl 22:000
RAZEM 22.000
10/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - przez analo- |szt.
d.1.1./1001-01 gie stup aluminiowy anodowany na kolor INOX C-45 typu SAL-T1wzm WR4-
3 1-0,5-0-6m z wysiegnikiem jednoramiennym 2,0 m. na wysokos$ci 11,0m. oraz
z wysiegnikiem jednoramiennym 0,5 m. na wysokosci 6,0 m., - kat miedzy wy-
siegnikami 0 , montowany na fundament B-70, zabezpieczony do wysokosci
0,35 m nad ziemie elastomerem poliuretanowym - na istniejgcych fundamen-
tach po stupach przewidzianych do przestawienia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - przez analo- |szt.
d.1.1./1001-01 gie stup aluminiowy anodowany na kolor INOX C-45 typu SAL- Tiwzm WR4- | ‘
3 1-0,5-0-6m z wysiegnikiem jednoramiennym 2,0 m. na wysokosci 11,0m. oraz | |
z wysiegnikiem jednoramiennym 0,5 m. na wysokosci 6,0 m., - kat miedzy wy-
siegnikami 90 , montowany na fundament B-70, zabezpieczony do wysokosci
0,35 m nad ziemie elastomerem poliuretanowym
1 szk 1.000
| | |RAZEM | 1.000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3707
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OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. =~ Razem
12/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - przez analo- |m 1
d.1.1.{1001-01 gie stup aluminiowy anodowany na kolor INOX C-45 wg standardéw ZPSO 1 i
3| ROSA, o grubosci powtoki anodowania 25um, do zabudowy na fundament B- \ ‘
70, zabezpieczony do wysokosci 0,35 m nad ziemie elastomerem poliuretano- ‘
wym typu SAL50H 3 2
1 Im | 1.000
| RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik alumi- |szt.
d.1.1./1002-01 niowy jednoramienny 0,5 m.. typu WR8A-1-5 o kacie nachylenia 5 , anodowa- |
3 ny na kolor INOX C-45 wg standardéw ZPSO ROSA, o grubo$ci powtoki ano- 3
dowania 25um | |
1 SZtsash 1.000|
| |RAZEM 1.000
14|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przez analogie montaz szt.
d.1.1./0406-01 Sterownik GLC Apanet Green System z karta SIM
3
23+3 szh. 26000
|RAZEM 26.000
15|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz|
d.1.1.{1003-04 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m - przewodu typu YDY 2x1 ew. |
3 mm2
22+3 kpl.prz 25.000
ew.
RAZEM 25.000
16/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.1.1./1003-04 nowe i wysiegniki przy wysokosci latar do 12 m - przewodu typu YDY 3x2,5 |ew.
3 mm2
22+3 |kpl.prz |  25.000
| |ew. |
| |RAZEM | 25.000
17|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.1.1./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 7 m - przewodu typu YDY 2x1 ew.
3 mm2
4 kpl.prz 4.000
ew.
RAZEM 4.000
18/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.1.1./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 ew.
3 mm2
4 kpl.prz 4.000
ew.
| |RAZEM 4.000
19|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt ; |
d.1.1.{1203-08 lub bolce | [ T
3 ; 3
26*3+26"2+3"3+3*2 szt.zyt | 145.000|
| RAZEM | 145.000
20|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa typu szt.
d.1.1./1004-02 TECEO1/PERF/40L@500mA /62W /NW/ MED5118 - barwa biata neutralna
3
9+1 szt. 10.000
| RAZEM 10.000
21|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa typu |szt. |
d.1.1./1004-02 TECEO2/PERF/56L@700mA /123W /NW/ MED5118 - barwa biata neutralna |
3
13 szt. 13.000
RAZEM | 13.000
22|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED typu szt.
d.1.1./1004-02 TECEO1/PERF/ 40L@700mA/91W /NW/ MED5118 - barwa biata neutralna
3
2 szt. 2.000
| |RAZEM 2.000
23|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED typu |szt. ‘
d.1.1./1004-02 TECEO1/PERF/ 40L@700mA/91W /CW/ MED5145 - barwa $wiatta biata [
3 chtodna [ 3
4 szt. 4.000|
RAZEM | 4.000
114 Wymiana istniejacych opraw oswietleniowych sodowych na oprawy oswietleniowe LED na istniejacych
stupach oswietleniowych nr 06/L3/02/P0O-196, 07/L1/02/PO-196 oraz 03/L3/03/PO-196 = 06/L3/03/PO-196
24/KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl. N
d.1.1.{1005-03 |
: |
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
25/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przez analogie montaz szt.
d.1.1./0406-01 Sterownik GLC Apanet Green System z karta SIM |
4 |




044_OSWIETL_LED_OPOLE_NIEMODLINSKA 2017K.kst

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3707

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
|6 |szt. 6.000/
\ : 'RAZEM | 6.000
26/KNNR 5 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  [kpl.prz| \
d.1.1./1003-04 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m - przewodu typu YDY 2x1 lew. | i
4 mm2 | 1 [
6 \kpl.prz|  6.000|
lew. | |
|RAZEM 6.000
27|/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt |
d.1.1./1203-08 lub bolce 4‘
4
6*3+6"2 |szt.zyt 30.000
l RAZEM | 30.000
28/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa typu szt. \
d.1.1./1004-02 TECEO1/PERF/40L@500mA /62W /NW/ MED5118 - barwa biata neutralna }
4 |
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa typu szt.
d.1.1./1004-02 TECEO2/PERF/56L@700mA /123W /NW/ MED5118 - barwa biata neutralna
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
115 Wymiana istniejacych opraw oswietleniowych sodowych na oprawy oswietleniowe LED na istniejacych
na istniejacych stupach oswietleniowych nr 3/7, 3/8 przewidzianych do przestawienia nr 02/L2/01/PO-
196, 03/L3/01/PO-196
30/KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku | kpl. §
d.1.1./1005-03 [ |
5 1
2 kpl. 2.000
| RAZEM 2.000
31/KNNR-W 9 | Odtaczenie kabli o przekroju zyt do 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach - |szt.
d.1.1./0812-05 przez analogie odtaczenie koricow kabla od tabliczki zabezpieczeniowej w stu-
5 pie
252 szt. 4.000/
| RAZEM 4.000
32|KNNR-W 9 |Demontaz stupow oswietleniowych o masie do 100 kg - przewidzianych do szt
d.1.1.{1001-07 przestawienia
5
| 2 szt 2.000
|RAZEM 2.000
33|/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg - przez analo- |szt.
d.1.1./1001-01 gie istniejacy stup aluminiowy anodowany na kolor INOX C-45 typu SAL-T1
5 11m wzm z wysiegnikiem jednoramiennym 2,0 m. na wysokosci 11,0m. mon-
towany na fundament B-70, przewidziany do przestawinia | ‘
2 |szt. 2.000/
RAZEM 2.000
34/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przez analogie montaz Szl
d.1.1./0406-01 Sterownik GLC Apanet Green System z karta SIM |
5
2 szt. 2.000
| ‘ RAZEM 2.000
35/KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - weciaganie w stupy, rury osto- |kpl.prz |
d.1.1./{1003-04 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m - przewodu typu YDY 2x1 ew. |
5 mm2 ],
2 kpl.prz | 2.000
|ew. |
! |RAZEM 2.000
36/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.1./1203-08 lub bolce ’
5
2°3+2*2 szt.zyt 10.000
|RAZEM 10.000
37/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa typu szt.
d.1.1./1004-02 TECEO1/PERF/40L@500mA /62W /NW/ MED5118 - barwa biata neutralna
5
2 |szt. 2.000]
1 |RAZEM | 2.000
1516 Pomiary elektryczne
38/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy |ode.
d.1.1./1302-03
6 i
127+2 odc. | 29.000]
|RAZEM 29.000
39/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia  |po-
d.1.1.1301-01 miar
6 |
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
3443 po- | 37.000|
; miar | |
‘ |RAZEM | 37.000
40/KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. ; |
d.1.1./1304-05 ‘ : |
6 l | '
4 szt. | 4.000|
i |RAZEM | 4.000
41/KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) ‘szt.
d.1.1./1304-06 |
6 [
30+3 !szt. 33.000
RAZEM 33.000
42|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1./1304-01
6
4 szt. 4.000
RAZEM | 4.000
43|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.1./1304-02
6|
| 19+3 szt. 22.000
RAZEM 22.000
12 |Rozbiorka i naprawa nawierzchni
44 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1.2/0807-01 ana- |na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka Polbruk
logia
| |248 m?2 248.000
| |RAZEM | 248.000
45/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowych  |m2 | i
d.1.2/0719-08 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | ;
95 m2 | 95.000
|RAZEM | 95.000
46/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m ! \
d.1.2/0721-01 |
652 m | 130‘000‘
| RAZEM | 130.000
47 KNNR 5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw i jezdni z mas mineralno-bitu- |m2 |
d.1.2|/0719-05 micznych o grubosci 4 cm |
m2 39.000
RAZEM | 39.000
48/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ttucznia o grubosci 15 cm-na eta- |m2 3
d.1.2|0719-01 pie inwentaryzaciji nawierzchni nie udato odczytac co jest pod asfaltem -przyje- §
to tluczen i j
39 |m2 39.000|
| |RAZEM | 39.000
49/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podicza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.1.2/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
382 m?2 382.000
RAZEM | 382.000
50|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr. 15 cm m2 5
d.1.2/0105-02,01 | ‘
ekstrapolacja [ \
39 im2 39.000|
| |RAZEM | 39.000
51|KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu Rm=7,0MPa gr. 20 cm pielegnowane piaskiem |m2
d.1.2/0109-03 i woda
39 m2 39.000
RAZEM 39.000
52|KNNR 6 Oczyszczenie reczne podbudowy z betonu m2
d.1.2/{1005-02
39 m2 39.000/
| RAZEM | 39.000
53/KNNR 6 Podbudowy z betonu asfaltowego 0/16 gr. 10 cm m2
d.1.2|0110-03,02
ekstrapolacja
39 m2 39.000
i RAZEM 39.000
54/KNNR 6 Oczyszczenie reczne podbudowy bitumicznej }m2
d.1.2{1005-03 [ ‘
39 m2 | 39.000|
|RAZEM 39.000
55|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) |m?2
d.1.2/0308-02 ‘
39 i[m2 | 39.000|
| | |RAZEM | 39.000
Zibee




044_OSWIETL_LED_OPOLE_NIEMODLINSKA_2017K.kst

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
56/KNNR 6 |Oczyszczenie reczne warstwy wiazacej bitumicznej |m2 ‘ ‘
d.1.2/1005-03 L ‘ i ‘
139 Im2 | 39.000/
; | |RAZEM 39.000
57|KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanki SMA o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) |m2 ;
d.1.2/0309-02 : 1 3 :
39 m2__ | 39.000
|RAZEM 39.000
58/KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z ptyt |m2 |
d.1.2/0720-06 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
59/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm (z odzysku) na m?2
d.1.2/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem
248 m?2 248.000
\ RAZEM 248.000
1.3/45316000-5 |Demontaz istniejacego oswietlenia ulicznego - istniejace stupy oswietleniowe betonowe jedno wysiegni-
kowe nr 7, 8 i 9 oraz nr 4, 5 i 6 wzdtuz ulicy Niemodliriskiej w Opolu (prawa strona) od skrzyzowania z
Wojska Polskiego w kierunku ul. Domanskiego
60/KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku | kpl.
d.1.3/1005-03
3+3 kpl. 6.000
| | RAZEM 6.000
61/KNNR-W 9 |Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
d.1.3/1002-06 lub $cianie - jednoramiennych
3+3 szt 6.000
RAZEM | 6.000
62/KNNR-W 9 | Odtaczenie kabli o przekroju zyt do 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach - |szt. |
d.1.3/0812-05 przez analogie odtaczenie koncow kabla od tabliczki zabezpieczeniowej w stu- |
pie |
i 3"2+3"2 szt. 12.000]
| RAZEM | 12.000
63/KNNR-W 9 |Demontaz stupow o$wietleniowych o masie 480-720 kg - typu WZ szt | [
d.1.3/1001-10 i
3+3 szt | 6.000]
| |RAZEM | 6.000
1.4/45316000-5 |Demontaz istniejacego oswietlenia ulicznego ze stupéw w linii napowietrznej niskiego napiecia nr 453,
455, 457, 459, 461, 463, 465, 472 i 473 wzdtuz ulicy Niemodliniskiej w Opolu (prawa strona) od skrzyzowa-
nia z ul. Domanskiego w kierunku Jednostki Wojskowej
64|KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl. | ‘
d.1.4/1005-03 { 1 ;
9 |kpl. | 9.000|
| | |RAZEM | 9.000
65/KNNR-W 9  |Demontaz wysiegnikoéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie [szt | i
d.1.4/1002-06 [lub $cianie - jednoramiennych ; \ 1
9 szt | 9.000|
| |RAZEM 9.000
1.5/45316000-5 |Demontaz istniejagcego oswietlenia ulicznego - w rejonie zjazdu do budynku nr 86 przy ul. Niemodliriskiej
zdemontowac istniejaca oprawe oswietleniowa na wysiegniku jednoramiennym wraz z istniejacym stu-
pem linii LNN na zerdzi wirowanej typy E-10,5/10 oraz przewodem izolowanym typu AsXSn 2x35 mmz2 za-
silanym ze stupa linii LNN nr 473
66|KNNR-W 9 | Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl. | [
d.1.5/1005-03 | ; |
1 |kpl. | 1.000|
? |RAZEM | 1.000
67/KNNR-W 9 |Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt |
d.1.5/1002-06 lub $cianie
1 szt il 11000
|RAZEM | 1.000
68/KNNR-W 9 | Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami - przez analo- szt
d.1.5/0901-08 gie stupa typu E-10,5/10
1 Cralid 1.000
|RAZEM 1.000
69/KNNR 5 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km |
d.1.5/0905-01 nych o przekroju 4x50 mm2 - przez analogie demontaz istniejacego przewodu |przew. |
AsXSn 2x35 mm2 |
0.035 km | 0.035
przew. \
|RAZEM 0.035
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