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DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBOT.

a.
b.

Projekt techniczny.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072)
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2. PODSTAWOWE ZAtOZENIA KOSZTORYSOWE.

oo

Wycene przedmiaru robot dokonano na podstawie aktualnie obowigzujgcych KNR-6w,
Transport odpaddéw na odlegtosé 10 km,
Inne ustalenia majgce wplyw na wycene i wykonanie przedmiaru robdt zostaty zawarte

w projekcie technicznym,



Niemodlinska_1.KST

DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 1 14
2|Roboty nawierzchniowe 15 28
3| Oznakowanie 29 35
4|Regulacje 36 37
5|Odwodnienie 38 55
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘j.m. ‘ Poszcz. Razem
1/45233121-3 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 30x35 cm na podsypce cementowo-piasko-| m
d.1/0813-06 wej
1078.00 m 1078.00
RAZEM 1078.00
2| KNR-SEK 06-|Frezowanie nawierzchni bitumicznych na gteboko$¢ 10 cm, na zimno z odwiezie- | m?2
d.1/01 010310  |niem kory asfaltowej na sktadowisko Inwestora
7975.00 m?2 7975.00
RAZEM 7975.00
3|KNR-SEK 06-|Frezowanie nawierzchni bitumicznych na gteboko$¢ 8 cm, na zimno z odwiezie- | m?2
d.1/01 0103 08 |niem kory asfaltowej na sktadowisko Inwestora
7975.00 m?2 7975.00
RAZEM 7975.00
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 | m?2
d.1/0805-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1276.00 m?2 1276.00
RAZEM 1276.00
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 35 cm | m?2
d.1|0802-07
0802-08
1276.00 m?2 1276.00
RAZEM 1276.00
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm m?2
d.1{0801-03
0801-04
6699.00 m?2 6699.00
RAZEM 6699.00
7|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni- | kpl.
d.1]0411-02 kiem bez syfonu
27.00 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
8/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw wraz ze znakami szt.
d.1/0818-08
15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00
9/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 | m3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze
poz.1¥0.30%0.30*1.40 m3 135.83
poz.4+0.10%1.40 m3 1276.14
poz.5%0.351.40 m3 625.24
poz.6*0.251.40 m3 2344.65
poz.7*2*3.14*0.25*0.12*2.5*1.40 m3 17.80
RAZEM 4399.66
10|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 10 km
1103-05
poz.9 m3 4399.66
RAZEM 4399.66
11|Kalkulacja in- |Optata za wysypisko t
d.1|dywidualna
poz.9/1.40*2.60 t 8170.80
RAZEM 8170.80
12|KNR SEK 06 |Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu podnosnika | szt
d.1]- 01 0303 04 |montazowego, drzewa o $rednicy 36 + 45 cm. w zakres rob6t wchodzi przygoto-
wanie stanowiskoa roboczego, ustawienie podno$nika montazowego, obciecie
wierzchotka (korony) i gatezi, odciagniecie gatezi i utozenie w stosy, ciecie etapo-
we pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzetu w miare postepu robét, przeto-
czenie diuzycy i utozenie na podktadach, likwidacja stanowiska roboczego ze
zrebkowaniem drobnicy
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
13|KNR SEK 06 |Frezowanie pni o $rednicach do 100 cm po usunietych drzewach do giebokosci | szt
d.1|- 01 040104 |0,70m
analogia
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
14|KNR 2-01 Wywozenie drewna na odlegto$¢ 10 km m3
d.1/0110-01
0110-04
4*0.30*0.65 m3 0.78
RAZEM 0.78
2/45233121-3 | Roboty nawierzchniowe
15|KNR 2-31 Uleprzenie podtoza gruntowego wykonywane sprzetem rolniczym z gruntu stabili-| m?2
d.2/0112-03 zowanego popiotami lotnymi - 20 kg lepiszcza na 1 m2 podbudowy - grubo$¢é
0112-04 podbudowy po zageszczeniu 25 cm
7975.00 m?2 7975.00

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3422 Uzytkownik: Edward Krél




Niemodlinska_1.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7975.00
16|KNR 2-31 Warstwy mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego o CBR > 35%, wykonanie i | m2
d.2/0104-07 zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-08
poz.15 m? 7975.00
RAZEM 7975.00
17|KNR 2-31 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa nie- m?2
d.2/0114-07 zwigzanego 0/31,5 mm z kruszywa C90/3 dla ruchu KR2, warstwa o grubosci po
0114-08 zageszczeniu 22 cm
poz.15 m? 7975.00
RAZEM 7975.00
18/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy z| m?2
d.2/0202-01 kruszywa kamiennego zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.15 m?2 7975.00
RAZEM 7975.00
19|KNR 2-31 Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P o grubosci | m?2
d.2/0110-01 po zageszczeniu 10 cm
0110-02
poz.15-1000.00*0.30 m?2 7675.00
RAZEM 7675.00
20|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie miedezywarstwowe emulsjg asfaltowg na | m?2
d.2/0202-02 zimno podbudowy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.19 m? 7675.00
RAZEM 7675.00
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wigz ga | m?
d.2/0310-01 asfaltowa AC 16W (PMB 20/55 - 60) grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
poz.19 m? 7675.00
RAZEM 7675.00
22|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie miedezywarstwowe emulsjg asfaltowg na | m?2
d.2/0202-02 zimno podbudowy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.19 m? 7675.00
RAZEM 7675.00
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa $cieralna | m?2
d.2/0310-05 SMA 11S (PMB 45/80 - 65) grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
poz.19 m?2 7675.00
RAZEM 7675.00
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce | m?2
d.2/0302-05 cementowo-piaskowej
12.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
25|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-| m
d.2|0404-04 piaskowej
559.90 m 559.90
RAZEM 559.90
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce m
d.2/0403-04 cementowo-piaskowej
550.00 m 550.00
RAZEM 550.00
27|KNR 2-31 Scieki uliczne z 3 rzedéw brukowej kostki betonowej o grubosci 18 cm na pod- m
d.2/0607-02 sypce cementowo-piaskowej
0607-07
analogia
900.00 m 900.00
RAZEM 900.00
28|KNR 2-31 tawa pod kraweznik i $ciek betonowa z oporem z betonu C 16/20 m3
d.2|0402-04
poz.25*(0.15*0.35+0.15%0.15+0.25*0.35) m3 90.98
poz.26*(0.15*0.35+0.15*0.15+0.25*0.35) m3 89.38
RAZEM 180.36
3/45233121-3 |Oznakowanie
29|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas m?2
d.3/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
przejazdéw dla roweréw w kolorze czerwonym
41.00 m?2 41.00
RAZEM 41.00
30|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni | m?2
d.3/0706-02 farba chlorokauczukowg
1650.00%0.04 m2 66.00
180.00*0.12 m2 21.60
94.00*0.06 m2 5.64
20.00*0.12 m2 2.40
20.00%0.24 m2 4.80
13.00*0.18 m2 2.34
471.00*0.24 m?2 113.04
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RAZEM 215.82
31|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczuko- | m?2
d.3|0706-06 wa
31.00*0.50 m?2 15.50
RAZEM 15.50
32|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farba chlorokauczukowg m?2
d.3|0706-07
1.49%4 m2 5.96
4.15*3 m2 12.45
69.00*0.50 m2 34.50
19.00*0.2625 m2 4.99
69.00 m?2 69.00
RAZEM 126.90
33|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3|0702-02
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
34|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu D szt.
d.3/0703-01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- | szt.
d.3/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/45233121-3 |Regulacje
36|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4(1406-03
35.00 szt. 35.00
RAZEM 35.00
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
25.00 szt. 25.00
RAZEM 25.00
5/45233121-3 |Odwodnienie
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.5/0205-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$é 10 km
137.50*1.75*1.00 m3 240.62
12.50*1.75*1.10 m3 24.06
29.00%1.75*1.15 m3 58.36
19.00*1.75*1.30 m3 43.22
1.70%1.70*2.50*25 m3 180.62
2.20%2.20%1.75*4 m3 33.88
RAZEM 580.76
39|Kalkulacja in- |Optata za wysypisko t
d.5|dywidualna
poz.38*1.60 t 929.22
RAZEM 929.22
40|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami| m?2
d.5/0322-02 w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
137.50*1.75*2 m?2 481.25
RAZEM 481.25
41| KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami| m?2
d.5/0322-02 w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérka(szer. 1.10 m)
0322-08
12.50*1.75*2 m?2 43.75
RAZEM 43.75
42|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami| m?2
d.5/0322-02 w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z rozbiérka(szer. 1.15 m)
0322-08
29.00%1.75*2 m?2 101.50
RAZEM 101.50
43|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami| m?2
d.5/0322-02 w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z rozbiérka(szer. 1.30 m)
0322-08
19.00*1.75*2 m?2 66.50
RAZEM 66.50
44| KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami| m?2
d.5/0322-02 w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z rozbiérka(szer. 1.70 m)
0322-08
(1.70+1.70)*2*2.00*25 m?2 340.00
RAZEM 340.00
45/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami| m?2
d.5/0322-02 w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérka(szer. 2.20 m)
0322-08
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(2.20+2.20)*2*1.75*4 m?2 61.60
RAZEM 61.60
46| KNR 2-28 Podtoza z piasku o grubosci 15 cm m?2
d.5/0501-05
127.50*1.00 m2 127.50
12.50*1.10 m2 13.75
29.00*1.15 m2 33.35
19.00*1.30 m?2 24.70
RAZEM 199.30
47 KNR 2-28 Obsypka rurociaggu piaskiem dowiezionym m3
d.5/0501-09
127.50*0.50*1.00 m3 63.75
-3.14*0.10*0.10*127.50 m3 -4.00
12.50*0.50*1.10 m3 6.88
-3.14*0.15*0.15*12.50 m3 -0.88
29.00*0.60*1.15 m3 20.01
-3.14*0.20*0.20*29.00 m3 -3.64
19.00*0.70*1.30 m3 17.29
-3.14*0.25*0.25*19.00 m3 -3.73
RAZEM 95.68
48| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; gte- | m3
d.5/0320-0402 bokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
poz.38 m3 580.76
-poz.46*0.15 m3 -29.90
-127.50*0.50%1.00 m3 -63.75
-12.50*0.50*1.10 m3 -6.88
-29.00*0.60*1.15 m3 -20.01
-19.00*0.70*1.30 m3 -17.29
-3.14*0.25*0.25*2.00*25 m3 -9.81
-3.14*0.50*0.50*1.75%4 m3 -5.50
RAZEM 427.62
49| Wycena indy- | Doptata za zakup i dostarczenie gruntu piaszczystego do zasypki wykopdéw m3
d.5|widualna
poz.48 m3 427.62
RAZEM 427.62
50|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione m
d.5(0408-03
z.52.3.4. 9908
127.50 m 127.50
RAZEM 127.50
51|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" taczonych na uszczelke gumo- | m
d.5/0412-02 wa o $r. 300 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4. 9908
12.50 m 12.50
RAZEM 12.50
52|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" taczonych na uszczelke gumo- | m
d.5/0412-03 wa o $r. 400 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4. 9908
29.00 m 29.00
RAZEM 29.00
53|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" taczonych na uszczelke gumo- | m
d.5/0412-04 wa o $r. 500 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4. 9908
19.00 m 19.00
RAZEM 19.00
54|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte-|stud
d.5/0513-01 bokosci 3m .
4.00 stud 4.00
RAZEM 4.00
55|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem| szt.
d.5/0625-02 bez syfonu
25.00 szt. 25.00
RAZEM 25.00
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