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(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

5id DECYZJA

§23 [201¢

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 11 8, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1,316,
art. 128 ust. 1 pkt 4, 11, art. 131 ust. 1 1 2 pkt 1 i 3 oraz art. 140 ust.1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pbézn. zm.),
§21 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelmi¢ przy wprowadzaniu $ciekow do  wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu
12 wniosku Miejskiego Zarzadu Drég w Opolu, z siedzibg w Opolu ul. Obroncéw
" Stalingradu 66, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych, szczegolne korzystanie oraz odwodnienie obiektu budowlanego, w zwigzku z

realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa kladki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat
Ulgi wraz z budowg $ciezki rowerowe;j”

orzekam:

[. Udzieli¢ Miejskiemu Zarzgdowi Drég w Opolu 7 siedzibg w Opolu, ul. Obrorncéw
Stalingradu 66, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. odprowadzenie wod opadowych i roztopowych, pochodzacych z budowanej ktadki
pieszo-rowerowej przez Kanal Ulgi oraz Sciezki rowerowej, do ziemi, tj.: wylotem
Wyl i Wy2 do zbiornika chtonno-retencyjnego oraz wylotem Wy3 do rowu R2
Z powierzchni lgcznej -0,3159 ha
2. odwodnienie, za pomoca splywu powierzchniowego:
a) fragmentu ul. Parkowej - do rowu R1 oraz rowu R2,

i z powierzchni tgcznej -0,2028 ha
| b) drogi technicznej prowadzacej do zbiornika chtonno-retencyjnego - do rowu R3,
z powierzchni lgcznej -0,1290 ha

w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia pn.: ,Budowa kiadki pieszo-rowerowej
na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowa $ciezki rowerowe;j”.

II. Ustali¢ nastepujace warunki i obowigzki dla uprawnionego.

1. Nie wprowadza¢ do odbiornikéw innego rodzaju s$ciekéw niz okre§lono
W niniejszym pozwoleniu.

2. W przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia awarii, w celu
niezwlocznego usunigcia ich przyczyn, postepowaé zgodnie z pkt 15 dokumentacji
pn.: ,,Operat wodnoprawny. Odprowadzenie woéd deszczowych i roztopowych
z kladki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanal Ulgi oraz projektowanych
Sciezek rowerowych”.

3. Za wszelkie szkody powstate w trakcie realizacji pozwolenia wodnoprawnego
i niewlasciwej eksploatacji urzgdzen wodnych, odpowiedzialnos¢ ponosi
uprawniony.




2

IIl. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzefi wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci o0sob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

IV. W rejonie zamierzonego korzystania z wod nie stwierdzono form ochrony przyrody
wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1651 z pézn. zm.).

V. Niniejsza decyzj¢ wydano na podstawie dokumentacji pn.: ,,Operat wodnoprawny.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z ktadki pieszo-rowerowej na wyspe
Bolko przez Kanat Ulgi oraz projektowanych $ciezek rowerowych” opracowanej przez
mgr inz. Piotra Wyrwas w lipcu 2016 r.

V1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na czas oznaczony, tj. do dnia 13 wrzesnia 2026
roku.

UZASADNIENIE

Miejski Zarzad Drég w Opolu z siedzibg w Opolu, ul. Obroficow Stalingradu 66 |,

dzialajac przez pelnomochika p. Piotra Wyrwas, wnioskiem z dnia 11 lipca 2016 r. numer
116/SE/PW/2016 wystapit do Prezydenta Miasta Opole o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod oraz wykonanie urzadzen wodnych,
w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa kladki pieszo-rowerowej na wyspe
Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowa $ciezki rowerowej”.
Na wniosek Prezydenta Miasta Opole, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu, uwzgledniajac przestanki art. 127 ust.7b i 7c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -
Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawg - Prawo wodne,
postanowieniem, numer Z0-7107-143/16 z dnia 26 lipca 2016 r. (wptyw do urzedu w dniu
29 lipca 2016 r.), wyznaczyt Starost¢ Kedzierzynsko-Kozielskiego do prowadzenia sprawy
dotyczgcej wydania pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie.

Zgodnie z art. 131 ustawy - Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sie
na wniosek. Do wniosku dolgczono dokumentacjg, pn.: ,,Operat wodnoprawny.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z kladki pieszo-rowerowej na wyspe
Bolko przez Kanal Ulgi oraz projektowanych Sciezek rowerowych” wraz z opisem
w jezyku nietechnicznym, spelniajacg wymogi okre§lone w art.132 ustawy - Prawo wodne.
Przedsigwzigcie bgdgce przedmiotem opracowania zlokalizowane jest w wojewoddztwie
opolskim, na terenie miasta Opole, w rejonie ulicy Parkowej. Projektowany obiekt mostowy
— ktadka pieszo-rowerowa, przebiega nad Kanatem Ulgi w km ok. 3+275.

Przewidywany sposob zagospodarowania wod opadowych i roztopowych z terenu
planowanej inwestycji polega¢ bedzie na czgsciowym ujeciu wod opadowych w szczelne
systemy kanalizacyjne o odprowadzenie ich poprzez wyloty W1, Wy2 oraz Wy3
do odbiornikéw jakim bedzie zbiornik retencyjno-chtonny oraz réw R2 oraz odwodnienie
czesci powierzchni poprzez sptyw powierzchniowy do rowéw R1, R2 oraz R3.

Szczegolowy wykaz powierzchni zlewni oraz ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych

1 roztopowych wraz z iloscig wod pochodzacych z odwodnienia obiektéw budowlanych
zawiera ponizsza tabela.
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i | nazwa | nazwa nazwa wielkos¢ | wielkos¢ Fotc adp rowadzanéch i
5 : T : .
wylotu | zlewni | odbiornika zlewni wylotu s oy ey ok
1 Wi B zbiornik 0,1184 @250 16,1 579,0 132 14,61
dacrcimg wxichs WEAR ST boighse i F Adetklngsgnlad 530 [0
chionny
3 W3 F3 réw R2 0,1701 0250 22,81 834,5 219 20,36

Na faczng powierzchnie zlewni F1 sklada sie;
- powierzchnia nawierzchni asfaltowych — 0,0230 ha,
- powierzchnia ktadki pieszo-rowerowej — 0,0820 ha,
- powierzchnia chodnikéw — 0,0152 ha.

Na taczng powierzchnig zlewni F2 sklada sie;
- powierzchnia nawierzchni asfaltowych — 0,0138ha,
- powierzchnia chodnikéw — 0,0136 ha.

Na 1gczng powierzchnig zlewni F3 skiada sie;
- powierzchnia nawierzchni asfaltowych — 0,0414 ha,
- powierzchnia ktadki pieszo-rowerowej — 0,0980 ha,
- powierzchnia drég gruntowych i poboczy — 0,0307 ha

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez sptyw powierzchniowy (odcinki
nie uzbrojone w kanalizacj¢ deszczows) obejmuje zlewnie zgodnie z tabela ponizej:

wielkosé ilo$¢ wod z odwodnienia
Ip. nazwa zlewni odbiornik zlewni 7
S 3 3

[ha] (=15 min) m?/rok m>/h
ul. Parkowa

1 (stiona smchoditia) row R1 0,0688 2.70 134,0 2,94
ul. Parkowa

2 (strona wschodnia réow R2 0,1340 5,14 2772 5,60

chodnik)
3 droga techniczna row R3 0,1290 2,46 122.4 2,69

System zapewniajagcy odwodnienie ktadki pieszo-rowerowej oraz $ciezek rowerowych
1 pieszych w rejonie dojazdéw do ktadki po stronie zachodniej zaprojektowano w formie
typowej sieci kanalizacji deszczowej. Na diugosci kiadki system sklada si¢ z wpustow
mostowych polaczonych ze sobg zbiorczym rurociagiem z rur GRP podwieszonym
do konstrukcji ktadki. Odwodnienie z obiektu zostanie wprowadzone do studni SD13.
Na dhugosci dojazdéw do obiektu wykonane beda typowe wpusty drogowe oraz kanalizacja
deszczowa wykonana w formie betonowych studni kanalizacji deszczowej SD13 — SD17
polaczonych rurami PVC o S$rednicy 250 mm. Projektowany system odwodnienia
zakoficzony zostanie wylotem Wyl do zbiornika chlonno - retencyjnego. W rejonie
polaczenia ulicy Parkowej z ulica Krapkowicka Odwodnienie bedzie realizowane przy
zastosowaniu dwéch wpustéw oraz odcinka sieci kanalizacyjnej (studnia SD18) z wylotem
Wy2 do zbiornika chtonno — retencyjnego.

W rejonie projektowanej drogi dojazdowej przewiduje sie wykonanie rowu odwadniajgcego
R3 zlokalizowanego pomig¢dzy podstawa nasypu a drogg serwisowa, z wylotem
do zbiornika chtonno - retencyjnego

System zapewniajacy odwodnienie ktadki pieszo-rowerowej oraz $ciezek rowerowych

1 pieszych w rejonie dojazdéw do ktadki po stronie wschodniej zaprojektowano w formie
typowej sieci kanalizacji deszczowej.

Na dtugodci ktadki system sklada si¢ z wpustow mostowych polaczonych ze sobg
zbiorczym rurociggiem z rur GRP podwieszonym do konstrukcji ktadki. Odprowadzenie
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wod opadowych z kladki do studni SD1. Na dtugosci dojazdéw do obiektu wykonane beda
typowe wpusty drogowe oraz kanalizacja deszczowa wykonana w formie betonowych
studni kanalizacji deszczowej, studnie SD1 do SDI12 polgczonych rurami PV(C
0 6dpowiedniej srednicy. Projektowany system odwodnienia zakonczono wylotem Wy3
ze studni SD9 do przebudowywanego rowu R2. :
Projektuje si¢ zbiornik ziemny chionno-retencyjny o objetosci nominalnej 55 m? oraz
objetosci maksymalnej 82,5 m®. Zbiomik bedzie posiadat glebokos¢ maksymalna 1,8 m.

Glgbokos¢ minimalna (biologiczna) zbiornika 0,3 cm. Gleboko$é nominalna 1,3 m.

Przewiduje si¢ ze w dnie zbiornika zostanie wykonanych 5 studni chionnych z typowych
kregow betonowych polaczonych nz warstwa rodzimych gruntéw o wysokim
wspolczynniku przepuszezalnosci - piaski grube, posp6tki, zwir. Skarpy zbiornika oraz dno
zbiornika zostanie umocnione ptytami azurowymi umozliwiajgcymi wegetacje roslinna.

Wody roztopowe i opadowe sptywajace z terendw objetych systemem odwodnienia z uwagi
na brak planowanego ruchu pojazdow samochodowych na projektowanej ktadce oraz
na Sciezkach rowerowych i chodnikach nie beda zanieczyszczane substancjami
ropopochodnymi. Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia

18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych

dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800), wody opadowe i roztopowe

pochodzace z powierzchni innych niz okre§lone w ust.1 cyt. rozporzadzenia moga byé

wprowadzane do ziemi bez oczyszczenia. v
Odnoszac si¢ do sposobu postgpowania w sytuacjach awaryjnych, w pkt 15 operatu

wodnoprawnego wskazano sposob postgpowania w przypadku wystgpienia awarii '}
- wystapienie uszkodzenia obiektu budowlanego, moggcej mie¢ wplyw na rozmiar

szczegblnego korzystania z wod.

W dokumentacji wskazano, z uwagi na ograniczony zasi¢g oddziatywania zamierzonego
szczegblnego korzystania z wod, na brak koniecznosci wykonania dodatkowych urzadzen,
czy tez prac zapobiegajgcym szkodom lub skutkom powstaltym podczas realizacji
pozwolenia wodnoprawnego.

Podstawa orzekania w niniejszej sprawie jest art. 121 ust.1 pkt 1 i 8 cyt. ustawy Prawo
wodne.
O wszczgeiu postgpowania z wniosku Zarzadu Droég Miejskich w Opolu, Starosta
Kedzierzynsko-Kozielski pismem z dnia 17 sierpnia 2016 r. numer Sr.6341.2.12.1.2016
zawiadomil wnioskodawcg i pozostate strony postepowania.
Ponadto zgodnie z trescig art. 127 ust. 6 cyt. ustawy informacje o wszczeciu postepowania
podano do publicznej wiadomosci, umieszczajgc na tablicy ogloszen oraz na stronie BIP
Starostwa Powiatowego w Kedzierzynie-Kozlu.
Przed wydaniem niniejszej decyzji, stosownie do art. 10 § 1 Kpa, Starosta Kedzierzynisko-
Kozielski poinformowat strony o mozliwo$ci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow
i materialéw. W okresie przewidzianym do skladania uwag i wnioskéw, zadna ze stron
postgpowania nie wniosta uwag co do mozliwosci udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na warunkach okreslonych w operacie wodnoprawnym.

Pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalen planéw oraz wymagan okreslonych
w art. 125 cyt. ustawy Prawo wodne. '

Pozwolenie, w my$l postanowien art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne wydano
na okres nie dhuzszy niz 10 lat, tj. do dnia 13 wrze$nia 2026 roku.
Whiosek strony w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych w zwigzku z realizacja przedsiewziecia pn.: ,,Budowa kladki pieszo-rowerowej na
wyspg Bolko przez Kanal Ulgi wraz z budowa $ciezki rowerowej” zostal zatatwiony
odrgbna decyzja.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 cyt. ustawy Prawo wodne organem wtasciwym do wydania

decyzji w przedmiotowej sprawie jest Starosta, wykonujacy to zadanie jako zadanie
z zakresu administracji rzgdowe;j.
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Przenoszac powyzsze na grunt rozpatrywanej sprawy, tut. Organ przychylit
sie do wniosku strony i orzekt jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji stuzy -stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, za posrednictwem Starosty Powiatu Kedzierzynsko-
Kozielskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia

Na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dy.zg\)’()i istopdd 806 1. 0 oplacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783
z péén. zm.) zwalnia sig od oplaty skill:é_o ef je. pigrzgdu terytorialnego.

$
Otrzymuja:

/Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/
1. Miejski Zarzad Drég w Opolu

do rak pelnomocnika

p- Piotr Wyrwas

42-400 Zawiercie, ul. Rolnicza 1b

2. Pani Leokadia Dzuta
45-819 Opole, ul. Ksigdza Bolestawa Domanskiego 55

3. Pan Jozef Dzula
45-819 Opole, ul. Ksiedza Bolestawa Domanskiego 55
4. Gmina Opole

45-015 Rynek- Ratusz
5. aa

Do wiadomosci:

1.Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
50-950 Wroctaw, ul. Norwida 34

T

AK.6




