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dokładną lokalizację zawężeń chodnika
dostosować do istniejących warunków terenowych

wynikających m.in. z wielkości pni, zakresu systemu korzeniowego itd.

proj. chodniki - naw. z kostki
bet. niefazowanej koloru jasnoszarego

proj. pobocze i droga serwisowa
- naw. z mieszanki niezwiązanej

proj. drogi
- naw. z betonu asfaltowego

proj. krawędź jezdni (bez krawężnika)

proj. zjazdy - naw. z kostki
bet. fazowanej koloru ciemnoszarego

proj. krawędź jezdni: krawężnik betonowy (opornik) wyniesiony 0 cm
proj. krawędź jezdni: krawężnik najazdowy betonowy wyniesiony 0 cm/2cm*

proj. krawędź pobocza
proj. krawędź chodnika i ścieżki rowerowej: obrzeże betonowe

proj. palisada betonowa

proj. balustrada U-11a

proj. skarpa trawiasta o pochyleniu 1:1,5
proj. skarpa umocniona o pochyleniu 1:1,5 lub 1:1

proj. wyspy kanalizujące, bezpiecznik,
separator - naw. z kostki bet. fazowanej
koloru ciemnoszarego

L E G E N D A

proj. zieleńce

proj. ściek betonowy prefabrykowany

proj. przepust Ø800 (wg opracowania odrębnej branży)
proj. mury oporowe, przyczółki (wg opracowania odrębnej branży)

proj. krawędź wysp i jezdni: krawężnik najazdowy betonowy wyniesiony 6 cm

proj. chodnik w ciągu kładki
- wg oprac. odrębnej branży

proj. ścieżka rowerowa w ciągu kładki
- wg oprac. odrębnej branży

proj. ścieżka rowerowa
- naw. z betonu asfaltowego

lokalizacja wykonanych otworów badawczych

* wyniesienie krawężników:
- 2 cm - na chodnikach przy jezdni i zjazdach
- 2 cm - ponad poziom  jezdni wzdłuż separatora
- 0 cm - na ścieżkach rowerowych przy jezdni i zjazdach

proj. balustrada U-11a

proj. osie dróg, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, chodnika

proj. punkty wytyczeniowe
osi dróg, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów

BRANŻA DROGOWA

proj. ogrodzenie (wg opracowania odrębnej branży)

1: 500
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