zakresie sieci oswietlenia ulicznego opracowacé projekt techniczny oraz uzyskac¢ pozwolenie
na jej budowe-zgtoszenie wydane przez wiasciwy urzad terenowy,

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa

c) dla podtgczenia uktadu pomiarowego dla przewodéw o przekroju 4 mm?2 nalezy stosowac
przewody typu DY dla wiekszych przekroi stosowaé przewody typu LgY,

5. Zabezpieczenia gtdéwne zalicznikowe:
a) prad znamionowy: wg obliczen
b) rodzaj: bezpiecznik topikowy.

c) lokalizacja: szafka pomiarowa

6. Dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu przytgczenia

przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

- stacja transf. Szczepanowice Parkowa S-1169 ,transf. 250 kVA,

7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej: tg ¢ < 0,4.

8. Siec¢ pracuje w uktadzie: 0,4 kV — TN-C

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacje  przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia witasnosci  urzgdzen

elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgtoszeniu gotowosci obiektu do przylgczenia do sieci

rozdzielczej:

a) zgtoszenie gotowosci instalacji do przytgczenia na wzorze ,ZI” , ktdéry w czesci dotyczacej
ztozenia oswiadczenia o stanie technicznym instalacji, winien byé potwierdzony przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,

b) odpis technicznych warunkéw przytaczenia ( kserokopia ),

c) schemat jednokreskowy projektowanej sieci o$wietlenia drogowego uwzgledniajgcy ilos¢ i
rodzaj zabudowanych opraw,,

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych

odbiorcow zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania

napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne 2z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.

w sprawie  szczegotowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego

(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

. Tauron Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
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