
Naprężenie [Mpa]

Dł. Sekcji odciągowej [m]

Rozpiętość przęseł [m]

Krzyżowany obiekt

Stopień obostrzenia

Układ przewodów

Kąt załomu

Nr słupa

Typ i rodzaj słupa

Jedn. Ogólna

1.1 krańcowy K2go 13.5/25 1

1.2 krańcowy Kg 13.5/25 2

1.3 krańcowy Kg 15/25 1

1.4 odporowo-rozgałężny 1

2.1

żerdź wirowana E15/20

(Dw=263,Do=488)
1

3225 3225

2.2

żerdź wirowana E13.5/25

(Dw=263,Do=465)
3 2775 8325

2.3

żerdź wirowana E15/25

(Dw=263,Do=488)
1 3225 3225

3.1 typ ustoju

3.2 Rodzaj gruntu

3.3 Głębokość zakopania żerdzi t [m]

3.4 płyta ustojowa U-85 szt. 5 77 385

3.5 płyta stopowa 0.3 x 0.3m szt. 4 10 40

3.6 płyta fundamentu PS-160 szt. 4 560 2240

3.7 połączenia skręcane do SFP122 szt. 1 153 153

3.8 połączenia skręcane do SP22 szt. 1 40 40

3.9 płyta fundamentu PS-200 szt. 8 660 5280

3.10 połączenia skręcane do SFP133 kpl. 4 153 612

4.1 kabel XRUHAKXS 1 x 120/50 m 822 z 4% zapasem

4.2 m 0 z 4% zapasem

4.3 łańcuch odciągowy ŁO2/2 (SDI-90.280) kpl. 21

4.4 połączenie odgałęzienia AALXSn 70 kpl. 6

4.5 zawieszenie przelotowe mostka ZM(LWP8-24s) szt. 6

4.6 m 0

4.7 kpl. 0

5.1 poprzecznik odporowy PO-51 szt. 5 132,7 663,5

5.2 głowica napowietrzna POLT 24D/1XO 120-240 mm2 kpl. 5 0

5.3 rura osłonowa SV 110 szt. 5

5.4 uchwyt dystansowy SO 79.5 + COT36/37 szt. 32

5.5 ograniczniki przepięc kpl. 15 0
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Nazwa wykonawcy Zestawienie nr 3 WYKAZ MONTAŻOWY

Uwagi
Masa [kg]

Strona albumu, nr rysunku, 

normy, producent

Zestawienie materiałów do budowy linii napowietrznej SN 15 kV przewodami 

typu 3 x AFL 70 wg albumu WIRBET SA LSN-ENERGOLINII LSN 70(50) 

Nazwa linii: Przbudowa sieci energetycznej - linii napowietrznej S.N. relacji S-2-749 Niemodlińska - S-2-1053 

Krapkowicka i odgałęzienie linii kier. S-2-381

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość
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5.6 pomost stały PM-2/M szt. 4 29,6 118,4

5.7 obejma OB-8 szt. 4 1,8 7,2

5.8 konstrukcja do ograniczników przepięć KOG-3/M szt. 4 3,6 14,4

5.9 konstrukcja do odłącznika  Ko-1/M szt. 1 16,8 16,8

5.10 objemka OB-9 szt. 1 1,9 1,9

5.11 rozłącznik z uziemnikiem RUNIII-24/4 szt. 1 69,5 69,5

5.12 zestaw napędu NRVu 13.5 IIh szt. 1 3,9 3,9

5.13 poprzecznik PRK-56 szt. 46,9 0

5.14 0

6.1 FeZn 30x4 m 104

6.2 FeZn(Cu) d=16/6 m m 96

6.3 FeZn 20x4 m 32

6.4

6.5

7.1 tablica identyfikacyjna TID szt. 5

7.2 tablica ostrzegawcza TO szt. 5

7.3 tablica oznaczenia faz TF szt. 5

7.4

1 1
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