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Przekrój typowy
od km 0+005,33 do km 0+139,85

ul. Parkowa (odc. zachodni)

Grunt nasypowy

Grunt nasypowy

-8.00%

Mur oporowy
wg oprac. odrębnej branży

Balustrada U-11a
o wys. 1,10 m

1:1,5

Balustrada U-11a
o wys. 1,10 m

2.00% 2.00%

Przekrój typowy
od km ok. 0+036,00 do km 0+131,66

Ścieżka pieszo-rowerowa

Przekrój typowy
od km 0+000,00 do km 0+104,75

Droga serwisowa

Balustrada U-11a
o wys. 1,10 m

Przekrój typowy od km ok. 0+000,00 do km ok. 0+225,50
ul. Parkowa (odc. wschodni) + Ścieżka pieszo-rowerowa

Humus gr. 10 cm

Humus gr. 10 cm

Grunt nasypowy

Humus gr. 10 cm
2.00%

-2.00%
-8.00%

1:1,5

Humus gr. 10 cm

Przekrój typowy od km ok. 0+225,50 do km 0+339,97
ul. Parkowa (odc. wschodni) + Chodnik

-2.00%

* w przypadku skarpy o poch. 1:1
umocnienie płytami ażurowymi:

Humus gr. 10 cm

1:1,5 1:1

-2.00%

Przekrój typowy
od km ok. 0+121,89 do km ok. 0+146,00

Chodnik

-2.00%

Balustrada U-11a
o wys. 1,10 m

Mur oporowy
wg oprac.

odrębnej branży

w przypadku różnicy wysokości pomiędzy
terenem istn. a proj. powyżej 10 cm

należy zabudować palisadę betonową

Chodnik dla pieszychŚcieżka rowerowa

Przekrój typowy na kładce
wg oprac. odrębnej branży

Grunt nasypowy

od km 0+105,50 do km 0+121,89
(wg kilometrażu chodnika)

należy obramować chodnik
zgodnie ze szczegółem:

2.00% -2.00% -8.00%-8.00%
1:1,5

Przekrój typowy
Zjazd nr 1

-8.00%

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1
·   4 cm - warstwa ścieralna z AC 11 S - kolor standardowy
·   5 cm - warstwa wiążąca z AC 16 W
· 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

(kruszywo łamane 0/31,5 mm)
· 35 cm - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem

64 cm - RAZEM
Podłoże

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej
·   4 cm - w-wa ścieralna z AC 11 S - kolor standardowy
· 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

(kruszywo łamane 0/31,5 mm)
· 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

(kruszywo łamane 0/31,5 mm)
46 cm - RAZEM
Podłoże

Konstrukcja nawierzchni chodnika i bezpiecznika
·   8 cm - w-wa ścieralna z kostki betonowej

- chodnik: kostka niefazowana - kolor jasnoszary
- bezpiecznik: kostka fazowana - kolor ciemnoszary

·   3 cm - w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
· 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

(kruszywo łamane 0/31,5 mm)
· 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

(kruszywo łamane 0/31,5 mm)
46 cm - RAZEM
Podłoże

Konstrukcja nawierzchni drogi serwisowej
· 25 cm - warstwa z mieszanki niezwiązanej

(kruszywo łamane 0/31,5 mm)
· 25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

(kruszywo łamane 0/31,5 mm)
50 cm - RAZEM
Podłoże

Konstrukcja nawierzchni pobocza
· min. 25 cm - mieszanka niezwiązana (kruszywo łamane 0/31,5 mm)

min. 25 cm - RAZEM

Konstrukcja nawierzchni separatora i zjazdu
·   8 cm - w-wa ścieralna z kostki bet. fazowanej -  kolor ciemnoszary
·   3 cm - w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
· 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

(kruszywo łamane 0/31,5 mm)
· 25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

(kruszywo łamane 0/31,5 mm)
61 cm - RAZEM
Podłoże
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