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Silesia Engineering sp. z o.0.

ul. Rolnicza 1b
42-400 Zawiercie

Odpowiadajac na pismo znak 122/SE/PW/2015 z dnia 19.10.2015r. w sprawie urzadzen
i sieci uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego przy ul. Parkowej w Opolu, informuje, ze
W rejonie planowanego zadania pn. ,.Budowa kladki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez
kanal Ulgi wraz z budows $ciezki rowerowej”  Miasto Opole posiada i eksploatuje sieé
oswietlenia parkingu oraz kanalizacje deszezowg odprowadzajaca wody opadowe z powierzchni
parkingu — ww. infrastrukture zaznaczamy na zalaczonej mapie.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej ww. zadania nalezy:

1. Wystapi¢ do zakladu energetycznego Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu
z wnioskiem o wydanie technicznych warunkéw przylgczenia do sieci dystrybucyjnej,
2. Zaprojektowa¢ nowe oswietlenie ulicy Parkowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do kofica
rejonu planowanego przedsigwziecia,
3. Istniejace odwietlenie parkingu nalezy powigzaé z projektowanym oswietleniem ulicy
Parkowej,
4. Projektowane oswietlenie winno by¢ wyposazone w system tzw. inteligentnego sterowania
zgodnym z unijnymi wytycznymi zawartymi w projekcie e-streetlight pozwalajacymi taczy¢
i zamiennie stosowa¢ produkty réznych firm,
5. Rozwigzania techniczne i dobér materialow projektowanego o$wietlenia winny byé
przedstawiane Zamawiajacemu do akceplacji jeszcze na etapie projektowania,
6. W ftrakcie projektowania nalezy kierowaé si¢ naszymi ,,Wytycznymi do projektowania™,
ktére przesylamy w zataczeniu niniejszego pisma. Wymagania te dotycza w szczegdlnosci:
®  Opraw sSwietlnych typu LED,
® Konstrukcji stupowych latarn,
*  Obwodowych linii kablowych,
e Przejs¢ dla pieszych,
e Sterowania o$wietleniem,
®  Ochrony przeciwporazeniowej,
e  Wersji elektronicznej projektu,

W zataczeniu:

1. Mapa w skali 1 : 500 Y
2. Wytyczne do projektowania

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala



Zatgcznik nr 1.
do umowy nr RB/.........cc.......
ZANIR o
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Projekt techniczny winien zawieraé w szczegélInosci:

1. wrysowana orientacje projektowanego zadania w terenie,

2. mape ewidencyjng gruntu w wersji papierowej i elektronicznej z naniesiona

trasg projektowanego zadania i wyeksponowaniem nr. dziatek, na ktdrych

wystepuje inwestycja,

zgody wiascicieli dziatek na lokalizacje inwestycji na ich terenie,

WYPIs z rejestru gruntdéw obejmujacy wszystkie dziatki zajete pod zadanie,

moc  zainstalowang o$wietlenia projektowanego -  réznicowa ( moc

przytaczeniowa pomniejszona o moc istniejacego oSwietlenia przeznaczonego

do demontazu)

6. projekt — plan zagospodarowania na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1 : 500 w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej ( format dwg)
Lokalizacja latarn winna by¢ zaprojektowana z okreéleniem wspotrzednych X, Y,
np. w formie tabelarycznej w uktadzie wspéirzednych 2000,

7. projekt inteligentnego sterowania oéwietleniem zgodny z unijnymi wytycznymi
zawartymi w projekcie e-streetlight pozwalajacymi taczyé i zamiennie stosowad
produkty réznych firm,

8. schemat oswietlenia w uktadzie topograficznym zasilania i sterowania wykonany
metodg tradycyjng,

9. uzgodnienia Zaktadu Energetycznego, Miejskiego Zarzadu Drdg w Opolu, opinie
Narady Koordynacyjnej (dawnego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji),

10. obliczenia parametrow oswietleniowych fotometrycznych

uwzgledniajacych wybdr klas oSwietleniowych dla projektowanego zadania

wyliczone zgodnie z normg PN-EN 13201: 2007 . Na podstawie uzyskanych
parametréw oswietleniowych nalezy dokonac wyboru:

sposobu rozmieszczenia opraw oSwietleniowych na planie drogi,

typu i mocy opraw Swietlnych, ich rozsytu wiattoci i strumienia #rédia Swiatta,

wspotczynnika zapasu,

wysokosci zawieszenia opraw $wietinych,

kata pochylenia opraw w stosunku do poziomu.

11.zestawienie materiatéw,

12.kosztorys inwestorski opracowany metodg szczegdtowa.
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Wytyczne techniczne do projektowania o$wietlenia ulicznego miasta Opola:

Wymagania techniczne dla opraw typu LED:

Oprawy typu LED powinny cechowaé sie ponizszymi parametrami:

e temperatura barwowa uzytych diod — 3000 - 5000 I,

* oprawa wykonana z materiatow tatwo przetwarzalnych — aluminium , szkio,
e stopien szczelnosci uktadu optycznego IP66, uktady zasilajgcego IP66,

* klosz oprawy ptaski wykonany z hartowanego szkta, odporny na promieniowanie
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e korpus i pokrywa oprawy wykonane z odlewu aluminiowego malowanego
proszkowo na wybrany kolor z palety RAL,

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej — skoordynowanej z
przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej,

e napiecie zasilania 230V, 50 Hz,

 budowa oprawy pozwalajgca na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

* Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzania ciepta ( termiczne
rozdzielenie pomiedzy ukfadem zasilajgcym a uktadem optycznym), oraz czujnik
termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu,

* Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie oraz pozwalajacy na zmiane kgta nachylenia oprawy,

* Oprawa wyposazona w ukfad ochrony przeciwprzepieciowe; ,

e zrodfa Swiatta LED o skutecznosci $wietinej powyzej 100 Im/W,

¢ oprawy dostosowane do systemu inteligentnego sterowania - wyposazone w
sterowniki lokalne,

* wymagana gwarancja producenta na oprawe jako cato$é, w tym osprzet
elektryczny — minimum 5 lat,

e wymagany certyfikat CE oraz ENCE.

Wymagania techniczne dla konstrukcji stupowych latarr:

Stupy latar powinny cechowac sie ponizszymi parametrami:

 stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stozkowe z wneka na tabliczke stupows,
montowane na fundamencie prefabrykowanym,

 zabezpieczenie antykorozyjne wykonane metoda anodowania,

fundamenty prefabrykowane, abizolowane, dostosowane do typu stupdéw

— posiadajgce certyfikat producenta stupa,

wysiegniki opraw giete — tukowe — dostosowane do funkcji o$wietleniowej latarni,

wymagany certyfikat CE,

gwarancja na stupy anodowane 10 lat przy grubo$ci powtoki anodowania 25um,

latarnie wyposazy¢ w rozdzielcze tabliczki zabezpieczeniowe w obudowie

izolacyjnej z bezpiecznikami 1/2/3 x 2A. Oprawy os$wietleniowe z tabliczkami

bezpiecznikowymi tgczy¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm?2 — 750V prowadzonymi

w gietkiej rurce izolacyjnej ,

Wymagania techniczne dla obwodowych linii kablowych:

®

Do budowy linii kablowych obwodéw oséwietleniowych nalezy stosowaé kable
elektroenergetyczne typu Y(A)KXS - 0,6/1,0 kV.

Wymagania dla przejsé dla pieszych:

Kazde przejécie dla pieszych powinno byé odpowiednio o$wietlone zgodnie z norma
PN-EN 13201 : 2007. Lampy o$wietlajace przejscie nalezy usytuowaé¢ od strony
nadjezdzajgcego pojazdu w odlegtosci 0,7 — 1,0 wysokosci zawieszenia oprawy lampy
(h:a=1:07 gdzie h — oznacza wysokosé zawieszenia oprawy Swietlnej, a —
oznacza odlegtos¢ posadowienia stupa oprawy Swietlej od osi wyznaczajgcej potowe
szerokosci przejscia dla pieszych. Barwa $wiatta emitowana przez oprawy lamp na
przejsciu dla pieszych powinna byé¢ odmienna od barwy os$wietlenia ulicznego.
Urzadzenia oswietleniowe winny zapewni¢ kontrast luminancji postaci pieszego oraz
tta za pieszym, ktory znajduje sie na przejsciu lub oczekuje na przejécie na poboczu
lub chodniku.



Wymagania dla sterowania oswietleniem:

Przewidzie¢ mozliwos¢ zastosowania inteligentnego systemu sterowania
oswietleniem ulicznym . System powinien umozliwiaé dostosowanie do zarzadzania
przez internet za pomocg zwyklej przegladarki internetowej . Do systemu sterowania
powinny by¢ dostosowane oprawy oéwietleniowe — wyposazone w sterowniki lokalne.
W szafkach rozdzielczo - sterowniczych nalezy przewidzieé miejsce do montazu
urzgdzen do centralnego sterowania o$wietleniem. Przy wyborze systemu sterowania
nalezy bra¢ pod uwage jedynie systemy otwarte.

Ochrona przeciwporazeniowa:

W sieci oswietlenia ulicznego stosowaé¢ uktad TN-C. Ochrona przeciwporazeniowa
Przez samoczynne szybkie wylgczenie obwodu przez przepalenie — wytgczenie
zabezpieczenia w stupie lub szafce oswietlenia ulicznego.

Dla ochrony przed porazeniem w sytuacji uszkodzenia konstrukcji stupa wskutek
kolizji komunikacyjnej nalezy zaprojektowaé instalacje uziemiajacg konstrukgji
stupowych — potaczenie z uziomem w formie bednarki Fe/Zn 30x 4 mm uktadanej na
dnie wykopu w ciagach kablowych obwodéw oswietleniowych.

UWAGA: Rozwiazania techniczne i dobér materiatéw projektowanego
oswietlenia winny byé przedstawiane Zamawiajacemu do akceptacji jeszcze
na etapie projektowania.

Wymagania techniczne przedstawienia Projektu budowlano - wykonawczego w
wersji elektronicznej — na plycie CD

Projekt w wersji elektronicznej — na ptycie CD powinien w petni odzwierciedlaé¢ wersje
drukowang i by¢ wykonany w 2 egz.. Proponujemy organizacje projektu w wersji
elektronicznej — na ptycie CD wg ponizszych zasad:

Tytut: PBW oswietlenia ulicy Xxxxxxxxxx

A. Wersja PDF

01.CZESC OPISOWA
- Opis techniczny z dokumentacjg prawng
- STWIORB
- Przedmiar Robét

02. CZESC RYSUNKOWA
- Plan sytuacyjny
- Schematy
- Profile skrzyzowan
- Rysunki wykonawcze pozostate

B. Wersja edytowalna
02.CZESC OPISOWA
- Opis techniczny z dokumentacija prawng — format - doc, docx
- STWIORB — format - doc, docx
- Przedmiar Robét — format — ath
02. CZESC RYSUNKOWA



- Plan sytuacyjny — format - dwg

- Schematy — format - dwg

- Profile skrzyzowan — format - dwg

- Rysunki wykonawcze pozostate — format - dwg

Na oddzielnej ptycie CD nalezy przedstawi¢ kosztorys inwestorski:
Tytut: PBW oswietlenia ulicy Xxxxxxxxxx — kosztorys inwestorski

A. Wersja PDF
- Kosztorys inwestorski

B. Wersja edytowalna
- Kosztorys inwestorski — format ath

Opracowat:

Wydziat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej
Referat Drog i Oswietlenia

Urzad Miasta Opola

Opole, czerwiec 2015 r.
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