Kraweznik najazdowy

przy chodniku, sciezce row. i zielencu

skala 1:10
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Kraweznik betonowy najazdowy

15x22x100 cm

tawa z betonu klasy C16/20
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Kraweznik najazdowy
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Obrzeze w rejonie chodnikow
z pochyleniem na zewnatrz
(w kier. opaski / zielenca)
skala 1:10
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Obrzeze kamienne lub betonowe

8x30x100 cm
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Obrzeze w rejonie chodnikow
Z pochyleniem do wewnatrz

(konstrukcja wg przekrojow typowych)
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skala 1:10
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Obrzeze betonowe

8x30x100 cm

o
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Potgczenie nowoprojektowanej nawierzchni
Z nawierzchnig istniejgcg w przekroju podtuznym
skala 1:10

Granica robét wg planu sytuacyjnego

Sciek muldowy betonowy
skala 1:10
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podbudowa zasadnicza
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warstwa ulepszonego podioza

Kraweznik wtopiony
skala 1:10
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Geokompozyt do warstw bitumicznych

Palisada betonowa
skala 1:10
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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Sposbb utozenia ptytek / kostki
wskaznikowe]

Plytka / kostka wskaznikowa
z wypustkami koloru Zéttego
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Powierzchnia
antyposlizgowa

60x50x15 cm

tawa z betonu klasy C16/20

Jednostka projektowania:

SILESIA Enﬁineerinﬁ sp.z0.0

ul. Rolnicza 1b

42-400 Zawiercie

Tel./ fax.: 607 960 519
email: biuro@silesia-eng.pl
NIP 498-026-24-25

Regon 243180360

Inwestor / Zamawiajacy:

Miasto Opole
Rynek - Ratusz
45-015 Opole

Nazwa obiektu budowlanego:

»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi
wraz z budowa $cieiki rowerowej”
polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej)
w zwigzku z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do
kategorii drogi publicznej gminnej w ramach zadania:
»Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego
transportu publicznego w Opolu - etap 1””.

Adres obiektu:

Wojewoddztwo opolskie, miasto Opole, ulica Bolkowska (dawna Parkowa)

Obiekt budowlany: . R Nrrys.:
Kiadka pieszo-rowerowa na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi 09
wraz ze $ciezkami rowerowymi
Nazwa rysunku: Skala:
Szczegoly drogowe 1:10
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos$¢ Data Podpis
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