Oswietlenie ktadki pieszo-rowerowej wraz ze 2017-02-01
Scieszka rowerg X
Schréder Kio LED / 5098 / 16 LEDS 700mA NW / 370062 1x16 LEDS 700mA NW / Karta danych owietler (1x16 LEDS 700mA NW)

Schréder Kio LED / 5098 / 16 LEDS 700mA NW / 370062 1x16 LEDS 700mA NW

I
O

Stopien efektywnosci: 70.82%
Strumien Swietlny lampy: 4480 Im
Strumien $wietlny opraw: 3173 Im
Moc: 36.0 W

Skutecznos$¢ swietlna: 88.1 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK
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Oswietlenie ktadki pieszo-rowerowej wraz ze 2017-02-01
Scieszka rowerg
Schréder Kio LED / 5098 / 16 LEDS 700mA NW / 370062 1x16 LEDS 700mA NW / Karta danych o$wietler (1x16 LEDS 700mA NW)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK
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Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.
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Oswietlenie ktadki pieszo-rowerowej wraz ze 2017-02-01
Scieszka rowerg

Schréder Kio LED / 5098 / 16 LEDS 700mA NW / 370062 1x16 LEDS 700mA NW / Karta danych o$wietlen (1x16 LEDS 700mA NW)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji
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Oswietlenie ktadki pieszo-rowerowej wraz ze 2017-02-01
Scieszka rowerg
Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania
Ulica 1 do EN 13201:2015
Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3), 60.00 m2 3,00 m
Chodnik 1 (C5), 40.00 m?2 2,00 m

20,00 m

Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Sciezka dla rowerzystow 1 (P3)

Em[x] Emin[ix]
2750 =150
<11.25
10.47 4.21

Chodnik 1 (C5)

Em [IX] Uo
27.50 >0.40
10.94 0.51

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.034 W/lxm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Kio LED / 5098 / 16 LEDS 700mA NW /
370062 (144.0 kWh)

1.4 kWh/m? p.a.

DIALux

DIALuUX

Schréder Kio LED / 5098 / 16 LEDS 700mA NW /
370062 1x16 LEDS 700mA NW

Q)
(3) —{
Q)]
(2)

Strumien Swietlny (oprawa): 3172.851Im
Strumien Swietlny (lampa): 4480.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 36.0 W
W/km: 1800.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 20.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.04
ULOR: 0.04
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 260 cd/kim
przy 80°: 130 cd/kim
przy 90°: 42.9 cd/kim
Klasa natgzenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.2
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Oswietlenie ktadki pieszo-rowerowej wraz ze 2017-02-01
Scieszka rowerg

Ulica 1: Alternatywa 1/ Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3) / Izolinie

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>7.50 >1.50
<11.25

10.47 4.21

Poziome natezenie oswietlenia

DIALuUX

Skala: 1: 200
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Oswietlenie ktadki pieszo-rowerowej wraz ze
Scieszka rowerg

Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (C5) / Izolinie

Chodnik 1 (C5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Uo
27.50 = 0.40
10.94 0.51

Poziome natezenie oswietlenia
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Skala: 1: 200
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