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»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki
rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap | — oswietlenie kfadki pieszo-rowerowej wraz ze $ciezkag rowerowa””.

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa nr MZD.022.183.TM.2015 z dnia
23.09.2015 r. oraz Opis Przedmiotu Zamoéwienia wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, nr sprawy TP4.26.12.Pz.2.2015 oraz opinie Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw wyrazone w trakcie narady technicznej w dniu 3.11.2015 r oraz
w pismach nr ZN.5183.299.2015.MO z dnia 10.11.2015 r oraz z dnia 28.12.2015 r.

2. Lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie opolskim, na terenie miasta
Opole, w ciggu ulicy Bolkowskiej (dawna Parkowa) w rejonie kanatu Ulgi. Lokalizacje planowanej
ktadki pokazano na ponizszym rysunku.

1

1

1

\
Projektowana ktadka w ‘\
ciggu ul. Bolkowskiej

(dawna Parkowa)

na Kanale Ulgi

0

Kanat Ulgi

wod. Opole-Groszowice
km 147,40
A = 10 938,50 km >

3. Zasilanie

Zgodnie z warunkami przytaczenia projektowane oswietlenie zasilane bedzie z projektowanej
szafki zasilajgcej — sterowniczej PO-100 zlokalizowanej przy stacji ,Szczepanowice Parkowa”, a
w czes$ci z wymienionej istniejgcej szafki PO-109. Cze$¢ zasilania do granicy eksploatacji (budowa
ztgcza ZK1P) realizowana bedzie w ramach umowy przytgczeniowej przez Tauron Dystrybucje SA
i nie jest objeta niniejszym opracowaniem. Czes¢ oswietlenia zasili¢ z istniejgcej szafki PO-109
po dostosowaniu jej do nowych warunkéw pracy.

Szczegdly pokazano na planie oswietlenia i na schemacie ideowym.
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3.1. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP —E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” na gtebokosci 1.0 m na podsypce z piasku o grubosci 0.1 m.
Utozony kabel przykry¢ piaskiem, warstwg gruntu o grubosci 0.15 m i folia koloru niebieskiego.
Na skrzyzowaniach z drogami, zjazdami i istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ kabel w
rurze DVK 75 na gtebokosci 1m. W wykopach kable uktadac¢ linig falistg. Przy latarniach,
pozostawi¢ zapasy kabla o dtugosciach zgodnych z norma. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki
rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustow i w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulegajgcych degradacji, na
ktdrych umiescic trwate napisy zawierajace:

- symbol i nr ewidencyjny kabla
- typiprzekrdj kabla

- rok budowy

- napiecie znamionowe

- znak uzytkownika kabla

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi
urzgdzeniami podziemnymi oraz w miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych urzadzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu instalacji wodociggowej,
elektrycznej, telefonicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzér techniczny uzytkownikdéw tych
instalacji. Szczegdlng uwage nalezy zachowad przy prowadzeniu robot ziemnych w poblizu
drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia i drzew wykonywaé recznie.

Wspdlnie z kablem uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4, jako uziemienie stupéw
oswietleniowych. Bednarke uktadaé na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odlegtosci 10 cm
od kabla.

Przejscia poprzeczne pod jezdnig wykonywac bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni
metoda przewiertu lub przecisku prowadzgc kabel w rurze ostonowej SRS 75 w minimalnej
odlegtosci 1.0 m od powierzchni drogi. Dopuszcza sie wykonanie przejscia pod jezdnig metoda
rozkopu z uwzglednieniem zasady, ze stan pasa drogowego po wykonanych robotach nie moze
by¢ gorszy od stanu przed ich rozpoczeciem.

Kabel na projektowanej ktadce pieszo — rowerowej prowadzi¢ w rurze typu SMR 110
podwieszonej do konstrukcji ktadki. Sposdb montazu rur i stupow oswietleniowych wykonac
zgodnie z projektem konstrukcyjnym ktadki i na rysunku nr E-05.

Skrzyzowania kabli z drogami kofowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowa¢ rury ostonowe
o $rednicy minimum ¢$110 lub 160mm, lub ¢$75 (dla kabli oswietlenia ulicznego) utozone na
gtebokosci 1,0m od powierzchni drogi do goérnej krawedzi rury ostonowej. Dtugos$é rury
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ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewnic¢ ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz
dodatkowo na dtugosci minimum 0,50m po obu stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowac
postanowienia normy N SEP-E—004. Odlegto$¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami
niskiego napiecia, a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami
podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m. W przypadku braku mozliwosci
zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach
rurowych o odpowiedniej srednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z zapasem, co
najmniej po 0,50m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych
instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia
rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac¢ przekopy
kontrolne.

Szczegdty pokazano na planie oswietlenia.
4. Pomiar rozliczeniowy energii elektryczne;j

Dla celéw rozliczeniowych zostanie zaprojektowana szafka pomiarowa z pomiarem energii
czynnej jako 3- fazowy bezposredni ( szafka ZK1P przy stacji transformatorowej ,Szczepanowice
Parkowa”, a w czesci pomiar zostanie istniejgcy ( szafka PO-109).

Szczegdty pokazano na schematach ideowym oswietlenia.

5. Sterowanie oswietlenia

Sterowanie o$wietleniem w szafce oswietleniowej PO-100 — PO-109 zaprojektowano w
oparciu o sterownik I.LON SmartSerwer (Echelon).

W sktad systemu wchodzi:

koncentrator I.LON SmartSerwer (Echelon)
Analizator sieci CVM MINI

3 przektadniki

Antena

Zasilacz 230 V AC/ 24 VDC — PS DIN 24

Ruter 3G

Sprzegacz faz — PPC10 (Apanet Green System)
Przetgcznik faz PF-341 (F&F)

N kWM

Zastosowany sterownik (koncentrator):
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— zastepuje zegar astronomiczny - zatgcza i wytgcza styczniki oswietlenia, — komunikuje sie ze
sterownikami GLC 100 (poszczegélnych lamp) przez sie¢ zasilajgcg i zarzadza nimi, — realizuje
algorytmy sterowania obnizajgce zuzycie energii przez oswietlenie i udostepnia dane
eksploatacyjne elementow sieci (stan lamp, zuzycie energii, czasy pracy itp.),

— umozliwia grupowanie lamp i tworzenie wirtualnych sieci oswietleniowych w celu np.
odrebnego sterowania rdéznych stref lub odrebnego rozliczania zuzytej energii przez kilka
podmiotéw, wspdtuzytkujgcych jedng instalacje oswietleniows itp.,

— dzieki wbudowanemu serwerowi Web 2.0, dostepny jest z poziomu dowolnej przegladarki
internetowej, dziatajagcej na dowolnym sprzecie (PC, tablet, smartfon), — wspdtpracuje z
detektorami petli indukcyjnych, stacjami meteo i innymi czujnikami dla efektywnej i zgodnej z
przepisami redukcji mocy oswietlenia,

— wspoétpracuje z licznikami energii (M-Bus, Modbus, wejscia impulsowe) oraz standardowymi
modutami I/O (Modbus-RTU) np. w celu monitorowania szafki oswietleniowej.

Szczegdbty pokazano na schemacie ideowym zasilania os$wietlenia.

6. Rodzaj i natezenie oswietlenia

Zaprojektowano oswietlenie dla sciezek pieszo - rowerowych przy zatozeniu dla Sciezki P3 i
chodnika C5:

Natezenie oswietlenia > 7.5 Ix

7. Oprawy oswietleniowe

Dla oswietlenia $ciezki pieszo — rowerowej zaprojektowano;

A1l — oprawy typu ISKRA LED P 36 5000K na wysiegniku WR 8B/1/0.35/0 i stupie SAL 4 m lub
inne o podobnych parametrach — przejscie dla pieszych

A2 —oprawy KIO LED 36 W/ 5098/16 LEDS 700mA/ 4000K (Schreder) na slupie SAL-50G 5m lub
inne o podobnych parametrach

Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw o$wietleniowych po akceptacji przez Inwestora przy
zachowaniu analogicznych wtasciwosci technicznych:

Oprawy:
1/ oprawa A2

e Budowa oprawy — jednokomorowa
e  Materiat korpusu — Odlew aluminium
e Materiat klosza zewnetrznego — Poliweglan

SILESIA Engineering sp. z o. o.
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Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

Szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

Montaz na stupie o $rednicy @60mm

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 36 W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Zrédto $wiatta — 16 zrédet LED

Minimalny strumien swietlny zrodet — 4000Im

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zakres temperatury barwowej zZrédet Swiatta — biaty neutralny

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Ochrona od porazen

2/ oprawa Al

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 36 W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — chtodny biaty

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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e  Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

8. Ochrona od porazenia

Jako ochrone przed porazeniem szybkie wytgczenie dla sieci oswietleniowej n.n. w uktadzie
TN-C-S.

Dodatkowo uziemié¢ zacisk PE w szafce PO. Stosowac uziemienie wykonane z bednarki
ocynkowanej 30 x 4 prowadzonej réwnolegle pod projektowanym kablem oswietleniowym w
odlegtosci min. 10 cm na dnie wykopu. Opornos¢ uziemienia nie moze przekroczyé 10 omoéw.

9. Ochrona od przepiec

Jako ochrone przed przepieciami zastosowano ochronnik w szafce PO-100 i PO-109 typu TNC
255 B+C. Opornos¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

Szczegdty pokazano na planie oswietlenia i schemacie ideowym.

10. Oddziatywanie na srodowisko

Dane techniczne obiektu:
a/ zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci i i sposéb odprowadzania $ciekdw —
nie dotyczy
b/ emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
¢/ rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy
d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie dotyczy

Projektowana budowa oswietlenia nie powoduje pogorszenia stanu s$rodowiska. Brak
wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz przyjete w projekcie techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przy realizacji projektowanej budowie oswietlenia nie wystepujg rodzaje robdt, o ktérych
mowa w art. 21a ust.2 pkt. 1-10 ustawy Prawo Budowlane.

W trakcie realizacji robot nalezy:

wszelkie prace wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.06.02.2003 w sprawie BHP podczas robdt budowlanych oraz Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.

- prace przy podtgczeniu projektowanej linii wykonywaé¢ pod nadzorem pracownikow
posiadajgcych kwalifikacje dopuszczajace do tego typu robdt i zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w RD

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowac

- roboty w pasie drogowym i przejscia nad drogami prowadzi¢ w oparciu o wczesniej
zatwierdzony projekt organizacji ruchu sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z
dnia 23.09.2003 r. z uwzglednieniem warunkdw zawartych w uzgodnieniu MZD Opole

- roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-68/B-06050 ,Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.” |
Postanowieniem nr 45/98 z dnia 30.07.1998 r. Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

- przy transporcie, budowie i montazu linii stosowaé rozwigzania zawarte w ,Instrukcji

organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”.

12. Uwagi koncowe
o catos¢ wykonad zgodnie z niniejszym projektem i z obowigzujgcymi przepisami i normami

e przed oddaniem do eksploatacji wykonaé pomiary opornosci izolacji, opornosci uziemien i
skutecznosci ochrony od porazeniem.

e prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywaé pod nadzorem i w uzgodnieniu z jej
uzytkownikiem
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13. Zestawienie materiatow

Lp/poz Opis przedmiotu specyfikacji Typ llosc Producent
1 2 3 4 5
Dostawa Wykonawcy
1.1 Oprawy oswietlenia zewnetrznego
Oznaczenie Al ISKRALED P | 2 kpl.
111 Oprawa ISKRA LED P 36W, IP66,RAL6005, ROSA
o kl. 1l
Zrédto: LED 39W
Oznaczenie A2 CUDDLE LED | 23 kpl.
oprawy KIO LED 36 W/ 5098/16 LEDS ROSA
11.2 700mA/ 4000K (Schreder
Zrédto: LED 68 W
1.2 Stupy i maszty oswietleniowe
Stup aluminiowy o wysokosci 4m SAL-4 2 kpl.
1.2.1 . ROSA
anodowany kolor oliwka (C-33)
Stup aluminiowy o wysokosci 5m SAL-50G 43 kpl.
1.2.2 . ROSA
anodowany kolor oliwka (C-33)
123 Wysiegnik WR 8B/1/0.35/0 WR 2 kpl. ROSA
2.3, siegni .
ysieg 8B/1/0.35/0
1.2.5 Tabliczka bezpiecznikowa NTB 45 kpl. ROSA
1.2.6 Sterownik GLC-100 45 kpl. Apanet
1.2.7 Przewdd YDYzo 3 x 2.5mm? 750V M 270 m | Telefonika
1.2.8 Przewdd YDY 2 x 1.0mm? 750V M 270 m | Telefonika
1.29 Fundament prefabrykowany B-50/51 45 kpl. ROSA
1.3 Kable i przewody
1.3.1 YKXS 4x16mm? 0.6/1 kV 1420 m
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14 Szafka oswietleniowa i kablowa
1.4.1 Szafka PO-100 z wyposazeniem wg rys EO3 1 kpl.
1.4.3. Szafka PO-109 z wyposazeniem wg rys.E04 1 kpl.
1.5 Pozostate
151 Bednarka stalowa ocynkowana typu Fe/Zn 980 m
30x4mm
1.5.2 Ostona rurowa DVK 75 (Arot) do kabli nN 88m
153 Folia kablowa niebieska 980 m
1.5.4 Piasek 78 m?
1.5.5 Ostona rurowa SMR 110 (Arot) do kabli nN 258 m
1.5.6 Ostona rurowa SRS 75 (Arot) do kabli nN 7m
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A. UZGODNIENIA

1/ warunki techniczne os$wietlenia wydane przez WITiGK UM Opole nr ITGK-RIK.7011.68.2015 z dnia 5.10.2015r

2/ warunki techniczne o$wietlenia wydane przez WITiGK UM Opole nr ITGK-RIK.7011.76.2015 z dnia
28.10.2015r

3/ warunki techniczne przytaczenia wydane przez TD Oddziat Opole nr WP/025580/2016/003R02 z dnia
2016.04.19
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