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Jednostka projektowa: ! Rolni b
ul. koinicza
42-400 Zawrercie
SILESIA frgincering s 200 7ol fox; 607 960519
ﬂ email: biuro@silesia-eng.p/
NIP 498-026-24-25
Regon 243180360
Inwestor / Zamawiajgcy: Nazwa przedsiewziecia:
Miasto Opole Budowa kfadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko

Rynek - Ratusz

rzez Kanat Ulgi wraz z budowa $ciezki rowerowej
45-015 Opole P 8 2 J

Adres obiektu: . L, . . .
Wojewoddztwo opolskie, miasto Opole, ulica Parkowa

Obiekt budowlany: . . Nrrys.:
Ktadka pieszo-rowerowa na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi 42
wraz ze $ciezkami rowerowymi
Nazwa rysunku: Skala:
Detal wpustu odwodnienia 1:50, 1:15
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos¢ Data Podpis

Projektant mgr inz. Edward Zgoda SLK/1609/PWOM/07, mostowa | 12. 2016

Sprawdzajacy | mgr inz. Piotr Wyrwas 118/00, konstr. - bud. 12. 2016
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Wpust mostowy Wym. 260x500mm Powierzchnia wlotowa 610cm²
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