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Inwestor — Miejski Zarzqd Drdg w Opolu

Odpowiadajac na pismo znak 106/SE/PW/2015 z dnia 25.09.2015r. w sprawie opracowania

projektu pod nazwa .,Budowa kladki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz
z budowg Sciezki rowerowej — opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” ponizej
przedstawiamy wytyczne w zakresie o$wietlenia oraz odprowadzania wod opadowych.

I. Wytyczne techniczne do projektowania o$wietlenia ulicznego miasta Opola

Wymagania techniczne dla opraw typu LED

Oprawy typu LED powinny cechowac sie ponizszymi parametrami:

temperatura barwowa uzytych diod — 3000 - 5000 K,

oprawa wykonana z materialéw tatwo przetwarzalnych — aluminium , szklo,

stopien szczelno$ci uktadu optycznego IP66, ukiady zasilajacego IP66,

klosz oprawy ptaski wykonany z hartowanego szkta, odporny na promieniowanie UV,

korpus i pokrywa oprawy wykonane z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na wybrany
kolor z palety RAL,

Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosei elektrycznej — skoordynowanej z przyjetym
systemem ochrony przeciwporazeniowej,

napiecie zasilania 230V, 50 Hz,

budowa oprawy pozwalajgca na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzania ciepta ( termiczne rozdzielenie
pomiedzy ukladem zasilajacym a ukladem optycznym), oraz czujnik termiczny zapobiegajacy
przypadkowemu przegrzaniu,

oprawa wyposazona W uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz na wysiegniku jak
1 bezposrednio na stupie oraz pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy,

oprawa wyposazona w uklad ochrony przeciwprzepisciowej ,

zrédia swiatta LED o skutecznosei swietlnej powyzej 100 Im/W,

oprawy dostosowane do systemu inteligentnego sterowania — wyposazone w sterowniki lokalne,
wymagana gwarancja producenta na oprawe jako calos¢, w tym osprzet elektryczny — minimum 5
lat,

wymagany certyfikat CE oraz ENCE.

Wymagania techniczne dla konstrukeji stupowych latarn

Stupy latarn powinny cechowac sie ponizszymi parametrami:

stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stozkowe z wneka na tabliczke stupowa, montowane na
fundamencie prefabrykowanym,

zabezpieczenie antykorozyjne wykonane metoda anodowania,

fundamenty prefabrykowane, abizolowane, dostosowane do typu shipéw — posiadajace certyfikat
producenta stupa,

wysiggniki opraw giete — lukowe — dostosowane do funkcji o$wietleniowej latarn:,

wymagany certyfikat CE,

gwarancja na stupy anodowane 10 lat przy grubosci powloki anodowania 25mm,



e latarnie wyposazy¢ w rozdzieleze tabliczki zabezpieczeniowe w obudowie izolacyjnej
z bezpiecznikami 1/2/3 x 2A. Oprawy o$wietleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi taczyé
przewodami typu YDY 3x2,5 mm® — 750V prowadzonymi w gietkiej rurce izolacyjnej,

Wymagania techniczne dla obwodowych linii kablowych

Do budowy linii kablowych obwodéw o$wietleniowych nalezy stosowaé kable elektroenergetyczne
typu Y(A)KXS - 0,6/1,0 kV.
® na schematach odcinkéw kablowych podaé odleglosci miedzy latarniami i dhugosci odcinkéw
kablowych,
na schemacie zastosowac normatywne oznaczenia aparatow,
na schemacie szafki o$wietleniowej oznaczy¢ — zastosowane uktady szyn zbiorczych,
w szafkach oswietleniowych przewidzie¢ ochrone przeciwprzepigciows,
na  schemacie szafki  o$wietleniowej wprowadzi¢ numeracje p6l  zasilajacych
i odbiorczych,
* dla kazdego obwodu liniowego wyprowadzanego z szafki o$wietleniowej przewidzieé oddzielne
zabezpieczenie od przecigzen i zwarg,
® na schemacie zaprezentowa¢ schemat ideowe instalacji elektrycznej w latarni,
e na schemacie ideowym wprowadzi¢ oznaczenie latarni wg wzoru:
. nr latarni / faza / nr obwodu .
oznaczenie szafki oswietleniowej

Sterowanie o§wietleniem

Przewidzie¢ mozliwo$¢ zastosowania inteligentnego systemu sterowania o$wietleniem ulicznym.
System powinien umozliwiaé dostosowanie do zarzadzania przez internet za pomoca zwyklej
przegladarki internetowej. Do systemu sterowania powinny by¢ dostosowane oprawy oswietleniowe —
wyposazone w sterowniki lokalne.

W szafkach rozdzielczo - sterowniczych nalezy przewidzie¢ micjsce do montazu urzadzen do
centralnego sterowania o$wietleniem.

Przy wyborze systemu sterowania nalezy bra¢ pod uwage jedynie systemy otwarte.

Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci oswietlenia ulicznego stosowa¢ uktad TN-C. Ochrona przeciwporazeniowa przez samoczynne
szybkie wylaczenie obwodu przez przepalenie — wylaczenie zabezpieczenia w stupie lub szafce
oswietlenia ulicznego.

Dla ochrony przed porazeniem w sytuacji uszkodzenia konstrukcji shupa wskutek kolizji
komunikacyjnej nalezy zaprojektowaé instalacje uziemiajaca konstrukeji stupowych — polaczenie
z uziomem w formie bednarki Fe/Zn 30x 4 mm ukladanej na dnie wykopu w ciagach kablowych
obwodow oswietleniowych.

II. Odwodnienie projektowanego terenu

Na przedmiotowym terenie nie ma kanalizacji deszezowej bedacej wlasnoscig Miasta Opole.

W zwiazku z powyzszym wody opadowe z kladki (odcinek B-C), po uzyskaniu wszystkich
niezbednych pozwolen, nalezy odprowadzi¢ bezposrednio do Kanahu Ulgi, natomiast wody opadowe
z pozostatych odeinkow zatrzymaé w miejscu opadu.
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