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Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi

wraz z budowg sSciezki rowerowej —
Projekt odwodnienia terenu

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora;

- ustalenia z Inwestorem, co do zakresu projektu i przyjetych rozwigzan technicznych;

- podktady mapowe i architektoniczne;

- ustawy, rozporzadzenia oraz normy objete zakresem niniejszego opracowania;

- wytyczne branzowe, warunki techniczne i przytgczeniowe,

- opinia geotechniczna sporzadzona przez ,,Silesia Engineering Sp. z 0.0.”

2.  Wykaz aktow prawnych i normatywow

Podstawe niniejszego opracowania stanowig nastepujace aktu prawne i normatywy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z 1999 r. z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r. z péZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. poz. 462 z 2012 r.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych
(Dz. U. poz. 463 22012 r.).

Polskie Normy przytoczone w przepisach techniczno-budowlanych

Polskie Normy zharmonizowane

SILESIA Engineering sp. z o. o.
ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, tel./fax.: +48 (32) 670 70 45, e-mail: biuro@silesia-eng.pl
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6.

Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie opolskim, na terenie miasta Opole,
w ciggu ulicy Parkowej, w rejonie Kanatu Ulgi.

Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt odwodnienia wskazanych powierzchni projektowanej ktadki
pieszo-rowerowej w ciggu ulicy Parkowej nad Kanatem Ulgi w Opolu. Zebrane wody opadowe i
roztopowe z powierzchni utwardzonych beda odprowadzone do rowu (wylot Wy3) oraz zbiornika
retencyjno-chtonnego (wyloty Wy1 i Wy2).

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe wpustéw deszczowych zbierajacych wody opadowe i roztopowe z projektowanego chodnika i
Sciezki rowerowej;

- budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej odprowadzajgcych zebrane we wpustach scieki deszczowe do
rowu (wylot Wy3) oraz zbiornika retencyjno-chtonnego (wyloty Wyl oraz Wy2). Projekt zbiornika
retencyjno - chtonnego stanowi odrebne opracowanie.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie teren planowanego przedsiewziecia po stronie lewobrzeznej Kanatu Ulgi stanowi ulica
Parkowa o nawierzchni gruntowej wraz z terenem przylegtym uzytkowanym rolniczo. W obszarze Kanatu
Ulgi teren tworzg waty przeciwpowodziowe wraz z rozbudowang siecig drog do obstugi przylegtych
terendw rolniczych, a takze obstugi (biezgcego utrzymania) terenu miedzywala.

Po stronie prawobrzeznej teren planowanego przedsiewziecia stanowia: ulica Parkowa o nawierzchni
utwardzonej (asfaltowej) o szerokosci 3,2-3,8 m, tereny zieleni urzgdzonej w sgsiedztwie istniejgcego
parkingu oraz tereny uzytkowane rolniczo.

Po stronie wschodniej ul. Parkowej zlokalizowany jest istniejgcy réw R2. W ulicy Niemodlifskiej znajduje
sie miejska kanalizacja deszczowa kd300.

Obliczenia

6.1. Bilans sciekow deszczowych odprowadzanych do rowu odwadniajgcego

Wylot 3

Do obliczenia natezenia sciekdéw deszczowych wykorzystano wzér :

gdzie:

Q- natezenie przeptywu w kanale [I/s]

g — miarodajne natezenie deszczu [l/s-ha] = 150 I/s-ha

F — powierzchnia zlewni deszczowej [ha]

SILESIA Engineering sp. z o. o.
ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, tel./fax.: +48 (32) 670 70 45, e-mail: biuro@silesia-eng.pl
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Y — wspotczynnik sptywu [-] dla chodnika przyjeto 0,7; a dla $ciezki rowerowej 0,9

Q.=8,81l/s

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ $cieki deszczowe zebrane z ktadki pieszo-rowerowej w objetosci 17,2 I/s (wg

odrebnego opracowania), wiec tgcznie do rowu odprowadzane bedzie:

Q. =8,811l/s +17,21/s=26,011/s

6.2. Bilans sciekow deszczowych odprowadzanych do zbiornika retencyjno-chtonnego

Wylot 1

Natezenie $ciekéw deszczowych wyznaczono jak w punkcie 1.1.:

Q.=4,81/s

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ Scieki deszczowe zebrane z ktadki pieszo-rowerowej w objetosci 14,1 |/s

(wartosc¢ zaczerpnieta z odrebnego opracowania),stad tgcznie do rowu odprowadzane bedzie:

Wylot 2

Q.=4,81/s +14,11/s=18,91/s

Q.=3,291/s

taczna objetos¢ sciekdow deszczowych doptywajaca do zbiornika wyniesie:

Bilans sciekéw deszczowych dla poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji:

Q.=3,29 I/s +20,421/s=22,191/s

Bilans sciekdw deszczowych
odcinek Lim] | FIm*] | Flha] | W[-] | Fyealhal | qll/s-ha] | Q[I/s] | vim/s] | DImm] | h/d [%] | i[%]
SD1-SD2 11,3 150 17,3 | 2,02 250 25,2 6
SD2.1-SD2 7,1 60 0,006 [0,81| 0,005 150 0,7 0,55 150 11,3 2
SD2-SD3 10 60 0,006 [0,81| 0,005 150 18,0 | 2,03 250 25,6 6
SD3-SD4 10,4| 60 0,006 [0,81| 0,005 150 18,0 | 2,03 250 25,6 6
SD4-SD5 9,9 60 0,006 [0,81| 0,005 150 18,0 | 2,03 250 25,6 6
SD5.1-SD5 0,7 | 210 | 0,021 (0,83 | 0,017 150 2,6 0,79 150 21,5 2
SD5-SD6 10,8 | 270 | 0,027 |0,83| 0,022 150 20,6 | 2,11 250 27,1 6
SD6-SD7 9,9 | 270 | 0,027 (0,83 | 0,022 150 20,6 | 2,11 250 27,1 6
SD7-SD8 10,8 | 270 | 0,027 |0,83| 0,022 150 20,6 | 2,11 250 27,1 6
SD8-SD9 16,8 | 270 | 0,027 | 0,83 | 0,022 150 20,6 | 2,11 250 27,1 5
SD9.1-SD9 53 | 198 |0,0198 (0,83 | 0,016 150 2,5 0,8 150 22,5 2
SD9-Wy3 7,2 | 656 |0,0656 (0,83 | 0,054 150 26,4 1,2 250 47,3 |04
SD12.1-sb12 | 3,7 | 111 |0,0111 0,78 | 0,009 150 1,3 0,65 150 15,2 1,5
SD12-SD11 10,7 | 111 |0,0111|0,78| 0,009 150 1,3 0,65 150 15,2 2
sD11.1-Sb11 | 1,3 | 142 |0,0142|0,81| 0,012 150 1,7 0,83 150 26,3 2
SD11-SD10 4,1 | 142 |0,0142(0,81| 0,012 150 3,0 0,52 200 21,2 | 0,5
$D10.1-Sb10 | 5,12 | 150 | 0,015 |0,15| 0,002 150 0,3 0,45 150 7,8 2

SILESIA Engineering sp. z o. o.
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SD10-SD9 3,4 | 150 | 0,015 |0,15| 0,002 150 34 | 0,54 200 28 0,5
SD13-SD14 6,5 150 14,1 | 0,84 250 40,8 6
sD14.1-sb14 | 0,9 | 78 |0,0078 |0,82| 0,006 150 1,0 | 0,25 150 23,4 2
SD14-SD15 |29,9| 78 |0,0078|0,82| 0,006 150 15,1 | 1,93 250 23,4 6
sD15.1-sb15 | 0,9 | 153 |0,0153 (0,82 | 0,013 150 19 | 0,72 150 18,3 2
SD15-SD16 |29,9| 153 |0,0153 0,82 | 0,013 150 17,0 | 1,99 250 24,6 6
sD16.1-SD16 | 0,9 | 151 |0,0151|0,82| 0,012 150 19 | 0,72 150 18,3 2
sD16-SD17 |20,7| 151 |0,0151|0,82| 0,012 150 18,9 | 2,04 250 25,8 6
SD17-Wyl 8,7 | 151 |0,0151|0,82| 0,012 150 18,9 | 2,04 250 25,8 6
sD18.1-Sb18 | 1,9 | 137 |0,0137| 0,8 | 0,011 150 1,6 | 0,69 150 17,2 2
sD18.2-5D18 | 3,1 | 137 |0,0137| 0,8 | 0,011 150 1,6 | 0,69 150 17,2 2
SD18-Wy2 6,3 | 237 |0,0237| 0,8 | 0,019 150 3,2 | 0,62 250 16 1

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Woda opadowa z terendw utwardzonych odprowadzona zostanie poprzez system kanalizacji
deszczowej do rowu oraz do zbiornika retencyjno-chtonnego zgodnie z operatem wodnoprawnym. Projekt
zbiornika retencyjno - chtfonnego stanowi odrebne opracowanie.

Wody opadowe i roztopowe zebrane zostang z powierzchni projektowanej Sciezki rowerowej oraz chodnika za
pomoca wpustow ulicznych kratg zeliwng 500x500 klasy C250. Dobrano betonowe wpusty deszczowe DN 500 z
osadnikami. Wysokos¢ czesci osadnikowej wpustu wynosi 500 mm. Wpust sktada sie z kregu dennego
osadnikowego, kregu roboczego z przejSciem szczelnym DN150, pierscienia odcigzajgcego oraz ptyty
pokrywowej. Jako zwieniczenie zostanie zastosowanie ruszt zeliwny klasy C250 o wymiarach 615x415 mm.
Przykanaliki bedg prowadzone ze spadkiem 1,5%/2% do studni betonowych ¢$600 zlokalizowanych w
projektowanym chodniku. Studzienki bedg zwiericzone pierscieniem odcigzajgcym, pierscieniem pod wtaz oraz
wtazem zeliwnym klasy B125. Witgczenia do studni powyzej 50 cm od dna kinety nalezy wykonaé poprzez
kaskade zewnetrzng. Przejscia przewodow przez sciany studni nalezy wykonac w przejsciach szczelnych in-situ.
Projektuje sie rury kanalizacyjne wykonane z PE-HD w zakresie $rednic od DN150 do DN250, tgczone na

uszczelke gumowa.

Zebrane wody opadowe i roztopowe ze zlewni I-lll bedg odprowadzane wylotem Wyl do
projektowanego zbiornika retencyjno-chtonnego, ze zlewni IV wylotem Wy2 do tego samego zbiornika,
natomiast wody opadowe i roztopowe ze zlewni V-IX do rowu wylotem Wy3. Wyloty Wyl oraz Wy2 do
zbiornika retencyjno-chtonnego nalezy umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi. Wylot Wy3 do rowu
umocniono zgodnie z projektem branzy drogowej.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadaé¢ zgodnie z profilami podtuznymi. Rzedne posadowienia
wpustéw oraz wylotdw do rowu oraz zbiornika okreslajg odpowiednie rysunki. Wszelkie zmiany kierunkéw
rurociggow grawitacyjnych prowadzonych w ziemi nalezy wykonaé poprzez studzienki.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej, powinny by¢ prowadzone zgodnie z

zasadami zawartymi w normach PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

SILESIA Engineering sp. z o. o.
ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, tel./fax.: +48 (32) 670 70 45, e-mail: biuro@silesia-eng.pl
strona 7



Budowa kfadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowa $ciezki
rowerowej. Projekt odwodnienia terenu

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty

Budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia. Przewody nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15

cm. Utozony przewdd kanalizacyjny obsypaé do poziomu terenu. Zasypke nalezy zagesci¢. Nad przewodem

kanalizacyjnym w odlegtosci 30 cm od goérnej krawedzi utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru brazowego o

szerokosci 20 cm.

8. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa Jednostka llos¢
Rura PE-HD grawitacyjna
1 DN150 m 47,5
Rura PE-HD grawitacyjna
2 DN200 m 75
Rura PE-HD grawitacyjna
3 DN250 m 185,7
Studnia betonowa ®600 z
4 p_lersuenle_m f)duqzajacym ot 18
i wtazem zeliwnym klasy
B125
Wpust uliczny z rusztem
> Klasy C250 615x415 szt 1
Ptyta azurowa betonowa
6 600x400x80 szt. 12
7 Wylot drenu betonowy szt. 2
8 Tasma sygnalizacyjna m 240,7
brazowa

9.  Wytyczne branzowe

- Wykonanie umocnien skarp w rejonie wylotéw nr Wyl - Wy3

- dopasowanie wysokosci wpustow i wtazow studni do nawierzchni

10. Dane eksploatacyjne obiektu

a. Zapotrzebowanie na wode

Nie dotyczy.

b. Zapotrzebowanie na energie elektryczna

Nie dotyczy.

c. Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy.

SILESIA Engineering sp. z o. o.
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d. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady wytworzone na etapie realizacji przedsiewziecia pochodzi¢ bedg gtdwnie z wykonywania
prac budowlanych. Na placu budowy zostanie wydzielone miejsce do czasowego magazynowania
wytworzonych odpadéw. Odpady gromadzone bedg w sposdb selektywny. Masy ziemne powstate na
tym etapie przewiduje sie wykorzysta¢ w ramach realizacji inwestycji. Podmiotem odpowiedzialnym
za prawidtowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsiewziecia, w tym za przekazanie
ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami bedzie firma budowlana — wykonawca
robot budowlanych.

W okresie eksploatacji ktadki i ciggu pieszo - rowerowego, wytwarzane bedg gtdéwnie odpady o
kodach: 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placéw, 20 02 01- odpady ulegajgce biodegradacji, 20
03 06 — odpady ze studzienek kanalizacyjnych. Wiekszo$¢ odpaddw nie bedzie magazynowana w
miejscu wytwarzania, tylko po wykonaniu prac porzadkowych lub serwisowych zostanie wywieziona.
Wytworcg odpadéw bedzie zarzadzajacy drogg lub podmiot sSwiadczacy ustugi na rzecz
zarzadzajgcego w zakresie utrzymania czystosci i porzadku oraz utrzymania infrastruktury
towarzyszgace;j.

e. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke istniejacej zieleni kolidujgcej z planowanymi robotami
budowlanymi, gtéwnie drzewa zlokalizowane po potudniowe] stronie ulicy Parkowej (odcinek
zachodni). Zajdzie réwniez konieczno$¢ zdjecia warstwy humusu z terenu przewidzianego pod
realizacje przedsiewziecia. Humus zostanie zagospodarowany do wykonania warstwy ziemi
urodzajnej na skarpach ramp dojazdowych.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na wody powierzchniowe i podziemne.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przy wykonywaniu obiektéw nie przewiduje sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

W szczegdlnosci nie przewiduje sie stosowania materiatdw zapalajgcych sie samorzutnie na powietrzu
lub materiatéw majacych sktonnosci do samozapalenia.
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