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ramach zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu
publicznego w Opolu - etap 1.

Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi
wraz z budowa sciezki rowerowej

Uktad drogowy

1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  wykonawczy uktadu  drogowego
w ramach budowy ktadki pieszo-rowerowej oraz sciezki rowerowej na odcinku od ul. Krapkowickiej,
przez Kanat Ulgi do istniejacej ktadki nad Kanatem Wirnskim.

2.  Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi

e Umowa nr MZD.022.183.TM.2015 z dnia 23.09.2015 r. oraz Opis Przedmiotu Zamdwienia
wchodzacy w sktad  Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamoOwienia, nr  sprawy
TP4.26.12.Pz.2.2015

o Obowiazujace przepisy prawa, normy techniczne oraz literatura techniczna.

3.  Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie opolskim, na terenie miasta Opole,
w ciggu ulicy Bolkowskiej (dawnej Parkowej) w rejonie kanatu Ulgi.

Lokalizacje planowanej ktadki pokazano na ponizszym rysunku.
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<
3= 5
i ; | ..
Projektowana ktadka w |‘
ciggu ul. Parkowej iy
na Kanale Ulgi ‘b :
Kanat Ulgi

wod. Opole-Groszowice
km 147,40
< A = 10 938,50 km ?

4.  Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejacym, ul. Krapkowicka stanowi droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci
ok. 550 m. Na pétnoc od ul. Bolkowskiej (Parkowej) wzdtuz zachodniej krawedzi ul. Krapkowickiej
zlokalizowany jest ciag pieszo-rowerowy oddzielony od jezdni wyniesionym kraweznikiem. Wzdtuz
wschodniej krawedzi wystepuje pobocze gruntowe oraz liczne drzewa. Na potudnie od ul. Bolkowskiej
(Parkowej), po obu stronach, zlokalizowane sg pobocza gruntowe oraz liczne drzewa.

W stanie istniejacym, zachodni odcinek ul. Bolkowskiej (Parkowej) stanowi droga Szutrowa
0 nieregularnej szerokosci i licznymi nieréwnosciami. Pobocza sa zarosniete. Bezposrednio przy drodze
wystepuija liczne drzewa. Teren przeznaczony pod budowe sciezki pieszo-rowerowej stanowia zielence
i pola.

W stanie istniejagcym, nawierzchnia bitumiczna wschodniego odcinka ul. Bolkowskiej (Parkowej)
j posiada nieregularng szerokosé, z licznymi spekaniami i ubytkami warstwy Scieralnej szczegdlnie przy
krawedziach. Odcinkowo zaobserwowano wykonane zabiegi naprawcze warstwy scieralnej.
Nawierzchnia posiada nieregularne pochylenia. Pobocza s3 zarosniete, w wyniku czego podczas opadéw
utrudnione jest sprawne odprowadzenie wod opadowych. Na odcinku przed Kanatem Winskim przy

drodze wystepuja drzewa. Teren przeznaczony pod budowe $ciezki pieszo-rowerowej stanowia zielerice
i pola.
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5. Warunki gruntowo-wodne

Wysadzinowos€ gruntéw

W podtozu projektowanego uktadu drogowego stwierdzono grunty:

e bardzo wysadzinowe, do ktérych zaliczono gliny pylaste, pyty, gliny pylaste warstwowane
piaskiem gliniastym, nasypy niebudowlane,

e mato wysadzinowe, do ktorych zaliczono gliny pylaste zwiezte,

e niewysadzinowe, do ktorych zaliczono piaski drobne,

Warunki wodne

Warunki wodne w rejonie otworéw 1,6, 7i8 zaliczono do dobrych. Do gtebokosci rozpoznanej
wierceniami wody gruntowej nie stwierdzono. Z uwagi na lokalizacje terenu inwestycji w dolinie
rzecznej w pracach ziemnych nalezy uwzgledni¢ okresowe wahania poziomu wod.

Grupa nosnosci podtoza nawierzchni

W rejonie otwordw 1, 6, 7, 8 stwierdzono grupe nosnosci podtoza G4 z uwagi na wystepowanie gruntéw
bardzo wysadzinowych i mato wysadzinowych.

6.  Projektowane zagospodarowania terenu

a. Funkcja i dostosowanie do istniejacego zagospodarowania terenu

Projektuje sie ktadke pieszo-rowerowg w formie obiektu belkowego o zmiennej wysokosci (belka
kratownicowa) wzmocnionego tukiem w przesle nurtowym.

Przewiduje sie zachowanie nastepujacych skrajni budowli pod ktadka:

e Dlazjazdu nr 1 z ulicy Bolkowskiej (Parkowej) (od strony ul. Krapkowickiej) na dziatki nr 72, 73/1
i dalsze - wysokos¢ minimalna 3,50 m oraz szerokos¢ (projektowana) 4,50 m,

o Dla $ciezki pieszo-rowerowej na koronie watu zachodniego - wysokos¢ minimalna 2,50 m oraz
szerokos¢ (istniejaca) okoto 4,10 m,

e DlaKanatu Ulgi - wysokos¢ minimalna okoto 10,0 m, szerokos¢ okoto 50,0 m;

o Dla sciezki pieszo-rowerowej na koronie watu wschodniego - wysokos¢ minimalna 2,50 m oraz
szerokos¢ (istniejaca) okoto 2,20 m,

e Dla drogi dojazdowej do parkingu (wzdtuz watu przeciwpowodziowego wschodniego) -
wysokos¢ minimalna 4,50 m oraz szerokos¢ (istniejgca) okoto 6,10 m,

o Dla projektowanej sciezki rowerowej i chodnika - wysokosé¢ minimalna 3,20 m (skrajnia dla
lekkich pojazdéw samochodowych) oraz szerokos¢ 5,00 (3,00+0,50+1,50) m,

Po stronie zachodniej projektuje sie dojazd do obiektu w postaci rampy o nachyleniu maksymalnym 6%.
Szerokos¢ uzytkowa ciggu na rampie wyniesie 5,0 m (3,0 m szerokos¢ sciezki rowerowej, 0,50 m
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bezpiecznik oddzielajacy ruch pieszych od ruchu rowerowego, 1,50 m szerokos¢ chodnika dla pieszych).
Z uwagi na uwarunkowania wynikajace z koniecznosci zachowania istniejacego uktadu drég do obstugi
terendéw woko6t watow przeciwpowodziowych rampa zlokalizowana zostanie wzdtuz ulicy Bolkowskiej
(Parkowej) po jej stronie potudniowej w odlegtosci umozliwiajacej zachowanie jak najwiekszej ilosci
drzew rosnacych przy ulicy Bolkowskiej (Parkowej). Od strony ulicy Bolkowskiej (Parkowej) rampa
zostanie ograniczona murem oporowym, po stronie potudniowej przewiduje sie zastosowanie
bezpiecznego pochylenia skarp nasypu (skarpy nieumocnione).

Ulice Bolkowska (Parkowa) po stronie zachodniej przewiduje sie wtaczy¢ do ul. Krapkowickiej jako wlot
skrzyzowania zwyktego ul. Krapkowickiej i ul. Bolkowskiej (Parkowe;j).

Przewiduje sie, ze ulica Bolkowska (Parkowa) na odcinku od ulicy Krapkowickiej do wjazdu na wat
przeciwpowodziowy (wykonany z ptyt drogowych) zostanie wykonana o nawierzchni asfaltowej
i 0 szerokosci 4,50 m. Przed wjazdem na wat przeciwpowodziowy przewiduje sie wykonanie zjazdu na
dziatke nr 72, 73/1 i dalszych dla zachowania mozliwosci przysztej obstugi komunikacyjnej (teren
parkingow).

Po stronie wschodniej (Wyspa Bolko) przewiduje sie wykonanie zjazdu z ktadki w formie rampy
0 nachyleniu maksymalnym 5,5%. Szerokos¢ uzytkowa ciggu na rampie wyniesie 5,0 m (3,0 m szerokos¢
sciezki rowerowej, 0,50 m bezpiecznik oddzielajacy ruch pieszych od ruchu rowerowego, 1,50 m
szerokos¢ chodnika dla pieszych). Z uwagi na ograniczong dostepnos¢ terenu przewiduje sie, ze rampa
zostanie wykonana w formie ,,$limaka”. Od strony zewnetrznej rampa zostanie ograniczona poprzez
wykonanie muru oporowego, po stronie wewnetrznej zostang wykonane skarpy o pochyleniu
bezpiecznym (nieumocnione).

Nie przewiduje sie bezposredniego potaczenia ciggdw pieszo-rowerowych na ktadce z ciggami pieszo-
rowerowymi na koronie watdw przeciwpowodziowych.

Wzdtuz istniejacej ulicy Bolkowskiej (Parkowej) (na odcinku od watu przeciwpowodziowego do wjazdu
na parking) przewiduje sie poszerzenie istniejgcej jezdni do szerokosci 4,50 m (+0,70 m szerokos¢
bezpiecznika utwardzonego) z wykonaniem mijanki o szerokosci 5,0m w rejonie wjazdu na parking,
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz wykonanie ciggu pieszego i rowerowego po stronie
potudniowej. Szerokos¢ ciggu rowerowego 2,0 m, szerokosé ciggu pieszego 1,50 m. Uwzglednienie
szpaleru drzew, o ktorym mowa w MPZP - po stronie potudniowej jezdni, za rowem przewidzianym
do przebudowy (przesuniecia w kierunku potudniowym).

Na pozostatym odcinku ulicy Bolkowskiej (Parkowej) (od wjazdu na parking do Kanatu Winskiego) ze
wzgledu na koniecznos¢ uwzglednienia szpaleru drzew przewiduje sie poszerzenie istniejacej jezdni
do szerokosci 3,50 m z jednoczesnym wykonaniem po stronie potudniowej (za linig istniejacych drzew)
oddzielonego chodnika. Pas terenu o szerokosci min. 1,50 m pomiedzy jezdnig, a nowoprojektowanym
chodnikiem o szerokosci 4,00 m zostanie wykorzystany dla lokalizacji szpaleru drzew. W miegjscach
wystepowania istniejacych drzew przewidziano lokalne zawezenia chodnika. Na odcinku od zjazdu na
parking do Kanatu Winskiego przewiduje sie prowadzenie ruchu rowerowego po jezdni.
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rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w
ramach zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu
publicznego w Opolu - etap 1.

b. Podstawowe parametry techniczne

Ponizej zestawiono charakterystyczne parametry projektowanego uktadu drogowego:

Ul .Bolkowska (dawna Parkowa) - odcinek zachodni:

Ul . Bolkowska (dawna Parkowa) - odcinek wschodni:

catkowita dtugosc¢ odcinka
klasa drogi

predkos¢ projektowa

obcigzenie nawierzchni

kategoria ruchu

przekréj drogi

szerokos¢ pasa ruchu na prostej
szerokos¢ pasa ruchu na tuku

szerokos¢ chodnika

szerokos¢ pobocza

pochylenie poprzeczne jezdni na prostej
pochylenie poprzeczne jezdni na tukach

pochylenie poprz. pobocza z mieszanki niezw.

catkowita dtugosc¢ odcinka

klasa drogi

predkos¢ projektowa

obcigzenie nawierzchni

kategoria ruchu

przekréj drogi

szerokos¢ pasa ruchu na prostej
szerokos¢ pasa ruchu na tuku
szerokos¢ chodnika

szerokos¢ pobocza

szerokos¢ separatora

(oddzielenie od sciezki rowerowej)
pochylenie poprzeczne jezdni na prostej
pochylenie poprzeczne jezdni na tukach

pochylenie poprz. pobocza z mieszanki niezw.

pochylenie poprz. separatora

139,85 m -5,33 = 134,52 m
wewnetrzna

po zmianie kategorii D - dojazdowa
Vp=30 km/h

100 kN/o$

KR1

jednojezdniowy

4,50 m

450 m

brak

0,75m

2,00% dwustronne na zewnatrz
2,00% dwustronne na zewnatrz
8,00%

339,97 m

D - dojazdowa

Vp=30 km/h

100 kN/o$

KR1

jednojezdniowy

4,50 lub 3,50 m

4,50 lub 5,00 m (mijanka)
brak

0,75m

0,70m

2,00% jednostronne w kier. pétnocnym
2,00% jednostronne w kier. pétnocnym
8,00%

8,00%

Sciezka pieszo-rowerowa (odcinek zachodni od ul. Krapkowickiej do obiektu mostoweqo):

catkowita dtugosc¢ odcinka
szerokos¢ sciezki rowerowej

130,66 - 5,26 = 125,40 m
2,00 lub 3,00 m

SILESIA Engineering sp. z 0. 0.
ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, e-mail: biuro@silesia-eng.pl

strona 7



»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowa sciezki
rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w
ramach zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu
publicznego w Opolu - etap 1.

e szerokosé chodnika 1,50 m
e  szerokos¢ bezpiecznika

(oddzielenie od sciezki rowerowej) 0,50 m
e szerokosc opaski 0,50 m

pochylenie poprzeczne sciezki rowerowej
pochylenie poprzeczne chodnika
pochylenie poprz. opaski

pochylenie poprz. bezpiecznika

2,00% jednostronne do wewnatrz
2,00% jednostronne do wewnatrz
8,00%
0,00%

Sciezka pieszo-rowerowa (odcinek wschodni od obiektu mostowego do poczatku chodnika

w km ok. 0+707,39):

catkowita dtugos¢ odcinka
szerokos¢ sciezki rowerowej

707,39 — 380,66 = ok. 326,73 m
2,00 lub 3,00 m

e szer. chodnika na odcinku sciezki pieszo-row. 1,50 m
e szer. chodnika na odcinku poza sciezka pieszo-row.  od 2,50 do 4,00 m
e  szerokos¢ bezpiecznika
(oddzielenie od sciezki rowerowej) 0,50 m
e  szerokosc opaski 0,50 m

pochylenie poprzeczne sciezki rowerowej
pochylenie poprzeczne chodnika

2,00% jednostronne w kier. bezpiecznika

do km ok. 0+494: 2,00% jednostronne do wewnatrz (w kier. bezpiecznika)
od km ok. 0+494: 2,00% jednostronne na zewnatrz ( w kier. zielerca i rowu)

pochylenie poprz. opaski
pochylenie poprz. bezpiecznika

8,00%
0,00%

Chodnik (odcinek wschodni od korica sciezki pieszo-rowerowej do km ok. 0+147,60):

o catkowita dtugosc¢ odcinka ok. 147,60 m
e szer. chodnika. 0d 2,50do 4,00 m
o  szerokos¢ opaski 0,50 m

pochylenie poprzeczne chodnika:

2,00% jednostronne na zewnatrz
(w kier. zielenca)

e pochylenie poprz. opaski 8,00%
Droga serwisowa:
o catkowita dtugos¢ odcinka 104,75 m
o przekrdj drogi jednojezdniowy
o szerokosc¢ pasa ruchu na prostej 3,00m
e szerokosc¢ pasa ruchu na tuku 3,00m
e szerokos¢ pobocza 0,75m

pochylenie poprzeczne jezdni na prostej
pochylenie poprzeczne jezdni na tukach

2,00% jednostronne w kier. pétnocnym
2,00% jednostronne w kier. pétnocnym
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publicznego w Opolu - etap 1.

e pochylenie poprz. pobocza z mieszanki niezw. 8,00%

Droga do nawracania:

catkowita dtugosc¢ odcinka 15,75m
przekréj drogi jednojezdniowy
szerokos¢ drogi 5,00m
szerokos¢ pobocza 0,75m

pochylenie poprzeczne jezdni na prostej

pochylenie poprz. pobocza z mieszanki niezw.

Zjazd nr 1.

catkowita dtugosc¢ odcinka
szerokos¢ zjazdu

szerokos¢ pobocza
pochylenie poprzeczne zjazdu

pochylenie poprz. pobocza z mieszanki niezw.

Zjazd nr 2:

catkowita dtugosc¢ odcinka
szerokos¢ zjazdu

istniejacej

pochylenie poprzeczne zjazdu

2,00% jednostronne w kier. potudniowym
8,00%

28,78 m

450m

0d 0,75mdo1,25m

2,00% jednostronne w kier. zachodnim
8,00%

11,57 m
zmienna — w dostosowaniu do szer.

zmienne

c. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Ponizej przedstawiono projektowane konstrukcje nawierzchni:

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1
4 cm - warstwa scieralnaz AC 11 S — kolor standardowy
5 cm - warstwa wigzgcaz AC 16 W
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane 0/31,5 mm)
- 35 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
64 cm - RAZEM
Podtoze

2. Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej
4 cm - w-wa $cieralna z AC 11 S - kolor standardowy
- 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane 0/31,5 mm)
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- 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane 0/31,5 mm)
46 cm - RAZEM
Podtoze

3. Konstrukcja nawierzchni chodnika i bezpiecznika
8 cm - w-wa scieralna z kostki betonowej
- chodnik: kostka niefazowana - kolor jasnoszary
- bezpiecznik: kostka fazowana - kolor ciemnoszary
3 ¢cm - w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane 0/31,5 mm)
- 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane 0/31,5 mm)
46 cm - RAZEM
Podtoze

4. Konstrukcja nawierzchni drogi serwisowej

- 25 cm - warstwa z mieszanki niezwiagzanej (kruszywo tamane 0/31,5 mm)

- 25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane 0/31,5 mm)
50 cm - RAZEM
Podtoze G1

5. Konstrukcja nawierzchni pobocza
- min. 25 cm - mieszanka niezwigzana (kruszywo famane 0/31,5 mm)
min. 25 cm — RAZEM

6. Konstrukcja nawierzchni separatora i zjazdu
8 cm - w-wa Scieralna z kostki betonowej fazowanej - kolor ciemnoszary
3 cm - w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
- 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane 0/31,5 mm)
- 25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane 0/31,5 mm)
61 cm - RAZEM
Podtoze

d. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe

Po stronie zachodniej, na szerokosci wigczenia ul. Bolkowskiej (Parkowej) do ul. Krapkowickiej
zaprojektowano kraweznik wtopiony (opornik) betonowy 15x30 cm na tawie z betonu C16/20 gr. 20 cm.

W miejscach chodnikow przy jezdni lub zjazdach zaprojektowano kraweznik najazdowy betonowy 15x22
cm na tawie z betonu C16/20 gr. 20 cm wyniesiony 2 cm ponad poziom jezdni.
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Na potfaczeniach sciezek rowerowych z jezdniami i zjazdami zaprojektowano kraweznik najazdowy
betonowy 15x22 cm na tawie z betonu C16/20 gr. 20 cm wyniesiony 0 cm ponad poziom jezdni.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym zaprojektowano obramowanie jezdni, zjazdow i/lub
wysp poprzez kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na fawie z betonu C16/20 gr. 20 cm:

e wyniesiony 6 cm ponad poziom jezdni
e wyniesiony 2 cm ponad poziom jezdni
e wtopiony.

Jako obramowanie sciezki rowerowej i chodnikdw zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie
z betonu C16/20 gr. 10 cm. W miejscu wystepowania bezpiecznika stanowigcego rowniez sciek otwarty
(na odcinku pochylen do wewnatrz), poziom nawierzchni bezpiecznika (scieku) powinien byé
zlokalizowany 3 cm ponizej poziomu sciezki/chodnika. Natomiast na odcinku pochylen sciezki i chodnika
na zewnatrz, bezpiecznik powinien by¢ wykonany o pochyleniu poprzecznym ok. 6% tak, aby chodnik byt
zlokalizowany 3 cm ponizej poziomu sciezki.

W miejscach o roznicy wysokosci min. 10 cm pomiedzy poziomem projektowanego chodnika
a poziomem stanu istniejagcego zaprojektowano obramowanie chodnika z palisady betonowej
20x20 cm i wysokosci min. 80 cm umieszczonej na tawie z betonu C16/20 gr. 20 cm.

Projektowany sciek muldowy betonowy o szer. 60 cm nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C16/20
gr.20cm

Skarpy nasypu zaprojektowano o pochyleniu 1:1,5 jako nieumocnione oraz 1:1 jako umocnhione
betonowymi ptytami azurowymi. W rejonie wlotéw i wylotdéw z przepustu zaprojektowano umocnienie
skarp w postaci betonowych ptyt azurowych gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
3 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm. Otwory w ptytach nalezy
wypetni¢ humusem.

W celu umozliwienia dojscia do zbiornika nalezy wykonaé¢ schody terenowe o nastepujacych
parametrach:

e ok. 8 stopni o wysokosci stopnia h=0,17 m,

e szerokos¢ stopnia s=0,30 m,

e szerokosc¢ biegu ok. 0,90m.
Nawierzchnie schoddw zaprojektowano z kostki betonowej koloru jasnoszarego w ograniczeniu
z obrzezy betonowych.

e. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt nalezy usungé warstwe humusu i/lub ziemi urodzajnej do gtebokosci
zalegania.
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Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”
w szczegOlnosci tak, aby zapewni¢ state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych.

Materiat uzyskany z wykopdéw mozna uzy¢ do budowy warstw nasypu jezeli spetnia wymagania
normowe — w przeciwnym przypadku nalezy go odwiez¢ i zutylizowac.

Niezaleznie od stwierdzonego na etapie realizacji gtebokiego poziomu wody gruntowej, z chwilg
rozpoczecia robdt ziemnych nalezy jednoznacznie potwierdzi¢ brak wysiekdw wodnych, a w przypadku
ich wystepowania wykona¢ saczki odprowadzajace wode poza obreb robot ziemnych.

Grunty spoiste wystepujace w podtozu, pod wptywem zwiekszonego zawilgocenia moga ulec
pogorszeniu pod wzgledem geotechnicznym, dlatego w czasie prowadzenia prac ziemnych nie wolno
dopusci¢ do zawodnienia lub przemarzania gruntéw. W tych samych warunkach grunty niespoiste
ulegaja rozluznieniu, dlatego nie nalezy dopuszcza¢ do wyzej wymienionych czynnikow.

Nasypy nalezy budowa¢ na catej szerokosci  warstwami  jednakowej  grubosci
do 25 cm. Zageszczaé nalezy od zewnatrz do srodka nasypu.

Podtoze w korycie drogowym nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia, aby uzyskaé
odpowiedni wtérny modut odksztatcenia. Jezeli podtoze nie bedzie spetnia¢ odpowiednich wymagan
w obowigzkach wykonawcy robo6t bedzie wykonanie zabiegdw w celu uzyskania odpowiednich wartosci
np. poprzez dodatkowa wymiane warstwy gruntu, wzmocnienie, doziarnienie istniejacego gruntu i
zageszczenie.

f. Rozwigzania dla 0s6b niepetnosprawnych

Warunki dla oséb niepetnosprawnych zapewniono poprzez:

e projektowanie ciggu pieszego o szerokosci min. 1,50 m bedacego kontynuacja istniejacych

Cciggow,
e zastosowanie maksymalnego dopuszczalnego pochylenia podtuznego na chodniku
Wynoszacego 6%,

e dostosowanie chodnikéw przy jezdni poprzez obnizenie kraweznika do 2 cm w stosunku
do poziomu nawierzchni jezdni,

e zastosowanie przed przejsciami dla pieszych pasa ostrzegawczego o szerokosci 0,40 m z ptytek /
kostki koloru zéttego z wypustkami.

g. Odwodnienie

Zaprojektowano nastepujace rozwiazania zapewniajgce odwodnienie chodnikdw i sciezek rowerowych:
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e za pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych uksztattowanych na projektowanych
nawierzchniach $ciezki rowerowej i chodnikow do projektowanych sciekéw (w bezpieczniku) i
wpustéw, z ktérych wody opadowe odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji
deszczowej,

e za pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych uksztattowanych na projektowanych
nawierzchniach $ciezki rowerowej i chodnikdw do projektowanych rowow lub na teren

przylegty.

W celu poprawnego odprowadzania wod opadowych z ww. $ciekdw, projektowane wpusty deszczowe
klasy D400 nalezy posadawia¢ min. 1 cm ponizej poziomu kazdego scieku.

Zaprojektowano nastepujace rozwigzania zapewniajagce odwodnienie jezdni i zjazdéw — zgodnie
Z wytycznymi Zamawiajacego:

e za pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych uksztattowanych na projektowanych
nawierzchniach do projektowanych rowow, sciekdw betonowych lub na teren przylegty.

Zaprojektowano 3 rowy:

e Réw R1 (po stronie zachodniej) pomiedzy ul. Parkowg a $ciezkg pieszo-rowerows,
z odprowadzeniem do projektowanego zbiornika, szerokos¢ 0,40 m,

e ROw R2 (po stronie wschodniej) wzdtuz ul. Parkowej, jako odtworzenie istniejacego rowu,
z odprowadzeniem do istniejagcego odcinka rowu niepodlegajacego odtworzeniu,
szerokos¢ 0,40 m,

e Réw R3 (po stronie zachodniej) pomiedzy sciezka pieszo-rowerowa a droga serwisowa,
z odprowadzeniem do projektowanego zbiornika, szerokos¢ 0,40 m.

W ciggach projektowanych rowdw zaprojektowano 3 przepusty:

e Przepust Pl @800 (po stronie zachodniej) pod $ciezka  pieszo-rowerowa
na przedtuzeniu rowu R1, z odprowadzeniem do projektowanego zbiornika,

e Przepust P2 @800 (po stronie wschodniej) pod $ciezkg  pieszo-rowerowa
W Ciggu rowu R2,

e Przepust P3 @800 (po stronie wschodniej) pod $ciezkg  pieszo-rowerowa
W Ciggu rowu R2.

Przy projektowanej skarpie (stozek przyczétku) od strony zachodniej zaprojektowano sciek muldowy
betonowy o szerokosci 60 cm z odprowadzeniem do projektowanego rowu R3.

7. Zestawienie punktow wytyczeniowych

Ponizej przedstawiono wspotrzedne geodezyjne punktdw wytyczeniowych projektowanych osi:
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\r Wspotrzedne punktow wytyczeniowych
punktu X(E) Y(N)

1 6493549.28 5613441.22

2 6493660.77 5613444.82

3 6493684.98 5613446.20

4 6493689.03 5613446.44

5 6493686.41 5613421.25

6 6493686.62 5613417.47

7 6493702.13 5613422.15

8 6493661.89 5613419.84

9 6493581.77 5613417.26
10 6493550.50 5613433.18
11 6493564.64 5613435.23
12 6493584.67 5613428.35
13 6493659.86 5613436.83
14 6493935.42 5613431.22
15 6493994.02 5613462.83
16 6493940.89 5613382.70
17 6493920.60 5613446.92
18 6493992.26 5613444.65
19 6494067.74 5613435.19
20 6494077.60 5613433.45
21 6494105.73 5613429.92
22 6494136.92 5613425.27
23 6494146.92 5613424.49
24 6494245.53 5613409.80
25 6494272.13 5613407.04
26 6494275.50 5613412.00
27 6493919.30 5613454.68
28 6493929.00 5613453.86
29 6493992.82 5613451.83
30 6494106.78 5613437.55
31 6494138.06 5613432.89
32 6494148.02 5613431.91
33 6494256.78 5613415.71
34 6494120.74 5613435.45
35 6494119.09 5613424.00
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8.  Uwagiogblne

e Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu,

o W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, korony
i pnie drzew,

e Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ tak, aby zapewni¢ state odprowadzenie wéd gruntowych
i opadowych,

e Prace w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych
administratoréw sieci,

e Istniejace pokrywy urzadzen uzbrojenia technicznego nalezy dostosowaé wysokosciowo
do projektowanych drdg.
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