
Połączenie nowoprojektowanej nawierzchni
z nawierzchnią istniejącą w przekroju podłużnym

skala 1:10

Krawężnik wtopiony
skala 1:10

Krawężnik najazdowy
przy chodniku, ścieżce row. i zieleńcu

skala 1:10

Krawężnik najazdowy
przy separatorze

skala 1:10

Obrzeże w rejonie chodników
z pochyleniem na zewnątrz
(w kier. opaski / zieleńca)

skala 1:10

Obrzeże w rejonie chodników
z pochyleniem do wewnątrz

skala 1:10

Palisada betonowa
skala 1:10

Ściek muldowy betonowy
skala 1:10

Sposób ułożenia płytek / kostki
wskaźnikowej

1: 10

Nr uprawnień, specjalnośćFunkcja Tytuł, imię i nazwisko

Nazwa rysunku:

Obiekt budowlany:

Podpis

Nr rys.:

Szczegóły drogowe

Data

Skala:

Projektant

Sprawdzający

Województwo opolskie, miasto Opole, ulica Bolkowska (dawna Parkowa)
Adres obiektu:

45-015 Opole
Rynek - Ratusz

Inwestor / Zamawiający: Nazwa obiektu budowlanego:

Jednostka projektowania:


