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»»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko przez Kanat Ulgi wraz z budowg Sciezki
rowerowej” polegajacej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wczesniej ul. Parkowej) w zwigzku
z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnetrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach
zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego
w Opolu - etap | — usuniecie kolizji z siecig energetyczng SN””.

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa nr MZD.022.183.TM.2015 z dnia
23.09.2015 r. oraz Opis Przedmiotu Zamodwienia wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, nr sprawy TP4.26.12.Pz.2.2015 oraz opinie Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw wyrazone w trakcie narady technicznej w dniu 3.11.2015 r oraz
w pismach nr ZN.5183.299.2015.M0 z dnia 10.11.2015 r oraz z dnia 28.12.2015 .

2. Lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie opolskim, na terenie miasta
Opole, w ciggu ulicy Bolkowskiej (dawna Parkowa) w rejonie kanatu Ulgi. Lokalizacje planowanej
ktadki pokazano na ponizszym rysunku.

1

1

|

\
Projektowana ktadka w “

ciggu ul. Bolkowskiej
(dawna Parkowa)

0

na Kanale Ulgi

Kanat Ulgi

wod. Opole-Groszowice
km 147,40
A = 10 938,50 km 2

3. Przebudowa sieci energetycznej S.N.

W zwiazku z kolizja istniejacej sieci energetycznej SN z projektowang budowa $ciezki pieszo -
rowerowej zaprojektowano jej przebudowe:

1/ zaprojektowano skablowanie istniejgcego odcinka linii napowietrzne 3 x AFL 70 relacji GPZ
Zakrzow - stacja transformatorowa ,Krapkowicka” kablem typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50 12/20
kV. Projektowany kabel z jednej strony wprowadzi¢ na projektowany stup nr 234/00/45-1 typu
Kg-13.5 z Zerdzi wirowanej E13.5/25, a z drugiej strony na stup nr 234/00/45 z zerdzi E13.5/25
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3.1.

zastepujacy istniejacy stup rozkraczony z zerdzi BSW 12. Dodatkowo z uwagi na wystepujace
obcigzenia dla stupa nr 46 ( typ RNK) zaprojektowano jego wymiane na stup typu ROK -15 z zZerdzi
wirowanej E15/20. Na slupie stosowaé obostrzenie jak dla 2 stopnia.

2/ zaprojektowano skablowanie istniejgcego odcinka linii napowietrzne 3 x AFL 70 odgatezienia w
kierunku stacji transformatorowej , Bolko Sluza” kablem typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50 12/20 kV
pomiedzy stupami nr 234/15/03 i 234/15/04. Istniejgce stupy wymieni¢ na stupy typu Kg-15/25
z zerdzi wirowanej E15/25.

Szczeg6ty pokazano na planie sieci i zestawieniu montazowym.

Projektowane linie kablowe prowadzi¢ na gtebokosci 0.8 m, a w pasie drog na gtebokosci 1.0 m w
warstwie piasku, chronigc na catej dtugosci foliag kablowa koloru czerwonego. Przy stupach
pozostawi¢ zapasy kablowe. Pod drogami kabel prowadzi¢ w rurze DVK 160 na gtebokosci 1 m od
poziomu drogi. Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu wykonac¢ zgodnie
znorma PN-76/E-05125.

Szczeg6ty pokazano na planie sieci.

Uktadanie kabli

Uktadanie kabli w ziemi
Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia

normy SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku
o grubosci, co najmniej 10cm. Po ulozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robot
zanikowych), kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych kabli o napieciu znamionowym do 1kV i
czerwonym dla kabli powyzej 1kV). Odlegtos¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢, co najmniej
25cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosSci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w punktach charakterystycznych.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Po wykonaniu robét,
powierzchnie terenu nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

Gleboko$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni
kabla gérnej warstwy powinna wynosié, co najmniej:

50cm - dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV utozonych pod chodnikiem przeznaczonych do
o$wietlenia ulicznego oraz sygnalizacyjnych i sterowniczych

70cm - w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1kV.

80cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym 15kV.

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi
Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowa¢ rury ostonowe o

$rednicy minimum ¢110 lub 160mm, utoZone na gtebokosci 1,0m od powierzchni drogi do gérnej
krawedzi rury ostonowej. Dtugo$¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone
kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50m po obu stronach
drogi.
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Skrzyzowanie kabli z urzqdzeniami uzbrojenia podziemnego
Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowac

postanowienia normy SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego
napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi
powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan
nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej $rednicy utozonych na catej dtugosci
skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli
elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznos$ci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gteboko$ci uzbrojenia
terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne.

3.2. Ochrona od porazen

Jako system ochrony przeciwporazeniowej w sieci 15 kV zastosowano system uziemienia ochronnego.
Dla stupdw zaprojektowano uziom typu TP1+2x10. Bednarke na stupach prowadzi¢ na zewnatrz stupow.
Wartos¢ uziemienia ochronnego nie moze przekroczy¢ 4.8 Q dla linii. W przypadku trudnosci w
uzyskaniu wymaganej opornosci uziomu nalezy odpowiednio zwiekszy¢ ilos¢ pretow stalowych.
Opornosc¢ rezystancji uziemienia zgodnie z Wytycznymi doboru srodkéw ochrony przed porazeniem w
urzgdzeniach WN, SN i nN do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie
TAURON Dystrybucja S.A wyniosg:

Zatozenia (informacja Tauron):
- le = 60A — prad jednofazowego zwarcia doziemnego w sieci 15kV

- tzw = 10 sek.

Rezystancja uziemienia ochronnego roboczego w linii napowietrznej SN:

Re<2*Urr /e =2*145V / 60A =4.8Q

3.3.  Ochrona od przepieé

Jako ochrone przed przepieciami zastosowano odgromniki na stupach z linig kablowa typu POLIM D 18N.
Opornos¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

Szczegoty pokazano na planie oswietlenia i zestawieniu montazowym.

3.4. Oddziatywanie na srodowisko

Dane techniczne obiektu:

a/ zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci i i sposéb odprowadzania $ciekdw —
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nie dotyczy

b/ emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

¢/ rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy

d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie dotyczy

Projektowana budowa oswietlenia i przebudowa sieci SN nie powoduje pogorszenia stanu
srodowiska. Brak wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz przyjete w projekcie techniczne ograniczajg lub
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

3.5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przy realizacji projektowanej budowie oswietlenia i przebudowie sieci nie wystepujg rodzaje robét, o
ktorych mowa w art. 21a ust.2 pkt. 1-10 ustawy Prawo Budowlane.

W trakcie realizacji robét nalezy:

- wszelkie prace wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 w
sprawie BHP podczas robdét budowlanych oraz Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych.

- prace przy podfaczeniu projektowanej linii wykonywaé pod nadzorem pracownikdw posiadajgcych
kwalifikacje dopuszczajgce do tego typu robdt i zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w RD

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac¢

- roboty w pasie drogowym i przejscia nad drogami prowadzi¢ w oparciu o wczesniej zatwierdzony
projekt organizacji ruchu sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem MTiGM z dnia 23.09.2003 r. z
uwzglednieniem warunkow zawartych w uzgodnieniu MZD Opole

- roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.” | Postanowieniem nr
45/98 z dnia 30.07.1998 r. Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

- przy transporcie, budowie i montazu linii stosowac rozwigzania zawarte w , Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy w energetyce”.

3.6. Uwagi korncowe
e catos¢ wykonad zgodnie z niniejszym projektem i z obowigzujgcymi przepisami i normami

¢ przed oddaniem do eksploatacji wykonaé pomiary opornosciizolacji, opornosci uziemien i skutecznosci
ochrony od porazeniem.

e prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywac¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z jej
uzytkownikiem
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A. UZGODNIENIA

1/ warunki przebudowy sieci energetycznej SN nr TD/OOP/OME1/1006464060/2016
2/ uzgodnienie trasy przebudowy sieci SN nr TD/OOP/OME1/2016-09-16/0000002
3/ uzgodnienie projektu usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OOP/OME1/2017-03-13/0000001

3/ porozumienie nr O/Opole/CRU/260/2016 z dnia 20.06.2016 r.
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