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WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przejścia szczelnego przez mur oporowy w ramach zadania pn. „Przebudowa kładki dla pieszych o JNI 01026132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.
Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przejścia szczelnego przez mur oporowy.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.
[bookmark: _Toc257632611]MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.
Należy stosować materiały, które są oznakowane CE  lub B,  dla których Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z Polską Normą, normą zharmonizowaną, aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatą techniczną. 
Jako rury  osłonowe stosować rury PVC o średnicy DN 200 wg normy PN-EN 13476-2. Długość rury 30cm.

[bookmark: _Toc257632612]SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie podestów roboczych, jeśli okażą się konieczne dla wykonania robót montażowych.
[bookmark: _Toc257632613]TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.
Rury należy transportować w położeniu pionowym. Podczas załadunku i rozładunku należy zachować ostrożność, aby rury nie zostały uszkodzone. 

[bookmark: _Toc257632614]WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
Roboty będą wykonywane ręcznie. Rurę osadzić w projektowanym murze oporowym zabezpieczając. Rurę uszczelnić pianką montażową, elastyczną i wodo, oraz mrozoodporną.

[bookmark: _Toc257632615]KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.
.
Należy sprawdzić stan zamocowania rury, oraz uszczelnień wokół sieci.
[bookmark: _Toc257632616]OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.
Jednostką obmiarową jest m [metr] zamocowanej rury z uszczelnieniem.

[bookmark: _Toc257632617]ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne“.
[bookmark: _Toc257632618]PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.
Cena jednostkowa obejmuje: 
· roboty pomiarowe i przygotowawcze,
· dostarczenie materiałów i  wszystkich pozostałych czynników produkcji,
· wykonanie robót jw.,
· wykonanie niezbędnych badań,
· uporządkowanie miejsca robót,

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje również:
· roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
· prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych.
[bookmark: _Toc257632619]PRZEPISY ZWIĄZANE
[bookmark: _GoBack]PN-EN ISO 9969:2008 	Rury z tworzyw termoplastycznych –  Oznaczanie sztywności obwodowej
PN-EN 13476-2	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A
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