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przygotowania do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie – projektanta i sprawdzającego.

3. Techniczne warunki przyłączenia nr WP/014410/2018/O03R02

4. Uzgodnienie MZD w Opolu nr TZ.4402.8.2018

5. Protokół z narady koordynacyjnej

6. Załączniki do protokołu szt 4

7. Opis techniczny

8. Wykaz materiałów podstawowych

9. Rysunki

1. Plan oświetlenia ulicy Szarych Szeregów 1:500

2. Plan oświetlenia ulicy Szarych Szeregów 1:500

3. Schemat oświetlenia drogowego z szafy SO-2



Opole, sierpień 2018

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,
że projekt budowlano-wykonawczy „Budowa oświetlenia ulicy S. Grota
Roweckiego” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: ................................................. Sprawdzający: ................................................
(podpisipieczęć) (podpisipieczęć)





























OPIS TECHNICZNY
1. Temat

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
budowy oświetlenia ulicy Grota Roweckiego w Opolu.

2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:
• Zlecenie Zamawiającego,
• WP wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.
• Inwentaryzacja istniejących sieci elektroenergetycznych,
• Mapa sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 500,
• Obowiązujące przepisy i normy PNE

3. Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje:

• Budowę oświetlenia ulicznego,
• Ochronę od porażeń prądem elektrycznym.

4. Projektowana budowa oświetlenia ulicznego:
Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie odbywać się będzie z
istniejącego (dostarcza Tauron Dystrybucja SA) zestawu pomiarowego i
projektowanej szafki oświetlenia ulicznego SO-2, usytuowanych przy ul. Grota
Roweckiego. Z zestawu pomiarowego zasilona zostanie wolnostojąca (obok
zestawu pomiarowego) szafka oświetlenia ulic SO-2. Z szafki SO-2 zostaną
wyprowadzone 2 obwody oświetlenia ulicznego. W szafce SO-2
zainstalowane będą sterowniki APANET wraz z modułem GSM, umożliwiające
zdalne i programowane sterowanie oświetleniem ulicznym.
Kable wychodzące z szafki SO-2 wprowadzać przelotowo do projektowanych
słupów oświetleniowych.
W tym samym wykopie kablowym, 10 cm poniżej kabla, ułożyć bednarkę
stalową, ocynkowaną, Fe/Zn 30x4 mm i przyłączyć do projektowanych słupów

5. Latarnie oświetleniowe

Oświetlenie uliczne zaprojektowano na 2 częściowych słupach aluminiowych z
wysięgnikiem łukowym , do montażu na fundament, wszystkie anodowane na
kolor INOX C-45 wg standardów ZPSO ROSA o grubości powłoki anodowania
25 µm, część nadziemna słupa musi być zabezpieczona do wysokości 0,35 m
dodatkowo np. elastomerem.

Do oświetlenia ulic przyjęto oprawy LED typu Schreder TECEO mocowane na
wysięgnikach. Przejścia dla pieszych - istniejące i projektowane będą
doświetlone oprawami LED TECEO o odpowiedniej mocy, mocowane
bezpośrednio na słupach SAL-6E.
Projektowane latarnie wyposażyć w złącza bezpiecznikowe typu „IZK” z
bezpiecznikami 1 x 2A. Od złączy do opraw oświetleniowych wciągnąć w słupy
i wysięgniki przewody typu YDY 3 x 2,5 mm² oraz dodatkowy przewód YDY



2x1,5 który posłuży do sterowania mocą opraw. Oprawy doświetlające
przejścia dla pieszych będą pracować zawsze z pełną mocą.
Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dopuszcza się materiały
innych producentów z zastrzeżeniem, że muszą spełniać wymogi projektu
i być jakościowo i technicznie nie gorsze od przyjętych.

Wszelkie zmiany materiałów należy uzgodnić przed zamówieniem
z projektantem przedstawiając karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne
dokumenty gwarantujące nie pogorszenie parametrów wytrzymałościowo-
oświetleniowych.

W przypadku zastosowania słupów innych producentów, powinny
charakteryzować się następującymi parametrami:

- słupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stożkowe z wnęką, kołnierz
na fundament, produkowane metodą zgniatania obrotowego,

- podstawa słupa wykonana z tłoczonej blachy aluminiowej grubości nie
mniej niż 12 mm o wymiarach nie mniejszych niż 400x400 mm,

- zabezpieczenie antykorozyjne wykonane metodą anodowania na kolor
INOX-C45 o grubości powłoki anodowania 25 µm,

- fundamenty prefabrykowane , abizolowane odpowiednio dostosowane
do typu słupa i dostarczane przez producenta słupów,

- wymagany certyfikat CE,
- gwarancja na słupy anodowane min. 5 lat 10 lat przy grubości powłoki

anodowania 25µm,
Oprawy sodowe powinny charakteryzować się następującymi

parametrami:
- korpus i pokrywa oprawy wykonane z odlewu aluminiowego

malowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL,
- klosz wykonany z giętego, hartowanego szkła – materiału odpornego

na promieniowanie UV, żółknięcie oraz mętnienie z biegiem czasu,
posiadający odporność na udary mechaniczne IK 08,

- oprawy wyposażone w jednoczęściowy, głęboko tłoczony i chemicznie
polerowany i anodowany aluminiowy odbłyśnik, zapewniający optymalny
rozsył światła,

- układ optyczny wyposażony w regulację rozsyłu strumienia świetlnego,
- źródła światła LED o skuteczności świetlnej powyżej 100lm/W
- dostęp do wnętrza oprawy ( komory osprzętu i komory optycznej) bez

użycia narzędzi,
- oprawa dwukomorowa o stopniu ochrony IP66 dla komory optycznej

oraz IP66 dla komory osprzętu elektrycznego,
- komora optyczna oprawy wyposażona jest w system „oddychania”,

wymieniający jednostronnie powietrze pomiędzy komorą optyczną
a otoczeniem,

- osprzęt elektryczny - modułowy, co ułatwia ewentualny serwis.
Wymiana osprzętu nie rozszczelnia komory lampy,

- możliwość regulowania źródła światła wewnątrz odbłyśnika
w poziomie i w pionie,

- łatwy dostęp do źródła i komory osprzętu poprzez odpięcie jednego
klipsa bez użycia narzędzi,

Wymagana gwarancja na oprawę jako całość w tym osprzęt
elektryczny – 3 lata. Wymagany certyfikat CE



W przypadku stosowania opraw równoważnych należy dostarczyć dokumenty
potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów jakościowych i technicznych
( w tym także obliczeń fotometrycznych wraz z plikami obliczeniowymi).

6. Trasa linii kablowych nn

Trasę linii kablowej oświetlenia ulicznego wybrano uwzględniając istniejące
uzbrojenie podziemne a także rozmieszczenie projektowanych latarń.
Z uwagi na dużą ilość uzbrojenia podziemnego, na całej trasie kable będą
układane w rurach ochronnych KR 50 koloru niebieskiego.

W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego
z jezdniami asfaltowymi, przejścia pod jezdnią wykonać metodą przecisku lub
przewiertu sterowanego rurą ochronną typu SRS110.
Projektowaną trasę linii kablowych oświetlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym.

7. Linie kablowe

Do zasilania lamp oświetlenia ulicznego zaprojektowano kable typu YKXS
4×16 mm2.
Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie.

Kable w rurach KR50 układać w wykopie na głębokości 1,1 m, na 10 cm
warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad kablem w odległości 25
cm od niego ułożyć pas z niebieskiej folii o szerokości 30 cm. Na całej trasie
kabla należy w odstępach co 10 m stosować oznaczniki a także przy
zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyżowaniach,
wejściach do rur i szafek. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy
zawierające:
• Symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu)
• Oznaczenie kabla wg normy
• Znak użytkownika kabla
• Rok ułożenia kabla

8. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym przyjęto istniejące zabezpieczenie przez szybkie wyłączenie
nadprądowe.
Na przewód ochronno-neutralny w kablu należy przeznaczyć żyłę o niebieskim
kolorze izolacji.
Wraz z linii kablową należy ułożyć uziom z płaskownika stalowego ocynkowanego
Fe/Zn 30x4, układanego w tym samym wykopie , ca najmniej 10 cm poniżej kabla.
Bednarkę wprowadzić do każdego słupa i połączyć z zaciskiem ochronno-
neutralnym słupa oświetleniowego. Ponadto należy zacisk neutralny w każdym
słupie połączyć z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcją słupa
i wysięgnikami z oprawami.



9. Demontaże
Istniejące przy tych ulicach oświetlenie na słupach żelbetowych, będące

własnością TAURON, należy zdemontować a materiał (słupy, oprawy i
zdemontowane kable przekazać na magazyn Tauron SA.

Tauron SA wskaże sposób połączenia istniejących kabli, aby utrzymać
ciągłość oświetlania pozostałych ulic.

10.Uwagi końcowe

- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP oraz pod
nadzorem przedstawicieli odpowiednich służb inwestora i RD Centrum Opole.
- po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych należy dokonać pomiarów
rezystancji izolacji kabli, przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed
dotykiem pośrednim.
- w przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych
urządzeń należy ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem
przedstawiciela użytkownika.
- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu
z uzbrojeniem istniejącym należy zachować normatywne wzajemne odległości,
roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściwych branż,
powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku wystąpienia
skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli inżynierskich
z istniejącymi kablami elektrycznym i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć
rurami ochronnymi zgodnie z obowiązującymi normami.

Opracował:



Wykaz materiałów podstawowych

1. Szafka oświetleniowa SO-1 kpl. 1

2. Kabel YKXS 4×16mm2 m 1331

3. Rura ochronna KR 50 m 1222

4. Rura przewiertowa SRS 110 m 109

5. Taśma stalowa ocynkowana 30×4 mm m 1331

6. Słup SAL-6E z fund. B-51 kpl 8

7. Słup SAL-5E z fund. B-51 kpl 7

8. Słup SAL-9 WŁ1/1,5/3,2/5 z fund. B-71 kpl 17

9. Słup SAL-9 WŁ2/1,5/3,2/5 z fund. B-71 kpl 1

10. Słup SAL-9 WŁ2/2,5/3,2/5 z fund. B-71 kpl 3

11. Słup SAL-9 WŁ2-90°/1,5/3,2/5 z fund. B-71 kpl 1

12. Oprawa Schreder TECEO S/5145/ 16 LEDS 43 W szt 6

13. Oprawa Schreder TECEO S/5145/ 24 LEDS 78 W szt 2

14. Oprawa Schreder TECEO S/5245/ 24 LEDS 78 W szt 19

15. Oprawa Schreder TECEO 1/5117-48XP-G3 104W szt 8

16. Oprawa Schreder TECEO S 5245-16 LEDS 31,1W szt 7


