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ZAWARTOSC PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego,

Zaswiadczenia o przynaleznosci do OOIIB w Opolu oraz stwierdzenie
przygotowania do  petnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie — projektanta i sprawdzajgcego.

Techniczne warunki przytgczenia nr WP/014410/2018/003R02

Uzgodnienie MZD w Opolu nr TZ.4402.8.2018

Protokot z narady koordynacyjnej

Zatgczniki do protokotu szt 4

Opis techniczny

Wykaz materiatéw podstawowych

Rysunki

1. Plan oswietlenia ulicy Szarych Szeregéw 1:500

2. Plan oswietlenia ulicy Szarych Szeregéw 1:500

3. Schemat o$wietlenia drogowego z szafy SO-2



Opole, sierpien 2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 . Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa oswietlenia ulicy S. Grota
Roweckiego” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: ..........cccovevievie v, SPrawdzajgCy: ......ccevveeveeiieesie e e

(podpisi pieczec) (podpisi pleczed)
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Zatwiadezenie

O rure e waryikacyiyn:

OPL-VSE-TK2-DGM *

Pan ANDRZE] ZWOZNIAK o numerze ewidencyjmym OFL/IE/1645/02

adres zamicszkania ul. PRZYJIAZNI nr 24, 45 573 OPOLE

jest ezbankiem Cpolskie] Okregowe]j lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
uhezpicezenie od odpowicdzialnoicl oywilne].

Minigjsze zadwizdczenie jest waine do dnia 2018-12-31,

Zomwivdreenic coslalo wygenorowune cleklronicenic | opabrzenc beepiceenym podpisern clellronicenym
waryfikawanym prey pomasy winego kwalifikowanego certyfikate wodniv 2018-06-25 roky prrer:

Adarn Rak. Pregwodnicegey Rady Opolskigj Okregowej by Indynierdw Budowriclwa,

(Zgurric o 5 ousl 2oostowey e a L8 woceania 2001 -0 o podaisic elebtioniconyrn (0, Lo 3831 b 150 poe 14521 dane v puslac
eleclio s Daelnoorie beesigi o podpism 2lebloricooarrwsryl cowdngn srey aoeoe weadegu ksl ikoseanepo cenlylika Lo =g
rlmnaaaie pod wealed2aim shulkows praval cooor anlien opaliccnen pedpisami whasnorecammi.)

* Weryfikacjg poprawnndci danych w niniajs2ym 2aiwiadoeniv modna sprawdzic 7a pomorcg numery weryfikacyjnogo zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby InzZynierdw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujgc sig @ biurem wiafciwej Okrggowe| lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O nUrmerze we A kacy e

OPL-TDN-ACE-MSE *

Pan LESZEK WYRWA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/Q209/01

adres zamieszkania ul. PIOTRA NIEDURNEGD 23/2, 45-712 OFOLE

jest cztankiem Opalskig] Dkregowe] lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ukezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31,

Zzdwiadczenie zostalo wygenerowane elekiranicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym orzy pomocy wainego kwalifikowanegzo certyfikatu w dniv 2018-07-04 roku przez:

Adarm Ralk, Przewoadniczacy Rady Qpolskie] Okregowej Izby [niyniarow Budownictwa.

f2godnle ars 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzzdnia 2001 1. o podplsle elektroniczaym (Dz. L. 2001 W 130 poz. 1450] dans w postac
elektroniczne] opatrzene bezplaaznym podp sem e sktronlczngm werydkowanym proy poracy watnego kwalliflkawanago certyfikatu 57
roranowainge pod wegledenm swlkdw prawnye dokorenborn spelreany . sodsisami whasnorgeenygmi.]

* Werylikacje poprawnoici danych w niniejseyrm sadwiadceeniu moina sprawedeic ga pomocy numerw werglikacyjinego sadwiadczenia na
stranie Palskiej Irby Iniynierow Budownictwa www piib.oorg.pl lub kantaktujge sie @ biurem whalciwe] Okregowaj by Indynierdw
Budownictwa,

Fodpe o igoer

e
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO .
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ] TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

1 & 13 ust, 1 phkt L"lﬂ"& ........... rozporzadzenia Ministra  Gospodarki Terenowe] | Ochrony

Sredowiska » dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budowni-

ctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) slwierdza sig, ze: e e [
ANDRZEJ KAZIMIERZ 27 W O 2 W I A K

Obywatel

. ——— intynier elektryk -
urodzony dnia ... 21 lipea 1951 ro w Olkwszs

ma prrygotowamie sawodowe upowazniajace do wykonywania samodziclnej funkej:

R Tl el L et OO

¥ zakrasie . Ainstalacji elektryezmych =~~~

Obywatel __ﬁndrzaj Iazind ere .z wo i n.i ak e JB8L Upowainiony do;

1/ sporzadzanie projektéw instalacii elektrycznych, o

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowsnia i kontrole-
wania wytwarzania konsirukcyjnych-@lementfw instalacji orsz ocenisnis i badenis
stenu technicznego w zakresle ife¥alacil elektrycznych,- - = = =/ = = = = = = = =
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e Opole, dnia 12 sierpnia 76

WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid.

Opu

204/76/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § O Uste 1, §7 - - .- - - - - -

i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit.d rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

LESZEK STANISLAW WY RWA
Obywatel .. ==te—w e e

urodzony dnia 10 1ipca, 194 8r.wSrodz1e ,

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkeji

prOJektanta oraz kierownika budowy i robot

w specjalnosci

Obywatel ... ... ‘Leszek Stanistaw Wy r wa o ypowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementéw konstruk-
cyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-

nego w zakresie instalacji elektrycznych,- - - = = = - - -
P .
- WC 'E.'WODY

® Dolata -
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ul, Dwonska 23

fdres do korespondencji: ‘_ ‘_
TALROM Cbstuga Klienta sp. 2 0.0 ’ TE URDN

41- 4859 Katowca

DYSTRYBUCJA
infof@tauron-dystrebucja pl
Infolimia: +48 32 6060616
Opaole, dn. 2018-02-26 Miasto Opole
! =eft Rynek - Ratusz
Nr warunkow:; WP/014410/2018/003R02 45.015 OPOLE

Barcode: 1009067830
TDIOOR/OMP2018-02-14/0006712

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawea:
Miasto Opole
Rynek - Ratusz
45-015 OPOLE

Obiekt: Oéwietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Stefana Grota-Roweckiego
45-265 Opole
numery dziatek: od ul.Sosnkowskiego na diugosci okolo 800m

Niniejszym potwierdzamy zloZzenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2018-02-14,
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-02-14, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA | dostawe energii elekirycznej o mocy przylaczeniowe;;

Przyfacze 1: 4,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniows],

na ponizszych warunkach,

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przytaczenia: Stacja SNnN OPC20531, Obwdd nN Kier. ZK 624,
2. a) Miejsce dostarczania energll elekirycznej:
zaciski odejsciowe zabezpleczenia preecigzeniowego lub listwy zaciskowe] za ukiadem
pomiarowym w zestawie zigczowe - pomiarowym ..
b} Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: j.w.
3. Przytaczenie obieklu do sieci wymaga:
Zakres prac zwiazany z przylgczaniem obiekiu do sieci do wykonania przez Tauron
Dystrybucja:
W zakresie przytgcza:
W trasie linii kablowej 4x240AL relacji stacja transf. Krasickiego 3 — ZK-624 ustawic
woelnostojace zigeze kablowo-pomiarowe ZK24P ( wartose uziemienia nie wisksza niz 300
), do ktorego wprowadzié przelotowo wiw linie kablows,
¥ w zakresie zasilania do granicy wlasnogci opracowac projekt techniczny, ktory uzgodnic z
zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskaé pozwolenie na jej budowe-zgloszenie wydane
przez wiasciwy urzad terenowy
b. —w zakresie sieci: nie wymagans,
c. W zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawey:
vz projeklowanego zestawu zlgczowo-pomiarowego wybudowad odpowiednig sied
oswietlenia ulicznego, kitrg powigzad z projekiowanym oéwietleniem ulicy Sosnkowskiego

D



Stroragz 3

¢ przed przystmpieniem do prac projekiowych uzgodnid = Wydzialem Przygotowania |
Rozliczes (SR) zasady Unieczynnienia istnisjace] siecl ofwietlania ulicznego
v w zakresle sizdd oéwietlenia ulicznege cpracowad projekt techniczny oraz uzyskad
porwelanie na jej budowe-zgloszenie wydane preez wlasciwy urzad terencwy,
4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na rapigasiv 0,4 kKWv;
a) rodzaj ukladu: 3fazowy berpodredni
b} mielsce zainstalowanla: szafka pomlarows
¢} dla pedigczenia ukladu pomlarowege dla przewodow o przekroju 4 mm? nalezy stosowad
przewody typu DY dia wiskszyeh przekrol stosowad preewedy typu Lgy,
5, Zabezpieczenia ¢lowne zalicznikows:
a) prad znamionowy: wg obliczer
b} rodzaj: bezpiecznik topikowy.
¢) lokalizacja: szafka pomiarcwa
8. Dla doboru aparatury 0.4 kV spodziewansg wertodd pradu zwarcia w miejscu przylgezenia
przyiad wyg obliczeh, jednak nie mnigj niz G .

- stacja transf. , Kraslcklege 3" §-531 transf. 400 kWA, linla kablowa 240AL-60m,
7. Wymagany stopieri skompansowania mosy bieme|: tg o =04,
8.  Siet pracuje w ukladzie: 0.4 kv —TN-C
Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwanla przere:

a} czae frwania jednorazowe| przerwy, ). calkowite), jednoczasngj przerwy w zasilaniu wszystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 18 godz.,
przenwy nigplanowana] — 24 godz.,

bh fgczny czas trwanla przerw w ciggu roku, sfanowigcy sume czasdw frwania przerw
jednorazowych, . calkowitych  |ednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich  miejsc
dostarczania. nie przekraczajacy:

»  przenw planowanych — 35 godz.,
+  przeny nieplanawanych — 48 godz,
Termin waznoéci niniezych warunkdw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyviaczanle termin waznosc ninigjazych warunkdw przylgezenia
wydiuza sie na okres waznoscl umowy o praviaczenie.

. Infonnacje dodatkcwe
. Instalagje przvaczanegoe  obiekiy o  misjees  rozgraniczenia wieenoéci urzadzerd

slektroenergetyeznych  Whloskedawea  winien wykonaé we wlasnym rakresia, godnis
Z phowigzujgcymi przepisami | normanmi.

Wykasz doekumentiw wymaganych przy zgloszeniu gotowoSci obiektu do przytgczenia do sieci

rozd=elcze]

a) zgloszenie gotowoéci inslalacji do prwaczenia na wzorze ZI" | Kitry w cZednl dotycrace|
ziozenia oswiadczenia o stanie technicznym instalagji, winien byé potwierdzany przez asobe
posizdalgea cdpowlednie uprawnisnia,

b)Y odpis technicznych warunkdw prrylaczenia ( ksermkopia ),

¢l achemat jednokreskowy projektowane] sieci céwiatlenia drogowego uwzglednlajacy ilosc |
rodzaj zabudowanych opraw,

Przylgozane przez Whnicskodawee urzadzenia nie mogg wprowadzad do sieci (ub instalacii innych

odhiorodw zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, olreslone w przepisach {np. wahania

napiecia Uk odksziatcania jago prasbiagu),

Dopuszcza sig realizacie doztaw anergii slekiryezne] na polrzeby zesllania placu budowy ww. na

podstawis zgloszenia gotoviosei instalacii do preytgozenia dia placu budowy.

. Dopuszozalny pozlom zmienncsci parametrdw technicznych ensrcii elekiryczne): parametry

techniczne w miejscy dostarczania energii elektryczng| winny byé zgodne 7 akiualnie
obowigzujgoymi przepisami - Rozporzadzenie Ministra Gospedarki z dnla 04 maja 2007r.



9.
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wsprawie  szczegdlowych  warunkdw  funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z poZn. zm.).

Tauron Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wezeénigjszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o prylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdiniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwane] dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przyiaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie zOSD:dokumentacji techniczre] | prawnej, jezeli wymaga tego ust, Prawo budowlane
Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace ninigjszych warunkdw przytgczenia
prajektant winien uzgodnic z Wydzialem Przylgczen Opole.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc we
wiasne, niezalezne zrodlo energii, podiaczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istniejgcymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,

1.

Whnioskodawca winien zwrocic sie do Wydzialu Eksploatacji Opole z wnioskiem o ckreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

Tauron Dystrybucja $.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spelnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkdw przylgczenia | po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, kiorych realizacja nastapi na podstawie zawarte] miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekiryczne] na zasadach okreflonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w arl. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i ari. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednality Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdinigjszymi zmianami) i winno byt
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetyczne], o
kiorej mowa wart. 81 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U, z 2012 r. poz.847 wraz z paznigjszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwirczy

oraz uzgodnic warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie lo winno byc
wykonane w sposob wykluczajgey prace rowrnolegly agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwostc podania napigcia na siec dystrybucyjng,

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie slandaryzacji dostepne s3 na stronie internetowe]
www. tauron-dystrybucia. pl

Przygotowatl: Kolbusz Waojciech

Grupa: O03R02 PeInama

Eafgezniki:

Zaf. Nr 1 - projeki umowy o preyfgczenie

Ka:

T x OMF

TALIRGN Dystrybuclz S84 ¥

il Podgdrska 250 1 Wiydzizt Gospocarczy Krs @ Rejesing Saiowe gD

11-035 Hrakiw ped numeres KES: 0000073327 wwnw tauran-dystrybuda.pl




Miejski Zarzad Drg
~ wOpoly Opole, dnia 20.08.2018 r.
TZ.4402.8 2018 Opole, ul. Firmowg |
' .:E.-,'__'[|.|I fax 75 459 T30
Miasto Opole — Gmina Opole
Rynek - Ratusz
45-015 Opole

Dotyczy « uzgodnienia trasy projektowanego oswietlenia ulicznego ulic . Szarych Szeregdw
i Grota Roweckiego w Opolu w zwiazku z inwestycja pn. ,Opracowanie
dokumentacji projekiowych budowy odwietlenia przy ulicach na Osiediu Ammii
Krajowe| — ul. Szarych Szeregdw oraz ul. . Grota Roweckiego

Miejski Zarzad Drog w Opolu — w odpowiedzi na wniosek z dnia 08.08.2018 r. ztozony
w MZD w Opolu w dniu 07.08.2018 r. przez peinomocnika Andrzeja Zwozniaka prowadzacego
dzialalnosé gospodarcza pn. PRACOWNIA PROJEKTOW ELEKTRYCZNYCH inz. Andrzej
Zwozniak 45-573 Opole ul. Aleja Przyjazni 24 o wyraZenie zgedy na lokalizacjg w pasie
drogowym ulic : Szarych Szeregdw oraz Stefana Grota Roweckiego w Opolu dziatki nr 130,
131, 132, 128, 124, 1317/19 oraz 13, 47, 48, 41, 42, 13 projektowane| sieci energetycznej
oéwietlenia ulicznego w zwiazku z inwestycjg pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowych
budowy céwietlenia przy ulicach na Osiedlu Armii Krajowej — ul. Szarych Szeregdw
praz ul. S. Grota Roweckiego” i o uzgodnienie projektu budowlano — wykonawczego

uzgadnia
projekt budowlano — wykonawczy
i
wyraza zgode

1) na Iokalizacje w pasie drogowym nizej wymienionych ulic
s ul. Sosnkowskiego (dziatka nr 17/5 km 46 cbreb Opole), stanowigcej cigg drogi
powiatowej Nr 1707 O
+ ul. Szarych Szeregow (dziatki nr 1317/124 km 22 ; dzialki nr 124, 128, 130, 131, 132
krm 23 obreb Goslawice), stanowiace| ciag dregi gminnej Nr 103542 O
« ul. Grota Roweckiego (dzialki nr 60/2, 61/2 km 17 obreb Opole ; dziatki nr 13, 15, 41,
42, 47, 48 km 23 obreb Goslawice), stanowigce] ciag drogi gminnej Nr 103540 O
projektowane] sieci energetyczne|j oswietlenia ulicznego (kabel ziemny YKXS3 4x16 mm2, rury
ochronne KR 50 i SRS 110, slupy odwietleniowe z oprawami)
2) na demontaz elementow istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego
w zwiazku z inwestycig pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oswietlenia
przy ulicach na Osiedlu Armii Krajowe] — ul. Szarych Szeregow oraz ul. S. Grota Roweckiego”,
jak to pokazano w projekcie budowlano — wykonawczym

przy zachowaniu nastepujacych warunkow :

1. Projektowany kabel oSwietlenia ulicznego winien by¢ woZony tak, by minimaina odlagiose
pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rury ochronnej do powierzchni terenu
wynosita 1,0 m.

2. Przejscia poprzeczne projektowang linia kablows oéwietlenia ulicznego pod jezdniami
(nawierzchnia z betonu asfaltowego) | zjazdami (nawierzchnia z kostki betonowej)
ulic : Szarych Szeregdw i Grota Roweckiego nalezy wykonat metodami nie naruszajacymi
konstrukeji nawierzchni jezdni | zjazdow, np. przeciskiem lub przewiertem albo metoda Flow-
Tex w zawiesinie bentonitowej.

3. Pozostaly zakres prac energetycznych w pasach drogowych ww. ulic (chodniki —
nawierzchnia z kostki betonowej, plytek betonowych | betonu asfaltowego, pasy zieleni)
dopuszcza sie wykonad poprzez rozkop — uwzgledniajgc zasadg, fe stan pasa drogowego
po wykonanych robotach nie moze byé gorszy od stanu przed ich rozpoczgciem.
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4. Po wykonaniu robét energetycznych nalezy odbudowat naruszone elementy pasa
dragowego, przyjmujac istniejaca konstrukcje, z zachowaniem wymagar polskich norm
dotyczacych zageszczenia podioza gruntowego i jakosci materiatow.

Naruszong nawierzchnig chodnika z kostki betonowej Polbruk na ul. Szarych Szeregow

od skrzyzowania z ulicg Sosnkowskiego do miejsca posadowienia ostatniego stupa

céwietleniowego po stronie lewej, nalezy odbudowad na catej szerokoéci | diugoéci
prowadzonych robét energetycznych.

5. Umieszczenie w pasie drogowym obiektu nie moze wplywaé negatywnie na system
korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym (§140 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. — tekst jednolity. Dz. U. z 2016 .
poz. 124).

6. Roboty energetyczne nalezy prowadzic tak, by nie uszkodzi¢ istniejgcych drzew
preydrodnych (art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ¢ ochronie przyrody — tekst
jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 142 z p6Zn. zmianami).

W przypadku naruszenia bryly korzeniowe| tych drzew peina odpowiedzialnoéé bedzie

ponosit wykonawca robét.

7. Maruszony pas drogowy winien byé odbudowany staraniem Inwestora i na jego koszt .

8. Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej.

9. Roboty wymienione w pkt 1-4 podlegajg odbiorowi ze strony tut, Zarzadu niezaleznie
od edbioru przez inspektora nadzoru Inwestora i stanowig podstawe do protokélarnego
przekazania pasa drogowego po ich zakoriczeniu.

W przypadku nieprawidlowego ulozenia linii kablowej oswietlenia | posadowienia latarh

niemozliwy bedzie odbidr pasa drogowege udostepnionego dla wykonania powyzszych

robét.

10.Utrzymanie i konserwacja ww. obiektu oswietlenia ulicznego znajdujacego sie w pasie
drogowym nalezeé bedzie do jego whasciciela.

11.Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym ww. ulic Inwestor wystapi
do tut. Zarzgdu z wnioskiem o uzyskanie zgody (umowa) na zajecie pasa drogo-
wego | umieszczenie w nim obiektu budowlanego, przedstawiajac:

a) harmonogram robdt z wyszczegdinieniem terminéw i wielkosci zajmowanych powie-
rzchni pasa drogowego oraz powierzchnie rzutu umieszczanego w pasie drogowym
oswietlenia ulicznego,

b) personalia osoby odpowiedzialne] za przebieg prac,

c) projekt organizacji ruchu oraz sposéb zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie
drogowym, posiadajacy akceptacje Wydzialu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Opola,

d} oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej bgdz kserokopia ww. dokumentow
lub oswiadczenie o prowadzeniu robdt na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane
w oparciu o Prawo energetyczne albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow.

12. Ze wzgledu na planowana inwestycje drogowa w rejonie ul. Szarych Szeregow, termin
rozpoczecia/zakonczenia robdt energetycznych nalezy uzgodnié z dziatem Realizacji
Inwestycji i Nadzoru Budéw MZD w Opolu. Planowany termin wykonania robét to :1ll- IV
kw. 2018
Po wykonaniu zadania inwestycyjnego drogowego, zgody na lokalizacje | zajgcia pasa
drogowego nie bgdg wydawane.

Zataczniki Nr 1 - opieczetowany, stanowi integraing czeé¢ uzgodnienia.
Uzgodnienie niniejsze wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia

na budowelzgloszenia robat.
Wainoéé uzgodnienia ustala sig na okres 3 lat od daty jego wydania.
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Niniejsze uzgodnienie jest zgoda zarzadcy drogi na umieszczenie obiektu budowlanego
w pasie drogowym ulic : Sosnkowskiego, Szarych Szeregéw oraz Bytnara Rudego
i stanowi jednoczeénie zgode na uzyczenie Inwestorowi terenu pasa drogowego ww. ulic
dla uzyskania pozwolenia na budowelzgloszenia robét.

Zgoda Zarzadu drogi wyrazona w niniejszym uzgodnieniu nie jest rownoznaczna

ze zgoda (umowa) na prowadzenie robot w pasie drogowym (warunek nr 11 niniejszego
uzgodnienia).

Za samowolne zajecie pasa drogowego zostang naliczone kary

l yﬂfh’. Ut s

(]
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Zat. Nr 1 — projekt budowlano — wykonawczy!

- metryka projektu

- zawartosé projektu :

- oéwiadczenie projektanta | sprawdzajacego

- zaswiadczenia o przynaleznosci do OB = sz2t.2

- stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie — szt.2

- warunki przylgczenia nr; WP/014404/2018/003R02 z dnia 22.02.2018 r.
i nr WP/014410/2018/003R02 z dnia 26.02.2018 r.

- opis techniczny

- gzkic onentacyjny w skali 1:20000

- projekt zagospodarowania terenu —=rysunki nr 1-4

Dweinlane od oplaty skarbowe|

Otrzymuja: na podstawie ar, 7 pkt 2, 3
G . ustawy z dnia 18 hslopada 2006 r
i1, Miasto Opole-Gmina Opole Sablesis b

45-015 Opole, Rynek-Ratusz ks jod -
Andrzeja Zwozniaka

PRACOWNIA PROJEKTOW ELEKTRYCZNYCH ini. Andrzej Zwozniak
45-573 Opole, ul. Aleja Przyjazni 24 + Zal Nr 1

2. Dziat Realizacji Inwestycji | Nadzoru Budéw wim + Zat Nr1 R"‘:’T"‘_"_ s
3. y !

ga + Zal Nr1
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ

Przedmiot keordynacji: siec elekiroenergetyczna

GiK.6630.142.2018

Opole dn. 06.09.2018
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Urzad Miasta Opola

Rynek Ratusz
45 - 015 Opole

Opole, dnia 06.09.2018

Tematy na narade koordynacyjna

Lp. [Nr ZUDP Temat
1 |6630-142/2018 |Siec elekiroenergetyczna.
uzgodnicne ul. Grota - Roweckiego | Szarych Szeregow; dzialki jak na
mapie zag.ter. k.m. 22 Gostawice, Projekt sieci elekiroen.
Zachowad oslrodnoée a prace poprzedzié wykopami kontrolnymi, w zblizeniu <3m
prace recznia, r zachowaniem ostroznodci, pod nadzorem {zg, na nadzory@ netia.pl)
2 |6630-143/2018 |Siet elektroenergetyczna - odwietlenie.
uzgedniono ul. Opolska, Szczesliwa; dzialki jak na mapie zag.ter. km. 4
Stawice, Projekt sieci elekiroenergetycznej
3 |6630-144/2018 |Sie¢ wodociagowa.
uzgodniono ul. Traugutta; dziatki jak na mapie zag.ter. k.m. 8 i 20
Groszowice, Projekt sieci wodociggowej
4 |6630-145/2018 |Sie gazowa.
uzgodniono ul. Wandy Rutkiewicz, Jerzego Kukuczki; dzialki jak na mapie
zag.ter, k.m. 61 Péiwies, Projekt sieci gazowej
5 |6630-146/2018 |Sie¢ gazowa.
uzgodniono ul. Wiejska, tanowa; dz. 924/1, 925, 935/9, 496/14 k.m. 15, 10
Goslawice, Projekt sieci gazowe]
6 |6630-147/2018 |Sied¢ kanalizacji sanitarnej. Sie¢ wodociggowa.
uzgodniono Aleja PrzyjaZni; dz. 8/2, 9/2, 39/10 k.m. 85 Nowa Wies
Krolewska, Projekt sieci kanalizacyjnej, sieci wodociagowe|
Zachowad oslroznose a prace poprzedzié wykopami kontrolnymi; w zblizeniu <3m
praca recznie, z zachowaniem ostroznoscl, pod nadzorem (2gh na nadzoryinetia p)
7 |6630-148/2018 |Siec elektroenergetyczna.
uzgodnicno ul. Magazynowa, Budowlanych, Ksiazat Opolskich, Rybacka,
Stefana Batorego; dziatki jak na mapie zag.ter. Opole, Zakrzow.
Projekt sieci elektroenergetycznej
Zachowad ostroznose & prace poprzedzic wykopami kontrolnymi, w zblizeniu <2m
praca recznie, z zachowaniem ostroznoéci, pod nadzorem (2gh na nadzory@netia.pl)
8 |6630-149/2018 |(Siec¢ gazowa.
uzgedniono ul. Stanistawa Wasylewskiego; dz. 18, 49 k.m. 15 Wojtowa
Wies, Projekt sieci gazowej

Z upowagnienia Netia 8.A.
Mg;ﬂt-Puﬂrﬁm

/"’;.f.'f"' 675 A

tel. kom. 501 233158
mail. m.perinski@intena.pl



Marcin Siera

Od: Jolanta Olszewska <Jolanta Olszewska@um.opole pl>
Wyslano: &roda, § wrzeénia 2018 14:45

Do: martin.siera@um.opole.pl

DW: pawel lukawski@um.opolepl

Temat: narada koordynacyjna 06.09.2018

Dzien dobry, niniejszym uzgadniam tematy zgloszone na narade koordynacyjna w dniu 06.09.2018r. z n.w. uwaga
Mr6630-142/2018 - przy lokalizacji stupow odwietleniowych naleiy zachowad normatywne odlegloici od istniejgce]
kanalizacji deszczowe].

Pozdrawiam

lolanta Olszewska

Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalne]

Whydzial Infrastruktury Technicznej | Gospodarki Komunalnej
telffax 77 44 38 729

e-mail: jolanta.olszewska@um.opale pl

www . opole.pl

Urzad Miasta Opola
Rynek Ratusz

454015 Opaole
Tel.+48 77 45 11 BOO

OPOLE




OPIS TECHNICZNY

. Temat

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
budowy oswietlenia ulicy Grota Roweckiego w Opolu.

. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- Zlecenie Zamawiajgcego,
WP wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.
Inwentaryzacja istniejgcych sieci elektroenergetycznych,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500,
Obowigzujgce przepisy i normy PNE

. Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje:
Budowe oswietlenia ulicznego,
Ochrone od porazen prgdem elektrycznym.

. Projektowana budowa oswietlenia ulicznego:

Zgodnie z warunkami przytgczenia zasilanie odbywaé sie bedzie z
istniejgcego (dostarcza Tauron Dystrybucja SA) zestawu pomiarowego i
projektowanej szafki oswietlenia ulicznego SO-2, usytuowanych przy ul. Grota
Roweckiego. Z zestawu pomiarowego zasilona zostanie wolnostojgca (obok
zestawu pomiarowego) szafka oswietlenia ulic SO-2. Z szafki SO-2 zostang
wyprowadzone 2 obwody osSwietlenia ulicznego. W szafce SO-2
zainstalowane bedg sterowniki APANET wraz z modutem GSM, umozliwiajgce
zdalne i programowane sterowanie oswietleniem ulicznym.

Kable wychodzgce z szafki SO-2 wprowadzac¢ przelotowo do projektowanych
stupéw oswietleniowych.

W tym samym wykopie kablowym, 10 cm ponizej kabla, utozy¢ bednarke
stalowg, ocynkowang, Fe/Zn 30x4 mm i przytgczy¢ do projektowanych stupow

. Latarnie oswietleniowe

Oswietlenie uliczne zaprojektowano na 2 czesciowych stupach aluminiowych z
wysiegnikiem tukowym , do montazu na fundament, wszystkie anodowane na

kolor INOX C-45 wg standardéw ZPSO ROSA o grubosci powtoki anodowania
25 um, czes¢ nadziemna stupa musi by¢ zabezpieczona do wysokosci 0,35 m
dodatkowo np. elastomerem.

Do oswietlenia ulic przyjeto oprawy LED typu Schreder TECEO mocowane na
wysiegnikach. Przejscia dla pieszych - istniejgce 1 projektowane bedg
doswietlone oprawami LED TECEO o odpowiedniej mocy, mocowane
bezposrednio na stupach SAL-6E.

Projektowane latarnie wyposazy¢ w ztgcza bezpiecznikowe typu ,I1ZK” z
bezpiecznikami 1 x 2A. Od ztgczy do opraw oswietleniowych wciggngé w stupy
i wysiegniki przewody typu YDY 3 x 2,5 mm? oraz dodatkowy przewod YDY



2x1,5 ktéry postuzy do sterowania mocg opraw. Oprawy doswietlajgce
przejscia dla pieszych bedag pracowac¢ zawsze z petng moca.
Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materiaty
innych producentéw z zastrzezeniem, ze muszg spetniaé wymogi projektu
I by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatbw nalezy uzgodni¢ przed zamowieniem
Z projektantem przedstawiajgc karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne
dokumenty gwarantujgce nie pogorszenie parametrOw wytrzymatosciowo-
oswietleniowych.

W przypadku zastosowania stupoéw innych producentéw, powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

- stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stozkowe z wneka, kotnierz
na fundament, produkowane metodg zgniatania obrotowego,

- podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy aluminiowej grubosci nie
mniej niz 12 mm o wymiarach nie mniejszych niz 400x400 mm,

- zabezpieczenie antykorozyjne wykonane metodg anodowania na kolor
INOX-C45 o grubosci powtoki anodowania 25 pm,

- fundamenty prefabrykowane , abizolowane odpowiednio dostosowane
do typu stupa i dostarczane przez producenta stupow,

- wymagany certyfikat CE,

- gwarancja na stupy anodowane min. 5 lat 10 lat przy grubosci powtoki
anodowania 25um,

Oprawy sodowe powinny charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi
parametrami:

- korpus i pokrywa oprawy wykonane z odlewu aluminiowego
malowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL,

- klosz wykonany z gietego, hartowanego szkta — materialu odpornego
na promieniowanie UV, zotkniecie oraz metnienie z biegiem czasu,
posiadajgcy odpornos¢ na udary mechaniczne IK 08,

- oprawy wyposazone w jednoczesciowy, gteboko ttoczony i chemicznie
polerowany i anodowany aluminiowy odbtysnik, zapewniajgcy optymalny
rozsyt Swiatta,

- uktad optyczny wyposazony w regulacje rozsytu strumienia swietlnego,

- zrédta Swiatta LED o skutecznosci swietlnej powyzej 100Im/W

- dostep do wnetrza oprawy ( komory osprzetu i komory optycznej) bez
uzycia narzedzi,

- oprawa dwukomorowa o stopniu ochrony IP66 dla komory optycznej
oraz IP66 dla komory osprzetu elektrycznego,

- komora optyczna oprawy wyposazona jest w system ,oddychania”,
wymieniajgcy jednostronnie powietrze pomiedzy komorg optyczng
a otoczeniem,

- osprzet elektryczny - modutowy, co utatwia ewentualny serwis.
Wymiana osprzetu nie rozszczelnia komory lampy,

- mozliwos¢ regulowania zrodta sSwiatta wewnatrz odbty$nika
W poziomie i w pionie,

- tatwy dostep do zrodta i komory osprzetu poprzez odpiecie jednego
klipsa bez uzycia narzedzi,

Wymagana gwarancja na oprawe jako catos¢ w tym osprzet
elektryczny — 3 lata. Wymagany certyfikat CE



W przypadku stosowania opraw rownowaznych nalezy dostarczy¢ dokumenty
potwierdzajgce spetnienie wszystkich parametréw jakosciowych i technicznych
(w tym takze obliczen fotometrycznych wraz z plikami obliczeniowymi).

6. Trasa linii kablowych nn

Trase linii kablowej oswietlenia ulicznego wybrano uwzgledniajgc istniejgce
uzbrojenie podziemne a takze rozmieszczenie projektowanych latarn.
Z uwagi na duzg ilos¢ uzbrojenia podziemnego, na catej trasie kable beda
uktadane w rurach ochronnych KR 50 koloru niebieskiego.

W miejscu skrzyzowania projektowanych linii kablowych oswietlenia ulicznego
z jezdniami asfaltowymi, przejscia pod jezdnig wykona¢ metodg przecisku lub
przewiertu sterowanego rurg ochronng typu SRS110.
Projektowang trase linii kablowych oswietlenia ulicznego podano na planie
Sytuacyjnym.

7. Linie kablowe

Do zasilania lamp oswietlenia ulicznego zaprojektowano kable typu YKXS

4x16 mm2.

Wykopy pod uktadanie kabli wykonac recznie.
Kable w rurach KR50 uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1,1 m, na 10 cm
warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w odlegtosci 25
cm od niego utozy¢ pas z niebieskiej folii 0 szerokosci 30 cm. Na catej trasie
kabla nalezy w odstepach co 10 m stosowaé¢ oznaczniki a takze przy
zakonczeniach i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do rur i szafek. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce:

Symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu)

Oznaczenie kabla wg normy

Znak uzytkownika kabla

Rok utozenia kabla

8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym przyjeto istniejgce zabezpieczenie przez szybkie wylgczenie
nadpradowe.

Na przewdd ochronno-neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim
kolorze izolaciji.

Wraz z linii kablowg nalezy utozy¢ uziom z ptaskownika stalowego ocynkowanego
Fe/Zn 30x4, uktadanego w tym samym wykopie , ca najmniej 10 cm ponizej kabla.
Bednarke wprowadzi¢ do kazdego stupa i potgczy¢ z zaciskiem ochronno-
neutralnym stupa oswietleniowego. Ponadto nalezy zacisk neutralny w kazdym
stupie potgczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcjg stupa

i wysiegnikami z oprawami.



9. Demontaze
Istniejgce przy tych ulicach oswietlenie na stupach zelbetowych, bedgce
wiasnoscig TAURON, nalezy zdemontowac¢ a materiat (stupy, oprawy i
zdemontowane kable przekaza¢ na magazyn Tauron SA.
Tauron SA wskaze spos6b potgczenia istniejgcych kabli, aby utrzymaé
ciggtos¢ oswietlania pozostatych ulic.

10.Uwagi koAcowe

- wykonawstwo roboét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepiséw i wymogéw BHP oraz pod
nadzorem przedstawicieli odpowiednich stuzb inwestora i RD Centrum Opole.

- po zakonczeniu rob6t instalacyjno-montazowych nalezy dokonac¢ pomiarow
rezystancji izolacji kabli, przewodow, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed
dotykiem posrednim.

- w przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych
urzgdzen nalezy ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela uzytkownika.

- W miejscach zblizen i skrzyzowanh projektowanego uzbrojenia terenu

Z uzbrojeniem istniejgcym nalezy zachowa¢ normatywne wzajemne odlegtosci,
roboty ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem wtasciwych branz,
powiadamiajgc pisemnie o terminie rozpoczecia robot. W przypadku wystgpienia
skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli inzynierskich

z istniejgcymi kablami elektrycznym i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczyé
rurami ochronnymi zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Opracowat:
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Wykaz materiatow podstawowych

. Szafka o$wietleniowa SO-1

. Kabel YKXS 4x16mm2

. Rura ochronna KR 50

. Rura przewiertowa SRS 110

. Tadma stalowa ocynkowana 30x4 mm
. Stup SAL-6E z fund. B-51

. Stup SAL-5E z fund. B-51

. Stup SAL-9 Wkt1/1,5/3,2/5 z fund. B-71
. Stup SAL-9 Wt.2/1,5/3,2/5 z fund. B-71

. Stup SAL-9 Wt.2/2,5/3,2/5 z fund. B-71

. Stup SAL-9 WkL2-90°/1,5/3,2/5 z fund. B-71

. Oprawa Schreder TECEO S/5145/ 16 LEDS 43 W

. Oprawa Schreder TECEO S/5145/ 24 LEDS 78 W

. Oprawa Schreder TECEO S/5245/ 24 LEDS 78 W

. Oprawa Schreder TECEO 1/5117-48XP-G3 104W

. Oprawa Schreder TECEO S 5245-16 LEDS 31,1W
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