PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania inwestycyjnego pn.:

»Optymalizuj i buduj - Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu”
w zakresie:

Lokalizacja inwestycji: wojewoédztwo opolskie,
powiat opolski, gmina Opole

Nazwa i kody wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég.

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45316110-9 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia drogowego.

Zamawiajacy: Miejski Zarzad Drég w Opolu

Opracowanie: Dziat Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budow



Miejski Zarzqd Drég w Opolu
.Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu”.

Zawartos¢ dokumentac;ji :

1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO ......ooveeeeeeeeerreeseenesesresenes 3
1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. .. ..o e e e 3
1.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. ..vveeieeeeeeeeeeeeeeen 3

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .......eoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesesssessesessesesseseseseesasssseans 5
2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU. ...vveeveeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
2.1:1 OpisistanuiStNiC)SCeT0 s e o s S s L S S 5
2.1.2 Opis stanu do zaprojeKtOWEaNIA ...........c..oooiiiiieii e, 5
2.1.3 OPIS SZCZEGOIOWY ...ttt ettt et e et e e 6

3 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ............... 6

3. ' WYNMAGANIA TECHNICZNE I MATERIBEOVNE 5 cueus s ma s ey oo e s s ievetic s tns! 6
3: 2 AR CHITEKTURA: moomsrossmmemsasomsns oo mmess s a5 s s o ssio s i 8 R s e e S e o L S S S e i 7
O IN ST AWACUE e s R R A S 8 S S A S S S T 7
3.4 WYKONCZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......uvviieiieieeee e e e e e e 74

4 CZESC INFORMACYUNA .........oooveteeetetreaseestessessssssssssssssssssssssssssesssssesseassessessssasesessesenssssseeensesnes 8

4.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNY.CRIPRZERIS OUN s s oot s s e 2 5 e 00 e 55 ot s S e S e S 8
4.2 OSWIADCZENIA ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
B D ORI B srrsroumsemssmssimmes s s s oo 50 SR B B S B e S e 8
4.3 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCY .....ooeeeveveeee. 8
474 PROIEKTY BUDOWLANG = WY KONAWGBZE :ussvsmssunms s ssmssssos s b e s st smmes o i s o aesss s 8
4.5 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT ORAZ DOCELOWA ORG. RUCHU ........... 8
4.6 MATERIALY DO ZGLOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH LUB UZYSKANIA POZWOLENIA NA
BUDOWE, | INNYCH ZEZWOLEN .....ciiieiiiiitieeee et e e e e et e e e e e e e et e e e e et eeeeeeeeeeeeeans 8
4.7 USTALENIA WYJISCIOWE ......uuviieeitiee ettt e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e, 8
A8 INNE USTALENIA ...ttt ettt ettt e e et e e e e e et e e et e et e e e e e e e 9

5 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWIL-ANEG O st e v s8 00555456 S dman v maran s nassu s ene 9

8 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE ..........ooeeevereeceeteecesss s esesssssssesssssassssssesssessessesssesesssseasesssasesees 9

B STAENIE WV EENROBOilkz s sormnmm s i s s shes o s st 5 s oo ispanesin . s 9

O AP EATIN OIS et st s o B o A 3 s oty 10
6.3 INNE WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCY | ROBOT BUDOWLANYCH. .......... 10

O A A T o L L [ 10
6132 R D O O AN G rernremmmnanmssssnime s s s e A o R S S A 10
6.4 1LOSC EGZEMPLARZY OPRACOWAN PROJEKTOWYCH | POWYKONAWGCZYCH ......coueeeeieeeeeseeeeeeeeenn 10



Miejski Zarzqd Drég w Opolu
.Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu”.

1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie
dokumentacji projektowej i wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

o przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien publicznych,
° przygotowania oferty Wykonawcy,
° zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1.1. Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonanie robo6t budowlano-
montazowych, zwigzanych z budowg ,Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu” w zakresie:

- wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej, uwzgledniajgcej wykonanie wszystkich niezbednych prac i
robot budowlanych tj. roboty przygotowawcze, roboty branzy drogowej, roboty branzy elektrycznej, roboty
branzy sanitarnej, roboty branzy teletechnicznej, branzy o$wietleniowej (w razie konieczno$ci).

- wykonanie robét budowlano-montazowych w ramach przebudowy ulicy Bronicza, Marcepanowej,
Wielkanocnej, Kwitngcej oraz ,ulicy bez nazwy” w Opolu.

- pefnienie nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania.

1.2. Opis wymagarn zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiot zamowienia przewidziany jest do realizacji skfada sie z:

° wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej uwzgledniajgcej zakres robot przedstawiony na mapie
poglgdowej wraz z projektem zjazdéw do poses;ji,

uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen, decyzji i zgody dla wykonania Inwestycji,

opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej i statej organizacji ruchu,

opracowanie harmonogramu realizacji prac,

wykonanie robét montazowo-budowlanych,

odtworzenie trawnikéw i terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robét drogowych,
uporzgdkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nosniku CD oraz w formie
papierowe;j,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
przedstawienie wynikoéw badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawierac: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementow rozliczeniowych, polisg ubezpieczeniowa, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty
robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodno$ci materiatow, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakoriczenia odbioru robot,
oswiadczenia uprawnionego kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,
przekazanie zrealizowanych robé6t Zarzadcy drogi.

° petnienie nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania

2. Opis ogo6lny przedmiotu zamoéwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu.
2.1.1.0pis stanu istniejgcego

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o] charakterze miejskim
w migejscowosci Opole w Gminie Opole w Wojewddztwie Opolskim, ulice Bronicza, Marcepanowa i
Wielkanocna. Drogi wewnetrzne ul. Bronicza, Marcepanowa, Wielkanocna, Kwitngca oraz ulica ,bez nazwy’
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na przedmiotowym odcinku posiadajg jezdnie o nawierzchni frezowiny asfaltowej szerokosci ok. 5m. Droga
posiada oswietlenie uliczne. W obrebie inwestycji jest usytuowana nastepujgca infrastruktura: sieé
energetyczna, sieC wodociggowa, sie¢ teletechniczna, kanalizacja sanitarna i sie¢ gazowa.

2.1.2.0pis stanu do zaprojektowania

Opracowanie swym zakresem powinno obejmowac:

- opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej oraz wszystkich niezbednych prac i roboét
budowlanych tj. roboty przygotowawcze, roboty branzy drogowej, roboty branzy elektrycznej oraz
oswietleniowej (w razie koniecznosci), roboty branzy sanitarnej, roboty branzy teletechnicznej. W
ramach optymalizacji projektu nalezy uwzglednié:
e dodatkowe odcinki ulicy: Kwitnacej (obejmujace dziatki nr 1304/11,1327/9) oraz ,,ulicy bez
nazwy” (obejmujace dziatki nr 1327/14, 1304/16),
e dodatkowe zjazdy do dziatek nr : 1327/2, 67/8, 1327/8,1304/9,1304/12,67/11,1374/5.
UWAGA: Dla nr 1374/5 dwa zjazdy po dwéch stronach dziatki.
e Nawierzchnia jezdni powinna odpowiadaé¢ kategorii ruchu KR 1, posiadaé¢ nawierzchnie
bitumiczng zgodnie z wymaganiami pkt. 3.1 (PFU).

- wykonanie robét budowlano-montazowych w ramach przebudowy ulicy Bronicza, Marcepanowej ,
Wielkanocnej, Kwitnacej i ,,ulicy bez nazwy” w Opolu.

Rodzaje robét wystepujgcych w czesci zamowienia:

e roboty przygotowawcze, w tym rozbiérkowe (m.in. nawierzchnia jezdni i chodnikéw, w razie koniecznosci
krawezniki, obrzeza, elementy infrastruktury obcej, oznakowanie poziome i pionowe),

e budowa, przebudowa, zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnien z wiasciwymi

wiascicielami sieci,

doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1 pod jezdnig i chodnikami,

wykonanie robét nawierzchniowych,

oznakowanie docelowe poziome i pionowe,

roboty wykonczeniowe w tym réwniez zagospodarowanie otoczenia drogi (m.in. humusowanie,

nasadzenia),

2.1.3.0pis szczegotowy

Program funkcjonalny okresla wymagania, dotyczgce realizacji, odbioru

i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu. Wykonawca podejmujacy sie realizacii

przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

° Przedstawienia zamiennej dokumentacji projektowej realizacji robot i ich skréconego zakresu

rzeczowego do zaakceptowania przez Wydziaty Zamawiajgcego,

Zawiadomienie stosownych organéw o zamiarze przystgpienia do robét budowlanych,

Zapewnienie nadzoru autorskiego,

Zawiadomienia innych organow, jezeli jest to konieczne,

Zrealizowania rob6t budowlano-montazowych

Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany,

Przygotowanie rozliczenia koncowego i ostatecznego robot,

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgtoszenie zmian

w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej,

e Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (réwniez w formie cyfrowej w formacje PDF
i DGN(DWG).

° Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy, przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne dos$wiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

3. Wymagania Zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3.1: Wymagania techniczne i materialowe
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Konstrukcja jezdni oraz chodnikow :
a) podtoze o grupie nosnosci G1 — w przypadku wystgpienia na odcinku zmiennych warunkéw gruntowych

d)

e)

)

h)

tj. od G1 do G4 nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza na dtugosci odcinka przyjmujac konstrukcje

dla najbardziej niekorzystnych warunkéw gruntowych. Do warstwy mrozoochronnej / odcinajacej nalezy
stosowac kruszywa spetniajgce wymagania katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych —
opracowanego przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — kruszywo o uziarnieniu ciggtym frakc;ji
0/31,5 mm Coqoss, spetniajace wymagania WT- 1 Mieszanki niezwigzane : 2010. Zamawiajgcy nie dopuszcza
kruszywa pochodzenia wapiennego (w tym dolomitu). Przed przystgpieniem do robét bitumicznych nalezy
wykonac skropienie warstwy emulsjg bitumiczng wolno rozpadowg na bazie asfaltu zwykiego. Dopuszcza
sie wykonanie warstw stabilizacji materiatem pochodzgcym z rozbiérki istniejacej podbudowy kamienne;.

krawezniki i obrzeza — nalezy przyja¢ betonowe krawezniki proste 15*30*100 cm, krawezniki najazdowe
15*100*22 cm oraz obrzeza 8*30*100 cm o minimalnych parametrach : nasigkliwo$¢ — klasa 2 B,
odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — klasa 3 D, odpornos¢ na $cieranie —
klasa 4 |, wytrzymato$¢ na zginanie charakterystyczna — 5,0 MPa, odporno$¢ na poslizg/ poslizgniecie —
zadowalajgca, trwatos¢ — zadowalajgca. Na tukach nalezy zastosowac krawezniki tukowe. Krawezniki
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN:1340. Do tawy betonowej przy wykonaniu kraweznikow i
obrzezy nalezy stosowac beton klasy minimum C12/15 zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206

kostka brukowa — nalezy przyja¢ betonowg prostokgtng o nastepujgcych minimalnych parametrach :
nasigkliwos¢ — klasa 2 B, odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacej — klasa 3 D,
odporno$c¢ na Scieranie — klasa 4 |, odporno$c¢ na poslizg/ poslizgniecie — zadowalajgca, trwatos¢ —
zadowalajgca, wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu 3,6 MPa.

Grubos¢ kostki — 8cm . Ksztatt kostki — prostokgtny. Kolor : szara — chodniki, grafit — zjazdy, czerwona —
skrzyzowania wyniesione (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Kostka powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN:1338.

nawierzchnia bitumiczna - wymagana min. 1 — warstwowa :

- warstwa $cieralna projekt sktadu zgodnie z WT 2 — Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania
techniczne : 2014 z zastrzezeniem, ze do warstwy Scieralnej nalezy zastosowaé mieszanke AC 11 S

- warstwa wigzgca projekt sktadu zgodnie z WT 2 — Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania

techniczne : 2014 z zastrzezeniem, ze do warstwy Scieralnej nalezy zastosowa¢ mieszanke AC 16 W

Zabezpieczenie spoin technologicznych podtuznych i poprzecznych oraz wokét urzgdzen obcych nalezy

wykonac tasma bitumiczng. Przed przystgpieniem do robét bitumicznych nalezy wykonac¢ skropienie
emulsjg bitumiczng wolnorozpadowg na bazie asfaltu zwykfego.

- wykonanie i odbiér warstw bitumicznych — zgodnie z wymaganiami WT 2 — wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych — wymagania techniczne : 2016, Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zgodne z Typ 10-14 dla
kategorii ruchu KR1.

elementy Brd : oznakowanie poziome — grubowarstwowe, oznakowanie pionowe — folia
odblaskowa typ 2 (pryzmatyczna), tarcze ocynkowane malowane z tytu farbg koloru szarego.

konstrukcja chodnikow : minimalne parametry : podtoze gruntowe kategorii G1, warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego (zgodnie z wymaganiami materiatowymi dla ppkt. b), podsypka z miatu kamiennego lub
cementowa, nawierzchnia z kostki betonowej (o wymaganiach zgodnych z ppkt. d) o grubosci
dostosowanej do istniejgcej nawierzchni.

konstrukcja zjazdéw : minimalne parametry : podtoze gruntowe kategorii G1, warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego (zgodnie z wymaganiami materiatowymi dla ppkt. b), podsypka z miatu kamiennego lub
cementowa, nawierzchnia z kostki betonowej (0 wymaganiach zgodnych z ppkt. d) o grubosci
dostosowanej do istniejgcej nawierzchni.

i) urzadzenia obce — sieci energetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne i gazowe — zgodnie

z uzgodnieniami z wiascicielami sieci i normami branzowymi,

5 _
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j) tereny zielone — nalezy zaprojektowac¢ w uzgodnieniu z Dziatem Zieleni Miejskiego Zarzgdu Drég w Opolu.
Mieszanki traw wymaga sie ze zwiekszong tolerancja na przesuszenie i wydeptywanie
oraz odporng na zanieczyszczenie powietrza [ trudne warunki siedliska
W skfadzie mieszanki powinny dominowac kostrzewy. Wymaga sie zastosowania do mieszanki co najmniej
trzech z gatunkéw : kostrzewa czerwona, rajgras angielski, wiechlina fgkowa, mietlica pospolita kostrzewa
owcza.

k) elementy odwodnienia — zgodnie z opracowaniem projektowym.
[) elementy o$wietleniowe zgodnie z opracowaniem projektowym

m) skrzyzowania wyniesione — zgodnie z projektem, przej$cia wyniesione na wysoko$¢ 6 cm powyzej
projektowanej jezdni, nawierzchnia z kostki brukowej, grubo$¢ 8cm, kolor czerwony.

3.2.  Architektura
nie dotyczy.

3.3. Instalacje

Zgodnie z projektem. Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacje przetozenie wszelkich istniejgcych
urzgdzen obcych w strefie robot w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciwych Zarzgdcow i na wiasny koszt.

3.4. Wykorniczenie i zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy przywracajgc go do stanu pierwotnego.

4, Czes¢ informacyijna
4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

4.2. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas wtasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren dla wykonania robot. Prace te
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

4.3. Inne ustalenia

o Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robot muszg byé zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

o Grunt pochodzagcy z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiatéw przechodzg na wiasnosé

Wykonawecy i nalezy je usuna¢ z terenu budowy oraz postagpi¢ z nimi zgodnie z ustawg o odpadach.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlaneqo
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430z pdzn. zmianami).

° Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579
ze zmianami).

° Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255,

22017 r. poz. 191, 1089. ze pdzn. zmianami).
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o Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych ; Warszawa 2013 r.

o Wytyczne techniczne : WT 1 : Kruszywa — wymagania techniczne, Warszawa 2014, WT-2 : mieszanki
mineralno - asfaltowe — wymagania techniczne — cze$¢ | — Warszawa 2014; WT-2 : wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych, wymagania techniczne — cze$¢ Il — Warszawa 2016, WT 4 —
mieszanki niezwigzane do drég krajowych, Warszawa 2010 r.

o Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym
(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

o Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych — opracowany przez Katedre Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
(zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.)

6. Wymagania szczegotowe

6.1. Ustalenie wyceny robot

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
ze zmianami, jak réwniez z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

o wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji witasnych,

o wynikami opracowan wtasnych,

o dokumentacjg projektowg dostarczong przez Zamawiajacego,

° zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Oszacowane przez Zamawiajgcego rodzaje robdt wymieniono w tresci PFU oraz w dokumentacii projektowe;.
Wykonawca musi sie liczy¢

z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci wg Programu funkcjonalno — uzytkowego moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujacy realizacje zadania wynika z zataczonej
mapy, przy czym szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Zatgczona mapa ma charakter wytgcznie
pogladowy w celu okre$lenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robét.

6.2. Ptatnosci

Podstawg ptatnosci dla robét budowlanych wycenionych ryczattowo jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w ofercie. Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnoéci, wymagania i badania,
sktadajgce sie na wykonanie zaméwienia.

Ptatnos¢ odbywac sie bedzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotéw zdawczo — odbiorczych: czesciowego, koncowego lub ostatecznego.

Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe fakturowanie zadania na podstawie protokotow odbioru robédt oraz
jednorazowe fakturowanie opracowan projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i rob6t budowlanych.
6.3.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi szczegotowy harmonogram wykonania dokumentacji oraz rob6t budowlanych. Termin
na realizacje niniejszego zadania : 8 miesigcy od daty podpisania Umowy, obejmuje wykonanie catosci
robét projektowych i budowlanych opisanych w przedmiocie zaméwienia.

6.3.2. Raportowanie

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania miesiecznych raportow z rzeczywistego postepu prac
zarowno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robot. Raporty bedg przekazywane do kazdego 10-
tego miesigca kazdego tygodnia do siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie organizowat raz w miesigcu Rady Budowy na ktérych bedzie omawiat postep prac,
zaawansowanie finansowe, problemy wystepujgce na budowie oraz wszystkie inne zagadnienia wystepujgce
przy realizacji projektu.
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6.4. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych
- projekty budowlano — wykonawcze 4 egz.
- pozostate opracowania projektowe 4 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotycza tylko materiatow przekazywanych do inwestora.
Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji. Oprocz wersji papierowej Wykonawca
przekaze rowniez opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (2 egz.).
Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych sporzadzonych na podstawie ogolnych specyfikacji technicznych z
uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robot - 2 egz. dokumentacji w formie
papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nosniku cyfrowym USB (format PDF)
Do odbioru koncowego Wykonawca robét przekaze Zamawiajacemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej
z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nosniku cyfrowym (formaty DGN lub
DWG i PDF).
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