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Dot: Warunkow przytaczenia projektowanego o$wietlenia ulicy Tysiaclecia na odcinku od

ulicy Ozimskiej do przejazdu Kolejowego do sieci o$wietleniowej Miasta Opola

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.10.2019 w sprawie warunkow przylaczenia do

sieci o$wietleniowej Miasta Opola projektowanego o$wietlenia ulicy Tysiaclecia na odcinku
od ulicy Ozimskiej do przejazdu kolejowego w ciagu ulicy Tysiaclecia .informujg, co
nastepuje:
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Wyrazam zgodg na podiaczenie projektowanego oswietlenia ulicy Tysiaclecia na odcinku
od ulicy Ozimskiej do przejazdu kolejowego w ciagu ulicy Tysigclecia do sieci
o$wietleniowej Miasta Opola pod warunkiem, ze maksymalna moc zapotrzebowana bedzie
mniejsza réwna 900 W.

Projektowana sie¢ oswietleniowa bedzie zasilana z szafki oswietleniowey UM — 33
,,Chelmska”.

Miejsce podtaczenia stup oswietleniowy 9/1//UM 33.

Sie¢ oswietleniowa projektowaé kablem YAKXS 4 x 35 mm? + Fe/Zn 25 x 4 mm.
Oéwietlenie zaprojektowac zgodnie z PN EN 13201:2016 1 wytycznymi Miasta Opola.

Do dokumentacji dotaczy¢ dobor klas o$wietlenia, obliczenia fotometryczne i elektryczne
(obliczenia pradu szybkiego wylaczenia).

Oswietlenie projektowac¢ w nawigzaniu do o$wietlenia ulicy Ozimskiej (stupy aluminiowe
anodowane o wysokosci 8 m (np. SAL 80) z wysiggnikiem tukowym (np. WR14/1/1,5/5)
w kolorze INOX oraz oprawami typu TECEO 1 4 000K o mocy wynikajacej z obliczen
fotometrycznych.  Przejécia dla pieszych oéwietli¢ oprawami asymetrycznymi typu
TECEO S 5000K.W kazdym stupie zabudowac sterownik GLC.

Oprawy osSwietleniowe winny posiadaé¢ certyfikat ENEC lub réwnowazny certyfikat
zgodno$ci z normami europejskimi wydany przez certyfikowane przez PCA laboratorium
na poziomie 5.

Projektowa¢ stupy o$wietleniowe zapewniajgce poziom bezpieczenstwa biernego, zgodnie
z Norma PN-EN 12767, co najmniej w klasie: 100NE2,

10. Shupy oéwietleniowe do wysokosci 0,35 cm zabezpieczy¢ powtokg poliuretanows, powyzej

- do wysokosci 2m stupy pokry¢ powtoka ,antyplakat”. Nad powtoka ,antyplakat” umiesci¢
tabliczke informacyjng (numer obwodu/numer stupa w mianowniku numer szafki
oswietleniowej). Nad tabliczka umiesci¢ pas koloru RAL 2004.



11. Do sterownia i monitoringu oswietlenia w Opolu stosowany jest system APANET
z interfejsem DALL Potaczenie w stupie oprawa sterownik wykonaé przewodem YDY
3x2,5 mm?i YDY 2x1,0 mm? (DALI).

12. Kable oswietleniowe uktada¢ na gtebokosci 0,7 m w rurze ostonowej DVK.

13. Projekt budowlany przedtozy¢ tutejszemu Wydziatowi do zaopiniowania.
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