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1. INFORMACJE OGOLNE

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul.

Prowadzacy Instalacje Konstrulktorsiad

Zleceniodawca Digicos S. A., ul. Kamiennogoérska 22, 60-179 Poznan

Osoba udzielajgca informacji z ramienia ——.
Zleceniodawcy

Miejsce instalacji anten Maszty antenowe na dachu budynku

Miejsce instalacji urzgdzen Pomieszczenie techniczne

Nazwiska oséb wykonujgcych pomiary | BB pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min. Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
3-dniowym wyprzedzeniem 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiarow 18-12-2020,09:30-10:30

Temperatura otoczenia [°C] 24-29
Wilgotnos¢ wzledna [%] 72,3-72,1
Opady atmosferyczne Brak opadoéw
Identyfikacja zrédet i parametréw technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentaciji technicznej oraz na podstawie obserwacji i

informaciji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie zrodet pdl elektromagnetycznych,
pochodzgcych od operatora T- Mobile, ktére w zakresie
badanych czestotliwo$ci mogg bezposrednio wptywac na
wynik warto$ci mierzonej

Inne Zrédia pdl elektromagnetycznych

Data opracowania 21-12-2020 J
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2. PARAMETRY ZRODEL PEM

2.1. Parametry anten sektorowych

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobg] 24
Warunki pracy Znamionowe
Czestotliwos¢ lub § Zakres Wysokosé
zakresy Wspéirzedne Liczba redni kat srodka
Lp czestotliwosci Typlpreducentanteny geograficzne anten Azymut pochylenia I;Iq\“::lnla elektr. EIRR
pracy pocy anteny
z [MHz] z i 7 [l [ [l [mn.p.] W]
; 50°39'26.31"N
1 1800/2100 ADU4518R1/ Huawei 17°56'04.91"E 1 0 22 0-3/0-3 19,20 5357
. 50°3925.69"N
2 1800/2100 ADU4518R1/ Huawei 17°56'05.00"E 1 150 2/2 0-2/0-2 19,20 5357
: 50°39'26.11"N
3 1800/2100 ADU4518R1/ Huawei 17°56'04.51"E 1 267 2/2 0-2/0-2 19,20 5357
50°39'26.31"N
4 2600 120115/ CellMax 17°56'04.91"E 1 0 2 2-2 19,20 16089
50°39'25.69"N
5 2600 120115/ CellMax 17°56/05.00"E 1 150 2 2-2 19,20 16089
50°39'26.11"N
6 2600 120115/ CellMax 17°56'04.51"E 1 267 2 2-2 19,20 16089
2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
kos$é
Czes- Wyso Moc Zysk
Lp. Typ /alp;:::ucent Srednica | Azymut WSP?;E::: totliwos¢ se:::tkra wyjsciowa | energetycz EIRP
Y geog pracy e : nadajnika ny
: eny.
[m] r A | [Ghz] | [mn.pt] | [dBm] [dBi] W
VHLP1-80/ 50°3926.31"N
1 Andiavi 0,3 78 17°56'04.91"E 80 17.9 4 44,0 63,10
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego typu RAHAM model 495 nr 192172 wraz
z sondg gestoéci mocy model 94 nr 191537 firmy General Microwave, pracujgcg w pasmie 50 MHz — 86
GHz o zakresie pomiarowym od 2,7 V/m do 265 V/m. Swiadectwo wzorcowania Nr LWiMP/W/065/20 z
dnia 16 kwietnia 2020 r. wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego,
Politechnika Wroctawska. Przyjety prog czuto$ci zestawu pomiarowego wynosi 2,7 V/m.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276736. Swiadectwo
wzorcowania nr 1510/AH/18 wydane dnia 31 lipca 2018 r. przez Laboratorium Pomiarowe '"MUTECH' (AP
106), towicz.

o

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370. Nr Swiadectwa
wzorcowania L4-141.4180.120.2018.2699.1. Data wzorcowania 10.08.2018 r.

3.4. Wyznaczanie wspoétrzednych geograficznych

Wspotrzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane sg za pomocg aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg wlasnego oprogramowania do obliczania wspétrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).
Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposoboéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).
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6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 45% przy poziomie ufno$éi 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostgpnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikdéw pomiaréw

Wartosé Wartosé Wartosé Wartosé Wanqsé Wartosc
3 Wysokosé P k: kaz Wspéirzed:
é Opis pionu pomiarowego’ zmleErfona p°¥"s':'°wa obllc’:ona p:':lr::“; koﬁEc:wa kor:::‘gwa I‘:mvé. mﬂ- gsorgraﬂ::zne
= Wim] m] [Afm] - Wml | A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 GKP — az. 0° pcz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0017 | <023 | <023 510;35%,2‘?'87..';:1“
2 GKP — az. 0° pcz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <0,23 | <0,23 510;9%.23 g’é“
3 GKP —az. 0° pcz* | 032 |<0,007| 165 | <65 |<0,017 | <023 | <023 510;959(;?;’ o
4 GKP — az. 0° pcz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0017 | <023 | <023 510;335?&;?42,74";\1
5 GKP — az. 150° pcz® | 032 [<0,007 | 185 | <65 |<0,017 | <023 | <023 | L 39LAN
6 GKP - az. 150° p.cz* | 032 | <0007 | 1,65 | <65 | <0017 | <023 | <0,23 510;359(;.264;11.,';“
7 GKP — az. 150° pczt | 032 | <0007 | 185 | <65 | <0017 | <023 | <023 | SY39229N
8 GKP — az. 150° pez* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0017 | <023 | <023 | 3L 3921EN
9 GKP — az. 150° p.cz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <023 | <023 igoggzga:’g
10 GKP - az. 267° p.cz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <023 | <023 5107?5?6;.226@';‘
1 GKP — az. 267° pcz® | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <023 | <023 | 39,3925.90N
12 GKP — az. 267° pez® | 032 | <0007 | 185 | <65 | <0017 | <023 | <023 | 3039258
13 GKP — az. 267° pcz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <023 | <023 ﬁ’gogggi'ﬂg
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 50°39'26.7"N
14 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°55'56'0"E
zabudowg i
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'26.8"N
15 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 <0,23 17055.57'7.,’3
zabudowg ’
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'26.7"N
16 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'1 A"E
zabudowg ¥
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'27.9"N
17 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'0 9E
zabudowg f
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'28 1"N
18 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'1 5E
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'28 8"N
19 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'2 7E
zabudowg g
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A Wartosé |\ ool Wartoss | o | Wartose | Wartoss | WSS | Warost | A
2 Opis pionu pomiarowego' EZ ¥ H ¢ E He® '\;\‘I)h‘:;’ wn:ﬁa geoarscane
7 [V/m] m | (Am Viml | (A :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'29.5"N
20 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,56 | <0,017 | <0,23 | <0,23 SRR
17°565'69,1"E
zabudowg
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'30 4"N
21 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 |<0,017 | <0,23 | <0,23 17°55'58 1"E
zabudowg i
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 50°39'31.3"N
22 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'0 2E
zabudowg !
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 50°39'31 4"N
23 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'2 é"E
zabudowg !
GKP, wzdluz linii prostej tgczacej 50°39'30 4"N
24 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 1,65 <6,5 <0,017 | <0,23 <0,23 17°56'3 '8"E
zabudowg i
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 50°39'28.7"N
25 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'5 '9..E
zabudowg :
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 50°39'27 6"N
26 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'7 b”E
zabudowg ’
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 50°39'29 0"N
27 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 1,65 <6,5 <0,017 | <0,23 <0,23 17°56'8 ,1"E
zabudowg !
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 50°39'29 8"N
28 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'7 1E
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'30.6"N
29 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 <0,23 17°56'6 3E
zabudowg !
PKP — w otoczeniu instalacii ,, 50°39'31,9"N
30 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'7 1"E
PKP — w otoczeniu instalacji . 50°39'29,5"N
31 radiokomunikacyjne p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'9,9"E
PKP — w otoczeniu instalacji % 50°39'29,0"N
32 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'9,8"E
PKP — w otoczeniu instalacji % 50°39'29,9"N
33 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,56 |<0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'12.1"E
PKP — w otoczeniu instalacji . 50°39'26,5"N
34 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 |<0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'7,7"E
PKP — w otoczeniu instalacji i 50°39'26,2"N
35 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 |<0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'6,7"E
PKP — w otoczeniu instalacii 5 50°39'25,8"N
36 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 |<0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'6 4"E
PKP — w otoczeniu instalacji " 50°39'25,1"N
37 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'7.7"E
PKP — w otoczeniu instalacji 5 50°39'25,9"N
38 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'0.4"E
PKP — w otoczeniu instalacji ” 50°39'27,1"N
39 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56"12.7"E
PKP — w otoczeniu instalaciji % 50°39'24,6"N
40 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'12.3"E
PKP — w otoczeniu instalacji N 50°39'22,4"N
41 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56"11.7"E
PKP — w otoczeniu instalacji i 50°39'20,1"N
42 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'7.9"E
PKP — w otoczeniu instalacji pe 50°39'21,8"N
43 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'6,0"E
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5 Wartosé |\ o .o | Wartose | o | Wartos | Wartose | Wartosé | Wartosé | e
é, Opis pionu pomiarowego’ lmIeE'}m“I poltlnlarawa obllc':ona porrlzlarowa kohEc’.c:wa kolticgwa ";m’; ‘l;’ml':s geograficzne
g [Vim] [m] [A/m] - [Vim] [A/m] - 3 A
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'23 8"N
44 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'5 ,3"E
zabudowg i
PKP — w otoczeniu instalacji N 50°39'23,7"N
45 radiokomunikaeyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 |<0,017 | <0,23 | <0,23 17°564 2°E
6| T omumkacyng | pozt | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0017 <023 | <023 | Sy 3%2ON
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'22 1"N
47 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'2 ;5"E
zabudowg 3
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°39'21 4"N
48 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 7560 '1"E
zabudowg )
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'23 4"N
49 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'2 1E
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°39'23 2'N
50 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 |<0,017 | <0,23 | <0,23 bt 7E
zabudowg s
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°39'24.1"N
51 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°55'59‘3"E
zabudowg f
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°39'25.1"N
52 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°55'68 1"E
zabudowg s
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'24.9°N
53 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 |<0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'0 ’2"E
zabudowg B
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'25.3"N
54 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56%2 é"E
zabudowg )
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'25.6'N
55 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'3 "I“E
zabudowg )
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'25.1"N
56 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 |<0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'3 '8"E
zabudowg v
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°39'25.7'N
57 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 17°56'4 21"E
zabudowg v
DPP — ul. Marka z Jemielnicy 9, | %
58 pietro, klatka, w oknie p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,56 | <0,017 | <0,23 | <0,23 -
59 | DPF iorona & M| PO Pr2Y | pezr | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 :
gg | BFF=ul J,Zj"s’;'fjvjyochw drzwiach | o oz* | 03-2 | <0,007 | 165 | <65 |<0,017 | <023 | <023 )
61 GKP — az. 78° pcz* | 03-2 | <0,007 | 165 | <65 |<0,017 | <0,23 | <0,23 fgggﬁ:gg

* ponizej progu czuto$ci zestawu pomiarowego wynoszacego 2,7 V/im.

1 oznaczenia: GKP - giéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna warto$¢ chwilowa

3 warto$¢ natgzenia pola elektrycznego po uwzglgdnieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewno$¢ pomiaru

4 warto$¢ natgzenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewnos$¢ pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czulosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosc¢ dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia warto$ci wskaznikowej WME i WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola
elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM nEENNEN | ABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.

Strona 8z 10
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6a. WYNIKI POMIAROW DLA CZESTOTLIWOSCI 40-80 GHz

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi: 57% przy poziomie ufono$ci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Tabela nr 2. Zestawienie wynikdéw pomiaréw

J Wartose | oo Wartose | | wartoss | wartoss | Warlclt | Warest | i
f; Opis pionu pomiarowego' ES L H pomiarowa ES Hes bml;. l‘;mr:. geograficzne
5 [Vim] [m] [A/m] B [V/im] [A/m] 5 ¥
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
61 GKP -~ az. 78° pcz* | 032 |<0007| 165 | <70 | <0019 | <025 | <025 |39;3927.3'N
17°56'11,6"E

* ponizej progu czulo$ci zestawu pomiarowego wynoszacego 2,7 Vim.

1 oznaczenia: GKP - gléwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna warto$¢ chwilowa

3 warto$¢ natgzenia pola elekirycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewno$é pomiaru

4 warto$¢ natezenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewno$¢ pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnos¢ dia minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia warto$ci wskaznikowej WME | WMH przyjeto wartosci
dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM I | ABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 9z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cato$ci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zrozni-
cowane dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgod-
nie z ww. rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania zrédet pél e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne skiadowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng warto$¢é chwilowg zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréow w dniu 18-12-2020r. stwierdzono, ze w obszarze pomia-
rowym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych okreslo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z warto$ci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zataczniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM N | ABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot Strona 10z 10
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



LBMT/036/12/20/PEM/OS

ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Ko tewskar:
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Wspotrzedne geograficzne obiektu
dtugosc : 17°56'04.81"E
szeroko$c : 50°39'26.11"N

MOBI-TELEKOM I | ABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodiegto$ci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catoSci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM I | ABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych
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[ Tegenda — Anlena sektorowa
. Plan pomIarowy  ____ antena paraboliezna @ instolocjo badaca trodiem poa elskiromagnatycznego skoka 1:1000

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych nr LBMT/036/12/20/PEM/0S




