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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Zleceniodawca:
nazwa: Axians Networks Poland Sp. z 0.0.
adres: 03-821 Warszawa, ul. Zupnicza 17

Zlecenie na wykonanie pomiaréw nr 9/2021

1.2. Uzytkownik urzadzen:
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0., Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

1.3. Miejsce zainstalowania urzgdzen: - komin
1.4. Podstawa prawna wykonania pomiardw:

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020
poz.1219 z 29.05.2020 r. z p6zn. zmianami).

b) Rozporzadzenia Ministra Kiimatu z dnia 17 [utego 2020 w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél
elektromagnetycznych w Srodowisku — pkt 3 - Dz.U. poz. 258.

¢) Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U.
Nr, poz. 2448) :

1.5. Metodyka pomiaréw:

-Zatgcznik  do Rozporzgdzenia Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku wraz z Zatgcznikiem do rozporzgdzenia
Ministra Klimatu - Dz.U. poz 258

-Pawetl Bienkowski — ,Srodowisko elektromagnetyczne w przededniu wdrozenia

5G" - Przeglad Telekomunikacyjny Rocznik XClll - Wiadomosci
Telekomunikacyjne Rocznik LXXXVIX nr 7-8/2020
1.6. Informacje na temat uwarunkowan metody badawczej,

w tym uzgodnien ze zleceniodawca:

- na podstawie art.31 ust. 2 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych
instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-
21. Dz.U. z 2020 poz. 695 z 17.04.2020r.) / brak

1.7. Instytucja wykonujgca pomiary:

IMPULS I  Spotka Jawna 85-790
Bydgoszcz ul. Altanowa 24/5;

1.8. Osoba wykonujgca pomiary, dokonujgca zapiséw i opracowujgca sprawozdanie
z badan:

1.9. Przedstawiciel uzytkownika udzielajgcy informacji o parametrach pracy zrodet;

Uwaga, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia powiadomiono mieszkancow i
operatora o terminie przeprowadzenia badan
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1.10. Wykaz przyrzgdéw pomiarowych:

Tablica nr 1

Numer Rok Swiadectwo

LD: Diace Witzadeenia miernika | produkcji | wzorcowania

NBM-520 — miernik szerokopasmowy z sondg
pomiarowg pola elektrycznego typu EF-6091 2016 LWIMP/W/128/19
wzorcowang dla zakresu czestotliwosci 80MHz-
90GHz i wartosci pomiaru pola 0,8-300 V/m

1. . D-1356
- z sondg pomiarowg pola magnetycznego typu
HF-0191 wzorcowang dla zakresu czestotliwosci
10MHz-1GHz i wartos$ci pomiaru pola 0,01-12 2014 LWIiMP/W/128/19
A/m
2. | Termohigrometr AZ8703 9816835 2012 0040/AT/12
3 Dalmierz  laserowy TROTEC  sprawdzany 30759/1/2018
okresowo do przymiaru sztywnego BD26 2018
4 GPS Garmin -
1 2016

1.11. Warunki srodowiskowe wykonania pomiarow

Podczas wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza
tabela:

Pomiary wykonano w Od 16,10 —do 18,30
godzinach
Warunki srodowiskowe — godzina hh:mm: | temperatura [°C ]: | wilgotno$ci wzgledna [%]:
monitorowanie
od 16,10 5,0 53,9
do 18,40 4,0 54,7
Warunki  srodowiskowe spetniajg wymagania producenta miernika pola

elektromagnetycznego do uzycia.

1.12. Sposdb identyfikacji widma pola elektromagnetycznego
- Widmo  pola elektromagnetycznego  zidentyfikowano na  podstawie
dostarczonych przez zleceniodawce danych technicznych urzgdzen.

2. OPIS ZRODEL POL
Na badanym obiekcie nie wystepujg dodatkowe Zzrédta promieniowania pola
elektromagnetycznego, pochodzgce od innego operatora, ktére w zakresie
badanych czegstotliwosci bezposrednio wptywajg na wynik wartos$ci mierzone;j
natezenia pola elektromagnetycznego. W odlegtosci do 200m zlokalizowano inne
instalacje radiokomunikacyjne innego operatora.

2.1. Wykaz mierzonych urzadzen - dane przedstawione przez operatora
(uzytkownika urzgdzen):

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten zostaly ustawione zgodnie z
Zatgcznikiem do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luty 2020 — pkt 13
przed wykonaniem pomiarbw na czas ich wykonania przez operatora
(uzytkownika urzgdzen) .
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Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg na maszcie z antenami
i w pomieszczeniu technicznym. Nadajniki podigczone sg do anteny stacji
bazowej stanowigcej zrédta podl elektromagnetycznych w srodowisku ogdélnym i

srodowisku pracy.
Tablica nr 2

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Parametry systemu nadawczo — odbiorczego 2600/900
Nr anteny: 1 2 3
Typ anteny 120335 120335 120335
Azymut [’] 45 160 280
50-41-08,00 50-41-08,00 50-41-08,00
Wsp. Geogr.
17-55-12,55 17-55-12,55 17-55-12,55
Pasmo [MHz] 2600/900 2600/900 2600/900
Wysokos¢ zaw. anteny / wys. sr. elektryczne%o [m npt] 49,3 39,1 48,3
Pochylenie wigzki gtéwnej tilt mechaniczny [] 0 0 0
e 2600 1-7,5 2600 1-8 2600 1-9
Zakres tiltéow elektrycznych 900 2-7.5 900 2-8 900 2-9
Pochylenie wigzki gtéwnej tilt elektryczny [’] $redni 4,25/ 4,75 45/ 5 5/ 5,5
Moc — EIRP [W] 15052 15052 15052
Parametry systemu nadawczo — odbiorczego 1800/2600
Nr anteny: 4 5 6
AMB4519R6 AMB4519R6 AMB4519R6
gy V06 V06 V06
Azymut ['] mechaniczny 45 160 280
Azymut ['] elektryczny — promieniowania 15 | 75 130 [ 190 250 [ 310
50-41-08,00 50-41-08,00 50-41-08,00
Wsp. Geogr.
17-55-12,55 17-55-12,55 17-55-12,55
Pasmo [MHZ] 1800/2600 1800/2600 1800/2600
Wysokosé zaw. anteny / wys. sr. elektrycznego 33 33 33
[m npt]
Pochylenie wiazki gtéwnej tilt mechaniczny ['] 0 0 0
1800 1800 1800 1800 1800 1800
sa 2-8 2-6,5 2-5 2-8 2-9 2-9
Zakrositiitowelokirycanych 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
2-8 2-6,5 2-5 2-8 2-9 2-9
AU, ‘g . . 4,25/ 3,5/ 5,5/ 5,5/
Pochylenie wiazki gtéwne;j tilt elektryczny [*] $redni 5/5 425 35 5/5 55 55
Moc — EIRP [W] 8369 8369 8369 8369 8369 8369
Parametry radiolinii:
Wys. srodka elektr. < . Moc Wsp. Geogr.
Radiolinia a;’é’;y Az)é';‘“‘ ‘}gi";;’ anteny S’e[‘l’n';'ca EIRP
[m npt] W]
50-41-08,00
MW 1 VHLP2-32 58 32 GHz 97 0,6 1047 17-55-12 55
50-41-08,00
MW 2 VHLP1-38 93 38 GHz 57,3 0,3 16 17-55-12.55
50-41-08,00
Mw 3 VHLP1-80 107 80 GHz 95,6 0,3 955 17-55-12.55
50-41-08,00
MW 4 VHLP1-38 126 38 GHz 57,7 0,3 65 17.55.1255
50-41-08,00
MW 5 VHLP1-38 131 38 GHz 57 0,3 46 17-55-12.55
50-41-08,00
MW 6 VHLPX2-18 161 18 GHz 56 0,6 741 17-55-12.55
A23S80S06H 23 GHz 708 50-41-08,00
B, AC Lid 80 GHz 8 0.8 1778 17-55-12,55
50-41-08,00
MW 8 VHLP2-23 166 23 GHz 55 0,6 12 17-55-12.55
50-41-08,00
MW 9 VHLP1-80 186 80 GHz 97 0,3 955 17-55-12.55
50-41-08,00
MW 10 HAE2-80 224 80 GHz 55,6 0,6 2399 17-55-12.55
MW 11 HAE2-80 260 80 GHz 53,2 0,6 1778 50-41-08,00
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17-55-12,55
MW12 | VHLPX423 | 278 | 23GHz 49,9 1.2 871 f’%;ﬁg:gg
MW 13 HAE2-80 278 80 GHz 56 0,6 1778 f?:‘;},:?ijgg
MW 14 HAE2-80 291 80 GHz 96 06 1778 ?8:;;:?2;22
MW 15 VHLPX2-13 57 13 GHz 54,3 06 240 fg:g;:?g:gg
MW 16 VHLP2-38 114 38 GHz 96,2 0,6 1047 ?3:2;:?2:22
MW17 | VHLPX3-13 | 289 | 13GHz 56,3 1,0 1000 fg:g;ﬁg:gg

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na kominie.

Warunki pracy urzgdzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25
Zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatgczonym rysunku.

Gtéwne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz azymutéw anten sektorowych i radiolinii
stanowigcych Kierunki maksymalnego zasiegu oddziatywania pol
elektromagnetycznych:

— anteny sektorowe,

- anteny radiolinii.

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Zatgcznika do Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku:

- budynki mieszkalne, klatki schodowe na azymucie dziatania

Minimalna odlegto$¢ pomiarowa mierzona od anteny — zgodnie z zaleznoscig:
- minimalng odlegtos¢, do ktérej nalezy wykona¢ pomiary, mierzona od anteny,
wyznacza sie jako wiekszg z odlegtosci:

in — INdX : ; t
min mln(MEgr) an
gdzie:
Dpiin - oznacza najmniejsza odlegtos¢ od anteny, do ktérej nalezy wykonac

pomiary wzdtuz ustalonych kierunkéw pomiarowych, wyrazong w m,

EIRPgyy - oznacza sume réwnowaznych mocy promieniowanych izotropowo
(EIRP) wszystkich anten, ktérych azymuty sg odlegte od siebie o mniej niz kgt potowy
mocy anteny o najszerszej wigzce, wyrazona w W,
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min(MEgr) - oznacza najnizszg dopuszczalna warto$¢ sktadowej elektrycznej
pola okreslong dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci dla miejsc dostepnych
dla ludnosci wyrazong w V/m,

10H,,; - oznacza wysoko$¢ zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu
wyrazong w m;

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng z otrzymanych wielkosci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz wystepujacg w punktach
pomiarowych potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnia
podtoza ( wzdluz pionu pomiarowego ) oraz w budynkach mieszkalnych.

Dobdr gtéwnych i pomocniczych kierunkéw pomiarowych oraz punktow pomiarowych
(uzgodnionych ze zleceniodawcg) zapewnia reprezentatywnos$¢ wynikow pomiarow
dla ustalonego ze zleceniodawcg obszaru pomiarowego wokot stacji bazowe;.

4. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

Tabela nr 1 Wyniki pomiaréw

Wartosci zmierzone Warto$ci wyznaczone
maksymalna
Nr otrzymana
o _ .. | Wspdtrzedne | maksymalne wielkos¢
bionu Miejsce wykonania Wyschose geograficzne | natezeniepola | zmierzonej lfole El PoleH
pomiaréw POM. wartosci Wp + “Wp+Us|  WMe Wik
Ipunkt pomiarowy [m] Pole - E[VIm] | natezenia Us [A/m]
Vim]
pola [
Pole—H
[A/m]™
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i piony pomocnicze
1. | Teren zakladu 0,3-2,0 Sl(;:‘;??)(l)lg 234 0,006 4,34 0,011 0,16 0,15
2. | Teren zaktadu 50°41'08,7"N 0,006 4.1 0,011 0,15 0,15
Ueal 17°55'09,3"E 22l
3. | Teren zakladu i 50°41'09,1"N 0,006 4,34 0,011 0,16 0,15
0,320 17°55'07,8"E 2,34
4. | Teren zaktadu 50°41'10,2"N 0,003 2,26 0,006 0,08 0,08
0.3-20 17°55'08,5"E 122
5. Teren zaktadu 0320 50°41'08,7"N 142 0,004 2,64 0,007 0,09 0,10
T 17°55'L1,1"R !
- (=) l "
6. | Teren zakladu 0,3-2,0 Slgi;ggg f; 234 0,006 4,34 0,011 0,16 0,15
7. Teren zakiadu 50°41'08,6"N 0,007 4,57 0,013 0,16 0,18
0.3-2,0 17°55'12,7"E . i
8. | Teren zakiadu 0320 50°41'09,3"N 2 46 0,007 4,57 0,013 0,16 0,18
et 17955129 E :
-, 0, ’ "
9. | Teren zakladu 0.3-2,0 51914;11211; 1,33 0,004 2,47 0,007 0,09 0,10
10. | Teren zakladu 50°41'08,6"N 0,007 4,57 0,013 0,16 0,18
0.3-2,0 17°55'13,2"E 4
11.| Teren zakladu % 50°41'09,3"N 0,006 4,34 0,011 0,16 0,15
a0 17°55'14,9"E 434 '
12. | Teren zakladu 0.3-2,0 5@;;;&%}: 221 0,006 4,1 0,011 0,15 0,15
13. | Teren zaktadu 50°41'08,2"N 0,006 41 0,011 0,15 0,15
0.32,0 17°55'13,2"E .
14. | Teren zakiadu 50°41'07,9"N 0,006 3,86 0,011 0,14 0,15
0,320 17°55'13;5"E 2,08
Ter ktad 50°41'09,6"N
15. | Teren zakladu 0,3-2,0 i 1,33 0,004 2,47 0,007 0,09 0,10
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16. | Teren zakladu 50°41'07,3"N 0,004 2,64 0,007 0,09 0,10
0320 17°55'13,9"E 142
17. | Teren zakladu 1 50°41'09,2"N 0,004 2,47 0,007 0,09 0,10
0,8-2,0 17°55'19,0"E oe
18. | Teren zakladu ] 50°41'06,7"N 0,004 2,64 0,007 0,09 0,10
DAl 17955'19.0"E 142
19. | Teren zakladu 50°41'05,5"N 0,004 2,64 0,007 0,09 0,10
0,3-2,0 17°55'19.7"E 1,42
20. | Teren zaktadu . 50°41'05,2"N 0,004 2,47 0,007 0,09 0,10
f3:2,0 17°55'16,8"E i
21. | Teren zakladu 0.3-2,0 5124;!5?137; 1,42 0,004 2,64 0,007 0,09 0,10
22. | Teren zakladu 50°41'04,5"N 0,004 2,64 0,007 0,09 0,10
Pl 17°55'14,0"E 142 '
23. | Teren zaktadu 50°41'05,1"N 0,004 2,64 0,007 0,09 0,10
D20 17°55'12,0"E i
24. | Teren zakladu 50°41'05,8"N 0,004 2,47 0,007 0,09 0,10
gs2p 17°55'09,9"E Ta2e '
25. | Teren zakladu 50°41'07,2"N 0,004 2,47 0,007 0,09 0,10
0,320 17°55'09.5"E 593
26. | Teren zakiadu 50°41'07,5"N 0,004 247 0,007 0,09 0,10
8,3:2,0 17°55'09,5"E 133
27.| Teren zaktadu " 50°41'06,7"N 0,004 2,64 0,007 0,09 0,10
gean 17°55'12,1"E 142 ’
28. | Teren zaktadu : 50°41'07,2'"N 0,004 2,64 0,007 0,09 0,10
020 17°55'1 LA"E T4z
29. | Teren zakfadu 50°41'06,5"N 0,004 2,64 0,007 0,09 0,10
02,0 17°55'13,2"E e
30. | Teren zaktadu . 50°41'07,5"N 0,004 2,64 0,007 0,09 0,10
b 17°55'12,7"E 142
31. | Teren zakladu 50°41'08,4"N 0,004 2,47 0,007 0,09 0,10
Beiat 17°55'09,5"E 133 '
32. | Teren zakladu 5 50°41'08,3"N 0,004 2,47 0,007 0,09 0,10
0,550 17°55'07.9"E b
33. | Teren zakladu 50°41'08,6"N 0,002 16 0,004 0,06 0,05
03-2,0 17°55'05,1"E 6,88
34. | Teren zaktadu i 50°41'07,4"N 0,002 1,6 0,004 0,06 0,05
0,820 17°55'04,8"E 0,86
35, | Teren zaktadu : 50°41'06,4"N 0,002 1,6 0,004 0,06 0,05
0,52.0 17°55'05,7"E 0;88
36. | Teren zakladu 50°41'09,1"N 0,002 1,56 0,004 0,06 0,05
0.3-2,0 17°55'01.5"E 0,84 ’
37. | Budynek biurowy — 0320 50°41'08,7"N <08* <0,002* 1,49 0,004 0,05 0,05
ostatnia kondygnacja it 17°55'09,9"E ’
38. | Budynek biurowy — 0.3-20 50°41'08,7"N <0.8* <0,002* 1,49 0,004 0,05 0,05
ostatnia kondygnacja T 17°55'09,9"E :
39. | Budynek biurowy — 0320 50°41'08,7"N <0.8* <0,002* 1,49 0,004 0,05 0,05
ostatnia kondygnacja T 17°55'09,9"B :
40. | Budynek biurowy — 0320 50°4108,7"N <0.8* <0,002* 1,49 0,004 0,05 0,05
ostatnia kondygnacja i 17°55'09,9"E '
41.| Budynek biurowy — 0320 50°41'08,7"N <08* <0,002* 1,49 0,004 0,05 0,05
ostatnia kondygnacja T 17°55'09,9"E .
42. | Budynek biurowy — 0320 50°41'08,7"N <0.8* <0,002* 1,49 0,004 0,05 0,05
ostatnia kondygnacja Y 17°55'09.9"E :
Wartos¢ pomiarowa anten sektorowych — w odlegtosci 10Hant - punkt
Az 15 X 50°41'18,4"N 2,64 0,007 0,09 0,10
43 0,3-2,0 1755'17.1"E 1,42 0,004
Az 45 » 50°41'18,7"N * * 1,49 0,004 0,05 0,05
44 0,3-2,0 17°55729.8"E <0,8 <0,002
Az 75 50°41'10,8"N * * 1,49 0,004 0,05 0,05
45 0,3-2,0 17055729 4"F <0,8 <0,002
Az 130 50°4100,7'N “ . 149 | 0,004 0,05 | 0,05
46 0,3-2,0 17955"25.9"E <0,8 <0,002 )
Az 160 . 50°41'02,9"N 2,47 0,007 0,09 0,10
47 0,3-2,0 1795571 5.4 1,33 0,004
Az 190 5 50°41'02,7"N 2,47 0,007 0,09 0,10
48 0,3-2,0 17°55'1 15" 1,33 0,004
Az 250 : 50°41'04,1"N 1,6 0,004 0,06 0,05
49 0,3-2,0 1795456, 1"E 0,86 0,002
Az 280 50°41'11,2"N * * 1,49 0,004 0,05 0,05
50 0,3-2,0 17954'49 3"E <0,8 <0,002 )
Az 320 50°41'15,4"N « * 1,49 0,004 0,05 0,05
51 0,3-2,0 17°54'59 2 <0,8 <0,002
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Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru u dla 400-2600MHz wynosi 32,6 % ,przyjete do obliczen wg kryterium”
Niepewnosé rozszerzona pomiaru u dla 8-38GHz wynosi 44,2 %

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru u dla 80 GHz wynosi 59,6 %

Niepewnosc¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspdtczynniku rozszerzenia k=2

* - ponizej czutosci miernika
** - warto$¢ wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznosci:
H=E/377

***dla wyniku <0,8 VV/m i 0,002A/m (dolne granice oznaczalnosci) do obliczen przyjeto odpowiednio wartosci 0,8V/m
i 0,002A/m.

WM - warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnien z operatorem do wyznaczenia przyjeto wartos¢ 28 VV/m)
WMy _warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnien z operatorem do wyznaczenia przyjeto wartos¢ 0,073 A/m)

Wyniki zgodne z wymaganiami zostaly oznaczony boldem (pogrubienie czcionki)
Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczono kolorem czerwonym

Wyniki pomiarow zostaly uzyskane przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez
Zleceniodawce, umozliwiajgcych uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji Zleceniodawcy
oraz innych operatoréw wystepujacych w obszarze pomiarowym.

Wytyczne/dane operatora ( uzytkownika urzadzen):
Wp — wspéiczynnik poprawek badanej stacji podany przez operatora (Wp = 1,40) g miejska

5. Podstawy obliczen i podejmowania decyzji o stwierdzeniu zgodnosci z
wymaganiami

5.1 Wytyczne Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporzgdzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. Nr, poz.
2448) z tabela nr 2 zat. 1 —Zakresy czestotliwosci pdl elektromagnetycznych
(zamieszczona ponizej), dla ktorych okresla sie parametry fizyczne charakteryzujgce
oddziatywanie pol elektromagnetycznych na srodowisko oraz dopuszczalne poziomy
pol elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci
parametréw fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci:
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Tabela 2
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Zakresy czestotliwosci pél elekiromagnetycznych. dla ktérych okresla sie parametry fizyczne charakteryzujace
oddzialywanie pél elektromagnetycznych na $rodowisko oraz dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych,
charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci

\\\- Parametr fizyczay
Zakres \ Skladowa elektryczna E | Skladowa magnetyczna H Gestosé mocy S
czestotliwosci \\-\\ (Vim) (A/my) (Wim')
pola elektromagnetycznego \‘\
Ip. 1 2 3 4
1 0Hz 10000 2500 ND
2 od0Hzdo 0.5Hz ND 2500 ND
3 od 0.5Hz do 50 Hz 10000 60 ND
4 od 0.05 kHz do 1 kHz ND 3/f ND
5 od 1 kHz do 3 kHz 250 / f 5 ND
6 od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND
# od 0.15 MHz do 1 MHz 87 0.73/f ND
8 od 1 MHz do 10 MHz 87/ £% 0.73 / £ ND
9 od 10 MHz do 400 MHz 28 0.073 2
10 od 400 MHz do 2000 MHz 1375 x £0° 0.0037 x £%3 £/200
11 od 2 GHz do 300 GHz 61 0.16 10
Oznaczenia:

f — wartos¢ czestotliwosci pola elektromagnetyeznego z tego samego wiersza kolumny .. Zakres czestotliwosci pola
elektromagnetyczaego™.

ND - nie dotyczy.

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartosci graniczne promieniowania dla poszczegdlnych
pasm/systemow wynosza:

Tabela 3
— Parametr fizyczny Sktadowa Sktadowa Gestos$¢ mocy S
T elektryczna E magnetyczna H (W/m?)

Zakres czestotlm\ (V/m) (A/m)

pola elektromagnetycznego
Lp. 1 2 3 4

1 800 MHz 38,8 0,1 4,0

2 900 MHz 41,2 0,11 4,5

3 1800 MHz 58,3 0,16 9,0

4 2100 MHz 61 0,16 10,0
5 2600 MHz 61 0,16 10,0

Analize wykonano przyjmujgc staty, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej
czestotliwosci z tabeli 2 (tj. 28V/m) Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia

17.12.2019r.
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5.2, Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natezenia pola elektromagnetycznego -warto$¢ dopuszczalng
dla dolnego zakresu pasma 400 MHz — 2000 MHz - przyjeto staly, najbardziej
rygorystyczny poziom dolnej czestotliwosci z tabeli (1j. 28v/m).

5.3 Wytyczne Ministra Klimatu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku — Dz.U. poz 258. Okresla sie wskazniki:

WMe - warto$é wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc
dostepnych dla ludnosci dia skladowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnien z
operatorem)

WMy . warto$é wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc
dostepnych dla ludnoéci dla skladowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnien z
operatorem)

6. Omowienie wynikow

Wyniki wykonanych pomiaréw odniesionych do wymagan Rozporzgdzenia Min.
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zat. 1 —
Zakresy czestotliwosci pol elektromagnetycznych, dla ktorych okredla sie
parametry fizyczne charakteryzujgce oddziatywanie pol elektromagnetycznych na
Srodowisko  oraz  dopuszczalne  poziomy  pol  elekiromagnetycznych,
charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych dla
miejsc dostepnych dla ludnosci, wskazujg, ze w badanym obszarze pomiarowym
wokot stacji bazowej, w badanych miejscach nie wystepujg przekroczenia
wartosci granicznych natezenia sktadowe] elektrycznej oraz sktadowej
magnetycznej pola elektromagnetycznego zakresu czestotliwosci od 400 MHz do
90 GHz, a zadna z wartos$ci wskaznikowych tj. WME i WMH nie przekracza
wartosci 1.

Zastosowane poprawki pomiarowe uwzgledniajg maksymalne parametry pracy
instalacji zwigzanych z jednoczesng obecnoscig Kilku operatoréw, zalezne od
rodzaju stacji (miejska/wiejska) oraz przedstawiajg maksymalny parametr z
okreslonego przedziatu czasu pracy instalacji.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo ochrony srodowiska.

UWAGA

. Powyzsze wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanych cbiektdéw

D Bez pisemnej zgody Labaratorium IMPULS sprawozdania nie wolno powielac inaczej jak tylko w catosci.

. Zleceniodawca ma mozliwosé zlozenia pisemnej skargi freklamadji na dziatalno$é Laboratorium w terminie 14 dni od daty

otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesylkg polecong, decyduje data stempla
pocztowego}
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Zdjecie obiektu
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Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi
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