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Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Kasprzaka 18/20 %
01-211 Warszawa

o il i BADANIA
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

SPRAWOZDANIE 7869/2020/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: In/ acja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 259_}8‘,&7236N!) OPOLE BIERKOWICE (KOP_OPOLE_BIERKQWICE)
Adres: OPOLE, ZBOZOWA 1,Powiat m. Opole, WOJ, OPOLSKIE

Data wykonania pomiaréw: 2020-12-16

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 7869/2020/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

I NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowoéci OPOLE, ZBOZOWA 1.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
2598 (37236N!) OPOLE BIERKOWICE (KOP_OPOLE_BIERKOWICE) w odniesieniu do wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:
]
]
7. Informacje o zrodiach pol elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych Zrdédet pol elektromagnetycznych
Identyfikacji zrodet i parametréow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy strunobetonowej. Urzadzenia sterujgce oraz zasilajgce zainstalowano w kontenerze u
podstawy wiezy. Wokot instalacji budynku ustugowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan érodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 7869/2020/0S

7.3. Parametry techniczne zrodla pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj'wytwarzanegd pola stacjonarne
: Czestotliwoéé'lub' g ; Wysokos¢ srodka TR ;
L zakresy | Typ/producent | liczba | Azymut 4 chk?;nia* elektrycznego Rug'xi‘:siz;ja':g <
P- ‘czestotliwosci pracy . anteny anten [°] P E’L] anteny izotn?o owa (EIRP) [W]
[MHz] : : j [m n.p.t] i
1 1800/ 900/ 900 742265 Kathrein 1 30 6/ 2/ 2 38.8 ' 8728
7760.00
2 2100/ 2100 POWERWAVE 1 30 6/6 . 38.8 6731
3 800/ 2600 ATR‘:'SISR(?"O(’ 1 30 2/6 - 38.8 9994
uawel
; 4 900/ 900/ 1800 742265 Kathrein 1 150 4/ 4/ 6 38.8 8728
7760.00
5 2100/ 2100 POWERWAVE 1 150 6/ 6 38.8 6731
ATR4518R6v06
6 2600/ 800 Huawel 1 150 6/ 6 38.8 9994
7 1800/ 900/ 900 742265 Kathrein 1 270 6/ 2/2 38.8 8728
7760.00
8 2100/ 2100 POWERWAVE 1 270 6/ 6 38.8 6731
ATR4518R6V06
= 2600/ 800 Hijawel 1. 270 6/ 2 38.8 9954
* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacja uzyskang od zleceniodawcy,
sq wartosciami statymi
Parametry radiolinii:
Charakterystyka promieniowania ; kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy. : znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola : ! stacjonarne
Linia radiowa : Antena
Lp. Réwnowazna moc : :
: el promieniowana Srednica Wysokos¢
ISR/ AR e e Czristn?g:iozs]c izotropowo (EIRP) rozsili/ent anteny AZ}T;“{ zainstalowania
A [w]* L [m] n.p.t [m]
RTN 380 R2
i 70/80GHz 80 354.8 Vel 0.3 8 35
62.5MHz Huawei s
RTN 380 R2
2, 70/80GHz 80 1778.3 e 0.3 15 35
250MHz Huawel
RTN XMC-2
3. 23G/28MHz 23 3019.9 i S 0.6 215 35
Huawei

7.4 Inne zrédta pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacji stwierdzono wystepowania innych zrodet
promieniowania elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwodci moga
bezposrednio wptywac na wynik wartoéci mierzonej.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratarium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wyltacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracii
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
7869/2020/0S

8. Opis pomiaréw
8.1. Metoda badan

Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, w przypadku wprowadzenia
na czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktérym mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Palskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z
2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktorych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z
pézn. zm.8) ), pomiarow , nie przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia
epidemicznego lub stanem epidemii.

W zwigzku z obecnie obowigzujgcym stanem epidemii, pomiaréw nie wykonano w lokalach
mieszkalnych oraz _w _lokalach uzytkowych zlokalizowanych w  obszarze pomiarowym

przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiardw i warunki srodowiskowe

Podczas wykonywania pomiaréw pol elektromagnetycznych - nie wystepowaty
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

opady

Warunki srodowiskowe
Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
2 2 68 68

Data
[rrrr-mm- dd]

Godzina
[Ah:mm-hh:mm]

2020-12-16 8:10-9:30

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiarow zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce,
umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréow pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzgcy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sandy Producent | Model fabryczny
SN:fredta Miernik pol SN:ft:ta Sonda
M-06 ¥ | elektromagnetycznych | F-0208 S-25 Y EF- D-1518
Test NBM-550 Iest 0391
Solution Solution

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 grudnia 2019 o numerze LWiMP/W/345/2019 wydane
przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 9 grudnia 2021 (zgodnie z procedurg wewnetrznag P-03).

02".'“29“'@ Producent Model Numer Oznaczenle Producent | Model Mumer
miernika fabryczny sondy fabryczny
g:ffta Miernik pol !Eswaafr;jta Sonda
M-06 4 elektromagnetycznych F-0208 S-05 Y EF- A-0055
Test Test
8 NBM-550 : 6092
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 23 marca 2020 ¢ numerze LWiMP/W/094/20 wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 23 marca 2022 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego cbiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 7869/2020/0S

Termohigrometr:

Oznaczenie: | TH-06 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 21 grudnia 2020 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
ostidiEehn | prodisane Typ Nurr]er Nr swmdect\_fva Data smadec_twa
seryjny wzorcowania wzorcowania
g Dalmierz 4665,1-M11-4180- ;
D-13 Leica laserowy 1051011710 1748/15 27 listopada 2015

Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

9. Wyniki pomiarow

Pole elektryczne

; Wartos¢ natezenia
Zmierzona wartos¢ pola elektrycznego Wspéirzedne
Opis Wysokose natezenia pola po uwzglednieniu | Wskaznikowa wartosc geograficzne
Nr umiejscowienia gmiaru elektrycznego E poprawek poziomu emisji pol pionu (punktu)
pionu | pionu (punktu) B [m] [V/m]te pomiarowych elektromagnetycznych | pomiarowego?
pomiarowego powiekszona o WMe*
niepewnosc
Sonda | Sonda f 5
omia E [V/m
=05 | ‘o.05 | SUMA | pomiaru * E [V/m]
PPP w
ptaszczyznie 50°40'50,1"
1 drzwi stuzbowych 2 42 57 L7 35 0.13 17¢52'20,8"
w salonie BMW
PPP 1m od
naroznika ; & ¥ % 50°40'50,5"
2 budynku firmy 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 2.1 0.07 17°52'24.8"
Bat Drive
PPP 1m od
naroznika S W
3 | budynku 2 13 | 1,3 | 1,3 B 0.1 s
magazynowego !
firmy Bet Drive
PPP 1m od °40" o
4 naroznika salonu 2 1,9 1,9 1,9 4 0.14 o0 40,48’5..
17°52'24,9
QOPEL
PPP 1m od
ogrodzenia K = * * 50°40'48,7"
5 budynku 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 2.1 0.07 17052'15,5"
magazynowego
GKP 309, 1m od 50°40'49,2"
6 ogrodzenia stacji ‘ L3 42 i 27 0.1 17952'21,0"
GKP 30°, 15m od 50°40'49,8"
7| ogrodzenia stadji 2 18 | &2 | L9 4 014 17°52'21.5"
GKP 30°, 50m od 50°40'50,5"
8 ogrodzenia stacji 2 1,8 1,8 1.8 3.7 0.13 17052'22 2"
GKP 30°, 1im od 50°40'51,5"
3 elewacji budynku 2 13 1,2 L3 2.7 ot 17°52'23,0"
GKP 150°, im od 50°40'48,9"
10 ogrodzenia stacji 2 13 L3 L3 2.7 0.1 17°52'20,9"
GKP 150°, 30m oan "
11 od ogrodzenia 2 2,5 2,4 2,5 52 0.19 50040.48’1.‘
3z 17°52'21,6
stacji
GKP 150°, 60m ' "
12 | od ogrodzenia 2 1,9 1,5 1,5 4 0.14 50240,47’3.‘
= 17052'22,3
stacji
GKP 150°, 80m 0an "
13 | od ogrodzenia 2 16 | 15 | 16 3.3 0.12 50°40'46,5"
b 17°52'23,0
stacji
GKP 215°, 1m od 50°40'48,9"
k4 ogrodzenia stacji 2 13 1id L3 e 0.4 17°52'20,7"
GKP 215°, 45m 0N "
15 | od ogrodzenia 2 1,9 | 1,9 | 19 4 0.14 20940'47,77
=3 17°52'19,4
stacji
GKP 270°, 1m od 50°40'49,0"
16 ogrodzenia stacji 2 e L3 L3 e 0.1 17°52'20,6"
GKP 270°, 30m 0N "
17 | od ogrodzenia 2 1,6 15 1,6 3.3 0.12 52042,49’0‘.
stacji >2'19,0

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszq sie wyltacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzer w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 7869/2020/0S
GKP 270°, 5m od ' n
18 | naroznika 0,3-2,0 | <1,0*% | <1,0% | <1,0* 2.1 0.07 ?gzgg'ig'g
budynku !
GKP 8°, 1m od 50°40'49,2"
19| ogrodzenia stacji . A e 2 a4 17952'20,8"
GKP 8°, 20m od 50°40'49,7"
20 ogrodzenia stacji 2 i 16 15 33 0.12 17052'21,0"
GKP 15°, 30m od 50°40'50,1"
21 ogrodzenia stacji 2 L7 1.6 17 35 s 17952/21, 3"
PPP 90°, 15m od —
22 | naroznika 2 1,8 1,7 1,8 3.7 0.13 Eg:gg.;i'g..
budynku !
PPP 130°, 35m 47 5"
23 | od elewadji 2 1,9 1,8 1,9 4 0.14 ?ggggé;'g
budynku !
PPP 170°, 60m f 5
24 | od ogrodzenia 2 23 | 22 | 23 4.8 0.17 i LD
staci 17°52'21,3
PPP 190°, 65m —
25 | od ogrodzenia 2 1,9 1,9 1,9 4 0.14 50"40'46,9"
fr: 17°52'20,2
stagji
PPP 305°, 1m od y it
26 | elewacii salonu 5 15 | 1,5 | 1,5 31 0.11 20%9044,5"
BMW 17°52'19,7
PPP 330°, 1m od 51 4n
27 | elewacji salonu 0,3-2,0 | <1,0* [ <1,0*% | <1,0* 2.1 0.07 50:40.51’4"
BMW 17°52'18,7
PPP 5°, 1m od f "
28 elewacji salonu 2 1,5 1.5 1,5 3T 0.11 50:40,51'2,,
BMW 17052'21,1
GKP 30°, 210m f "
- od anten 2 2 2 2 4.2 0.15 ?gz;ggg'g"
sektorowych !
GKP 30°, 350m ' "
- od anten 2 1,3 1,2 1,3 2.7 0.1 ?g:;g‘gg’g..
sektorowych i
GKP 150°, 190m ' "
= od anten 0,3-2,0 <1,0* | <1,0*% | <1,0%* 2l 0.07 ?82;2;3';..
sektorowych !
GKP 150°, 390m t "
- od anten 0,3-2,0 <1,0*% | <1,0% | <1,0* 2.1 0.07 ?9:;8;3’;"
sektorowych !
GKP 270°, 190m ' n
- od anten 0,3-2,0 <1,0*% | <1,0% | <1,0* 2.1 0.07 50040‘49’0,'
17°52'11,3
sektorowych !
GKP 270°, 410m aAn "
- od anten 0,3-2,0 <1,0*% | <1,0% | <1,0%* 23 0.07 51(:;“4502.469’49.
sektorowych i
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)
Wartosc
natezenia pola Wspdétrzedne
: Zmierzona wartos¢ natezenia magnegygcznego geug;—:rfjgzne
Nr umie}'(s)golsvienia wysokesc | RO s neoe 1 it Quzglediicyly nggif)}:::tzo:’:lig?r;gfc (punktu)
pionu | plonu (punktu) | P2ATEM ek | elektromagnetycznych | Pomiarowego’
: 4
pomiarowego nowiekszona o WMy
Sonda Sonda niepewnosé
s-25 5-05 Skl pomiaru® H
[A/m] 2
PPP w
ptaszczyznie - W
1 | drzwi 2 0.005 | 0.005 | 0.005 0.009 0.13 e
stuzbowych w r
salonie BMW
PPP 1m od
naroznika 5 * . % 50°40'50,5"
2 budynku firmy 0,3-2,0 <0.003 <0.003 <0.003 0.006 0.08 17°52'24.8"
Bat Drive
PPP 1m od
naroznika 1 "
3 | budynku 2 0.003 | 0.003 | 0.003 0.007 0.1 fgzgg,gg'g,,
magazynowego ‘
firmy Bet Drive
PPP 1m od 04N "
4 naroznika 2 0.005 0.005 0.005 0.01 0.14 ?gﬂgggi’g
salonu OPEL !

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 7869/2020/0S
PPP 1m od
ogrodzenia . * " 50°40'48,7"
e 0,3-2,0 |<0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 17°52'15,5"
magazynowedgo
GKP 30°, Im oo
6 |od ogrodzenia 2 0.003 | 0.003 | 0.003 0.007 0.1 H0iag,2
stacj| 17°52'21,0
GKP 30°, 15m o an
7 | od ogrodzenia 2 0.005 | 0.005 | 0.005 0.01 0.14 Sy s
g 17°52'21,5
stacji
GKP 30°, 50m —_
8 |od ogrodzenia 3 0.005 | 0.005 | 0.005 0.01 0.14 0 AH0.50,5
0 17°5222.2
stacji
GKP 30°, 1m S
9 | od elewacii 2 0.003 0.003 0.003 0.007 0.1 fg:;g.g;'g
budynku '
GKP 1509, Im ——
10 | od ogrodzenia 2 0.003 | 0.003 | 0.003 0.007 0.1 a0*4048,9°
! 17°52'20,9
stacji
GKP 150°, 30m e
11 | od ogrodzenia 2 0.007 0.006 0.007 0.014 0.19 50240.48’1'.
stacji 17°52'21,6
GKP 150°, 60m S
12 | od ogradzenia 2 0.005 | 0.005 | 0.005 0.01 0.14 el o
g 17°52'22.3
stacji
GKP 150°, 80m T ——
13 | od ogrodzenia 2 0.004 | 0.004 | 0.004 0.009 0.12 AL A0
g 17°52'23.0
stacji
GKP 2157, 1im —
14 | od ogrodzenia ) 0.003 | 0.003 | 0.003 0.007 0.1 20 4098,
g 17°52'20,7
stacji !
GKP 215°, 45m [
15 | od ogrodzenia 2 0.005 0.005 0.005 0.01 0.14 50040,47'7..
g 17952'19,4
stacji
GKP 270°, Im oo
16 | od ogrodzenia 2 0.003 0.003 | 0.003 0.007 0.1 50°40'49,0"
C 17°52'20,6
stacji
GKP 270°, 30m Tl
17 | od ogrodzenia 2 0.004 | 0.004 | 0.004 0.009 0.12 Ot as,0
g 17°52'19,0
stacji
GKP 270°, 5m —
18 | od naroznika 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 fg:gg.?g'g
budynku '
GKP 8°, 1m od e 2
19 | ogrodzenia 2 0.004 | 0.004 | 0.004 0.008 0.11 )R, 2
C 17°52'20.8"
stacji
GKP 89, 20m [
20 | od ogrodzenia 2 0.004 | 0.004 | 0.004 0.009 0.12 SaRalag, T’
g 17°5221.0
stacii
GKP 15°, 30m e 1n
21 | od ogrodzenia 2 0.005 | 0.004 | 0.005 0.009 0.13 =0°9850, 1"
P 17°52'21.3
PPP 90°, 15m o
22 | od naroznika 2 0.005 | 0.005 | o0.005 0.01 0.14 fgzgg‘g'g..
budynku '
PPP 130°, 35m 47 5
23 | od elewadji 2 0.005 | 0.005 | 0.005 0.01 0.14 fgzgggg
budynku '
PPP 170°, 60m 47 g"
24 | od ogrodzenia 2 0.006 | 0.006 | 0.006 0.013 0.17 50°40'47,0°
g 17°52'21,3"
stagji !
PPP 190°, 65m o
25 | od ogrodzenia 2 0.005 | 0.005 | 0.005 0.01 0.14 fg:gg,gg'g"
stacji .
PPP 305°, 1m 149,50
26 | od elewadi 2 0.004 | 0.004 | 0.004 0.008 0.11 fg:gg.‘g*g..
salonu BMW '
PPP 330°, 1m —
27 | od elewaci 0,3-2,0 |<0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 ?g‘s‘gfé‘;
salonu BMW '
PPP 5°, im od 5
28 | elewacji salonu 2 0.004 0.004 0.004 0.008 0.11 50240‘51'2..
e 17°5221.1
GKP 30°, 210m .
- | od anten 2 0.005 | 0.005 | 0.005 0.011 0.15 fgjggggg
sektorowych '

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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GKP 30°, 320m f "
od anten 2 0.003 0.003 0.003 0.007 0.1 fg:;g.gg'g"

sektorowych '
GKP 150° oA "
190m od anten | 0,3-2,0 |<0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 s o
17°52'25,5
sektorowych
GKP 150°, o0 "
390m od anten 0,3-2,0 |<0.003* | <0.003* | <0,003* 0.006 0.08 50040.38'1..
17°52'30,5
sektorowych
GKP 270°, SAT "
190m od anten 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 50040.49'0‘.
17°52'11,3
sektorowych
GKP 270°, onf "
410m od anten 0,3-2,0 <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 20 040 ?9’(?,
17°52'0,4
sektorowych

GKP - Glowny Kierunek Pomiarowy
PPP - Pomocniczy Pion pomiarowy
L wyniki oznaczone * sa wynikami ponizej czulosci zestawu pomiarowego
*warto$¢ wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznosci: H=E/377

3 wspotrzedne geograficzne pozyskane metoda obliczeniowa w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z doktadnoscia
nie gorsza niz wymagang w ZoE
“do wyznaczenia wartoéci wskaznikowej WMei WMy przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania zrédet,

jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

5 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnosé dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.
% maksymalna wartos¢ chwilowa
Niepewnos$¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci

rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik rozszerzenia k=2.
Catkowita szacowana niepewnosé¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-25: 26% dla czestotliwosci do 3 GHz, sonda S-05: 29.1% dla czestotliwosci do 3 GHz

Wyniki oznaczone podkresleniem dotyczg pomiaru dla czestotliwosci pola EM — 80 GHz, dla ktérego granica wykrywalnosci
wynosi <2.8* \V/m

Dla przedmiotowych pomiaréw zleceniodawca okreslit poprawke pomiarowg = 1.65.

Umiejscowienie pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego

sprawozdania.

10. Oméwienie wynikéw pomiardéw

Wyniki pomiarow uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawcg, umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych
parametrow pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatorow wystepujgcych w
obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomow
pal elektromagnetycznych w srodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w zwiazku z tym, ze zadna z
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartosci
1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej 2598 (37236N!) OPOLE BIERKOWICE (KOP_OPOLE_BIERKOWICE),
dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w sSrodowisku nalezy uznaé za
dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1219 z pozn.zm.)

2) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) PN-74/ T - 06260. Zrédta promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.

5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia
25 lutego 2020r.).

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji

urzadzeri w dniu wykonywania pomiarow.
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12, Spis zalacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie piondw (punktow) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 23 grudnia 2020.

Obliczenia i sprawozdanie wykonat: Sprawozdanie autoryzowat:

NetWorkS! Sp, z 0.0, NetWorkS) Sp. z 0,0. )
Specjalista ds. pomlaréw arszy Specjalista ds, pomjarow
Laboratorium

Laboratorium Badar Srodowiskowych

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréow.
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Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2598 (37236N!) OPOLE BIERKOWICE (KOP_OPOLE_BIERKOWICE)
Lokalizacja instalacji

Zatacznik nr 1

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odno=a sie wylgcznie do badanego obiektu i do warunkowi konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow,

Formularz F-13 Wydanie nr 24 Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska Cbowiazuje od dnia 16-11-2020
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Zatacznik nr 2 Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2598 (37236N!) OPOLE BIERKOWICE (KOP_OPOLE_BIERKOWICE)
Usytuowanie piondw pomiarowych w otoczeniu instalacji
Legenda:
SKALA B ® — .
1:1500 B : Kierunek oddziatywania  Kierunek oddzialywania
107 PGMIArOWY anten sektorowych anten radioliniowych

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratarium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoz3 sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéwi konfiguradji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardow.

Formularz F-13 Wydanie nr 24 Sprawozdanie: Ochrona srodowiska Obowigzuje od dnia 16-11-2020
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Zatgcznik nr 3.

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2598 (37236N!) OPOLE BIERKOWICE (KOP_OPOLE_BIERKOWICE)
Dokumentacija fotograficzna

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosa_ sie wylgcznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracii

urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.,
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