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1. INFORMACJE OGOLNE

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul.

Prowadzacy Instalacje Konistriikioiska 4

Zleceniodawca Digicos S. A., ul. Kamiennogérska 22, 60-179 Poznan

Osoba udzielajgca informaciji z ramienia e
Zleceniodawcy

Miejsce instalacji anten Maszty antenowe na dachu budynku

Miejsce instalacji urzadzen Pomieszczenie techniczne

Nazwiska osob wykonujgcych pomiary || pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min. Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
3-dniowym wyprzedzeniem 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiaréw 14-01-2021,11:00-12:00

Temperatura otoczenia [°C] 1-11
Wilgotno$¢ wzledna [%] 73-72,8
Opady atmosferyczne Brak opadow
Identyfikacja zrédet i parametrow technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwagii i

informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Nie stwierdzono wystepowania zrodet pol
elektromagnetycznych, ktére w zakresie badanych
czestotliwosci mogg bezposrednio wptywaé na wynik wartosci
mierzonej

Inne zrédia pél elektromagnetycznych

Data opracowania 18-01-2021
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2. PARAMETRY ZRODEL PEM

2.1. Parametry anten sektorowych

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy zZnamionowe
Czestotliwosé lub : Zakres Wysokosé
zakresy Wspéirzedne Liczba Sredni kat srodka
EPY czestotliwosci Aypiproducent anteny geograficzne anten Asympt pochylenia oﬁ?‘tél:vm “ elektr. EIRE
pracy BOCHY. anteny
? [MHz] Nediges i : [l [°1 1 [mnp.t] W]
' 50°40'21,41"N
1 1800/900 742266/ Kathrein 17°57'56.80"E 1 76 6/6 0-6/0-7 37,60 8023
. 50°40'21,11"N
2 1800/900 742265/ Kathrein 17°57'56.80"E 1 199 5/5 0-6/0-8 37,60 6550
3 50°40'21,11"N
3 1800/900 742266/ Kathrein 17°57'56.80"E 1 294 5,5/5,5 0-6/0-7 37,60 8069
50°40'21,41"N 2-10/2-10/
4 1800/2100/2600 120145/ CellMax 17°57'56.80"E 1 76 6/6/6 2.10 37,00 8195
50°40'21,11"N
5 1800/2100/2600 120145/ CellMax 17°57'56.80"E 1 199 5/5/5 2-8/2-8/2-8 37,00 8044
50°40'21,11"N
6 1800/2100/2600 120145/ CellMax 17°57'56.80"E 1 294 5,5/5,5/5,5 | 2-8/2-8/2-8 37,00 8206
50°4021,41"N
7 2600 120105/ CellMax 17°57'56.80"E 1 76 6 2-10 38,50 9112
50°40'21,11"N
8 2600 120105/ CellMax 17°57'56.80"E 1 199 8 2-8 38,50 9112
50°40'21,11"N
9 2600 120105/ CellMax 17°57'56.80"E 1 294 55 29 38,50 9112
2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Wysokosé
5 < Czes- 2 Moc Zysk
Lp. Typ Ia;:t'::ucent Srednica | Azymut vi?":;;g:: totliwosé i';gdn':,a wyjsciowa | energetycz EIRP
Y geog pracy anleng; nadajnika ny
[m] ] - [Ghz] [mn.p.t] [dBm] [dBi] W]
; 50°40'21,41"N
1 HAE1-80/ Gabriel 0,3 59 17°57'56.80"E 80 35,3 1 47,5 70,79
50°40'21,11"N
2 | VHLP1-38/ Andrew 0,3 294 17°57'56.80"E 38 36,1 15 40,7 371,54
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny C-0365 z sondg pomiarowg pola elektrycznego typu EF6091 nr
seryjny 01151 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 300 V/m.
Swiadectwo wzorcowania Nr LWiMP/W/033/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. wydane przez Laboratorium
Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacii, Teleinformatyki i Akustyki
Politechnika Wroctawska. Przyjety prég czutosci zestawu pomiarowego wynosi 1,0 V/m.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276735. Swiadectwo
wzorcowania nr 0443/AH/19 wydane 01 marca 2019 przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP
106), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 29806584. Nr Swiadectwa
wzorcowania L4-141.4180.97.2018.2039.1. Data wzorcowania 25.06.2018 r.

3.4. Wyznaczanie wspoéirzednych geograficznych

Wspodtrzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane sg za pomoca aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomoca wiasnego oprogramowania do obliczania wspoirzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).
Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).
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6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru skiadowej elektrycznej wynosi 51,6% przy poziomie ufno$céi 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

. Wartoft |y copaus | WAOSE | poproyyg | Wartost | Warose Wartost [ yanosti i s
2 Opis pionu pomiarowego' E? % H i B a8 m;' m;' i
% [Vim] [m] [AIm] - [V/m] [Alm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
i 50°40'21,5"N
1 GKP - az. 76 1,3 2 0,003 1,65 3.3 0,009 0,12 0,12 17°57'58,3"E
. 50°40'22,1"N
2 GKP - az. 76 1,5 2 0,004 1,65 3,8 0,010 0,13 0,14 17°58'2.1"E
. 50°40'22,5"N
3 GKP - az. 76 1,4 2 | 0004 | 165 | 35 | 0009 | 013 | 013 | “eggy e
. 50°40'23,4"N
4 GKP - az. 76 1,1 2 0,003 1,65 2,8 0,007 0,10 0,10 17°58'9,6"E
. . 50°40'24,1"N
5 GKP — az. 76 pcz* | 032 |<0003| 165 | <25 | <0007 | <0,09 | <0,09 | 705a457mg
. i 50°40'24,6"N
6 GKP - az. 76 pcz® | 032 | <0,003 | 165 | <25 |<0,007 | <0,09 | <0.09 | 47e5gs' e
. . 50°40'19,3"N
7 GKP - az. 199 p.cz. 0,3-2 <0,003 1,65 <2,5 <0,007 | <0,09 <0,09 17°57'55,5"E
i 5 50°40'16,1"N
5 GKP — az. 199 p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°57'53.8"E
X . 50°40'13,0"N
9 GKP — az. 199 p.cz® | 032 | <0003 | 1,65 | <25 | <0007 | <0,09 | <009 | 7erscs oup
i % 50°40'8,7"N
10 GKP — az. 199 pcz* | 032 | <0003 | 165 | <25 |<0,007 | <0,09 | <0,09 | Zorpcs'oue
. 50°40'21,7"N
11 GKP — az. 294 1,1 2 0,003 1,65 2,8 0,007 0,10 0,10 17°57'54.9"E
. 50°40'22,3"N
12 GKP - az. 294 1,2 2 0,003 1,65 3,0 0,008 0,11 0,11 17°57'52.4"E
. . 50°40'24,7"N
13 GKP - az. 294 pcz® | 032 | <0003 | 165 | <25 |<0,007 | <0,09 | <009 | {7egzs'gee
. % 50°40'25,9"N
14 GKP — az. 204 p.cz* | 032 | <0003 | 1,65 | <25 | <0007 | <0,09 | <009 | 7o oy e
i . . 50°40'26,3"N
15 GKP - az. 204 p.cz® | 032 | <0003 | 165 | <25 | <0007 | <0,09 | <008 | 7erzias7nE
i 5 50°40'25,6"N
16 GKP — az. 59 pcz’ | 032 [<0003| 165 | <25 [<0007 | <0,00 | <009 | regia o
i . 50°40'23,3"N
17 GKP - az. 59 p.cz* | 032 | <0003 | 1,65 | <25 |<0,007 | <0,09 | <0,09 | “7osgis ug
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'20.4"N
18 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,65 3,0 0,008 0,11 0,11 17°57" SRR
zabudowg SO0
GKP, wzdiuz linii prostej faczacej 50°40'21,0"N
19 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,3 2 0,003 1,65 3.3 0,009 0,12 0,12 17°58'3 1E
zabudowa )
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5 Wartosé | o oo | Wartost | | Wartosé | Wartos¢ | Martose | Wartose | e
é Opis pionu pomiarowego' E? L & H pommiarowa E** H*® m;. m:, geograficzne
= Vim] [m] [Alm] - [Vim] [Alm] - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'21.6"N
20 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1.2 2 0,003 1,65 3,0 0,008 0,11 0,11 17°58'6 8E
zabudowg .
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 50°40'21.5"N
21 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'14'3"E
zabudowg y
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'20 4"N
22 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58' 6E
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'19 1"N
23 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'13‘9"E
zabudowg ¥
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'19.8"N
24 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58‘15'6"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'19.5"N
25 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'4 ’6"E
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'18.0"N
26 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 |<0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'10’4"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'18.3"N
27 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'8 b"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej iaczacej 50°40'17.8"N
28 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'4 I4“E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'18.7"N
29 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 14 2 0,003 1,65 2,8 0,007 0,10 0,10 17°58'0 1E
zabudowg 3
GKP, wzdtuz linii prostej {aczacej 50°40'18.7"N
30 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17“57‘58'0"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej {aczacej 50°40'17.7"N
31 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,65 <2,5 <0,007 | <0,09 | <0,09 17°57'56'6"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej iaczacej 50°40'17.0"N
32 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°57'57,9"E
zabudowg :
GKP, wzdtuz linii prostej aczacej 50°40'16.1"N
33 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'1 8E
zabudowg J
GKP, wzdtuz linii prostej {aczacej 50°40'15.1"N
34 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17957.59’1"[5
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'13.4"N
35 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'0 ‘4"E
zabudowg Y
GKP, wzdtuz linii prostej {aczacej 50°40'15.2"N
36 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <25 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'5 '7"E
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'16.2"N
37 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'9 6E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'16.0"N
38 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 |<0,007 | <0,09 | <0,09 17”58‘14'2“E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'13.4"N
39 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17“58‘12'2"E
zabudowg ¥
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'12.4"N
40 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'9 '1"E
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'12.9"N
41 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'6 :2"E
zabudowg i
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'12.1"N
42 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'3 2E
zabudowg 4
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'10,3"N
43 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'2 5E
zabudowg i
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'12.7"N
44 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17"57'58,2"E
zabudowg 4
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3 Watott |y souss | WAMOSE | popyquia | Warost | Wartoss Wartosty | iWartokt -
2 Opis pionu pomiarowego' S b H i E* H® sowa) ne gocdrnoae
5 [VIim] [m] [Alm] - [Vim] [Alm] - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GKP, wzdtuz linii prostej {gczacej 50°40'11.7"N
45 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,65 <2,5 <0,007 | <0,09 <0,09 17"57'57'6"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'10.1"N
46 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 ed=shal B
zabudowa 17°57'57,8"E
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'18 4"N
47 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,4 2 0,004 1,65 3.5 0,009 0,13 0,13 17°57’52,4"E
zabudowg Y
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'20.6"N
48 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,0 2 0,003 1,65 2,5 0,007 0,09 0,09 17°57'51,1"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'22 7N
49 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 P
zabudows 17°57'47,7"'E
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'21 6"N
50 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 |<0,007 | <0,09 | <0,09 17057.47'3..[5
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'19.6"N
51 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 PR
zabudowa 17°57'47 1"E
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'20.0"N
52 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 SETAE G
zablidows: 17°57'45,3"E
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'17.1"N
53 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17"57'49,2"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'14.8"N
54 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 |<0,007 | <0,09 | <0,09 BRSO A
zabudowa 17°57'49,2"E
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'16.0"N
55 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 i At
zabudowg 17°57'45,7"E
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'13.4"N
56 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,65 <2,5 <0,007 | <0,09 <0,09 17°57'45,9“E
zabudowg 2
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'12.1"N
57 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17"57'50’0"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'11.6"N
58 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 QB A B
zabudowa 17°67'47,5"E
GKP, wzdiuz linii prostej faczacej 50°40'11.6"N
59 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 SRS AR A
zabudowa 17°57'44,6"E
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 50°40'14.6"N
60 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 S a
zabudowa 17°57'44,3"E
GKP, wzdtuz linii prostej fgczacej 50°40'15.6"N
61 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 |<0,007 | <0,09 | <0,09 17557.40'2.,!5
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'18.1"N
62 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°57'42,9"E
zabudowg 4
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'19.1"N
63 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17:,57.40’9,.'5
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'17.9"N
64 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17"57'38'2"E
zabudowg .
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'19.5"N
65 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 |<0,007 | <0,09 | <0,09 17°57'38'9"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'21 1"N
66 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17057.40'0..[5
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'23.1"N
67 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17“57‘42'4"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'22.8"N
68 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 SRR i
zabudowa 17°57'37,2"E
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'22.8"N
69 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,65 3,0 0,008 0,11 0,11 17°57'58,0"E
zabudowg !
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g Wartosé |\ oy e | Warost | oo | Wartos¢ | Wartose e e lanoseg [k, plrzsd
2 Opis pionu pomiarowego' E’ ¥ H 7 E* He m;. m:- e
& Vim] m | am . Viml | (A :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GKP, wzdtuz linii prostej {gczacej 50°40'24.7"N
70 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,0 2 0,003 1,65 2,5 0,007 0,09 0,09 17°57'55,8"E
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'24.3"N
71 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,65 3,0 0,008 0,11 0,11 17°57'54'5"E
zabudowg g
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'25.2"N
72 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,0 2 0,003 1,65 2,5 0,007 0,09 0,09 17“57’53'9"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'25.3"N
73 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,56 |<0,007 | <0,09 | <0,09 17°57'52’1"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'26.7"N
74 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°57‘49’4"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'28.2"N
75 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 <0,09 17°57'50'2"E
zabudowg ¥
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'29.8"N
76 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,6 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°57'46 8'E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'27.6"N
77 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°57'45,6"E
zabudowg 4
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'26.3"N
78 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17"57'44'3"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'28.3"N
79 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17057.42'1..5
zabudowg >
GKP, wzdtuz linii prostej {aczacej 50°40'29.6"N
80 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17“57‘50'7"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'31.8"N
81 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17“57'48’7"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'27 2"N
82 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°57'53,3"E
zabudowg i
GKP, wzdiuz linii prostej aczacej 50°40'30.0"N
83 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17057.53'9..‘5
zabudowg .
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 50°40'29.0"N
84 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17“57‘56'9"E
zabudowg !
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 50°40'27.0"N
85 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17057.57'1,,E
zabudowg L
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 50°40'26.1"N
86 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°57'60'0"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'25.5"N
87 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'2 :1"E
zabudowg 2
88 GKP - az. 59° p.cz* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 |<0,007 | <0,09 | <0,09 51075508'244111"9
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'25.8"N
89 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'6 ’9..E
zabudowg i
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'27.2"N
90 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58‘10,5"E
zabudowg 4
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'33,3"N
91 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°57'57,2“E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'32.0"N
92 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17"57‘57‘4"E
zabudowg 4
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 50°40'30.6"N
93 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'2 1E
zabudowg !
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 50°40'32.0"N
94 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'4 4E
zabudowg o
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Wartosé Wartosé

2 W?noéé Wysokosé Wartosé | Wirtoéé .Winoté Wspéirzed
2 Opis pionu pomiarowego' E? 5 H & (5 HeS cm’;, W,:. gaografiozne
G [Vim] [m] [A/m] = [Vim] [A/m] = - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 50°40'31.1"N

95 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09

zabudowg 17°58'7,3"E

GKP, wzdluz linii prostej faczacej 50°40'29 7'N

96 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'4 ’1"E
zabudowg )

GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°4028.2"N

97 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 |<0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'4 0"E
zabudowg ,

GKP, wzdluz linii prostej faczacej 50°40'27 2'N

98 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'5 '9“E
zabudowg )

GKP, wzdtuz linii prostej 1aczacej 50°40'28 8"N

99 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'12 6"E
zabudowg )

GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°4026.0'N

100 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <25 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'11'0"E
zabudowg )

GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°40'26 8'N

101| urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'13 3"E
zabudowg ,

GKP, wzdluz linii prostej taczacej 50°40'26 3'N

102 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,65 <2,5 | <0,007 | <0,09 | <0,09 17°58'15'0"E

zabudowg
DPP — ul. Piotrkowska 13, VIII

103 o i B 1,0 2 | 0003 | 165 | 25 | 0007 | 009 | 0,00 .
104 | DPP —ul- Plotrkowska 15 A, parter. | 4,2 2 | 0003 | 165 | 30 | 0008 | 011 | 011 :
05| PEF-ul-Rogzallioka 15.natlon | 4 2 | 0003 | 165 | 25 | 0007 | 000 | 0,09 -
106 DPpp_ielt):&;ngtgvakgkmeA’ L T 2 | 0004 | 165 | 40 | 0011 | 014 | 015 :
107| DP pp;et‘;g"iig‘tfg_wj';i:ie'l i 1,7 2 | o005 | 165 | 43 | 0011 | 015 | 015 -
(1 [ ool i | BB 2 | o005 | 165 | 43 | 0011 | 015 | 015 :
jog| BER=-Al.Siraneke 1, pageny | 43 2 |o0003| 165 | 33 | 0000 | 012 | 012 -
11| DPP-ul.Blelska 36, parter,w | p ez | 032 | <0003 | 165 | <25 |<0,007 | <0,09 | <0,09 :
§41 | PPE=ul. Wieiska 174 B, lllpighro..| 4.4 2 | 0004 | 165 | 40 | 0011 | 014 | 015 -

klatka, w oknie

* ponizej progu czulo$ci zestawu pomiarowego wynoszgcego 1 V/m.

1 oznaczenia: GKP - gtéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna warto$¢ chwilowa

3 warto$¢ natgzenia pola elektrycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewno$¢ pomiaru

4 warto$¢ natgzenia pola magnetycznego po uwzglgdnieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewno$é pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czuto$ci zestawu pomiarowego przyjgto niepewno$¢ dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i WMH przyjeto wartoéci dopuszczalne pola
elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m
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Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru skfadowej elektrycznej wynosi: 59,6% przy poziomie ufonosci 95% i

wspodtczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalac;ji.

Tabela nr 2. Zestawienie wynikéw pomiaréw

Wartosé Wartosé
& Wartosé Wysokosé Wartosé Poprawka Wartosé Wartosé 7 Wspéirzed
_g Opls plonti pomiarowegot zmlegona pomiarowa °b"°;°“a pomiarowa k°"E°,f3w' k°';f3wa m;. m:‘ geograficzne
= Wim] m) Am] ; Vim | (A : -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
16 GKP — az. 59° pcz* | 032 |<0003| 165 | <26 |<0,007| <0,09 | <010 | 50740'256"N
17°58'8,0"E
17 GKP — az. 59° pcz* | 032 [<0003| 165 | <26 |<0007 | <000 | <00 | TAOZIIN
88 GKP - az. 59° pcz* | 032 |<0,003| 165 | <26 |<0,007 | <0,00 | <010 |50°4024,1°N
17°58'4,1"E

* ponizej progu czuto$ci zestawu pomiarowego wynoszgcego 1 V/m.
1 oznaczenia: GKP - gtéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna warto$¢ chwilowa
3 warto$¢ natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewno$é pomiaru

4 warto$¢ natezenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewno$é pomiaru

5 dla wynikdw ponizej czuto$ci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrodet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartoéci wskaznikowej WME i WMH przyjeto wartosci
dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U, 2019 poz. 2448) okreéla zrézni-
cowane dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgod-
nie z ww. rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania zrédet pdl e-m oraz w oparciu o wytyczne
Zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne skladowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng warto$¢ chwilowg zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 14-01-2021r. stwierdzono, ze w obszarze pomia-
rowym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych okreslo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z wartosci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zataczniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres L.aboratorium Badawczego.

MOEI-TELEKOM I | ABCRATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegiosci 799A, 81-810 Sopot Strona 12z 12
Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calo$ci.



Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych
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Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetyeznych nr LBMT/002/01/21/PEM/0S
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspotrzedne geograficzne obiektu
diugosc : 17°57'56,75"E
szerokos¢ : 50°40'21,19"N

MOBI-TELEKOM [ | ABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegto$ci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cato$ci.



LBMT/002/01/21/PEM/OS

ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfigurac;ji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catoéci.



