SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki

Strona internetowa zamawiającego: www. teatrlalki.opole.pl
                          www.bip.um.opole.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa i montaż komputerów do budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu w części: dostawa, montaż i uruchomienie komputerów.

CPV: 30231100-8, 30231250-8, 30233231-9, 30241600-6

TRYB ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro, z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), nazywanej w dalszej części Prawem
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2) WZÓR UMOWY.

3) OFERTA PRZETARGOWA

4) INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Z NIŻEJ WYMIENIONYMI ZAŁACZNIKAMI

· Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu;

· Wykaz dostaw wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat. 

Zatwierdzam:

Krystian Kobyłka 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu komputerowego w tym: komputerów, monitorów, drukarek, skanera, tabletu,  plotera oraz oprogramowania ( o konfiguracji określonej w wykazie sprzętu) do budynku zaplecza technicznego i sali prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu

2. Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest następująco w kodach i nazwach Wspólnego Słownika Zamówień:

1. komputery





- 30231100-8

2. Komputery osobiste typu Notebook:
 
- 30213100-6 

3. Monitory ekranowe



- 30231250-4

4. Drukarki igłowe




- 30233232-6

5. Drukarki Laserowe



- 30233231-9
6. Drukarka atramentowa



- 30233234-0
7. Skaner





- 30216110-0
8. tablet
  

  


- 30232160-3

9. urządzenie wielofunkcyjne


- 30233231-9

10. ploter





- 30233235-7

11. pendrive





- 30217200-5 

12. Oprogramowanie




-30241600-6

   3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i nie będzie wybierał   najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   4.   Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych

5. Wszystkie wskazane z nazwy urządzenia, materiały należy rozumieć jako określenie wymaganych  parametrów technicznych lub standardów jakościowych, oznacza to, że zgodnie z art.29 pkt.3 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie ofert równoważnych. 

6. Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat CE
7. W celu uniknięcia błędów kompatybilności wymagamy aby wszystkie elementy zestawu były jednego producenta lub były przez niego certyfikowane.Do oferty musi być dołączona szczegółowa konfiguracja z p/n części producenta. 

8. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

Wyposażenie budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu w części: dostawa, montaż i uruchomienie komputerów.

OFERTA PRZETARGOWA

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………

NIP ……………………….. 




Regon………………………

Telefon …………………..




Faks ……………………….

1. W związku z zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu w części: dostawa i montaż komputerów, oferujemy wykonanie zamówienia na:

wartość brutto (cena oferty) = ………………………..

słownie ………………………………………………………………………………………….
2. Terminy wykonania: do 18 dni.


Okres gwarancji: zgodnie z wzorem umowy.


Termin płatności: zgodnie z wzorem umowy.

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oświadczamy, że w podwykonawstwie wykonamy niżej wymienione części zamówienia: (wypełniają Wykonawcy przewidujący do wykonania zamówienia zatrudnienie Podwykonawców).
1. …………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………
5. Załącznikami do oferty są:

1) podpisany kosztorys ofertowy (z wypełnionymi kolumnami pn. producent, cena jedn. netto, wartość netto, VAT, wartość brutto), 

2) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w myśl  art. 24 Prawa.

4) wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich 3 lat wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

5) pełnomocnictwo, jeżeli wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania w tym postępowaniu.

Dnia……………






……………………………

podpis/podpisy osoby upoważnionej

Zestawienie sprzętu

	l.p
	Nazwa urządzenia
	Model typ
	Parametry oferowanego sprzętu (należy podać nazwę producenta, model, typ urządzenia)
	Ilość (szt)
	Cena jedn. w PLN netto
	Wartość PLN netto 
	VAT (%)
	Wartość PLN brutto

	1. 
	komputer
	Typ obudowy: Obudowa typu Mini/Midi Tower.  Zasilacz o mocy min. 300W z aktywnym PFC, z możliwością zasilania monitora z zasilacza komputera. Obudowa powinna umożliwiać bez narzędziowe i bez śrubowe montowanie dysków twardych i napędów optycznych. 

Procesor: dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, o częstotliwości min. 2.0 GHz 1MB Cache FSB 800MHz

Pamięć RAM: Dostępne min 4 sloty, min. 2048MB DDR2-800, min 2 sloty wolne. Możliwość rozbudowy do min 8GB DDR2-667/800MHz

Chipset: stosowany w komputerze musi być wyprodukowany przez tego samego producenta, co zainstalowany procesor w komputerze.

Płyta główna: µBTX zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera trwale oznaczona jego logo na etapie produkcji, złącza S-ATA II (możliwość podłączenia 4 urządzeń), złącza rozszerzeń: min 4 sloty (2x PCI, 1x PCI Express 1x PC Express 16x pełnej wysokości); złącza powinny umożliwiać montowanie kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi.

karta graficzna: Zintegrowana w chipsecie, 256 MB (karta nie musi posiadać niezależnej pamięci video, jest dopuszczalne współdzielenie pamięci), kata musi umożliwiać pracę z 32 bitową głębią kolorów z rozdzielczością 1600x1200, odświeżanie 100Hz.

Dysk twardy: 1szt. 250GB NCQ, S-ATA II, 7200 rpm

Napędy: DVD/RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt CD/DVD/DVD/RW, FDD 1,44"

Karta dźwiękowa: Zintegrowana w standardzie High Definition,

Karta sieciowa: Zintegrowana GigabitEthernet 10/100/1000 (RJ-45), PXE, Wake on LAN, 

Klawiatura: Standard – USB/PS/2 oznaczona logiem producenta stacji

Mysz: Optyczna ze scrolem – USB/PS/2; oznaczona logiem producenta stacji

Porty wyprowadzone z płyty głównej: 1 x szeregowy, 1 x LPT Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy)

12 x USB (w tym 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu obudowy, 4 wewnętrzne), 1x VGA, 1x LAN RJ45, 2 x PS/2)

System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business 32bit wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP w formie przygotowanej do automatycznej instalacji przez producenta komputera (wersja systemu niewymagająca aktywacji). Komplet nośników oraz sterowników pod oba systemy na płycie CD/DVD.

Funkcje bezpieczeństwa: ochrona hasłem dostępu do systemu i setupu, aktwacja i dezaktywacja interfejsów, ochrona przed bootowaniem komputera z CD-ROM i FDD, ochrona antywirusowa zapisana w BIOS, czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem monitorująco-zarządzającym producenta stacji, Zintegrowany na płycie głównej układ szyfrujący TPM (trusted platform module)

Funkcje zarządzania, Oprogramowanie do zarządzania w sieci pozwalające na: (wskazane, aby to było oprogramowanie producenta komputera ze względu na kompatybilność. Jeśli oprogramowanie pochodzi od firm trzecich zamawiający wymaga pisemnego oświadczenia dołączonego do oferty od producenta tego oprogramowania, że będzie ono działało z oferowaną konfiguracją wraz z wyszczególnieniem oferowanej konfiguracji w tym dokumencie). monitoring systemu: dysku twardego (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, temperatury procesora i temperatury wewnątrz komputera, podłączonego monitora; zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów; modyfikacja sekwencji bootowania; generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji; Powyższe oprogramowanie musi umożliwiać przypisanie do komputera numeru inwentarzowego (dla pojedynczego komputera lub grupy komputerów), pozwalające na jego identyfikację.

Gwarancja: 3 lata on-site z maksymalnym czasem reakcji serwisu drugi dzień roboczy, potwierdzona przez producenta (wymagane oświadczenie producenta), wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek 5 dni w tygodniu 9 godzin na dobę.

Certyfikaty: Potwierdzenie zgodności z systemem operacyjnym MS VISTA i MS WIN XP PRO. Proszę załączyć wydruk z internetowego katalogu firmy Microsoft. Zgodność z DMI 2.0 (Desktop Management Interface), WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation ).                                                                           Deklaracja zgodności CE, oraz zgodność z normą Ergonomii ISO 9241. Zgodność z normą energooszczędności Energy Star 4.0., Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001. Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 21dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – raport badawczy wykonany przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. Instrukcja obsługi: Instrukcja dla każdego urządzenia, język: Polski lub Angielski

Dokumentacja techniczna Dla każdego urządzenia, język: Polski lub Angielski

Części zamienne: Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji (wymagane oświadczenie producenta). Inne: Zamawiający wymaga aby producent komputera posiadał serwis internetowy poświęcony dostarczonemu PC jako całości (strona z aktualizacjami sterowników, firmware, z możliwością automatycznej aktualizacji on-line) Nie dopuszcza się zmian konfiguracyjnych na drodze między producentem a zamawiającym. W celu uniknięcia błędów kompatybilności wymagamy aby wszystkie elementy zestawu były jednego producenta lub były przez niego certyfikowane w ofercie musi być dołączona szczegółowa konfiguracja z p/n części producenta
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	2. 
	komputer
	Typ obudowy:Obudowa typu Mini/Midi Tower.  Zasilacz o mocy min. 300W z aktywnym PFC, z możliwością zasilania monitora z zasilacza komputera. Obudowa powinna umożliwiać bez narzędziowe i bez śrubowe montowanie dysków twardych i napędów optycznych.

Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, o częstotliwości min. 2.83GHz , 6MB cache Core 2 Duo E8300  

Pamięć RAM: dostępne min 4 sloty, min. 4096MB DDR2-800, min 2 sloty wolne. Możliwość rozbudowy do min 8GB DDR2-667/800MHz; Chipset stosowany w komputerze musi być wyprodukowany przez tego samego producenta, co zainstalowany procesor w komputerze. Płyta główna:
µBTX zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera trwale oznaczona jego logo na etapie produkcji, złącza S-ATA II (możliwość podłączenia 4 urządzeń), złącza rozszerzeń: min 4 sloty (2x PCI, 1x PCI Express 1x PC Express 16x pełnej wysokości); złącza powinny umożliwiać montowanie kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi.

karta graficzna:
Umożliwiająca podłączenia dwóch monitorów przez złącza DVI lub D-SUB posiadająca Dual RAMDAC, każdy rdzeń min. 400MHz, posiadająca min. 256MB własnej pamięci, w pełni kompatybilna z DirectX10, wspierająca HDCP; np. NVIDIA Quadro NVS 290.

Dysk twardy:1szt. 250GB NCQ, S-ATA II, 7200 rpm; Napędy DVD/RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt CD/DVD/DVD/RW, FDD 1,44";  Karta dźwiękowa zintegrowana w standardzie High Definition, Karta sieciowa :zintegrowana GigabitEthernet 10/100/1000 (RJ-45), PXE, Wake on LAN,

Klawiatura Standard – USB/PS/2 oznaczona logiem producenta stacji, Mysz
Optyczna ze scrolem – USB/PS/2; oznaczona logiem producenta stacji; Porty wyprowadzone z płyty głównej 1 x szeregowy, 1 x LPT Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy) 12 x USB (w tym 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu obudowy, 4 wewnętrzne), 1x VGA, 1x LAN RJ45, 2 x PS/2) System operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32bit wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP w formie przygotowanej do automatycznej instalacji przez producenta komputera (wersja systemu niewymagająca aktywacji). Komplet nośników oraz sterowników pod oba systemy na płycie CD/DVD.

Funkcje bezpieczeństwa : ochrona hasłem dostępu do systemu i setupu, aktwacja i dezaktywacja interfejsów, ochrona przed bootowaniem komputera z CD-ROM i FDD

 ochrona antywirusowa zapisana w BIOS

czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem monitorująco-zarządzajacym producenta stacji

Zintegrowany na płycie głównej układ szyfrujący TPM (trusted platform module)

Funkcje zarządzania; Oprogramowanie do zarządzania w sieci pozwalające na: (wskazane, aby to było oprogramowanie producenta komputera ze względu na kompatybilność. Jeśli oprogramowanie pochodzi od firm trzecich zamawiający wymaga pisemnego oświadczenia dołączonego do oferty od producenta tego oprogramowania, że będzie ono działało z oferowaną konfiguracją wraz z wyszczególnieniem oferowanej konfiguracji w tym dokumencie).

monitoring systemu: dysku twardego (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, temperatury procesora i temperatury wewnątrz komputera, podłączonego monitora;

zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów; modyfikacja sekwencji bootowania; generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji;

Powyższe oprogramowanie musi umożliwiać przypisanie do komputera numeru inwentarzowego (dla pojedynczego komputera lub grupy komputerów), pozwalające na jego identyfikację.

Gwarancja: 3 lata on-site z maksymalnym czasem reakcji serwisu drugi dzień roboczy, potwierdzona przez producenta (wymagane oświadczenie producenta), wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek 5 dni w tygodniu 9 godzin na dobę.

Certyfikaty: potwierdzenie zgodności z systemem operacyjnym MS VISTA i MS WIN XP PRO. Proszę załączyć wydruk z internetowego katalogu firmy Microsoft. Zgodność z DMI 2.0 (Desktop Management Interface), WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation ).                                                                           Deklaracja zgodności CE, oraz zgodność z normą Ergonomii ISO 9241. Zgodność z normą energooszczędności Energy Star 4.0.

Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001.

Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 21dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – raport badawczy wykonany przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

Instrukcja obsługi dla każdego urządzenia, język: Polski lub Angielski

Dokumentacja techniczna
Dla każdego urządzenia, język: Polski lub Angielski

Części zamienne: dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji (wymagane oświadczenie producenta).

Inne: zamawiający wymaga aby producent komputera posiadał serwis internetowy poświęcony dostarczonemu PC jako całości (strona z aktualizacjami sterowników, firmware, z możliwością automatycznej aktualizacji on-line) Nie odpuszcza się zmian konfiguracyjnych na drodze między producentem a zamawiającym. W celu uniknięcia błędów kompatybilności wymagamy aby wszystkie elementy zestawu były jednego producenta lub były przez niego certyfikowane w ofercie musi być dołączona szczegółowa konfiguracja z p/n części producenta. 
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	3. 
	komputer
	Typ obudowy: obudowa typu Mini/Midi Tower.  Zasilacz o mocy min. 300W z aktywnym PFC, z możliwością zasilania monitora z zasilacza komputera. Obudowa powinna umożliwiać bez narzędziowe i bez śrubowe montowanie dysków twardych i napędów optycznych.

Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, o częstotliwości min. 2.83GHz , 6 MB cache Core 2 Duo E8300  

Pamięć RAM: dostępne min 4 sloty, min. 4096MB DDR2-800, min 2 sloty wolne. Możliwość rozbudowy do min 8GB DDR2-667/800MHz

Chipset: stosowany w komputerze musi być wyprodukowany przez tego samego producenta, co zainstalowany procesor w komputerze.

Płyta główna: µBTX zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera trwale oznaczona jego logo na etapie produkcji, złącza S-ATA II (możliwość podłączenia 4 urządzeń), złącza rozszerzeń: min 4 sloty (2x PCI, 1x PCI Express 1x PC Express 16x pełnej wysokości); złącza powinny umożliwiać montowanie kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi.

karta graficzna umożliwiająca podłączenia dwóch monitorów przez złącza DVI lub D-SUB posiadająca Dual RAMDAC, każdy rdzeń min. 400MHz, posiadająca min. 256MB własnej pamięci, w pełni kompatybilna z DirectX10, wspierająca HDCP; np. NVIDIA Quadro NVS 290.

Dysk twardy 1szt. 360GB NCQ, S-ATA II, 7200 rpm

Napędy DVD/RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt CD/DVD/DVD/RW, FDD 1,44"

Karta dźwiękowa zintegrowana w standardzie High Definition,

Karta sieciowa zintegrowana GigabitEthernet 10/100/1000 (RJ-45), PXE, Wake on LAN,

Karta telewizyjna: standard – USB/PS/2 oznaczona logiem producenta stacji

Mysz: optyczna ze scrolem – USB/PS/2; oznaczona logiem producenta stacji

Porty wyprowadzone z płyty głównej
1 x szeregowy, 1 x LPT Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy); 12 x USB (w tym 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu obudowy, 4 wewnętrzne), 1x VGA, 1x LAN RJ45, 2 x PS/2)

System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business 32bit wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP w formie przygotowanej do automatycznej instalacji przez producenta komputera (wersja systemu niewymagająca aktywacji). Komplet nośników oraz sterowników pod oba systemy na płycie CD/DVD.

Funkcje bezpieczeństwa: ochrona hasłem dostępu do systemu i setupu, aktwacja i dezaktywacja interfejsów, ochrona przed bootowaniem komputera z CD-ROM i FDD

ochrona antywirusowa zapisana w BIOS

czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem monitorująco-zarządzajacym producenta stacji

Zintegrowany na płycie głównej układ szyfrujący TPM (trusted platform module)

Funkcje zarządzania: oprogramowanie do zarządzania w sieci pozwalające na: (wskazane, aby to było oprogramowanie producenta komputera ze względu na kompatybilność. Jeśli oprogramowanie pochodzi od firm trzecich zamawiający wymaga pisemnego oświadczenia dołączonego do oferty od producenta tego oprogramowania, że będzie ono działało z oferowaną konfiguracją wraz z wyszczególnieniem oferowanej konfiguracji w tym dokumencie). monitoring systemu: dysku twardego (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, temperatury procesora i temperatury wewnątrz komputera, podłączonego monitora;

zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów; modyfikacja sekwencji bootowania;

 generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji;

Powyższe oprogramowanie musi umożliwiać przypisanie do komputera numeru inwentarzowego (dla pojedynczego komputera lub grupy komputerów), pozwalające na jego identyfikację.

Gwarancja: 3 lata on-site z maksymalnym czasem reakcji serwisu drugi dzień roboczy, potwierdzona przez producenta (wymagane oświadczenie producenta), wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek 5 dni w tygodniu 9 godzin na dobę.

Certyfikaty: potwierdzenie zgodności z systemem operacyjnym MS VISTA i MS WIN XP PRO. Proszę załączyć wydruk z internetowego katalogu firmy Microsoft. Zgodność z DMI 2.0 (Desktop Management Interface), WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation ).                                                                           Deklaracja zgodności CE, oraz zgodność z normą Ergonomii ISO 9241. Zgodność z normą energooszczędności Energy Star 4.0.

Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001.

Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 21dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – raport badawczy wykonany przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

Instrukcja obsługi dla każdego urządzenia, język: Polski lub Angielski

Dokumentacja techniczna
Dla każdego urządzenia, język: Polski lub Angielski

Części zamienne: dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji (wymagane oświadczenie producenta).

Inne: zamawiający wymaga aby producent komputera posiadał serwis internetowy poświęcony dostarczonemu PC jako całości (strona z aktualizacjami sterowników, firmware, z możliwością automatycznej aktualizacji on-line) Nie dopuszcza się zmian konfiguracyjnych na drodze między producentem a zamawiającym. W celu uniknięcia błędów kompatybilności wymagamy aby wszystkie elementy zestawu były jednego producenta lub były przez niego certyfikowane w ofercie musi być dołączona szczegółowa konfiguracja z p/n części producenta. 
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	4. 
	notebook
	Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, o częstotliwości min. 2,5GHz, Cache 6MB, FSB 800MHz 

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona jego logo na etapie produkcji.

Pamięć RAM min. 2048MB DDR2-667 w jednej kości, możliwość rozbudowy do min 4GB DDR2-667MHz.

Chipset; stosowany w komputerze musi być wyprodukowany przez tego samego producenta, co zainstalowany procesor w komputerze.

karta graficzna: zintegrowana w chipsecie, do 358 MB RAM (karta nie musi posiadać niezależnej pamięci video, jest dopuszczalne współdzielenie pamięci), kata musi być zgodna z Direct X9 oraz obsługiwać pracę dwumonitorową. Wymaga się aby na wyjściu dedykowanego replikatora portów była możliwa do osiągnięcia rozdzielczość na porcie DVI 1920x1200/85Hz.

Matryca min. 15,4" WXGA+

Dysk twardy min. 160 GB, S-ATA, 7200 rpm 

Napęd optyczny DVD+/-RW Dual Layer, wraz oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD.

Karta dźwiękowa: Zintegrowana z płytą główną, wewnętrzny mikrofon.

Łączność: Zintegrowana GigabitEthernet 10/100/1000 (RJ-45), karta Wi Fi pracująca w standardach a/g/n, Bluetooth 2.0-wszystkie moduły muszą być wbudowane wewnątrz notebooka, nie dopuszcza się modułów zewnętrznych, notebook musi posiadać wyłącznik kart Wi-Fi i bluetooth-a.

Wskaźnik TouchPad, diodowy system sygnalizujący status baterii, dysku twardego.

Porty 1 x Audio In, 1 x Audio Out, 4 x USB, 1x VGA, 1x LAN RJ45, 1 x Express Card, 1 x TV-OUT, złącze replikatora portów, 1 x czytnik kart (SD, xD, MSPRO), złącze Kensington Lock; Wszystkie porty muszą być zintegrowane w obudowie zamawiający nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek przejściówek.

System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business 32bit wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP w formie przygotowanej do automatycznej instalacji przez producenta komputera (wersja systemu niewymagająca aktywacji). Komplet nośników oraz sterowników pod oba systemy na płycie CD/DVD.

Bezpieczeństwo: Złącze Kensington Lock

Gwarancja: Min. 3 lata potwierdzona przez producenta sprzętu (dołączone oświadczenie do oferty).

Bateria: Li-Ion o pojemności, co najmniej 5200mAh i o czasie pracy do 6h wg Mobile Mark 2005, możliwość instalacji dodatkowej baterii o pojemności min. 3800mAh, która wraz z baterią podstawową zapewni czas pracy do 10h wg Mobile Mark 2005. Notebook musi mieć możliwość pracy na 2 bateriach jednocześnie.

Inne: Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 na projektowanie, produkcję i sprzedaż. Zgodność z WMI. Potwierdzenie zgodności z systemem operacyjnym MS Vista Business x86 i x64 oraz Windows XP Professional x86. Proszę załączyć wydruk z internetowego katalogu firmy Microsoft.

Waga: Max 2,6 kg bez dodatkowej baterii.

Instrukcja obsługi każdego urządzenia, język: Polski lub Angielski

Opcje: Możliwość wyprowadzenia portów PS/2, COM, LPT i DVI za pomocą dedykowanego replikatora portów producenta notebooka, podłączanego do dedykowanego złącza. Zamawiający nie dopuszcza replikatorów USB. Jeśli notebook nie ma możliwości wyprowadzenia powyższych portów za pomocą replikatora wymaga się aby były one zainstalowane jako porty w notebooku.

Dokumentacja techniczna
Dla każdego urządzenia, język: Polski lub Angielski

Inne: zamawiający wymaga, aby producent posiadał serwis internetowy poświęcony dostarczonemu notebookowi jako całości (strona z aktualizacjami sterowników, firmware, z możliwością automatycznej aktualizacji on-line). Nie dopuszcza się zmian konfiguracyjnych na drodze między producentem a zamawiającym. Mysz optyczna z rolką, torba transportowa.
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	5. 
	Monitor 17”
	Parametr:  wymagania minimalne

przekątna ekranu, rozdzielczość:
17 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.264 mm, nie dopuszcza się ekranów panoramicznych

Parametry obrazu: odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 800:1, jasność min. 300 cd/m2 , czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)

Wejścia wideo: 1x DVI, 1x VGA

Obudowa i  regulacja monitora:
Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), regulacja do pozycji portretowej (pivot), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), wymiary maksymalne obudowy bez podstawy (wysokość x szerokość x głębokość) - 322mm x 373mm x 62mm, waga maksymalna bez podstawy 3,5kg

Kable: Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy
Gwarancja -36 miesięcy w systemie door-to-door 

Menu OSD: regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika,

Zarządzanie zdalne I obsługa
Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC

Certyfikaty i normy, dokumentacja
-TCO 03

-Energy Star (EPA 4.1), zużycie energii max. 21W wg standardów EPA, EN60950, CE, ISO13406-2 (klasa II), Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001, RoHS, WEEE, Instrukcja obsługi monitora
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	6. 
	Monitor 19”
	Parametr: wymagania minimalne

Przekątna ekranu, rozdzielczość
19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.294 mm, nie dopuszcza się ekranów panoramicznych

Parametry obrazu odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 800:1, jasność min. 300 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)

Wejścia wideo 1x DVI, 1x VGA

Obudowa i  regulacja monitora
Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), regulacja do pozycji portretowej (pivot), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), wymiary maksymalne obudowy bez podstawy (wysokość x szerokość x głębokość) - 350mm x 412mm x 62mm, waga maksymalna bez podstawy 3,7kg

Kable: kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy
Gwarancja - 36 miesięcy w systemie door-to-door 

Menu OSD; regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika,

Zarządzanie zdalne I obsługa
 Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC

Certyfikaty i normy, dokumentacja
-TCO 03

-Energy Star (EPA 4.1), zużycie energii max. 25W wg standardów EPA, EN60950, CE, ISO13406-2 (klasa II), Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

-RoHS, WEEE, nstrukcja obsługi monitora
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	7. 
	APC Back-UPS CS 350VA
	Moc pozorna: 350 VA; Moc rzeczywista: 210 Wat; Architektura UPSa: off-line (standby); Maks. czas przełączenia na baterię: 8 ms; Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 3 x IEC320 C13 (10A); Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową: 1 x IEC320 C13 (10A); Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A); Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 4,7 min; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 18,1 min; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 196-280 V; Zimny start: Tak; Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Nie; Sinus podczas pracy na baterii: Nie; Porty komunikacji: USB; Port zabezpieczający linie danych: RJ45 - linia modemowa/faxowa; Diody sygnalizacyjne: konieczna wymiana baterii, praca z baterii, praca z sieci zasilającej, przeciążenia UPSa; Alarmy dźwiękowe: praca z baterii, przeciążenie UPSa, znaczne wyczerpanie baterii; Typ obudowy: DESKTOP; Wyposażenie standardowe: kabel USB, kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt.; Dołączone oprogramowanie: PowerChute Personal Edition; Szerokość: 90 mm; Wysokość: 170 mm; Głębokość: 280 mm; Masa brutto: 7,05 kg; Masa netto: 6,32 kg
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	8. 
	Drukarka LASEROWA sieciowa
	Technologia druku : monochromatyczny druk laserowy;  Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal)
do 26 str./min;

Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni): poniżej 8,5 s (z trybu uśpienia)

Szybkość procesora: 400 MHz; Jakość druku (w czerni, tryb best)
do 1200 x 1200 dpi

Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) do 15000;  Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie dd 750 do 3000

Obsługa papieru / nośniki

Standardowa liczba podajników papieru 2

Maksymalna liczba podajników papieru 3

Nośniki: Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze

Standardowa pojemność podajnika (arkusze) do 300; Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) do 550;  Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) do 150; Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) do 150;  druk dwustronny

Ręczny (z obsługą przez sterownik), Standardowy podajnik papieru; Podajnik na 250 arkuszy, uniwersalny podajnik na 50 arkuszy

Opcjonalny podajnik papieru podajnik na 250 arkuszy; Standardowy odbiornik papieru odbiornik na 125 arkuszy; Standardowe wymiary nośników A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL; 

Niestandardowe wymiary nośników: Podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm;Podajnik 2: 147 x 211 do 216 x 356 mm

Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru)
Podajnik 1: od 60 do 163 g/m² (prosta ścieżka     prowadzenia papieru dla nośników specjalnych);Podajnik 2:         od 60 do 105 g/m²

Pamięć / Języki druku / Czcionki

Standardowa pamięć 32 MB, Maksymalna pojemność pamięci 288 MB Gniazda pamięci 1x 144-stykowe gniazdo DIMM

Standardowe języki drukarki HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków



Kroje czcionek: 45 skalowalnych czcionek TrueType, 35 czcionek PostScript

Sieci i łączność

Standardowe rozwiązania komunikacyjne
: Port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), wbudowany serwer druku do sieci Fast Ethernet Obsługiwane systemy operacyjne
: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional,  Server 2003; Dostosowany do systemu Windows Vista®;   Mac OS X 10.2.8, Mac OS X 10.3.9, Mac OS X 10.4.3 lub nowszy

Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Profesional, XP Professional x64 (tylko sterownik drukarki), Server 2003; Mac OS X v 10.2.8, 10.3.9, 10.4.3

Pozostałe dane techniczne

Panel sterowania
: 6 diod (Zacięcie, Niski poziom tonera, Brak papieru, Uwaga,    Gotowość, Start), 2 przyciski (Start, Anuluj). Zużycie energii Maksymalnie 0,1 W (wyłączone), maksymalnie 7 W (tryb 

oczekiwania i uśpienia), maksymalnie 350 W (drukowanie);                                                                                Średnie zużycie energii: 1,746 kWh/tydzień

Dołączone oprogramowanie 

Oprogramowanie na płycie CD: program instalacyjny i deinstalator, sterowniki (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP Postscript poziom 3), do diagnostyki stanu i konfiguracji, wbudowany serwer internetowy , symulator panelu sterowania, pomoc, dokumentacja
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	9. 
	Drukarka laserowa 


	System druku

Technologia druku: monochromatyczny druk laserowy; Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal)
do 23 str./min; Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) poniżej 6,5 s; Szybkość procesora 266 MHz; Jakość druku (w czerni, tryb best) do 600 x 600 dpi (efekt. rozdzielczość wyjściowa 1200 dpi); Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)
do 8000; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie od 250 do 2000

Obsługa papieru / nośniki standardowa liczba podajników papieru 1 (oraz podajnik na 10 arkuszy z priorytetem poboru);

Maksymalna liczba podajników papieru 1 (oraz podajnik na 10 arkuszy z priorytetem poboru)

Nośniki: Papier (laser, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folia transparentna, pocztówki;  Standardowa pojemność podajnika (arkusze) do 260; Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) do 260; Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) do 150; Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) do 150

Druk dwustronny: ręczny (z obsługą przez sterownik)

Standardowy podajnik papieru podajnik na 250 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru na  10 arkuszy; Standardowy odbiornik papieru na 150 arkuszy wydrukiem do dołu

Standardowe wymiary nośników: A4, A5, A6, B5, pocztówki, koperty (C5, DL, B5)

Niestandardowe wymiary nośników
: podajnik główny: 147 x 211 do 216 x 356 mm; podajnik na   10 ark. z priorytetem poboru: Od 76 x 127 do 216 x 356 mm

Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru) podajnik na 250 arkuszy: 60 – 163 g/m²; podajnik na 10 arkuszy z priorytetem poboru: 60 – 163 g/m²

Pamięć / Języki druku / Czcionki

Standardowa pamięć: 2 MB wbudowane w układ SIP ASIC; Maksymalna pojemność pamięci: 2 MB

Standardowe języki drukarki: Przetwarzanie druku w komputerze

Sieci i łączność


Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Port USB Hi-Speed (zgodny ze specyfikacją USB 2.0)

Obsługiwane systemy operacyjne: System Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP  Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32- lub 64-bitowy) Certified for Windows Vista™;  System Mac OS X w wersji 10.2.8, 10.3, 10.4 lub  nowszej                                                                                                                                                                   

Pozostałe dane techniczne

Panel sterowania
  4 diody: Go (Start), Ready (Gotowa), Attention (Uwaga), Toner Low (Niski poziom tonera), 2 przyciski: Go (Start), Job Cancel (Anuluj)                                                                                                                                                                  Zużycie energii: maksymalnie 300 W (aktywne/drukowanie), maksymalnie 3,9 W (tryb gotowości/uśpienia) drukarka wyłączona – maks. 0,8W; Energy Star: tak                                                                                                                                                                           Dołączone oprogramowanie: przetwarzanie druku w komputerze, sterownik PCL 5, stan i komunikaty , funkcja śledzenia zużycia
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	10. 
	Drukarka atramentowa A3
	Obsługiwane systemy:
Microsoft Windows 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4 lub nowszy; Novell NetWare 5.x, 6.x; w przypadku systemu Microsoft Windows 2000 niektóre funkcje mogą być niedostępne  

  Format:: A3+ (330x483 mm), A3 (297x420 mm), A4 (210x297 mm), A5 (148x210 mm), A6 (105x148 mm), B4 (250x353 mm), B5 (176x250 mm), B6 (125x176 mm), C4 (229x324 mm), C5 (162x229 mm), C6 (114x162 mm), DL (210x105 mm)  

  Rozdzielczość [dpi]:
  w czerni, tryb best: do 1200 x 1200 dpi 

  w kolorze, tryb best: do 4800 x 1200 dpi  

  Szybkość druku (A4 mono):
do 35 str./min  

  Szybkość druku (A4 kolor):
do 35 str./min  

  Obciążenie miesięczne:
do 6250 stron miesięcznie;    Język drukarki:  PCL 3, PCL 3 GUI  

  Interfejs:  1 port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), 1 port Ethernet ; Podajnik papieru: do 250; Odbiornik: do 150 ; Nośniki: papier (do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), koperty, etykiety, karty (okolicznościowe, indeksowe), folie; druk dwustronny:
automatyczny  

Wymiary:
609,6 x 420,1 x 223 mm  

Masa [kg]:
12,3 kg 
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	11. 
	Drukarka OKI MICROLINE 332
	
Ilość igieł: 9 szt.; Szerokość papieru (arkusze): 102-239 mm; Szerokość papieru (składanka): 63,5-406 mm; Druk w kolorze: Nie; Ilość drukowanych kopii: 5 szt.; Maksymalna długość wiersza: 15 cali; Emulacje: Epson FX, IBM ProPrinter; Maksymalna szybkość druku (DRAFT): 435 zn./sek.; Maksymalna szybkość druku (NLQ): 73 zn./sek.; Polske znaki: Mazovia, Latin 2, ISO Latin, Win Latin; Średni czas pracy bez awarii @ 25%: 10000 godz.; Pamięć buforowa: 64 kB; Trwałość głowicy (mln uderzeń): 200; Trwałość taśmy (mln znaków): 3; Sposób podawania papieru: Dół, Góra, Tył; Złącze zewnętrzne: Centronics, USB; Poziom hałasu: 57 dB; System operacyjny: DOS, Microsoft Windows;  2 lata gwarancji
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	12. 
	Urządzenie wielofunkcyjne
	Właściwości systemowe

Funkcje: skanowanie w kolorze, drukowanie w czerni, kopiowanie w czerni, skanowanie w czerni

Prędkość druku / procesor / pamięć

Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) do 19 str./min, Szybkość procesora 230 MHz

Standardowa pamięć 32 MB (wewnętrzna stała)

System druku czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) poniżej 7 s

Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) do 8000; Jakość druku (w czerni, tryb normal)
do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość                                                                                          wyjściowa 1200 dpi); Druk dwustronny: ręczny (z

obsługą przez sterownik)

Standardowe języki drukarki, Przetwarzanie druku w komputerze („host-based")

System kopiowania

Prędkość kopiowania (w czerni, tryb draft, format A4) do 14 cpm (kopii/min); Rozdzielczość kopii (grafika w czerni) 600 x 600 dpi; Maksymalna liczba kopii do 99

Zmniejszanie/powiększanie kopii 25 do 400%

Skanowanie

Typ skanera: stolikowy

Zwiększona rozdzielczość skanowania do 19200 dpi;

Optyczna rozdzielczość skanowania do 1200 dpi

Maksymalny format skanowania 21,6 x 29,7 cm

Minimalny format skanowania 2,5 x 2,5 cm

Kodowanie koloru 24-bitowa

Skanowanie w kolorze Tak

Poziomy skali szarości 256

Format pliku zawierającego zeskanowany obraz

JPEG, TIF (z kompresją i bez), PDF, GIF i BMP.

Obsługa papieru / nośniki

Standardowa liczba podajników papieru 2

Maksymalna liczba podajników papieru 2

Nośniki: papier (zwykły, do druku laserowego), koperty, folie, etykiety, kartony, pocztówki                                                                   Standardowa pojemność podajnika (arkusze) Podajnik na 250 arkuszy (podajnik z priorytetem poboru: do 10 arkuszy)

Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) do 250

Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) do 125

Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)do 125

Standardowe wymiary nośników: podajnik 1 i podajnik z priorytetem poboru: A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL, 16K, European postcard

Niestandardowe wymiary nośników
: podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; podajnik z  priorytetem poboru: Od 89 x 44 do 216 x 356 mm

Zalecana gramatura nośników: Podajnik 1: od 60 do 163 g/m²; podajnik z priorytetem poboru: od 42 do 260 g/m²

Obsługa papieru
Podajnik na 250 arkuszy, podajnik z priorytetem 

                          poboru na 10 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów 

                                     na 125 arkuszy (wydrukiem do dołu)

Pozostałe dane techniczne

Standardowe rozwiązania komunikacyjne
USB Hi-Speed (zgodne z USB 2.0)

Obsługiwane systemy operacyjne

Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Certified for Windows Vista®; Mac OS 10.3 lub nowszy

Panel sterowania: wyświetlacz (2 wiersze po 16 znaków), przyciski menu i nawigacji (Ustawienia/Enter, W lewo, W prawo, Anuluj), przyciski kontroli kopiowania (Liczba egzemplarzy, Jaśniej/Ciemniej, Więcej ustawień kopiowania, Start kopiowania)

Dołączone oprogramowanie 

Sterowniki druku zapewniające przetwarzanie w komputerze, sterowniki skanera TWAIN 1.9 lub WIA, aplikacja do skanowania, instalator/deinstalator, oprogramowanie do monitorowania zużycia tonera, , czcionki ekranowe, oprogramowanie do rozpoznawania tekstu , sterowniki druku i skanowania do komputerów Mac.

Zużycie energii

Maksymalnie 370 W (aktywność), maksymalnie 7 W (tryb gotowości/uśpienia) 0 W (urządzenie wyłączone)
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	13. 
	Skaner
	Typ skanera: stolikowy

Technologia skanowania
CCD (matryca światłoczuła); Optyczna rozdzielczość skanowania do 4800 dpi; Rozdzielczość skanowania sprzętowego do 4800 x 9600 dpi; Zwiększona rozdzielczość skanowania bez ograniczeń; Kodowanie koloru 96-bitowe; Poziomy skali szarości
256; Prędkość skanowania w trybie podglądu 8,5 s; Prędkość skanowania; zdjęcie kolorowe w formacie 10 x 15 cm do pliku: 13 s w przypadku skanowania kilku obrazów, 29 s w przypadku skanowania pojedynczego obrazu; Slajdy 35 mm do pliku: 6 s w przypadku skanowania kilku slajdów, 24 s w przypadku skanowania pojedynczego slajdu; Negatywy 35 mm do pliku: 8 s w przypadku skanowania kilku negatywów, 39 s w przypadku skanowania pojedynczego negatywu; Rozpoznanie tekstu (OCR) z arkusza A4 do pliku w formacie Microsoft® Word®: 25 s w przypadku skanowania pojedynczego obrazu; Zdjęcie kolorowe w formacie 10 x 15 cm do udostępniania/wysłania pocztą elektroniczną: 28 s w przypadku skanowania pojedynczego obrazu; Arkusz A4 do pliku PDF i wysłania pocztą elektroniczną: 59 s w przypadku skanowania pojedynczego obrazu

Maksymalny format skanowania
21,6 x 31,1 cm
Inteligentne funkcje

Adapter do folii Wbudowana przystawka do przeźroczy; pięć slajdów 35 mm lub sześć klatek negatywu 35 mm

Dołączone oprogramowanie : oprogramowanie OCR, , funkcje przywracania wyblakłych kolorów i usuwania śladów kurzu i zadrapań funkcję usuwania efektu czerwonych oczu

Funkcje przycisków: 4 przyciski na panelu frontowym (Scan, Scan film, Copy i Scan to PDF)

Pozostałe dane techniczne

Format pliku zawierającego zeskanowany obraz

Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF skompresowany, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, zwykły tekst, PDF, HTML, RTF"

Nośniki ; papier (zwykły, Inkjet, fotograficzny, Banner), koperty, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), obiekty 3D, slajdy i negatywy 35 mm (z wykorzystaniem przystawki do przeźroczy), nośniki do nadruków zaprasowywanych na koszulkach

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; Dostosowanie do systemu Windows Vista™; Mac OS X wersja 10.3.9, 10.4 i nowsze

Standardowe rozwiązania komunikacyjne

Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0)

Zewnętrzne porty we-wy 1 Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); Energy Star: Tak; Zużycie energii : maksymalnie 25 W
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	14. 
	tablet graficzny USB
	Rozdzielczość tabletu: 5080 dpi; Obszar roboczy (szerokość x wysokość): 305x231 mm; Dodatkowe funkcje tabletu: Paski dotykowe, programowalne przyciski, Wymienna folia ochronna; Funkcje piórka: 2 programowalne przyciski , gumka; Maksymalna szybkość przetwarzania danych: 200 punktów na sekundę; Odczyt kąta pochylenia pióra: 60 stopni; Siła nacisku piórka: 1024 poziomów; Dokładność odczytu położenia pióra: 0,25 mm; Maksymalna wysokość odczytu pióra: 6 mm; Długość piórka: 175 mm; Średnica piórka: 15 mm; Waga piórka: 18 g.; Interfejsy: 1 x USB 1.1; W zestawie:: tablet, piórko, podstawka pod piórko , oprogramowanie i sterowniki na CD, instrukcja obsługi, myszka, komplet wymiennych końcówek; Oprogramowanie w zestawie: Corel Painter Essentials 3.0; Sterowniki dla systemów (w zestawie): Macintosh, Windows; Szerokość: 440 mm; Wysokość: 14 mm; Głębokość: 340 mm; Masa netto: 1,8 kg; Długość przewodu: 2,5 Metr; Dodatkowe informacje: w zestawie wymienne końcówki:  a także zapasowe standardowe końcówki pióra (3x);
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	15. 
	PRZENOŚNA PAMIĘĆ USB (PENDRIVE)
	Interfejs: USB 2.0
Szybkość odczytu: 6 MB/sek max
Szybkość zapisu: 3 MB/sek max
Temperatura przechowywania: od -20 do 80 st. C.

Obsługiwane systemy: Windows 98SE/2000/ME/XP, Vista, Mac 8.6+, Linux 2.4+
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	16. 
	Program ANTYWIRUSOWY I ANTYSPAMOWY 8 licencji
	Oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe – ochrona stacji roboczych. Wymagane parametry oprogramowania:

Stacje Windows:
Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/2003/XP/PC Tablet/Vista.

Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2).

Wsparcie dla 32- i 64-bitwej wersji systemu Windows.

Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno języku polskim jak i angielskim.

Pomoc w programie (help) w języku polskim.

Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim.

Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje np. ISCA labs lub Check Mark.

Ochrona antywirusowa i antyspyware

Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.

Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.

Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu.

Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).

Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu.

Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.

Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń).

Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach.

Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. 

Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express i Windows Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego).

Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook.

Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). 

Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.

Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie.

Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.

Możliwość skanowania na żądanie lub według harmonogramu baz Outlook Express-a.

Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.

Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi   umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występujące w nawie strony.  

Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. 

Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie..
Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie.

Możliwość skanowania wyłącznie z zastosowaniem algorytmów heurystycznych tj. wyłączenie skanowania przy pomocy sygnatur baz wirusów.

Inkrementacyjne aktualizacje modułów analizy heurystycznej.

Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie powinny być wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń powinny być wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika.

Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia. 

Wysyłanie zagrożeń do laboratorium powinno być możliwe z serwera zdalnego zarządzania i lokalnie z każdej stacji roboczej w przypadku komputerów mobilnych.

Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe.

Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.
Możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej.

W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez e‑mail.

Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do opcji konfiguracyjnych programu.

Możliwość zabezpieczenia hasłem możliwości wyłączenia programu antywirusowego i poszczególnych funkcji programu

Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń.

Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu, z lokalnego zasobu sieciowego, z  CD ROM-u, oraz poprzez HTTP z dowolnej stacji roboczej lub serwera (moduł serwera HTTP wbudowany bezpośrednio w program).

Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.

Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja). 

Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 minutowych. 

Możliwość przypisania 2 profili aktualizacyjnych z różnymi ustawieniami do jednego zadania aktualizacji. Przykładowo, domyślny profil aktualizuje z sieci lokalnej a w przypadku jego niedostępności wybierany jest profil rezerwowy pobierający aktualizację z Internetu.
Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam). 

Praca program musi być niezauważalna dla użytkownika.

Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania.

Ochrona przed spamem

Ochrona antyspamowa dla programów pocztowych MS Outlook, Outlook Express i Windows Mail wykorzystująca filtry Bayes-a, białą i czarną listę oraz  z bazę charakterystyk wiadomości spamowych.

Pełna integracja z programami pocztowymi MS Outlook, Outlook Express i Windows Mail – antyspamowe funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego. 

Automatyczne wpisanie do białej listy wszystkich kontaktów z skrzynki adresowej programu pocztowego.

Możliwość ręcznej zmiany klasyfikacji wiadomości spamu na pożądaną wiadomość i odwrotnie oraz ręcznego dodania wiadomości do białej i czarnej listy z wykorzystaniem funkcji programu zintegrowanych z programem pocztowym. 
Zapora osobista (personal firewall)

Zapora osobista mogąca pracować jednym z 3 trybów:
- tryb automatyczny – program blokuje cały ruch przychodzący i zezwala tylko na znane, bezpieczne połączenia wychodzące,                          
- tryb interaktywny – program pyta się o każde nowe nawiązywane połączenie i automatycznie tworzy dla niego regułę (na stałe lub tymczasowo)
- tryb oparty na zasadach – użytkownik/administrator musi ręcznie zdefiniować reguły określające jaki ruch jest blokowany a jaki przepuszczany.
Możliwość tworzenia list sieci zaufanych.
Możliwość określenia w regułach zapory osobistej kierunku ruchu, portu lub zakresu portów, protokółu, aplikacji i adresu komputera zdalnego.
Możliwość wyboru jednej z 3 akcji  w trakcie tworzenia reguł w trybie interaktywnym: zezwól, zablokuj i pytaj o decyzję. 
Możliwość powiadomienia użytkownika o nawiązaniu określonych połączeń oraz odnotowanie faktu nawiązania danego połączenia w dzienniku zdarzeń.
Możliwość zdefiniowania 2 oddzielnych zestawów reguł – jeden dla strefy zaufanej (sieć wewnętrzna) i drugi niezaufanej (internet).
Wbudowany system IDS.
Wykrywanie zmian w aplikacjach korzystających z sieci i monitorowanie o tym zdarzeniu.
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	17. 
	Pakiet MS Office 2007 Standard PL BOX
	Pakiet zawierający: Word 2007, Excel 2007, Powerpoint 2007, Outlook 2007

Nie dopuszcza się oferowania wersji OEM !!!
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	18. 
	Pakiet MS Office 2007 Small Busienss PL BOX
	Pakiet zawierający: Word 2007, Excel 2007, Powerpoint 2007, Outlook 2007 + Business Contact Manager, Publisher 2007

Nie dopuszcza się oferowania wersji OEM !!!
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	19. 
	Pakiet Adobe Creative Suite 3 Design Standard PL
	Wersja językowa: Polska; Typ licencji: Nowa licencja; Licencja na … użytkowników: 1; Platforma OS: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista; Typ nośnika: Płyta CD; Opis: Składowe produktu: - Photoshop CS3 - Illustrator CS3 - InDesign CS3 - Acrobat 8 Professional
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	20. 
	Corel DRAW 12 PL SE
	
Zawiera: Corel CAPTURE - profesjonalne narzędzia projektowania, Zawiera: Corel PHOTO-PAINT - program do edycji fotografii, Zawiera: Corel R.A.V.E - program do animacji grafiki wektorowej, Zawiera: Corel TRACE - profesjonalne narzędzia projektowania, Zawiera: Corel DRAW - program do tworzenia grafiki
	
	1
	
	
	
	

	21. 
	Oprogramowanie WinRar 8 licencji
	Oprogramowanie WinRar 8 licencji
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	22. 
	Program BricsCad V8 Classic
	Program BricsCad V8 Classic

polska wersja językowa
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	23. 
	Program Subiekt GT
	Podstawowe możliwości programu

· pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych; 

· prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami; 

· prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży w tym ceny walutowe); 

· pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury; 

· obsługa płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej; 

· obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz zaliczek i przedpłat; 

· rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi itp.); 

· pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań) w tym rozrachunków wielowalutowych; 

· wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów; 

· rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych); 

· pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów oraz systemem finansowo-księgowym producenta oprogramowania
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	24. 
	Program mikroSubiekt dla Windows
	Program mikroSubiekt dla Windows
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	25. 
	Program do prowadzenia archiwum zakładowego
	Arisco lub inny o podobnych parametrach

· Rejestr dokumentacji
Wszystkie dokumenty wchodzące w skład dokumentacji aktowej lub technicznej są rejestrowane w bazie danych programu. Zaawansowane mechanizmy zapytań do bazy danych pozwalają użytkownikowi na dowolne przeszukiwanie zbioru dokumentacji znajdującej się w archiwum. 

· Spisy zdawczo-odbiorcze
Istnieją dwa sposoby sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych: poprzez import pliku EXCEL lub ręczne wprowadzenie dokumentacji do programu. Po wprowadzeniu dokumentacji generowany jest odpowiedni dokument zgodny z wymogami dotyczącymi przekazywania dokumentacji do archiwów zakładowych. 

· Rzeczowy wykaz akt - RWA
Numer każdej teczki jest odzwierciedleniem symbolu klasyfikacyjnego, a temat - hasła klasyfikacyjnego z rzeczowego wykazu akt. W programie istnieje możliwość wyboru RWA według różnych rozporządzeń, tak by dana jednostka mogła sama dobrać sobie obowiązujący ją RWA. Zbiór symboli klasyfikacyjnych zawartych w rzeczowym wykazie akt można edytować dowolnie, tak aby jak najdokładniej odzwierciedlić strukturę firmy. 

· Miejsce przechowywania dokumentacji
Dla każdej teczki można określić jej fizyczne położenie w archiwum przez podanie: magazynu, regału oraz półki. 

· Opis dokumentacji
Każdą teczkę można dokładnie opisać wprowadzając następujące dane: opis zewnętrzny, opis fizyczny, rodzaj pisma, język, liczba stron i wymiar. 

· Hasła indeksu
Każdej teczce można przypisać dowolną liczbę haseł indeksu. Hasłami mogą być np.: nazwiska osób, których akta osobowe znajdują się w danej teczce itp. W dalszej perspektywie pozwoli to na szybsze odszukanie określonej teczki. 

· Wypożyczanie dokumentacji
Każda wypożyczana dokumentacja z archiwum może być rejestrowana w programie. Dokumentację można wypożyczać tylko uprawnionym do tego pracownikom (np.: tylko kierownikom komórek organizacyjnych). Listę osób uprawnionych można edytować z poziomu programu. Podczas wypożyczania automatycznie generowana jest karta wypożyczenia na której składają podpisy: pracownik archiwum oraz osoba wypożyczająca. 

· Wydzielanie dokumentacji
Program automatycznie realizuje wydzielanie dokumentacji, której wygasła cecha trwałości. Wygenerowaną listę pozycji do zdania na makulaturę lub do Archiwum Państwowego można edytować. Dla zweryfikowanej listy generowany jest dokument: spis dokumentacji przeznaczonej do Archiwum Państwowego lub na makulaturę. Przy przekazywaniu dokumentacji do Archiwum Państwowego istnieje możliwość wyeksportowania przekazywanych pozycji do pliku Excela zgodnie z wymogami określonymi przez Archiwum Państwowe. 
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	26. 
	Program prawny Legalis
	lub inny o porównywalnych parametrach


Wyposażony w bazę podstawową zawierającą 

· dostęp do ujednoliconych aktów prawnych 

· obszerną bazę orzeczeń publikowanych oraz, dzienniki urzędowe wybranych Ministerstw

· kalendarium umożliwiające dostęp do codziennej informacji o stanie prawnym 
(min. akty wchodzące w życie, tracące moc prawną, itp.)

· szereg wskaźników, stawek, i innych danych

· wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

· wyjaśnienia Izb Skarbowych

· edytowane wzory pism, druki, wzory formularzy, itp. 

oraz 6 modułów tematycznych

1. podatki zawierające obszerne, szczegółowe komentarze do ustaw, orzecznictwo wraz z uzasadnieniami, wzory pism, wyjaśnienia Ministra Finansów, stawki, wskaźniki odsetki

2. prawo pracy zawierające szczegółowe, obszerne komentarze do Kodeksu Pracy, aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy oraz ustaw, orzecznictwo SN, NSA, TK, Sądów Apelacyjnych, wzory dokumentów, zestawienie stawek i wskaźników, tabele porównawcze

3. Kodeks Postępowania Cywilnego zawierający orzecznictwo wraz z uzasadnieniami, wzory pism i formularze urzędowe

4. Kodeks Postępowania Administracyjnego zawierający szczegółowe, obszerne komentarze, orzecznictwa wraz z uzasadnieniami, wzory pism i umów

5. Unia Europejska zawierający komentarze, przepisy, najważniejsze orzecznictwa, programy pomocowe

6. Prawo Gospodarcze zawierające szczegółowe, obszerne komentarze, orzecznictwo, wzory dokumentów

7. Program wraz z modułami tematycznymi dostępny jednocześnie z 3 stanowisk sieciowych, okres abonamentu - 18 m-cy, bezpłatne szkolenie z obsługi programu
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	27. 
	Ploter tnący  
	parametry techniczne:

szerokość cięcia 630 mm (arkusz)

szerokość mediów: 115 – 670 mm,

max. Prędkość: 1130mm/s (diag)

przyspieszenie: do 3g

nacisk noża: od 0 do 400g regulowana elektronicznie co 5g

pamięć: 16 MB

rozdzielczość adresowa: 0,025mm lub 0,1 mm ( z możliwością wyboru)

rozdzielczość mechaniczna: 0,0127 mm

powtarzalność: 0,1 mm na długości 8m

maksymalna długość mediów: 50 m

grubość mediów: do 0,3mm (dla noża standardowego) i do 0,8mm (dla noża do folii grubych)

interfeis: USB i serial RS-232C

język: DM/PL, HP-GL i HP-GL/2

zasilanie: 100-240V, 62Hz, 85W max

wymiary WxSxD (z podstawą): 1012x1000x680mm

ciężar z podstawą: 35 kg

ponadto:


możliwość cięcia folii: zwykłych, odblaskowych, fotoluminescencyjnych, fluoroscencyjnych, flex, flok, grubych folii do piaskowania

ploter powinien być wyposażony w: OVERCUT, OPTICUT, TURBOCUT, optyczny system pozycjonowania głowicy OPOS-X, programy do cięcia , podstawę, system podawania folii z rolki, akcesoria (2 noże, pisak, nożyk do odcinania folii, polska i angielska instrukcja obsługi, kabel zasilający, kabel USB

Gwarancja: 24 miesiące u użytkownika
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	28. 
	Przyłącze patchcord
	długości 7 m – 1szt

długości 3 m – 4szt

długości 2 m – 3szt

długości 12 m – 1szt
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	29. 
	listwa podłogowa maskująca
	listwa podłogowa maskująca 
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	30. 
	Drukarka laserowa A4 kolor
	Druk w kolorze 
Tak

Obszar zastosowań 
biurowy

Maksymalna szybkość druku (mono) 
12 str./min.

Maksymalna szybkość druku (kolor) 
10 str./min.

Maks. rozmiar nośnika 
A4

Rozdzielczość w pionie (mono) 
600 dpi

Rozdzielczość w poziomie (mono) 
600 dpi

Rozdzielczość w pionie (kolor) 
600 dpi

Rozdzielczość w poziomie (kolor) 
600 dpi

Wydajność 
35000 str./mies.

Gramatura papieru 
60-176 g/m2

Pojemność podajnika papieru 
250 szt.

Pojemność tacy odbiorczej 
125 szt.

Maks. pojemność podajników 
500 szt.

Zainstalowana pamięć 
64 MB

Maksymalna wielkość pamięci 
320 MB

Prędkość procesora 
300 MHz

Złącza zewnętrzne 
USB 2.0

Kabel PC 
Nie

Obsługiwane języki drukarek 
 •  HP PCL 5e

 
 •  HP PCL 6

Emulacje 
PostScript Level 3

Szerokość 
407 mm; Głębokość 
453 mm

Wysokość 
370 mm

Masa brutto 
18,5 kg

Zainstalowane opcje 
 •  Podajnik na 250 arkuszy

 
 •  Tacka odbiorcza na 125 arkuszy

Zawartość zestawu 
 •  przewód zasilający

 
 •  oprogramowanie i sterowniki na CD

 
 •  podręczny przewodnik

 
 •  Toner magenta

 
 •  Toner yellow

 
 •  Toner black

 
 •  Toner cyan
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	31. 
	Program kadrowy
	Program kadrowy PSKP jednostanowiskowy do obsługi 60 pracowników lub inny o porównywalnych parametrach wraz z pakietem instalacyjnym min. 7 godz

pełen kwestionariusz osobowy, w tym: 

· wykształcenie i zawód pracownika, uprawnienia zawodowe, ukończone szkolenia i kursy oraz ich termin ważności, 

· dane o zatrudnieniu, dotyczące poprzednich i obecnego zatrudnienia pracownika z uwzględnieniem miejsca pracy, stanowisk, funkcji oraz uposażenia pracownika, 

· zawieszenie stosunku pracy, 

· staż pracy, 

· wymiar urlopu i stan jego wykorzystania, 

· stan rodzinny - dane osobowe członków rodziny (zgodnie z kodyfikacją ZUS) oraz przyznane zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na członków rodziny, 

· ewidencja wojskowa, 

· ewidencja kar i nagród, 

· badania lekarskie, 

· pełną ewidencję pracowników wraz z dowolnym katalogowaniem informacji, z uwzględnieniem danych wymaganych przez ZUS i urząd skarbowy przy rozliczeniu pracownika z tymi urzędami (m.in. przy zgłaszaniu pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz ich i wyrejestrowywaniu z ww. ubezpieczeń). 

· Program powinien posiadać możliwość wystawiania standardowych dokumentów kadrowych związanych z zatrudnieniem, z pełną ewidencją i historią, (umowa o pracę, umowa zmieniająca (angaż), umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski, rada nadzorcza oraz z ustaniem stosunku pracy (oświadczenie rozwiązania umowy o pracę, świadectwo pracy).

· Program wykonuje takie operacje, jak m.in.:

· ewidencja czasu pracy z podziałem na tygodniową, miesięczną i kwartalną, 

· wyliczanie i ewidencja absencji pracownika, w tym: 

· automatyczne wyliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego (z uwzględnieniem stażu pracy, wykształcenia oraz pierwszego zatrudnienia) lub innych urlopów, na przykład: bezpłatnych, okolicznościowych, wychowawczych itp., 

· bieżąca kontrola stanu wykorzystania urlopów wraz z wyliczeniem dni urlopu zaległego, jak również ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, 

· wyliczanie wszystkich rodzajów zasiłków i świadczeń oraz wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, 

· przeszeregowanie grupowe pracowników - system automatycznie zmienia stawki lub wielkość dodatków dla wybranych pracowników, 

· generowanie raportów zbiorczych z zakresu kontroli terminów ważności badań, kursów, szkoleń, nagród i kar. 

· Program winien posiadać  gotowe formaty dokumentów kadrowych, które mogą być dostosowane do potrzeb firmy oraz możliwość generowania wszelkich dokumentów kadrowych, zaprojektowanych według indywidualnych kryteriów użytkownika, np.: 

· podanie o przyjęcie do pracy, 

· zaświadczenie ze szkolenia wstępnego w zakresie BHP zawierające informacje o instruktażu ogólnym, instruktażu stanowiskowym, egzaminie sprawdzającym itp., 

· program szkolenia wstępnego w zakresie BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy), 

· oświadczenie pracownika, 

· oświadczenie pracownika o pozostaniu lub nie pozostaniu w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy, 

· oświadczenie pracownika o przeszkoleniu i zapoznaniu się z przepisami zakładowymi, 

· oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.
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Wyposażenie budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu w części: dostawa, montaż i uruchomienie komputerów.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Z NIŻEJ WYMIENIONYMI ZAŁACZNIKAMI

	Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu

Wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich 3 lat


1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa.

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

2. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych we wniosku wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

3.1. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa, Zamawiający na podstawie art. 44 Prawa żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 Prawa.

Oświadczenie należy złożyć zgodnie z załączonym do specyfikacji wzorem. Do oświadczenia należy dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2. W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1 pkt 2 Prawa tj. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 44 Prawa żąda złożenia: wykazu potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodnie z załączonym do specyfikacji wzorem) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał minimum dwie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem komputerów.

4. INNE ZALECENIA I ZASTRZEŻENIA
1) Wszystkie wymienione wyżej dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby (podpis i imienna pieczęć) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2) Jeżeli Wykonawca ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną zgodnie z KRS-em. Na podstawie pisma dyrektora Departamentu  Podatków i Opłat Lokalnych Ministerstwa Finansów z dnia 12.02.2007 r. (PL-835-94/LM/EO/07-219) pełnomocnictwa składane w postępowaniach przetargowych nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej.

3) Zamawiający może żądać złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców – art. 23 ust. 4 Prawa. 

4) Oferta złożona przez konsorcjum jest jedną wspólną ofertą,  której  dokumenty  podpisuje pełnomocnik ustanowiony zgodnie z art. 23 ust.2 Prawa.
5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Prawa Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny sposób przekazywania dokumentów wymienionych w tym artykule i za pomocą faksu.

2. Pisma do Zamawiającego będą przesyłane lub składane na adres: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki, 45-040 Opole, pl. Kopernika 1

3. Przekaz za pomocą faksu wymaga niezwłocznego pisemnego potwierdzenia. Numer faksu Zamawiającego +48 -77 – 453 73 06.

4. Osobami wskazanymi do porozumiewania się są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Tamara Łomnicka-Kumala, Opolski Teatr Lalki i Aktora  im. A.Smolki w Opolu,  tel. 77 453 73 06, 
- w zakresie procedury przetargowej: Bronisław Zamkotowicz, Opolski Teatr Lalki i Aktora  im. A.Smolki w Opolu,  tel. 077 454 23 36,
6. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna.

2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.

3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. O wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji wykonawcy zwracają się do zamawiającego 


z zachowaniem sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszej specyfikacji, 

w rozdziale p.t. Informacje o sposobie porozumiewania się. Pismo o wyjaśnienia treści siwz ma mieć dopisek: Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do procedury: Wyposażenie budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu w części: dostawa, montaż i uruchomienie komputerów.

5. Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zeszyte lub zbindowane).

7. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.

Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie ma być zaadresowane na adres Zamawiającego: opolski Teatr Lalki i aktora im. A. Smolki, 45-040 Opole, pl. Kopernika 1, z dopiskiem - Oferta na: Wyposażenie budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu w części: dostawa, montaż i uruchomienie komputerów.

.

8. Opakowanie również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.

9. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERT

1) Zgodnie z art. 84 Prawa Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub wprowadzeniu zmian.

2) Powiadomienie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian ma mieć opakowanie (kopertę) opisane jak wyżej z dopiskiem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

3) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w opolskim teatrze lalki i Aktora im. A. Smolki. 45-040 Opole, Plac Kopernika 1, sekretariat, do 05 września 2008 r., do godz.  09.00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 09.30  pod adresem jak wyżej, 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia opisany w wykazie sprzętu podając cenę jednostkową, a następnie obliczy wartość zamówienia uwzględniając podane w wykazie ilości sprzętu oraz wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (Wykaz sprzętu) i wpisze ją do formularza OFERTA PRZETARGOWA..

12. OPIS KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Przy ocenie ofert będzie obowiązywało jedno kryterium przedmiotowe; cena = 100%. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru : (Cn : Cb) x 100,  

gdzie: Cn - najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert; Cb-cena oferty badanej.

13. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania w formie pisemnej oraz zamieści informację o wyborze na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

2. Podpisanie umowy nastąpi po upływie 7 dni od daty ogłoszenia o wyborze, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 w powiązaniu z art. 182 ust. 1 Prawa. 

14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w Prawie przepisów doznał uszczerbku, przysługuje środek ochrony prawnej w postaci: protestu – Dział VI, Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załącznik do instrukcji dla wykonawców

Wyposażenie budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu w części: dostawa, montaż i uruchomienie komputerów.

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu

Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych 
Przystępując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wyposażenie budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu w części: dostawa i montaż komputerów, oświadczam/oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma: ……………………………………………………………………..…. nie jest w gronie: 
· wykonawców, którzy w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządziły szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania;

· wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

· wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu; 

· osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo pop[pełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

· spółek jawnych, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

· spółek partnerskich, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

· spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

· osób prawnych, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

· podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

· wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych.

Data …………………




………………………………………………….

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Załącznik do instrukcji dla wykonawców

Wyposażenie budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu w części: dostawa, montaż i uruchomienie komputerów.

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonaliśmy dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiących przedmiot zamówienia w/g poniższego zestawienia. 
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Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał minimum dwie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem komputerów.

Uwaga:

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac wymienionych w wykazie. 

Data …………………

………………………………………………….

          


      (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)
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