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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

My nizej podpisani
mgr inz. arch. Maria Gajda — Kucharz
nr upr. 241/83/Op.

mgr inz.arch. Jadwiga Bartnik
nr upr 59/88/0p.

mgr inz. Tadeusz Kucharz
nr upr 22/86/0p.

oswiadczamy , na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U.
z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), ze niniejszy projekt budowlany / architektura i
konstrukcja / zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego:

Projekt renowacji elewacji frontowej i remontu z ociepleniem elewacji tylnej
i bocznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Opole ul. Piotra Sciegiennego 7a, nr dziatki 125, k.m. 41, obreb Opole/

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Miejski Zarzad Lokali Komunalnych w Opolu

ul. Ozimska 19

45-057 Opole
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Opole, dn. 3.06.2014 r.

Autorska Pracownia Projektowa
»ARCH-STUDIO”

ul. Kollataja 11/63

45-064 Opole

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2014 r., data wptywu 20.05.2014 r., w sprawie
zaopiniowania renowacji elewacji frontowej i ocieplenia elewacji tylnej i bocznej wraz
z kolorystyka i odtworzeniem boniowania w kondygnacji parterowej w budynku przy
ul. Sciegiennego 7a w Opolu, na podstawie przedtozonej dokumentacji informuje,

ze wstepnie akceptuje w/w inwestycje.

Z uwagi na wystepujace zawilgocenie muréw budynku, przed przystapieniem do
ocieplenia konieczne jest osuszenie muréw i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej
1 pionowej. Pominigcie tego etapu prac stanowié bedzie powazne zagrozenie dla substancii

zabytkowej budynku.

Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw, w zwiazku z tym zgodnie z art. 39
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane w stosunku do obiektow budowlanych
niewpisanych do rejestru zabytkoéw, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na
budowe lub rozbidrke obiektu budowlanego wydaje wiasciwy organ w uzgodnieniu

z wojewddzkim konserwatorem zabytkow.




OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu i ocieplenia elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
w Opolu przy ul. Piotra Sciegiennego 7a, nr dziatki 125, k.m. 41, obreb Opole

. PODSTAWA OPRACOWANIA :
1. Zlecenie inwestora — Miejski Zarzad Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19
45-057 Opole
2. Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana przez autorow projektu.
3. Opinia techniczna o stanie przegréd zewnetrznych
4. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa wydana przez Miejski Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Opolu.
5 Obowigzujace normy i przepisy budowlane.
6. Dokumentacja fotograficzna wykonana przez autoréw projektu..

Il. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA :

1. Tematem opracowania jest projekt remontu elewac;ji frontowej, docieplenia i kolorystyki elewacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dostosowaniem do wymogow Warunkéw
Technicznych

Termorenowacja przegréd zewnetrznych obejmuje docieplenie $cian zewnetrznych od
strony podworka i $ciany szczytowej styropianem z wyprawg cienkopowtokowg i malowaniem
elewaciji, wymiane i wykonanie nowych obrébek blacharskich, wymiane parapetéw.

Remont elewac;ji frontowej, nieocieplanej polega na renowacji elewacji z cegty klinkierowej
czesciowym skuciu i uzupetnieniu tynkow, odtworzeniu zniszczonych detali architektonicznych —
opasek wokot okien, uzupetnieniu i przemurowaniu gzymséw miedzy kondygnacyjnych, gzymsow
podokiennych i podokapowych, otynkowanie z odtworzeniem istniejacych elementéw ozdobnych,
na wymianie i wykonaniu wszelkich nowych obrébek blacharskich gzymsoéw, szczytéw i attyk oraz
wymianie rur spustowych.

Izolacja $cian piwnicznych - metoda izolacji przciwilgociowej poziomej i pionowej $cian
piwnicznych
Projekt zawiera w swej tresci opis metody docieplenia, obliczenia cieplne, rozwigzania
architektoniczne i kolorystyczne elewacji / okreslenie usytuowania docieplenia /.

lll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Lokalizacja :

Budynek mieszkalny wielorodzinny .

Zlokalizowany jest na dziatce nr 125, k.m. 41, obreb Opole, przy ul. Niedurnego i Piotra
Sciegiennego

Budynek ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw nr 2596.

3.2. Dane techniczne budynku
Jest to obiekt czterokondygnacyjny z czesciowo uzytkowym poddaszem, podpiwniczony .
Zarys budynku oparty na rzucie trapezu. Rok budowy ~ 1910 r.

Powierzchnia zabudowy — 227,78 m?

Wysokos¢ budynku - 16,67 m,

Kubatura budynku — 5172,0 m®.

Obiekt zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowane;j .

e Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej, petnej gr. 53 cm i 42 cm, w elewacji frontowe;j
eksponowane;.

e Dach jednospadowy- pulpitowy, o niewielkim spadku, kryty papa, od strony ulicy
mansarda kryta dachowka o spadku 45 °,
* Elewacja potudniowa- bogato zdobiona. Jest to elewacja szescioosiowa, wertykalnie
podzielona na trzy strefy dwuosiowe. Poziom parteru, zakonczony szerokim gzymsem, ( przed
powodzig boniowany), po powodzi tynkowany tynkiem gtadkim. Okna posiadajg obramowania,
opaski, gzymsy nad i podokienne. Elementy ozdobne w ksztalcie tréjkatéw wystepujg nad



oknami drugiej kondygnacji, a okna w osi trzeciej i czwartej w poziomie drugiej kondygnacji

zakonczone tukiem.
Elewacja podzielona w poziomie na trzy strefy, zakohczone gzymsem. Ponad gzymsem
dach mansardowy, kryty dachéwka ceramiczng. Boki elewacji z naroznikami zdobionymi
boniowaniem

* Elewacja wschodnia - elewacja szczytowa , z jednym oknem i dwoma matymi okienkami,
przypadkowo usytuowanymi.

e Elewacja od strony podwérka poétnocna - prosta, bez 0zdéb. Sciane od strony
podworka nalezy ociepli¢, po uprzednim uzupetnieniu brakéw powtoki tynkarskie;.

e Stolarka okienna — na klatce schodowej okna drewniane, w mieszkaniach okna drewniane i
pcv, W wiekszosci mieszkan wymienione na nowe,

e Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe — aluminiowe, przeszklone, przeznaczone do
pozostawienia

IV. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM SCIAN ZEWNETRZNYCH:
Sciany zewnetrzne, w technologii tradycyjnej, murowane z cegty ceramicznej petnej
kl ~10 MPa, gr. min. 43-52 cm, na zaprawie wapienno — cementowej marki kl.~ 3,5 MPa.
Po stronie zewnetrznej $ciany potudniowej wykohczone sa cegtg klinkierowg, a sciany od
strony podworza oraz $ciana szczytowa (wschodnia) — tynkiem.
Stan techniczny : w wielu miejscach tynk popekany i odspojony.
Gzymsy, odcinajgce poziomy elewacji i pod okapem w ztym stanie technicznym, wymagaja,
uzupetnienia, skucia starego tynku i wykonania nowych tynkéw kat. Ill. Oraz nowych
obrobek blacharskich. Na scianie potudniowej niektére nadproza okienne wymagajg
naprawy.
Ogodlny stan techniczny przegréd budowlanych mozna uzna¢ za zadowalajgcy.
Nie stwierdzono wystepowania odksztatcen i uszkodzen zagrazajgcych utracie nosnosci
konstrukcyjnej budynku. Niektore spekania nalezy przed dociepleniem odpowiednio
zabezpieczyC.
Sciany w przyziemiu z widocznym zawilgoceniem podchodzacym do poziomu parteru,
podobnie jak $ciana szczytowa ( potudniowa)
Sciany przed przystapieniem do ocieplenia nalezy wysuszy¢ i zaizolowaé przeciwilgociowo.
Zaleca sie montaz nawiewnikow higrosterownych w wymienionych oknach w mieszkaniach.
Elementy wykohczeniowe budynku sg w znacznym stopniu wyeksploatowane

Przykladowy sposéb naprawy peknietych nadprozy i $cian przy uzyciu
SYSTEMU NAPRAWY i WZMACNIANIA KONSTRUKCJI MUROWYCH - HELIFIX
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e WoycigC szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugos¢ w okreslonych
odstepach pionowych. Usung¢ zaprawe na catej grubosci.
* Wyczyscic szczeliny i sptuka¢ woda.



Wstrzykng¢ warstwe zaprawy np. HeliBond MM2 o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gitab
szczeliny.

Wepchna¢ pret np. HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

Natozy¢ drugg warstwe zaprawy np. HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchna¢ drugi pret np. HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac
odkryte powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGA: Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm

prety np. HeliBar powinny wystawac¢ poza otwor na minimum 500 mm po kazdej stronie,

jesli odcinki preta majg by¢ potaczone w jeden dtugi stosowaé taczenie na zaktadke 500
mm.

maksymalny rozstaw poziomow 900 mm (12 warstw cegiet)

V. REMONT ELEWACJI NIEDOCIEPLANEJ ( elewacja zachodnia)

5.1.

5.2.

CEGLA - Zalecenia ogoélne renowacji powierzchni klinkierowych.
Wstepnie nalezy powierzchnie elewacji, tak lica jak i detal, umy¢ woda pod niewielkim
cisnieniem.

Farbe z dolnych czesci elewacji usung¢ metodg chemiczng stosujac srodki takie jak
np.: STO FASADENABBAIZER lub poréwnywalne posiadajgce atesty, a nastepnie
réwniez doktadnie umy¢ i odsolié.

UWAGA:

Oczyszczanie cegiet z nawarstwien metodami fizyko - chemicznymi nalezy dostosowa¢ do
stanu zachowania poszczegolnych fragmentéw elewacji i zastosowanych na niej materiatow.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Ogodlnie mycie nalezy wykona¢ woda i goraca parg pod cisnieniem /60 — 160 bar/ oraz wodg
z dodatkiem srodkéw powierzchniowo czynnych takich jak np. REMMERS Funcosil
Reinigungspaste, srodkami firmy STO lub poréwnywalnymi atestowanymi.

Catosc¢ powierzchni elewacji ceglanej nalezy doktadnie oczyscic¢ niskocisnieniowg metodag
strumieniowo - $cierng tzw. mikropiaskowanie, z uzyciem specjalnego miekkiego scierniwa .

Doczyszczanie mechaniczne / reczne / skalpelami, nozami, dtutami, kamieniami sciernymi
itp. z pozostatosci nawarstwien.

Odsolenie i dezynfekcje lica watku ceglanego nalezy wykonaé metoda migraciji soli do
rozszerzonego Srodowiska w strefie cokotowej elewacji polegajacych na oktadach z wody
destylowanej i waty celulozowej / 10 warstw / . Zabieg nalezy powtdrzy¢é minimum trzykrotnie.

Spekania i szczeliny w cegtach nalezy niwelowac¢ za pomocg iniekcji Srodkami
konsolidujgcymi. Drobne szczeliny mozna uzupetniaé dyspersjg akrylowg Prima AC — 33.

Uzupetnienie niewielkich ubytkéw w cegle nalezy wykonac przy uzyciu barwionych w masie
zapraw mineralnych na bazie biatego cementu, wapna i piasku ptukanego o wlasciwosciach
fizycznych i mechanicznych i wygladzie maksymalnie zblizonych do partii zachowanych lub
gotowych barwionych w masie zapraw restauratorskich np. REMMERS Funcosil
Resturiermortel lub przy pomocy specjalnych kitéw stuzgcych do reprofilowania ubytkéw i
wyszczerbien firmy np. STO — Sto  NSR lub Sto Levell Reno.

Elementy przestrzenne mozna wykonac¢ z tych samych materiatéw jako odlewy

montowane do elewacji.



5.8.  Scalenie kolorystyczne uzupetnien w cegle scali¢ laserunkowg farbg krzemoorganiczng z
dodatkiem pigmentéw mineralnych np. REMMERS Funcosil Historic Lasur lub silikatowg
farbg laserunkowg np. KEIM ewentualnie przy uzyciu laserunku np. STO SilcoOt.

5.9. Powierzchnie mocno zniszczone, nalezy odku¢ na gtebokos¢ 13 — 14 cm, usungé luzne
kawalki gruzu, a wykute fragmenty przemurowacé cegtg elewacyjna.
e w odstonietej powierzchni muru mocowac naboje chemiczne kotkow reakcyjnych np.
Fischer RG lub innych o podobnych parametrach
e wykona¢ gtebsze gniazda podczas wykuwania / na glteboko$¢ ~27 cm /dla osadzenia w nich
cegiet petnej diugosci

Drobne brakujgce detale ceramiczne nalezy uzupetni¢ materiatem o maksymalnie
zblizonych do oryginatu parametrach fizyko-mechanicznych.

5.10. Catos¢ powierzchni nalezy wzmocni¢ strukturalnie przy uzyciu srodkéw do gruntowania np.
STO Prim Grundex wymieszanego odpowiednio ze srodkiem STO Prim Fluid AF/ zuzycie
minimum 0,5 I/m2/

5.11. Powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ hydrofobowo roztworem zywicy krzemoorganicznej np.
REMMERS Funcosil SNL, STO Fassadenschutz BS 290 lub STO CRYLL HP przeznaczo-
nymi do renowacji powierzchni w starym budownictwie, ewentualnie srodkami poréwny -
walnym posiadajgcym atesty i sprawdzonym przy zastosowaniu na elewacjach zabytkowych.
Hydrofobizacje nalezy przeprowadzi¢ pod warunkiem wczesniejszego wykonania
osuszenia i izolacji murow.

5.12. W czesciach elewacji narazonych na kontakt z woda / cokoty, parapety, gzymsy, korony
muru / w przypadku prac murarskich nalezy uzywaé¢ zapraw do tego przystosowanych np
STO Trass —“WM Spezial lub o poréwnywalnych parametrach.

e TYNKI
5.13 Istniejgce powtoki tynkarskie klawiszujace i odspojone nalezy sku¢ i wymieni¢ na tynki
wapienno - piaskowe o uziarnieniu i sposobie zatarcia podobnym do tynkow istniejgcych.
5.14 Sciany tynkowane nalezy umy¢ wodg z detergentem pod ci$nieniem
5.15 Wykona¢ wzmocnienie strukturalne preparatem np. STO PRIM GRUNDEX rozcienczo -
nym preparatem np. STO FLUID AF i nanie$¢ warstwe szczepng np. STO MURISOL VS.
5.16 Wykonac tynki zewnetrzne z zaprawy wapienno — trasowej na wapnie trasowym np. STO
TRASS PORENPUTZ na $cianach ptaskich.

- Boniowanie — nalezy wykona¢ w tynku zgodnie z rysunkiem .
5.17 Wykonac¢ warstwy posrednie np. STOPLEX W.
- Malowanie powierzchni tynkowanych
a/ powierzchnie ptaskie - nalezy malowa¢ zgodnie z kolorystykg farbami elewacyjnymi np.
STO SILCO FIL z piaskiem kwarcowym
b/ elementy ozdobne i strukturalne — malowac farbami z piaskiem kwarcowym jw.

- Cokot
5.18 Nalezy odbi¢ tynki zewnetrzne z zapraw cementowo — wapiennych klawiszujgce
5.19 Wykonaé mycie $cian i wzmocnienia jak przy pozostatych powierzchniach tynkowanych
5.20. Uzupetni¢ tynki zewnetrzne zwykte kat. 1l na podtozu z cegty
5.21. Zagruntowac podioze pod tynk cementowo-wapienny — pierwsza warstwa
5.22 Wykonaé¢ tynk cementowo -wapienny kat Ill — zgodnie z kolorystykg
e Gzymsy stare— stare tynki klawiszujace nalezy sku¢ i wykona¢ nowe tynki kat. Ill,
naniesienia warstw szczepnych , uzupetnienie ubytkéw zaprawa np. STO DECOPLAN FEIN
i malowanie farbami np. STO SILCO FIL z piaskiem kwarcowym.
e Ozdobne elementy architektoniczne — wszystkie uszkodzone elementy architektoniczne
nalezy odtworzy¢ badz uzupetnié¢ i zabezpieczyc.



e  Parapety - wszystkie parapety w elewacji wschodniej nalezy wymieni¢ na parapety z blachy
powlekanej w kolorze RAL 1015
Parapety w elewacji frontowej nalezy wykonac¢ z blachy tytanowo — cynkowej w kontynuaciji z
obrébka blacharskg gzymsow
- parapety w elewacjach od strony podwérza — z blachy tytanowo — cynkowej

e Obrébki blacharskie — wszelkie elementy narazone na dziatania atmosferyczne jak attyki,
szczyty, gzymsy , wystajgce ozdoby architektoniczne nalezy zabezpieczy¢ obrébkami
blacharskimi z blachy tytanowo — cynkowe;j.
Do renowacji i zabezpieczen proponuje sie srodki firmy STO, REMMERS lub
poréwnywalne.

VI. WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA U PO DOCIEPLENIU SCIAN MOKRA ,LEKKA”

6.1. - Sciana z cegty petnej gr. 52 cm bez docieplenia U = 1,186 W/m?K

6.2 - Sciana z cegty petnej gr. 52 cm docieplona styropianem gr. 15 cm A =0,040 W/m K
-U=0,216 W/im?K

6.3 - Sciana z cegly petnej gr.43 cm bez docieplenia U = 1,453 W/m2K

6.4 - Sciana z cegty petnej gr. 43 cm docieplona styropianem gr. 15 cm A =0,040 W/m K
-U=0,225 W/im?K

VIl. METODA OCIEPLENIA SCIAN

Nalezy zastosowac¢ ocieplenie systemowe , posiadajace odpowiednie certyfikaty i atesty
wykonane zgodnie z instrukcja ITB 334 / 96.

Zastosowanie kompletnego systemu posiadajgcego aprobate techniczng i certyfikaty gwarantuje
unikniecie ryzyka wystgpienia wad, ponadto gwarantuje staty nadzér dostawcy nad prowadzonymi
pracami ociepleniowymi.

Zastosowano metode lekka, mokrg docieplenia $cian polegajacg na mocowaniu ptyt styropianowych
ryflowanych do powierzchni elewacyjnych $cian na klej i kotki oraz wykonaniu na nich cienkiej
wyprawy tynkarskiej , zbrojonej tkaning / siatkg / szklang lub polipropylenowa.

Przyjeto 15 ecm styropianu na docieplenie $cian zewnetrznych .

Przed wykonaniem ocieplenia, sciany nalezy odpowiednio przygotowac, oczysci¢, uzupetnic,

Stare tynki odspojone od podtoza / klawiszujace / nalezy sku¢ i uzupetni¢ tynkiem kategorii Il i
zagruntowac.

Klej powinien by¢ rozprowadzony na catej powierzchni ptyty izolacyjnej lub pasmowo wzdtuz
krawedzi i w srodku ptyty — plackowo. Na dole sciany mocuje sie listwe cokotowg , nastepnie
pasami , z zachowaniem maksymalnie 2 mm szczelin , mijankowo uktada sie ptyty izolacyjne.
Wieksze szczeliny nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa, aby nie dopusci¢ do mostkow
termicznych.

W systemach prefabrykowanych stosuje sie ptyty odpowiednio uksztattowane ( pioro i wpust), co nie
tylko uniemozliwia powstawanie mostkow termicznych, ale daje jednolita, réwna ptaszczyzne dla
utozenia zbrojonej tkaniny lub siatki.

Zastosowanie tgcznikdw uniemozliwia odrywanie na wietrze, wskutek parcia lub ssania, ptyt, a
jednoczesnie dobrze taczy ptyty z podtozem. Na styropian nanosi sie warstwe kleju, w ktéry wtapia
sie w tkanine zbrojgca. Czynnos¢ te nalezy wykonaé w dobrych warunkach atmosferycznych

( temperatura 5° — 25° , bez deszczu). Siatka lub tkanina powinna by¢ réwno napieta , bez
pofatdowan, nie wystawaé w zadnym miejscu ponad zaprawe . W miejscach szczegdlnie
narazonych na uszkodzenia nalezy uktada¢ podwdjng warstwe tkaniny , lub zastosowa¢ mocniejszg
tkanine.

W sposob szczegodlny nalezy ociepla¢ sciany w miejscach takich jak — narozniki, Sciany attykowe,
oscieza okien , szczeliny dylatacyjne , podokienniki.

UWAGA : Ocieplenie wykonywane na starym tynku nadajacym sie do pozostawienia nalezy
dodatkowo kotkowaé / w ilosci 6 — 8 sztuk na 1m? / kotkami przeznaczonymi do $cian z
materialdbw ceramicznych.

Po ociepleniu scian szczytowych , na ich zakonczeniu , nalezy wykona¢ nowe obroébki
blacharskie, podobnie jak na gzymsach.

Ocieplenie i zabezpieczenie miejsc szczegélnych pokazano na rysunkach szczegétowych.
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7.1.PRZYKLADOWY OPIS PRAC DOCIEPLENIOWYCH SYSTEMU np CAPAROL lub STO
Zastosowano metode lekka, mokrg docieplenia $cian polegajacg na mocowaniu ptyt ze styropianu
do powierzchni elewacyjnych $cian na klej i kotki oraz wykonaniu na nich cienkiej wyprawy
tynkarskiej , zbrojonej tkaning / siatkg / szklang lub polipropylenowa.

Przed wykonaniem ocieplenia, $ciany nalezy odpowiednio przygotowac,oczysci¢, uzupeié. Stare
tynki odspojone od podtoza / klawiszujgce / nalezy sku¢ i uzupemié

tynkiem kategorii Il i zagruntowac.

Prace ociepleniowe nalezy rozpocza¢ od zamontowania listew startowych, nieréwnosci podtoza
nalezy zniwelowa¢ podktadkami dystansowymi(rys.1). Na potaczenia listew startowych nalezy
umieszczac taczniki znajdujace sie w zestawie montazowym (rys.2)./

gt g e
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rys.1 rys.2

W celu polepszenia wiasciwosci szczepnych ptyt ze styropianu, nalezy przed naniesieniem
kleju rozprowadzi¢ cienkg warstwe tegoz kleju na powierzchni klejonej ptyty. Podczas przyklejania
pierwszego rzedu ptyt styropianu nalezy zwréci¢ uwage na to, by ptyty mocno przylegaty do
przedniej krawedzi listwy. Klej na ptyte nanosi¢ w nastepujacy sposéb; pasek 5 cm materiatu
dookota ptyty i w Srodku trzy placki wielkosci dioni. llo§¢ masy klejowej powinna by¢ tak dobrana,
aby ptyta byta przyklejona 40 % swojej powierzchni(rys.3)

Piyty przykleja¢ z przesunietymi pionowymi spoinami( rys.4).

5 At
'. l.-"’ .--l.--.‘._.
"',.r‘" ol
- ..'-
..__l i
- '.H-:.-";
T
rys. 3 rys. 4

Potaczenia ptyt nie mogg znajdowac sie w miejscu wystepowania rys ciggtych. Przy ocieplaniu
oscieza drzwi i okien nalezy zwréci¢ uwage, aby szerokos¢ ramy okna byta jednakowa z obu stron.
Przewody, kable itp. Znajdujgce sie na powierzchni $cian ocieplanych nalezy oznaczy¢ na ptytach
izolacyjnych, aby nie uszkodzi¢ ich podczas mocowania kotkami. Nie nalezy wprowadzac kleju w
pofaczenia ptyt j. Powstajgce szczeliny nalezy wypetni¢ klinami z materiatu izolacyjnego .

Podczas mocowania kotkami stalowymi wkrecanymi z plastikowym trzpieniem o diugo$ci
230 mm nalezy zwrdci¢ uwage na minimalne zakotwienie w podtozu, ktére wynosi ok. 5 cm
( Srednica kotkéw 10 mm ), zuzycie kotkdw na ptaszczyznie powinno wynosi¢ 5 szt/m?, a w pasie
krawedziowym 10-7 szt/m?

Rozktad kotkbw podczas mocowania powinien uchwyci¢ pionowe i poziome potaczenia piyt.
Dodatkowo kazda ptyte przymocowac¢ dwoma kotkami w Srodku(rys.5).

T
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rys.5 rys.6

rys 7 o rys. 8

W celu wzmocnienia naroznikéw zewnetrznych oraz kantéw nalezy zastosowac naroznik wraz z
siatkg (rys.6)/ . Naroznik ten przykleja¢ do ptyt izolacyjnych przy pomocy masy klejowej , miejsca
taczenia profili muszg zachodzi¢ na siebie ok. 10 cm . Przy pomocy tego naroznika nalezy zazbroic¢
wszystkie oscieze okienne i narozniki(rys.7). Na krawedzi elewacji wysunietej poza lico nalezy
zastosowac specjalng listwe kapinosowg (rys.8)./ W takim przypadku nanosi sie warstwe masy
szpachlowej na ptyte izolacyjng w obrebie kantu i pasa siatki o szeroko$ci 25 cm. Listwe dokfadnie
ustawi¢ i wcisng¢. Mase szpachlowg usungg¢ z siatki .

Przy pdzniejszym nanoszeniu masy zbrojacej na powierzchni ptyt ze styropianu, siatki zbrojgce
muszg na siebie odpowiednio nachodzic.

Przed szpachlowaniem catej powierzchni masg szpachlowg do siatki nalezy wyszpachlowac
diagonalng siatke z wibkna szklanego na otworach elewacyjnych (rys.9). Na ptyty izolacyjne
naktada¢ mase szpachlowa na szeroko$¢ pasma siatki .Siatke uktadac¢ z 10 cm zaktadem i lekko
wcisng¢ w szpachloéwke(rys.10). Nastepnie zaszpachlowaé catg powierzchnie metodg mokre na
mokre tak, aby zapewni¢ catkowite zakrycie siatki(rys.11)

Rys.9 . rys.10

rys.11 rys.12
Nie wygtadza¢ nadmiernie siatki powodujgc gromadzenie sie mleczka. Jakiekolwiek powstate
zgrubienia usung¢ szpachelkg po wyschnieciu.
Optymalna grubos¢ warstwy zbrojgcej (masa klejowa - siatka -masa klejowa) wynosi 3 do 4 mm. W
miejscach szczegolnie narazonych na mechaniczne uszkodzenia takie jak np. cokoty, sciana
parteru, zastosowac siatke pancerng (rys.12). Siatke pancerng zaklada sie przed montazem
naroznikéw i warstwy zbrojonej. Siatke pancerng uktada sie na styk.

Przed natozeniem powtoki tynkarskiej, warstwa szpachlowa musi by¢ zwigzana i
wyschnieta. Czas schniecia uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych podczas podwyzszonej
wilgotno$ci powietrza okres ten moze sie wydtuzy¢. Warstwe wierzchnig nalezy wykonac przy
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uzyciu lekkiego tynku mineralnego ziarno 3 mm. Tynk nanosi¢ na catg powierzchnie przy pomocy
pac stalowych lub tworzywa sztucznego. Materiat nanosi¢ metodg "mokre na mokre", w tym celu
nalezy obrabia¢ zamkniete ptaszczyzny elewacji w jednym cyklu roboczym przy udziale
odpowiedniej liczby pracownikéw. W czasie procesu wigzania i schniecia chroni¢ warstwe tynku
przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych takich jak: nadmierne nastonecznienie,
silny wiatr, deszcz. W razie koniecznosci rusztowania ostoni¢ plandekami ochronnymi. W czasie
chtodnych pér roku oraz przy duzej wilgotnosci powietrza nalezy liczy¢ sie z wydtuzonym okresem
wysychania.

Po okoto 3 do 7 dni malowac¢ 2 x farba silikatowa lub akrylowg CAPATECT 130 SI FINISH

wg kolorystyki.

Takie elementy jak rury spustowe, obrébki blacharskie, elementy z blachy falistej( z wyjatkiem
dachéw) ocynkowanej umy¢ wodg amoniakalng lub rozpuszczalnikiem nitro. Stare nieno$ne powtoki
farb usungé. Nastepnie gruntowac¢ materiatem CAPALACK

UNIGRUND , a nastepnie malowaé wg kolorystyki lakierem CAPALAC SEIDENMATTLACK.
Podczas prac scisle przestrzegaé technologii zawartej w kartach technicznych produktu.
Wybrany system ocieplenia powinien posiadaé¢ aprobaty i certyfikaty dopuszczajace do
uzytkowania.

UWAGA : Ocieplenie wykonywane na starym tynku nadajgcym sie do pozostawienia nalezy
dodatkowo kotkowaé / w ilosci 6 — 8 sztuk na 1m? / kotkami przeznaczonymi do $cian z materiatéw
ceramicznych.

Ocieplenie i zabezpieczenie miejsc szczegdlnych pokazano na rysunkach szczegotowych.

VIIl. WYMAGANIA TECHNICZNE SKLADNIKOW MATERIALOWYCH | AKCESORIOW DLA

SYSTEMU OCIEPLENIA METODA MOKRA.

8.1. Podtoze — czyste pozbawione resztek tynkéw , farb , zaprawy , brudu.

8.2. Zaprawa klejaca — mocuje ptyty do sciany - aprobata systemu.

8.3. Plyty styropianowe — warstwa izolacyjna — samogasnace — rodzaj FS trudnozapalne typ
m — miekki, odmiana 15 lub 20 / gesto$¢ min.15 kg/m?, max. 20 kg/m?®/, maksymalne
wymiary ptyt 60 x 120 cm, Grubos¢ dla $cian — 15 cm , styropian powinien byc¢
frezowany . Krawedzie proste bez uszczerbkdw , powierzchnia szorstka — karbowana,
sezonowanie min. 2 miesigce od wyprodukowania.

8.4. Laczniki do mechanicznego mocowania izolacji - elementy utwierdzajgce , kotwigce —
powinny posiadac¢ odrebna aprobate techniczng, nalezy uzywac je w miejscach taczenia
ptyt , dwa kotki po $rodku , wzmocnienie narozy ( kotkowanie), zagtebienie kotka 3 -5 cm
w murze, kotki mocowac po 24 godzinach od naklejenia styropianu, okreslenie typu
tacznika — w zaleznosci od podtoza sciany wg wybranego systemu.

8.5.Tkanina szklana — chroni warstwe izolacyjng przed uszkodzeniami
mechanicznymi i oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych - impregnowana wg PN- 92/P-
855010, szerokos¢ min. 1m dtugos¢ min. 50 m, zaktadka miedzy siatkami min. 10 cm,
sytuowanie siatki ( wtopienie) w srodku zaprawy klejowej, splot gazejski, oczka siatki 3 =5 mm,
masa powierzchniowa min. 145 g/m 2, okreslone sity zrywajace prébek nalezy przechowywac w
specjalnych warunkach w laboratorium.

8.6. Masa ( wyprawa) tynkarska — odrebna aprobata techniczna, lub objeta aprobatg systemu,
naktadanie w temperaturze powyzej 5°C i przy pogodzie bezwietrznej, do okreslenia — wg
zalecen firmowego producenta systemu ocieplenia .

8.7. Wiasciwosci techniczne firmowego systemu ocieplenia wodochtonnosé,mrozoodpornosé,
odpornos¢ na starzenie , przyczepnos¢ miedzyczasteczkowa, odpornosé na uderzenia.

8.8. Rozprzestrzenianie ognia — zgodnie z PN —90/B-02876 nierozprzestrzeniajgce ognia.

IX. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE :
9.1. Istniejgce parapety w czeéci ocieplanej nalezy wymieni¢ na nowe /blacha tytanowo -
cynkowa w elewac;ji frontowej i blacha powlekana w elewacji podwoérzowe;j
9.2. Istniejacy cokét nalezy wykona¢ masag tynkarskg zgodnie z projektem kolorystyki po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych
9.3. Zniszczone obrobki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe / gzymsy, opaski, attyki,
9.4. Stolarka okienna - Zaleca sie wymiane starych okien w klatce schodowej,
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w wymienionych oknach w mieszkaniach zaleca sie¢ montaz nawiewnikdéw higrosterownych.
9.5. Istniejace drzwi / wejscie gtéwne od strony wschodniej - pozostawia sie drzwi istniejgce -
-drzwi wymienione o konstrukcji aluminiowej
9.7. Sciany malowaé farbami elewacyjnymi lub wykanczaé tynkiem barwionym zgodnie z
z zaleceniami producenta i kolorystyka.
9.8. Zaleca sie wymiane rynien oraz wykonanie nowych obrébek pasa podrynnowego.
9.9. Istniejace rury spustowe nalezy wymienié.

X. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Ze wzgledu na wystepujgce zawilgocenie Scian w budynku, przed przystgpieniem do ocieplenia
zaleca sie ich osuszenie i wykonanie izolacji przeciwilgociowej poziomej i pionowej Scian ponizej
poziomu terenu.

UWAGA:

Proponuje sie¢ wykonanie zabezpieczen przeciwwodnych i przeciwwilgociowych piwnic wg
technologii np. firmy Koester lub STO lub porownywalnymi posiadajacymi atesty.

10.1. Izolacja pionowa

® $ciana piwnic od strony podwoérza ( wschodnia) i szczytowa ( potudniowa) - nalezy
odkopac ziemie do poziomu istniejgcych fundamentow

- 8ciany przed potozeniem warstwy izolacyjnej nalezy oczys$cic
- ubytki uzupetni¢ zaprawg naprawcza np Koester Sperrmortel i zagruntowaé
powierzchnie produktem np Koester Bitumen Emulsion lub preparatami porownywalnymi
- wykonac izolacje masg uszczelniajgca np. Koester Bikuthan 2k lub réwnowazng
- zabezpieczenie izolacji - styrodur gr. 8 cm cm i folia kubetkowa

UWAGA - izolacja pionowa musi sie taczy¢ z izolacjg pozioma

10.2. Izolacja pozioma

® izolacja pozioma wszystkich scian piwnic — przeciw podcigganiu kapilarnemu,
polegajaca na wykonaniu odwiertéw ¢ 12 mm, w jednym rzedzie, w odstepach 10 - 12 cm,
mozliwie jak najnizej - na poziomie posadzki piwnicy i wttoczeniu preparatu iniekcyjnego np

Koester Mautrol 2k lub poréwnywalnego, atestowanego , ktéry posiada rowniez

wiasciwosci  wzmacniajace.

® Sciany piwnic i posadzke, od wewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie zaprawa
mineralng wg technologii np. Koester NB | szary lub poréwnywalny Zaprawa ta
zabezpiecza przed parciem wilgoci i wody.

Dodatkowo zalecane

na sciany i strop od strony piwnicy nalezy zastosowac tynki renowacyjne na grubos¢ min. 2 cm

i ~ 80 cm powyzej widocznych stref zawilgocenia. Tynki renowacyjne nie pozwalajg na
gromadzenie sie wody w $cianach. Wykonanie zabezpieczen np. wg systemu np. KOESTER lub
podobnym o poréwnywalnych parametrach i posiadajgcym atesty.

XI. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
* budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny z uzytkowym poddaszem w
czesci wschodniej — zaliczony do grupy budynkéw sredniowysokich.
e kategoria zagrozenia ludzi - ZL — IV czes¢ mieszkalna ,
e klasa odpornosci ogniowej ,,C”
e jzolacja termiczna, okladzina zewnetrzna i taczniki mocujace powinny byé wykonane
z materialéw niepalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia.
¢ do wykonania ocieplenia nalezy stosowac system posiadajacy w catosci aprobate
techniczna, stosowaé materiaty dopuszczone do stosowania na rynku polskim.
stropy pomiedzy mieszkaniami powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa — REI- 30
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strop nad ostatnia kondygnacjg mieszkalng — zalecane EI30.

Xll. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

¢ Poszczegodlne lokale w budynku ogrzewane sg indywidualnie. Nie przewiduje sie
modernizacji indywidualnych instalaciji.
e System zaopatrzenia w cwu — nie przewiduje sie¢ modernizacji

Projektuje sie ocieplenie tylko przegréd zewnetrznych. od zewnatrz - styropianem
gr. 15cm A =0,040 W/mK

Po dociepleniu w/w przegréd budynku, ich wspétczynnik przenikania ciepta bedzie
wynosi¢:

dla $cian zewnetrznych - U = 0,216 i 0,225 [W/m?K],

Xlll. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie srodowiska, obiekt w catosci , a w szczegolnosci zakres

robét przedstawiony w projekcie , nie wymagajg opracowania raportu z dziedziny ochrony
Srodowiska.

emisja zanieczyszczen - w wyniku realizacji proponowanych dziatan termomo
dernizacyjnych zmniejszy sie zapotrzebowanie analizowanego budynku na moc
grzewczg i energie cieplng zuzywang do ogrzewania. Laczy sie to ze zmniejszeniem
ilosci spalanego paliwa, co w efekcie skutkuje zmniejszeniem ilosci emitowanych do
atmosfery zanieczyszczen;
zapotrzebowanie i jakos¢ wody — gwarantowana przez dostawce w ramach obecnego
funkcjonowania obiektu.
hatas -projektowana inwestycja oraz jej wyposazenie technologiczne nie wptynie na
zwiekszenie emisji hatasu;
emisja zanieczyszczen gazowych nie wystepuje — nie projektuje sie zadnych zrédet
zanieczyszczen gazowych
w projektowanej inwestycji nie wystapi zjawisko wibracji. Obiekt zasilany jest z sieci
230/380V, co nie powoduje powstania promieniowania jonizujacego, ani zaktocen
elektromagnetycznych;
rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw — odpady ogdine, nieszkodliwe z eksploatacii
0golnej, socjalno-bytowe, odbierane bedg jak dotychczas przez stuzby komunalne.
W miare mozliwosci nalezy odpady selekcjonowac.
zielen - inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla istniejacego drzewostanu, obiekt nie
bedzie miat negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

UWAGI OGOLNE

Na czas robo6t remontowych nalezy zdja¢ istniejace okucia na flagi, tablice
informacyjne anteny satelitarne itp.

Po remoncie ociepleniu i malowaniu elewacji nalezy ponownie wszystkie elementy
zdemontowane zamontowac.

UWAGA:

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane do prowadzenia robét z zachowaniem warunkéw technicznych roboét
budowlanych i obowiagzujacych przepiséw BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlana. Nalezy

stosowa¢ materialy posiadajace atesty ITB oraz dopuszczone do stosowania na rynku
polskim.

Opracowanie
arch. Maria Gajda - Kucharz
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Opole, maj 2014

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot przewidzianych dla danej inwestycji obejmuje ogrodzenie terenu, montaz
rusztowan i wykonanie instalacji odgromowej, przygotowanie podtoza i wykonanie ocieplenia $cian
elewacji bocznej i od podworka, remont elewacji frontowej, montaz parapetéw, wykonanie nowych
obrébek blacharskich, demontaz rusztowan.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych modernizacji

Budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany w Opolu, ul. Sciegiennego 7a
Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest zagospodarowany. W obszarze oddziatywania
inwestycji znajdujg sie parkingi oraz chodniki i tereny zielone.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementdéw zagospodarowania, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystapienia

Zagrozenia  wystepujace podczas realizacji robot  budowlanych  wigzg sie

z wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych, do ktérych zaliczyé nalezy prace na
wysokosciach podczas wykonywania docieplenia oraz robét z tym zwigzanych, jak naprawa
uszkodzonych elementow budynku i wykonywanie obrobek blacharskich:
1. zagrozenie upadkiem z wysokosci,
2. zagrozenie urazem od przedmiotu spadajgcego z wysokosci,
3. zabrudzeniem oczu zaprawami.
Podczas prowadzenia prac zaprawami mokrymi nalezy wylgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac
zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pragdem elektrycznym.
Przy recznej badz mechanicznej obrébce elementow kamiennych lub ceramicznych pracownicy
powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej takich jak:

1.gogle badz przytbice ochronne,

2.kaski ochronne,

3.rekawice wzmocnione skorg,

4.obuwie z wktadkami stalowymi, chronigcymi palce stép,
Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania prac
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robét

Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy zostang przeszkoleni w sprawach
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. 03.47.401 w zakresie stosowania Srodkow ochrony
osobistej oraz sposobie postepowania przypadku wystgpienia zagrozenia). Szkolenia dla
pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenia
wstepne oraz okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych
rodzajow szkolenia.
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Bezposredni nadzér nad pracami sprawuje kierownik budowy wraz z kierownikami robot
firm wykonawczych (podwykonawcow), ktorzy udzielili pracownikom instruktazu i ustalili podziat
prac, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz przypomnieli wymagania bhp przy poszczegdlnych
czynnosciach. Nie wolno dopuséci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy (prowadzenia roboét),
zwracajgc szczegolng uwage na nastepujgce zatozenia:

1. teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym,

2. jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor,

3. ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi
(wykonac drogi, wyjécia i przej$cia dla pieszych, zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ochronnymi),

4. na teren prowadzonych robét nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng i wode oraz urzadzi¢
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

5. na tablicy informacyjnej nalezy umiesci¢ dane teleadresowe najblizszych punktow lekarskich
oraz stuzb pomocy w razie wystgpienia nagtych sytuacji,

6. nalezy zapewni¢ staty kontakt pomiedzy osobami nadzorujgcymi wykonywanie robot.

Opracowanie
Opole, maj 2014 r. arch. Maria Gajda - Kucharz
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