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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

My nizej podpisani
arch. Maria Gajda — Kucharz
Nr upr. 241/83/Op.

arch. Jadwiga Bartnik
Nr upr. 59/88/Op.

mgr inz. Tadeusz Kucharz
Nr upr. 22/86/Op

oswiadczamy , na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U.
72000 r. nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), Ze niniejszy projekt budowlany / architektura i
konstrukcja / zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego
Projekt budowlany termorenowacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

46-020 Opole, ul. Sienkiewicza 23,
nr dzialki 37/2, k.m. 42, obr¢b Opole/

imi¢ 1 nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Miejski Zarzad Lokali Komunalnych w Opolu
ul. Ozimska 19, 45-057 Opole



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego termorenowacji budynku mieszkalnego z uslugami na parterze
potozonego w Opolu, przy ul. Sienkiewicza 23

o

. PODSTAWA OPRACOWANIA :
. Zlecenie Inwestora — Miejski Zarzad Lokali Komunalnych w Opolu,
ul. Ozimska 19, 45-057 Opole

. Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana przez autoro6w projektu.

—

. Obowiazujace normy i przepisy budowlane.
. Dokumentacja fotograficzna wykonana przez autorow projektu .

wmoBAN W N

. Uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Opolu

II. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA:

1. Tematem opracowania jest projekt remontu, termorenowacji i kolorystyki budynku mieszkalnego,
potozonego w Opolu, ul. Sienkiewicza 23.

2. Termorenowacja przegrod zewnetrznych obejmuje docieplenie Scian zewngtrznych styropianem z

tynkami mineralnymi cienkopowlokowymi barwionymi w masie i strukturalnymi, wymiang i wykonanie

nowych obrobek blacharskich, wymiang parapetoéw zewngtrznych.

Projekt zawiera w swej tresci opis metody docieplenia, obliczenia cieplne, rozwiazania architektoniczne

i kolorystyczne elewacji / okreslenie usytuowania docieplenia/, rozwiazania zaprojektowanych zmian.

I11. INFORMACJE OGOLNE
3.1. Lokalizacja
Budynek mieszkalny z ustugami w czgsci parteru i dobudowa zlokalizowany jest w Opolu przy
ul. Sienkiewicza 23. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 37/2, k.m. 42, obrgb Opole. Jest pierwsza
kamienicgq w jednej z pierzei kamienic na ul. Sienkiewicza.
Budynek jest 5 kondygnacyjny z uzytkowym poddaszem i czg¢§ciowym podpiwniczeniem Na wszystkich
kondygnacjach nadziemnych znajduja si¢ mieszkania.
Do $ciany potnocnej przylega trzypigtrowy budynek mieszkalny (nastgpny z pierzei).
Budynek znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej B.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Dane techniczne budynku

Obiekt zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowanej, §ciany zewngtrzne z cegly petnej gr. 42
cm, tynkowane obustronnie, dach pulpitowy o konstrukcji drewnianej, o spadku ok. 14° od strony ulicy,
kryty papa. Dodatkowa, nizsza pota¢ o podobnym spadku i konstrukcji przykrywa klatke¢ schodowa.

Stropy masywne, ognioodporne. Odwodnienie dachu rynnami i rurami spustowymi do kanalizacji
deszczowej. Rynna z potaci przykrywajacej klatke schodowa odprowadza deszczéwke na powierzchnig
podworka.

Wejscie glowne do budynku od ul. Sienkiewicza przez krotki chodnik. Z gldéwnego wejscia wejscie do
mieszkan na parterze i klatki schodowej oraz piwnic. Tylne wejscie zlokalizowane od zachodu, tez prowadzi
na klatke¢ schodowa. Okna w mieszkaniach czgsciowo i na klatce schodowej w calosci wymienione na nowe
z PCV o dobrej izolacyjnosci.

Elewacja frontowa jest zabrudzona i posiada miejscowe spegkania tynku.

Elewacje boczna - szczytowa z catymi polaciami odpadnigtego tynku, znajduja si¢ na niej rysunki graffiti.
elewacja tylna od strony podworza jest otynkowana, nieocieplona.



4.2. Parametry budynku

Kubatura budynku — 2 861,00 m’.

Powierzchnia zabudowy — 185,30m?

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 4

Wysoko$¢ budynku od terenu do gory gzymsu — 15,00 m czg$¢ wyzsza

4.3.Instalacje

- wodociagowa - podlaczenie do sieci miejskiej

- kanalizacyjna - podtaczony do kanalizacji miejskiej
- gazowa podtaczenie do sieci miejskiej

- elektryczna - zasilanie z sieci miejskiej

- wentylacja pomieszczen - grawitacyjna

V. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM SCIAN ZEWNETRZNYCH:

Sciany zewnetrzne, w technologii tradycyjnej, murowane z cegly ceramicznej petnej kl ~10 MPa, gr. 38 cm/
tacznie z tynkami 42 cm / na zaprawie wapienno — cementowej marki kl.~ 3,5 MPa. Po stronie zewngtrzne;j
$ciany od strony ulicy i podwoérka wykonczone sa tynkiem . Sciany szczytowe nieotynkowane.

Elewacja frontowa ( wschodnia) Jest to elewacja pigcioosiowa, podzielona na dwie strefy — parteru i
wyzszych kondygnacji przedzielona gzymsem. Strefa parteru z lekko wysunigtym ryzalitem w osi elewacji
zawierajacym cofnigte drzwi. Ryzalit zakonczony tym samym gzymsem co reszta parteru .

Gzyms nad parterem zlokalizowany jest na wysokosci stropu 1 pigtra. Tynk baranek..

Okna prostokatne z wegarkiem, na parterze prostokatna oprawa okienna wglebiona wraz z wegarkiem

i oknem wzgledem elewacji. Reszta okien z oprawa okienna w postaci cienkiego, ptaskiego pasa tynku wokot
otworu okiennego na powierzchni elewacji. Tynk nalezy skué, strefe parteru nalezy bezwzglednie osuszy¢
przed ociepleniem

Elewacja zachodnia - elewacja od strony podworka prosta, bez 0zdob. Sciang od strony podwoérka nalezy
ociepli¢, po uprzednim uzupetieniu brakéw powtoki tynkarskie;.

Elewacja poludniowa i polnocna - elewacje szczytowe bez okien, otynkowane, na duzych potaciach tynk
odpadt. Z obydwu elewacji wystaja kominy. W potudniowej elewacji graffiti.

Stolarka okienna — na klatce schodowej okna pcv, nowe , w czgsci mieszkan okna pcv w reszcie stare
drewniane.

Wejscie do budynku - od strony ulicy i podwoérka — drewniane drzwi otwierane do srodka, od strony
podworka — jednoskrzydtowe. Od strony ulicy - dwuskrzydtowe . Drzwi pozostawione do zachowania, nalezy
je oczyscic 1 pomalowac.

VI. OCENA STANU PRZEGROD BUDOWLANYCH POD WZGLEDEM OCHRONY CIEPLNEJ
Obiekt nie spetnia obecnie obowiazujacych norm cieplnych, a tym samym wymagan dotyczacych
maksymalnej warto$ci wskaznika E sezonowego zapotrzebowania na ciepto. Okna w mieszkaniach lokatorzy
wymieli sukcesywnie we wlasnym zakresie, wszystkie okna wymienione.

Przegrody zewnetrzne budynku charakteryzuja si¢ niska ochrong cieplna.

- Sciany zewnetrzne podhuzne - o grubosci - 42 cm. U = 1,40 W/m? K

- Sciany zewnetrzna szczytowe - o grubosci - 42 cm. U = 1,40 W/m K

- Okna - 1,1-2,6 W/mK

Okna szczelne - zaleca si¢ wprowadzenie nawiewnikow higrosterowanych - indywidualnie przez
mieszkancOw oraz w przypadku wymiany okien ich wspotczynnik - U max=1,3 W/m’K,



VII. PROJEKTOWANY ZAKRES TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
7.1. Sciany zewnetrzne - Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych od zewnatrz styropianem

o wspotczynniku przewodnosci A =0,0321 W/mK gr.12 cm Uzyskany wspotczynnik U=0,224 W/m’K
7.1.3.05cieza okien - styropian gr. 3 cm.

VIIL. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE :

8.1. Parapety - istniejace parapety zewngtrzne betonowe, nalezy uzupetni¢ ubytki, po dociepleniu nalezy
na istniejace parapety nalozy¢ parapety z blachy powlekanej w kolorze jasnym - RAL 1015 .

8.2. Obrdébki blacharskie - zniszczone obrobki blacharskie nalezy wymieni¢ - wykona¢ nowe obrobki
blacharskie attyk, gzymsdw, cokotéw, pasow podrynnowych z blachy powlekanej w kolorze RAL 1015

8.3. Sciany tynkowa¢ zgodnie z instrukcja producenta i zgodnie z przyjetym systemem ocieplenia, malowa¢
w kolorze wg rysunkéw farbami elewacyjnymi silikatowymi np. firmy Baumit, Caparol, KABE . Przyjeto
kolor ze wzornika Baumit.

8.4. Cokoly — istniejace podtoza - nalezy uzupekic¢ ubytki i wykona¢ nowe tynki kolorze wg kolorystyki.
8.5. Rury spustowe - istniejace rury spustowe nalezy zdemontowaé¢, wymieni¢ na nowe o takiej samej
srednicy. Rury spustowe wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze RAL 1015

8.6. Daszek nad wejsciem -na daszku nad wejsciem od strony podworka wykonac nowe pokrycie z papy
termozgrzewanej podktadowej i wierzchniego krycia. Po wykonaniu ocieplenia $cian wykona¢ nowe obrobki
blacharskie , szczegolna uwage zwroci¢ na obrobki na styku $ciany z dachem , przyja¢ wysokosé obrobki 50
cm

8.9. Opaska wokol budynku - przy budynku wykona¢ opaske z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm
na podsypce z piasku zaggszczonego gr. 10 cm

8.10. Na czas robdt remontowych nalezy zdja¢ istniejace tablice, okucia na flagi,kraty itp.

Po remoncie i malowaniu elewacji nalezy ponownie wszystkie elementy zamontowac.

8.11. Nieczynne instalacje elektryczne / np stara instalacja telefoniczna / nalezy zdemontowac.
Instalacje czynne, biegnace po elewacji nalezy wprowadzi¢ do srodka obiektu.

IX.OPIS PRAC DOCIEPLENIOWYCH
Do opracowania projektu ocieplenia na bazie styropianu o grubosci 12 cm oparto si¢ na kompletnym

i sprawdzonym systemie np. Caparol . Zastosowanie kompletnego systemu posiadajacego aprobate
techniczng ITB wraz z certyfikatem zgodnosci gwarantuje uniknigcie ryzyka wystapienia wad, ponadto
gwarantuje staty nadzor dostawcy nad prowadzonymi pracami ociepleniowymi oraz bezptatne szkolenie
pracownikow na placu budowy.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innego rownowaznego systemu docieplen, lecz o tej samej jakoSci i
parametrach technicznych oraz pod warunkiem zachowania projektowanej grubosci i wspolczynnika
przenikania izolacji termicznej.
Zastosowano metodg lekka, mokra docieplenia $cian polegajaca na mocowaniu plyt ze styropianu do
powierzchni elewacyjnych $cian na klej i kotki oraz wykonaniu na nich cienkiej lub strukturalnej wyprawy
tynkarskiej , zbrojonej tkanina / siatka / szklana lub polipropylenowa. Przed wykonaniem ocieplenia, §ciany
nalezy odpowiednio przygotowaé, oczysci¢, uzupetni¢. Stare tynki odspojone od podioza / klawiszujace /
nalezy sku¢ i uzupetni¢ tynkiem kategorii I zagruntowac.

Prace ociepleniowe nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia stanu tynkow. Gluche partie sku¢ i
uzupetnié¢ zaprawa cem.-wap. Nastgpnie nalezy umy¢ elewacj¢ woda z detergentem pod ci$nieniem
i zamontowac listwy startowe. Nierownosci podtoza nalezy zniwelowaé podktadkami dystansowymi
(rys.1). Na potaczenia listew startowych nalezy umieszcza¢ taczniki znajdujace si¢ w zestawie
montazowym (rys.2).



rys.1 rys.2

Podczas przyklejania pierwszego rzedu ptyt styropianowych nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ptyty
mocno przylegaty do przedniej krawedzi listwy. Klej na ptyte nanosi¢ w nastgpujacy sposob; pasek 5 cm
materialu dookota ptyty i w $rodku trzy placki wielko$ci dloni. [lo$¢ masy klejowej powinna by¢ tak dobrana,
aby ptyta byta przyklejona 40 % swojej powierzchni(rys.3)
Ptyty przykleja¢ z przesunigtymi pionowymi spoinami(rys.4).

rys. 3 rys.4
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Potaczenia ptyt nie moga znajdowac si¢ w miejscu wystegpowania rys ciagtych. Przy ocieplaniu oscieza drzwi
i okien nalezy zwroci¢ uwagg, aby szeroko$¢ ramy okna byla jednakowa z obu stron. Przewody, kable itp.
znajdujace si¢ na powierzchni §cian ocieplanych nalezy oznaczy¢ na ptytach izolacyjnych, aby nie uszkodzi¢
ich podczas mocowania kotkami. Nie nalezy wprowadza¢ kleju w polaczenia ptyt styropianowych.
Powstajace szczeliny nalezy wypehni¢ klinami z materiatu izolacyjnego lub przy pomocy specjalnej pianki,
ktora znajduje si¢ w ofercie firmy Caparol
Podczas mocowania tacznikami do ptyt styropianowych o dlugosci 230 mm nalezy zwrdci¢ uwage na
minimalne zakotwienie w podlozu, ktére wynosi ok. 5 cm ( $rednica kotkow 10 mm ), zuzycie tacznikéw na
plaszczyznie powinno wynosi¢ 5 szt/m?, a w pasie krawgdziowym 10-7 szt/m?

Rozktad kotkéw podczas mocowania powinien uchwyci¢ pionowe i poziome potaczenia phyt.
Dodatkowo kazda plytg przymocowa¢ dwoma kotkami w §rodku(rys.5).
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rys.5 rys.6

W celu wzmocnienia naroznikéw zewnetrznych oraz kantow nalezy zastosowa¢ naroznik wraz z siatka
(rys.6). Naroznik ten przykleja¢ do plyt izolacyjnych przy pomocy masy klejowej , miejsca taczenia profili
musza zachodzi¢ na siebie ok. 10 cm . Przy pomocy tego naroznika nalezy zazbroi¢ wszystkie o$cieze
okienne i narozniki(rys.7). Na krawedzi elewacji wysunigtej poza jej lico nalezy zastosowac specjalng listwe
kapinosowa (rys.8). W takim przypadku nanosi si¢ warstwg masy szpachlowej na ptytg izolacyjna w obrebie
kantu 1 pasa siatki o szeroko$ci 25 cm. Listwe doktadnie ustawi¢ i wcisnaé. Mase szpachlowa usunaé z siatki .
Przy pdzniejszym nanoszeniu masy zbrojacej na powierzchni ptyt z styropianu , siatki zbrojace musza na
siebie odpowiednio nachodzi¢. Przed szpachlowaniem catej powierzchni masa szpachlowa do siatki nalezy
wyszpachlowa¢ diagonalna siatkg z widkna szklanego na otworach elewacyjnych (rys.9). Na ptyty izolacyjne
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naktada¢ maseg szpachlowa na szerokos$¢ pasma siatki . Siatke uktada¢ z 10 cm zaktadem i lekko wcisnaé w
szpachlowke(rys.10). Nastepnie zaszpachlowa¢ cala powierzchnig¢ metoda mokre na mokre tak, aby zapewnic
calkowite zakrycie siatki(rys.11)

rys.7

rys.10

rys.12
rys.11
Nie wygtadza¢ nadmiernie siatki powodujac gromadzenie si¢ mleczka. Jakiekolwiek powstate zgrubienia
usuna¢ szpachelka po wyschnigciu. Optymalna grubo$¢ warstwy zbrojacej (masa klejowa - siatka -masa
klejowa) wynosi 3 do 4 mm. W miejscach szczegdlnie narazonych na mechaniczne uszkodzenia takie jak np.
cokoly zastosowac siatke pancerna (rys.12). Siatke pancerna zakltada si¢ przed montazem naroznikow i
warstwy zbrojonej. Siatkg pancerng uktada si¢ na styk.

Przed natozeniem farby gruntujacej , warstwa szpachlowa musi by¢ zwiazana i wyschnigta. Czas
schnigcia uzalezniony jest od warunkow atmosferycznych podczas podwyzszonej wilgotnosci powietrza
okres ten moze si¢ wydtuzy¢. Warstwe wierzchnia nalezy wykona¢ przy uzyciu niepalnej masy tynkarskiej
uziarnienie 1,5 mm . Tynk nanosi¢ na cata powierzchni¢ przy pomocy pac stalowych lub tworzywa
sztucznego, a nastgpnie §ciaga¢ na grubos$¢ warstwy odpowiadajacej wielko$ci ziaren . Material nanosi¢
metoda "mokre na mokre", w tym celu nalezy obrabia¢ zamknigte ptaszczyzny elewacji w jednym cyklu
roboczym przy udziale odpowiedniej liczby pracownikéw. W czasie procesu wiazania i schnigcia chroni¢
warstwe tynku przed wptywem szkodliwych czynnikow atmosferycznych takich jak: nadmierne
nastonecznienie, silny wiatr, deszcz. W razie konieczno$ci rusztowania ostoni¢ plandekami ochronnymi.

W czasie chlodnych por roku oraz przy duzej wilgotnosci powietrza nalezy liczy¢ si¢ z wydtuzonym okresem
wysychania.

Podczas prac $cisle przestrzega¢ technologii zawartej w kartach technicznych produktéw, znajdujace
si¢ w zestawie montazowym danego systemu. Po ociepleniu §cian szczytowych , na ich zakonczeniu, nalezy
wykona¢ nowe obrobki blacharskie.

Ocieplenie i zabezpieczenie miejsc szczegdlnych pokazano na rysunkach szczegdtowych.

XI. WYMAGANIA TECHNICZNE SKEADNIKOW MATERIALOWYCH I AKCESORIOW DLA
SYSTEMU OCIEPLENIA METODA MOKRA.
11.1. Podloze — czyste pozbawione resztek tynkow , farb , zaprawy , brudu.
11.2. Zaprawa klejaca — mocuje ptyty do $ciany, powinna by¢ objgta aprobata systemu.
11.3.Masa klejaca do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujacych ptytach ze styropianu
Ulepszona masa zbrojeniowa na bazie biatego cementu dodatkowo zbrojona mikrowtdknem.

e do przygotowania i aplikacji r¢gcznej oraz maszynowe;j,

e odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubo$ci > 8 mm,



e straty prazenia w temp.450°C: - 2%
11.4. Plyty ze styropianu -0 przewodnosci A =0,031 W/mK . Plyty styropianowe o grubosci 12 cm  —
przeznaczone do metody BSO — styropian EPS 70 — (FS15)
11.5. Laczniki do mechanicznego mocowania izolacji - elementy utwierdzajace , kotwiace — nalezy uzywac je
w miejscach taczenia plyt , dwa kotki po $rodku , wzmocnienie narozy ( kotkowanie), zaglebienie kotka 5 cm
w murze, kotki mocowa¢ po 24 godzinach od naklejenia welny mineralnej, okreslenie typu tacznika — w
zaleznosci od podtoza §ciany wg wybranego systemu.
11.6.Tkanina szklana — chroni warstweg izolacyjna przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziatywaniem
czynnikow atmosferycznych - impregnowana wg PN- 92/P-855010, szeroko$¢ min. 1 m dhugo$¢ min. 50 m,
zaktadka miedzy siatkami min. 10 cm, sytuowanie siatki ( wtopienie) w srodku zaprawy klejowej, splot
gazejski, oczka siatki 3 —5 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m ?, okre$lone sily zrywajace probek nalezy
przechowywac w specjalnych warunkach w laboratorium.
11.7. Masa ( wyprawa) tynkarska — naktadanie w temperaturze powyzej 5 °C i przy pogodzie bezwietrznej,
do okreslenia — wg zalecen firmowego producenta systemu ocieplenia

Masa tynkarska silikonowa
e masa tynkarska, gotowa do aplikacji,
e z mozliwo$cia barwienia w masie
e zawierajaca biocydy skutecznie chronigce przed obecno$cia grzybéw i alg,
e odporna na wystgpowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci > 5 mm,
e straty prazenia w temp.450°C: - 28%
e straty prazenia w temp.900°C: - 50%
e tynk na opaskach okiennych -gladki, na pozostatych powierzchniach o uziarnieniu min.3 mm
11.8. Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegolnych elewacji np. listwy
cokotowe, okapniki, profile krawedziowe / narozne, profile dylatacyjne, listwy i taSmy uszczelniajace,
kompensatory termiczne tacznikow mechanicznych itp. obligatoryjne wg wytycznych wykonawczych
wybranego systemodawcy, oryginalne wykonania i wydane w projekcie technicznym ocieplenia obiektu.
11.9. Wiasciwosci techniczne firmowego systemu ocieplenia — wodochtonno$¢, mrozoodpornos¢, odpornosé
na starzenie , przyczepno$¢ migdzyczasteczkowa, odporno$¢ na uderzenia.
11.10. Rozprzestrzenianie ognia — zgodnie z PN —90/B-02876 nierozprzestrzeniajace ognia.

XII . ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Wysokos¢ budynku/ cze$¢ wyzsza/ do attyki od terenu wynosi ~ 15,00 m, jest to obiekt mieszkalny,
czterokondygnacyjny - zgodnie z warunkami technicznymi budynek nalezy do obiektéw niskich (N)
Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV, klasa odpornosci pozarowej ,,C”.

Docieplenie $cian — styropian samogasnacy, zakwalifikowany do klasy E wedtug europejskiej klasy
palnosci; System powinien posiadac¢ atest na NRO - nie rozprzestrzeniajacy ogien.

Wyprawy tynkarskie — niepalne;

Dopuszcza si¢ stosowanie styropianu samogasnacego jako materialu ociepleniowego §cian z uwagi
na to, ze murowane $ciany budynku spetniaja wymogi dotyczace odpornosci ogniowej dla klasy "C".

XIII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
e Nie przewiduje si¢ modernizacji instalacji grzewczej budynku
e Nie przewiduje si¢ modernizacji instalacji c.w.u. Lezy to w gestii indywidualnych
uzytkownikow.
e Nie przewiduje si¢ wymiany okien i drzwi zewngtrznych
e Projektuje sig ocieplenie $cian zewngtrznych - styropianem gr. 12 cm
Po dociepleniu w/w przegréd budynku, ich wspolczynniki przenikania ciepla beda wynosi¢:
e dla $cian zewngtrznych odpowiednio - U = 0,224 [W/m2K]

XIV. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie srodowiska, obiekt w catosci , a w szczeg6lnosci zakres robot
przedstawiony w projekcie, nie wymagaja opracowania raportu z dziedziny ochrony §rodowiska.



W wyniku realizacji proponowanych dziatah termomodernizacyjnych zmniejszy si¢ zapotrzebowanie

analizowanego budynku na moc grzewcza i energi¢ cieplna zuzywana do ogrzewania. Laczy sig to ze

zmniejszeniem ilo$ci spalanego paliwa, co w efekcie skutkuje zmniejszeniem ilo$ci emitowanych do

atmosfery zanieczyszczen;

- zapotrzebowanie i jako$¢ wody — gwarantowana przez dostawcg w ramach obecnego

funkcjonowania obiektu.

- emisja halasu - projektowana inwestycja oraz jej wyposazenie technologiczne nie wptynie na

zwigkszenie emisji hatasu,

- emisja zanieczyszczen gazowych nie wystepuje — nie projektuje si¢ zadnych zrodet
zanieczyszczen gazowych

- w projektowanej inwestycji nie wystapi zjawisko wibracji. Obiekt zasilany jest z sieci 230/380V,

co nie powoduje powstania promieniowania jonizujacego, ani zaktocen elektromagnetycznych;

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — odpady ogdlne nieszkodliwe z eksploatacji ogdlnej
odbierane sa przez stuzby komunalne. W miar¢ mozliwosci nalezy odpady selekcjonowac.

- zielen - inwestycja nie spowoduje uszkodzen w istniejacym drzewostanie, obiekt nie b¢dzie miat

negatywnego wptywu na glebg, wody powierzchniowe i podziemne.

Wybrany system ocieplenia powinien posiada¢ aprobaty i certyfikaty dopuszczajace do uzytkowania.

UWAGA: Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane do prowadzenia robét z zachowaniem warunkow technicznych robét budowlanych i
obowigzujgcych przepiséw BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace atesty i dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Opracowanie
Opole, styczen 2015 . arch. Maria Gajda-Kucharz
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INFORMACJA ,,BIOZ”

OBIEKT: Budynek mieszkalny

ADRES : Opole ul. Sienkiewicza 23, nr dzialki 37/2,
k.m. 42, obr¢b Opole/

INWESTOR : Miejski Zarzad Lokali Komunalnych w Opolu
ul. Ozimska 19, 45-057 Opole

ZADANIE: Remont i docieplenie Scian zewnetrznych budynku
mieszkalnego , wielorodzinnego

OPRACOWALA : mgr inz. arch. Maria Gajda - Kucharz
Nr upr. 241/83/Op.

Podstawa opracowania :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Opole styczen 2015 .
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Poz. 1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zadanie obejmuje remont 1 docieplenie §cian budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
Wysokos¢ budynku do kalenicy od terenu wynosi ~ 15,00 m .
e Zakres robot
- ustawienie rusztowania
- prace remontowe
- prace dociepleniowe
- malowanie elewacji
- demontaz rusztowan

Poz.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dzialce zlokalizowany jest tylko budynek mieszkalny. Utrudnione bgdzie ocieplenie §ciany
szczytowe]j potnocnej, do ktorej dostep jest mozliwy tylko z dachu sasiedniego budynku

Poz.3. Wskazanie elementow zagospodarowania , ktore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budynek mieszkalny w zabudowie pierzejowej. Od potnocy styka si¢ z sasiednim budynkiem pierzei.
Brak innych elementow zagospodarowania, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Poz. 4. Przewidywane zagrozenie wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, skala
i rodzaje zagrozen , miejsce i czas ich wystapienie

a/ praca na rusztowaniu
- zagrozenie upadkiem z wysokos$ci
— zagrozenie urazem od przedmiotu spadajacego z wysokosci.

Poz. 5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

Kompleksowe szkolenie w zakresie :

e zasad postgpowania w przypadku zagrozen

e konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacymi przed skutkami
zagrozen

e zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi

e sposobu i miejsca przechowywania , sktadowania substancji niebezpiecznych

e wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywanych robot budowlanych.

Poz. 6 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

a/ prace na rusztowaniu
- tablice ostrzegawcze
- siatki ochronne
- komunikacja w strefie wydzielonej
- daszki zabezpieczajace
opracowanie

arch. Maria Gajda -Kucharz

Opole, styczen 2015 r.
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