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STB.06. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z robotami malarskimi zewnetrznymi w budynku przy ul. Sciegiennego 7a w Opolu

1.2. Zakres robot objetych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czesciowego 1 koncowego robot malarskich

1.3. Okreslenia podstawowe
Podtoze- powierzchnia na ktérej ma by¢ wykonany podktad lub powloka malarska
Malowanie zewngtrzne — narazone na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

1.4. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajacym wymagania
norm i okres$lajacym rodzaj podioza, farby , wymagana jako§¢ malowania oraz wzorzec barw.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktore nie naruszaja postanowien norm , a sa uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace materiatlow okreslono w Wymaganiach ogolnych pkt 3.
2.2. Zrédta pozyskania materialow -

e Gotowe , produkowane fabrycznie farby

o farby elewacyjne

e farby do malowania powierzchni metalowych

Materialty do renowacji elewacji
Tynki
Tynki - gotowe wapienno-cementowe kat.I1I
o  Wyrdb zgodny z PN-EN 998-1
e  (Ggstos¢ w stanie suchym 1400 - 1600 kg / m3
e Reakcja na ogien: Al - niepalny
e  Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach)> 3,5 N/ mm2 (CS III)
e Przyczepnosé(po 28 dniach)>> 0,7 N/ mm2 (FP:A)
e Absorpcja wody < 0,2 kg / m2min0,5 (W2)
e Wspdlczynnik przepuszczalnosci pary wodnej pu > 7

e Wspoélczynnik przewodzenia ciepta A=10,dry (warto$¢ tabelaryczna)> < 0,53 / 0,60 W/ m K
e Trwato$¢ (odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie) > ubytek masy: < 5%

e spadek wytrzymatosci na zginanie: < 10%

e spadek wytrzymatosci na $ciskanie: < 10%

Material do szpachlowania:

Materiatl na bazie biatego cementu i wapna, z dodatkami trassu, modyfikowany polimerami
zbrojony mikrowloknem w catej masie. Przeznaczony do stosowania na obiektach zabytkowych.

Srodek do strukturalnego wzmacniania podtoza:
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Rozpuszczalnikowy, wglebny srodek gruntujacy na bazie zywicy polimeryzacyjne;.
Srodek gruntujacy pod farbe:
Wodny, hydrofobizujacy srodek gruntujacy na bazie mikroemuls;ji silikonowej

Systemowa farba elewacyjna czysto silikonowa ”
e odporna na starzenie i ptowienie kolorow
e z mozliwos$cia barwienia na ciemne kolory
e wysoce paroprzepuszczalna

e zawierajaca biocydy — chronigce przed nalotami glonow
parametry techniczne:

Spoiwo: :emulsja silikonowa
Gestose :1,50 g/cm3
Warto$¢ Sd :0,01 m (grubos¢ warstwy 220 um)

Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego u =27
Warto$¢ nasiakliwosci : 0,05 kg/(rn2 X hO,S)
Stopien potysku :mat

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Wymaganiach ogdlnych pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Wymaganiach ogolnych pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prawidlowos¢ i dokladno$¢ wykonania robot

5.1.1 Zasady ogolne , ktore nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow :

a/ wlasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni , na ktorej ma by¢ potozona
powloka malarska — zgodnie z PN-69/B — 10280

b/ roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 22 °
¢/ miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robot malarskich na zewnatrz budynkow , podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych

d/. na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywac¢ powtok malarskich podczas opaddéw atmosferycznych ,
oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h.

f/ przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikdéw o wlasciwo$ciach toksycznych nalezy $cisle
przestrzegaé przepiséw BHP.

5.1.2 Przygotowanie podlozy

5.1.2.1.Wymagania dotyczace podloza

tynki zwykle nowe , niemalowane

-ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przed przystapieniem do malowania , przez
wypelnienie zaprawg i zatarcie do rownej powierzchni . Badanie podloza nastepuje na podstawie normy /
PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich ogledzin.

elementy metalowe

- powinny by¢ oczyszczone z pozostalosci zaprawy , gipsu i plam ttuszczu.

- elementy stalowe przed malowaniem nalezy wyczyscic¢

5.1.3..Podklady — stosowa¢ wg instrukcji producenta farb.

5.1.4. Powloki

a/ powloki powinny rownomiernie bez przeswitow pokrywaé podtoze lub podkiad , nie wykazujac
odpryskow ,spekan , nieprzylegania i luszczenia si¢ oraz smug , plam i sladow pedzla , dopuszcza si¢
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi struktury pokrywanej powierzchni.
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b/ barwa powierzchni powinna by¢ zgodna z projektem kolorystyki , oraz powinna by¢ jednolita , bez
uwydatniajacych si¢ poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu .
¢/ nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam w miejscach wbicia gwozdzi ,
d/ linie styku odmiennych barw powtok moga wykazywac odchylenia liczone od przyjgtej teoretycznej linii
zmiany barw do 2 mm na 1 m i do 3 mm na calej dlugosci linii zmiany barw.
e/ powloki powinny wytrzymywac probe na przyczepno$¢ wg 4.333. oraz by¢ odporne na wycieranie i
wsigkliwosé
f/ powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ odporne na zmywanie z woda z mydtem i na reamulgacj¢
g/ przykra won z powtok i zawarto$¢ substancji szkodliwych dla zdrowia sa niedopuszczalne
5.2. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w Warunkach ogdélnych pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Warunkach ogolnych pkt 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci robot malarskich
Sprawdzenie wykonania rob6t malarskich polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegélna uwagg
nalezy zwroci¢ na:
a/ sprawdzenie podtozy — zgodnos$ci z dokumentacja 1 jako$ci powierzchni
b/ sprawdzenie podktadéw — wygladu powierzchni , wsiakliwosci , wyschnigcia
¢/ sprawdzenie powlok — wygladu zewngtrznego , przyczepnosci, odpornosci na wycieranie , na zmywanie
woda, wsigkliwosci
wg normy PN-69/B-10280

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Warunkach ogdlnych pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Warunkach ogo6lnych pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Warunkach ogo6lnych pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* malowanej powierzchni obejmuje :
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w Warunkow ogdlnych pkt 10.
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