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ST/B-07.0BROBKI BLACHARSKIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
czesciowych 1 koncowych robdt blacharskich zwiazanych z obrobka blacharska attyk i gzymsow, kotnierza
murdéw ogniowych, rynien i rur spustowych wykonanych w ramach zadania "Renowacja §ciany frontowej

i docieplenie elewacji tylnej i szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sciegiennego
7a w Opolu

1.2. Zakres robét objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru cze§ciowego i koncowego
- obrobek blacharskich attyk i gzymsow

- kotierza i pokrycie muréw ogniowych,

- rynien i rur spustowych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.4. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty przy obrébkach blacharskich powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
uwzgledniajacym wymagania norm i okreslajacym rodzaj obrobek blacharskich.

Dopuszcza sig tylko takie odstgpstwa od projektu , ktore nie naruszajq postanowien norm , a sa uzasadnione
technicznie 1 uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy
lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczace materialéw okreslono w Wymaganiach ogélnych pkt 2.

2.2. Wymagania i Zrédla dotyczace materialéw

Obrobki blacharskie.

Proponuje sig zastosowanie blachy tytanowo cynkowej 0,55mm.
Szerokosci arkusza — 1000mm

Dhugosci arkusza — 2000, 3000mm

Systemy rynnowe.

Nalezy zastosowac system rynnowy z blachy tytanowo - cynkowej . Sposéb taczenia - lutowanie na
wcisk. Wszystkie dodatkowe elementy montazowe rynien 1 rur spustowych nalezy przyjmowac zgod-
nie z oferta systemowa producenta.

Zastosowane profile:

- Rynny $rednica 150

- Rury spustowe $rednica 120

eNity do umocowania wasow i taczenia rynien w uchwytach powinny mie¢ $rednic¢ 3-4 mm i odpowiadac
wymaganiom PN-70/M-82958.

eGwozdzie budowlane stosowane do roboét blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-67/M-81000
oraz BN — 70/5028-12 .

eGwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom PN-67/M-81000, gwozdzie powinny by¢
ocynkowane.

eHaczyki do umocowania zabezpieczen powinny by¢ stalowe ocynkowane o dlugosci 5 —7,5 cm i o przekroju
6x6 mm do 8 x8 mm.

eSpoiwa — do lutowania nalezy stosowac spoiwo cynowo —otowiowe wg PN 64/M-69410.
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3.SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okres§lono w Warunkach og6élnych pkt. 3.

3.2. Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robot w dostosowaniu do technologii robodt
przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu: miotek dekarski, wkretarka akumulatorowa,
nozyce rgczne, palnik oraz nitownica.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach ogoélnych pkt. 4.

4.2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia srodkow transportu niezbgdnych do prawidtowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatdéw, w sposob nie wplywajacy na obnizenie
jakos$ci przewozonych materialow.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Do transportu materialow
nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwo$¢ zabezpieczenia tadunku przed
czynnikami atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem sktadnika suchego zaprawy oraz
mrozem sktadnika ptynnego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Sktadowanie materialow musi rowniez spetnia¢ powyzsze warunki.

Materialy nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ zgodnie z instrukcja producenta, w pelnych, fabrycznie
zamknigtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w Warunkach ogélnych pkt. 5.

5.1. Prawidlowos$¢ i dokladno$¢ wykonania robét wg PN-61/B-10245.

5.1.1 Wymagania ogélne przy wykonywaniu robdt blacharskich

5.1.1.1 warunki przystapienia do roboét blacharskich — wg PN61/B-1-245

a/ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacja techniczna

b/ po wykonaniu robot budowlanych zewngtrznych

¢/ po oczyszczeniu podloza z wapna, wioréw i innych zanieczyszczen

5.1.1.2. warunki atmosferyczne — w kazdej porze roku , bez wzgledu na temperature, nie nalezy wykonywac na
oblodzonej powierzchni.

5.1.1.3. wyginanie blachy — powinny by¢ wykonane w taki sposéb by nie nastapito pgknigcie blachy

5.1.1.4. izolowanie blachy — blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowo — wapienny
oraz materiaty zawierajace siarke. Nalezy takze unika¢ bezposredniego stykania si¢ blach z metalami
tworzacymi ogniwo elektryczne.

W przypadku koniecznosci utozenia blach w warunkach jw. nalezy wykonac izolacje blach warstwa papy lub
innym materiatem izolacyjnym.

5.1.1.5. wykonczenie po robotach blacharskich - zgiecia zabezpieczen kominow i muréw powinny by¢ w
wydrach obrzucone zaprawa i gtadko zatarte.

5.2. Wymagania ogdlne przy zabezpieczeniach dachowych

5.4.1. Zabezpieczenie przy kominach i murach

- umocowanie zabezpieczen do muréw ze spoinami — przy murach nie majacych wydry gorna krawedz czgsci
pionowej zabezpieczenia powinna by¢ oddalona o 150 —300 mm od potaci dachowej i docisnigta paskiem
blachy szerokosci 80 -90 mm , zamocowanym do muréw haczykami , wbitymi w spoiny. Odlegto$¢ migdzy
haczykami powinna wynosi¢ 300 — 400 mm.

5.4.2. Zabezpieczenie murow ogniochronnych

- na murze bez wydry pokrycie blaszane powinno mie¢ brzeg zagigty ku dotowi na szerokosci 15 — 20 mm i
zaczepiac za odgicty brzeg kothierza wyprowadzonego na wysokos$¢ muru.. Od strony szczytu pokrycie
wierzchu muru powinno by¢ zakonczone zgbem okapowym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Warunkach ogoélnych pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonania robét blacharskich

Sprawdzenie wykonania robdt blacharskich polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.
W czasie kontroli nalezy przeprowadzi¢ badania :

a/ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

b/ sprawdzenie materialow

¢/ sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek , tapek , jezykow

d/ sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy

e/ sprawdzenie wykonania i umocowania pasOw usztywniajacych

t/ sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych

g/ sprawdzenie szczelnos$ci pokrycia

Badania nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-67 /B-10245

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w warunkach ogélnych pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) powierzchni obrobek blacharskich .
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 8.

8.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami,

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Wymaganiach ogolnych pkt. 9.
9.1. Obraobki blacharskie
Placi sie za ustalona ilo$¢ m? obrobek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
*  przygotowanie,
e  zakup i dostawg¢ materiatu do miejsca wbudowania,
e  zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
e  sprawdzenie szczelnos$ci potaczen,
*  badania kontrolne i odbiory,
e  ustawienie, przestawienie 1 rozebranie rusztowan,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.2. Rynny i rury spustowe
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
*  przygotowanie,
e  zakup i dostawg materiatu do miejsca wbudowania,
e  zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
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e  sprawdzenie szczelno$ci potaczen,
®  ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,
e  uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2.PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

3.PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
4. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraglych.

5. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

Autorska Pracownia Projektowa ,,ARCH —STUDIO” 45 - 064 Opole, ul. Kotataja 11/63 , tel./fax 77 456 59 11,



	SPIS TREŚCI
	1. WSTĘP
	1.1 Przedmiot SST
	1.2. Zakres robót objętych STT
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zgodność z dokumentacją

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiałów określono w Wymaganiach ogólnych pkt 2.
	2.2. Wymagania i źródła dotyczące materiałów

	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Prawidłowość i dokładność wykonania robót wg PN-61/B-10245.
	5.1.1 Wymagania ogólne przy wykonywaniu robót blacharskich
	5.2. Wymagania ogólne przy zabezpieczeniach dachowych

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości wykonania robót blacharskich

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa
	8. ODBIÓR ROBÓT

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

