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ST/B - 05. ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ELEWACJI

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: Renowacja $ciany frontowej i docieplenie elewacji tylnej i
szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sciegiennego 7a w Opolu

w zakresie wykonania i odbioru robot tynkowych i elewacyjnych:

- czyszczenie 1 uzupetnienie istniejacej elewacji klinkierowej

- naprawa peknigtych nadprozy i Scian

1.2. Ogélne wymagania dotyczace Robét
1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa oraz ST

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

* Renowacja watku ceglanego
Renowacja watku ceglanego obejmuje:
e czyszczenie woda i na sucho cegiet
usunigcie skruszatej i zagrzybionej zaprawy i wtérnych zapraw cementowych
odgrzybienie i ewentualne odsolenie
uzupetnienie ubytkow zaprawa rekonstrukcyjna
uzupeknienie spoin
scalenie historyczne
e gruntowanie i hydrofobizacja
Naprawa peknigtych nadprozy i §cian
Naprawa peknigtych nadprozy i §cian obejmuje przemurowanie cegiel, wzmocnienie muru pretami

2. MATERIALY
2.1. Renowacja watku ceglanego
* Alkutex Fassadenreiniger-Paste

*  Funcosil Restauriermortel

*  Funcosil Steinfestiger 300

*  Funcosil Historic Kalkspatzenmortel
*  Funcosil SNL

*  Funcosil Historic Lazur

lub alternatywnie firmy STO
¢ STO PRIM GRUNDEX -gleboko penetrujacy preparat gruntujacy na bazie zywic poliakrylowych, na
podioza mineralne.

* STO PRIM FLUID AF -Rozcienczalnik

¢ STO TRASS-WM - gotowa sucha zaprawa wapienno-trasowa
* STO TRASS-WM SPEZIAL

* STO NSR lub STO LEVELL RENO

* STO UNICRYL

* STOSILCO OT
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¢ STO TKF
¢ STO FASSADENSCHUTZ BS 290

2.2. Tynki renowacyjne
Materialy firmy STO
* tynki wapienno- trassowe STO TKML
¢ siatka zbrojaca STO GLASFASERGEWEBE o gramaturze min. 175 g/m2
* szpachla trasowa STO FEINPUTZ
¢ grunt STO PRIM MICRO
* farba STO LOTUSAN COLOR

Scisle wg procedur zamieszczonych w kartach technicznych producenta oraz zawartych w DP i wytycznych
Konserwatorskich

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

3.2 Sprzet do wykonania robét elewacyjnych
- Rusztowanie fasadowe,

- Pistolet do wyciskania mas uszczelniajacych,
- Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- Naczynia do wody i zapraw,

- Deska szlifierska,

- Kielnia, packa z¢bata,

- Agregat tynkarski,

- Pace do formowania powierzchni tynku,

- Narzedzia do przecinania ptyt, siatki, profili stalowych z blachy ocynkowanej,
- Laty, poziomice.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

4.1 Warunki transportu

Transport wewngtrzny:

- poziomy reczny, pionowy wyciagiem

Transport zewngtrzny:

- samochod cigzarowy do 10 t.

Uwaga: unika¢ uszkodzen naroznikéw, unika¢ zabrudzenia, zanieczyszczenia tkaniny szklanej.

Tynk mineralny i zaprawg klejaca nalezy przechowywa¢ w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz
chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.2 Warunki przystapienia do robot.

- Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu i odbiorze $cian.

- Podloze musi by¢ rowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu,
olejow, zatluszczen.
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- istniejace pegknigeia przemurowacd lub wzmocni¢ prgtami wg systemu naprawy i wzmacniania
konstrukeji murowych - Helifix

- Uchwyty do instalacji, kratki wentylacyjne powinny by¢ wcze$niej zamontowane

- Temperatura obrobki (i podtoza) nie powinna by¢ nizsza niz 50C.

- Materiaty uzywane do wykonania ocieplenia nalezy chroni¢ przed mrozem, a przy temperaturze powyzej
350C nie powinny by¢ wystawiane na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

- Wilgotno$¢ podktadu nie moze przekraczac 3%.

5.3 CzynnoS$ci przygotowawcze.
Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie oczysci¢ podloze, oczysci¢ 1 wyrdwnac szczeliny dylatacyjne
(na gtebokos¢ 1,5 cm).
5.4.Szczegélowe zasady naprawy i wzmacniania konstrukcji murowych - np wg systemu Helifix
lub réwnowaznego
e  Wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wymagana glebokos¢ i dlugos¢ w okreslonych odstgpach
pionowych. Usuna¢ zaprawg na catej grubosci.
*  Wyczyscic¢ szczeliny i sptuka¢ woda.
*  Wstrzyknaé warstwg zaprawy np. HeliBond MM2 o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w glab szczeliny.
e Wepchnaé pret np. HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
* Nalozy¢ druga warstwe zaprawy np. HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.
e Wepchnac drugi pret np. HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
e Wprowadzi¢ kolejna warstwe zaprawy i dopchnaé ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.
e Zwilza¢ okresowo.
¢ Uzupehi¢ wypeienie spoiny niekurczliwa zaprawa.
UWAGA: Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
e glebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm
e prety np. HeliBar powinny wystawac poza otwor na minimum 500 mm po kazdej stronie,
jesli odcinki preta maja by¢ potaczone w jeden dtugi stosowac taczenie na zaktadkg 500 mm.
*  maksymalny rozstaw poziomow 900 mm (12 warstw cegiel)

5.5. Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robét elewacyjnych
Powierzchnie klinkierowe, szkliwione, nieszkliwione oraz ksztaltki ceramiczne

e  Wstepnie nalezy powierzchnig elewacji, tak lica jak i detal, umy¢ woda pod niewielkim ci$nieniem.

e  Farbe z dolnych czesci elewacji usuna¢ metoda chemiczna stosujac srodki takie jak np.: STO
FASADENABBAIZER Iub porownywalne posiadajace atesty, a nastgpnie rowniez doktadnie umy¢ i
odsoli¢.

UWAGA:
Oczyszczanie cegiel z nawarstwien metodami fizyko - chemicznymi nalezy dostosowaé do stanu
zachowania poszczegolnych fragmentéw elewacji i zastosowanych  na niej materialow.

Ogdlnie mycie nalezy wykona¢ woda i goraca para pod cisnieniem /60 — 160 bar/ oraz  woda z
dodatkiem $rodkéw powierzchniowo czynnych takich jak np. REMMERS Funcosil Reinigungspaste,
srodkami firmy STO lub porownywalnymi atestowanymi.

* (Calos¢ powierzchni elewacji ceglanej nalezy doktadnie oczysci¢ niskoci$nieniowa metoda

strumieniowo - §cierna tzw. mikropiaskowanie, z uzyciem specjalnego migkkiego $cierniwa .

* Doczyszczanie mechaniczne / r¢czne / skalpelami, nozami, dlutami, kamieniami $ciernymi itp.

z pozostalo$ci nawarstwien.

* Odsolenie i dezynfekcje lica watku ceglanego nalezy wykona¢ metoda migracji soli do rozszerzonego
srodowiska w strefie cokotowej elewacji polegajacych na oktadach z wody destylowanej i waty
celulozowej / 10 warstw / . Zabieg nalezy powtorzy¢ minimum trzykrotnie.
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*  Spekania i szczeliny w cegtach nalezy niwelowac za pomoca iniekcji srodkami konsolidujacymi.
Drobne szczeliny mozna uzupetnia¢ dyspersja akrylowa Prima AC — 33.

*  Uzupehienie niewielkich ubytkow w cegle nalezy wykona¢ przy uzyciu barwionych w masie zapraw
mineralnych na bazie bialego cementu, wapna i piasku ptukanego o wlasciwosciach fizycznych i
mechanicznych i wygladzie maksymalnie zblizonych do partii zachowanych lub gotowych barwionych
w masie zapraw restauratorskich np. REMMERS Funcosil Resturiermortel lub przy pomocy
specjalnych kitow stuzacych do reprofilowania ubytkow i wyszczerbien firmy np. STO — Sto  NSR lub
Sto Levell Reno.

Elementy przestrzenne mozna wykona¢ z tych samych materiatow jako odlewy montowane do
elewacji.

* Scalenie kolorystyczne uzupethien w cegle scali¢ laserunkowa farba krzemoorganiczna z dodatkiem
pigmentéw mineralnych np. REMMERS Funcosil Historic Lasur lub silikatowa farba laserunkowa np.
KEIM ewentualnie przy uzyciu laserunku np. STO SilcoOt.

*  Powierzchnie mocno zniszczone, nalezy odkuc¢ na gitgbokos¢ 13 — 14 cm, usunaé luzne kawatki
gruzu, a wykute fragmenty przemurowac cegla elewacyjna.

e W odslonigtej powierzchni muru mocowac naboje chemiczne kotkow reakcyjnych np. Fischer
RG lub innych o podobnych parametrach

e wykona¢ gigbsze gniazda podczas wykuwania / na gltgbokos¢é ~27 cm /dla osadzenia w nich cegiet
pelnej dlugosci

*  Drobne brakujace detale ceramiczne nalezy uzupetni¢ materiatem o maksymalnie zblizonych do
oryginatlu parametrach fizyko-mechanicznych.

Catos¢ powierzchni nalezy wzmocni¢ strukturalnie przy uzyciu $srodkow do gruntowania np. STO Prim
Grundex wymieszanego odpowiednio ze §rodkiem STO Prim  Fluid AF/ zuzycie minimum 0,5 1/m2/

Powierzchnig nalezy zabezpieczy¢ hydrofobowo roztworem zywicy krzemoorganicznej np. REMMERS
Funcosil SNL, STO Fassadenschutz BS 290 lub STO CRYLL HP przeznaczonymi do renowacji powierzchni
w starym budownictwie, ewentualnie srodkami poréwnywalnym posiadajacym atesty i sprawdzonym przy
zastosowaniu na elewacjach zabytkowych. Hydrofobizacjg nalezy przeprowadzi¢ pod warunkiem
wczesniejszego wykonania osuszenia i izolacji murdw.

W czesciach elewacji narazonych na kontakt z woda / cokoty, parapety, gzymsy, korony muru/ w przypadku
prac murarskich nalezy uzywac zapraw do tego przystosowanych np STO Trass —-WM Spezial lub o
poréwnywalnych parametrach.

5.5. Specyfikacja gléwnych materialow i powlok do renowacji elewacji

Wszystkie materiaty powinny by¢ przeznaczone do stosowania na obiektach zabytkowych, powinny posiada¢
pozytywne opinie konserwatorskie oraz potwierdzona histori¢ stosowania na obiektach zabytkowych.

Przyjety system i1 materialy nie moga parametrami technicznymi i uzytkowymi odbiega¢ od przyjetych w
projekcie.

5.6.0gélna charakterystyka materialowa

Do prac konserwatorskich nie zaleca sig stosowania zbyt silnych tradycyjnych zapraw cementowo-wapiennych
ale tylko zaprawy na bazie wapna trassowego, gotowe mieszanki lub przygotowywane na placu budowy pod
nadzorem konserwatorskim lub dostawcy technologii.

Jako powtoki malarskie zaleca si¢ farby czysto silikonowe-zewngtrzne (krzemo-organiczne) charakteryzuja si¢
one bardzo wysoka dyfuzja przy wysokiej hydrofobowosci, Wszystkie materialy uzyte do renowacji elewacji
powinny stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli
1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czg¢§ciowego i koncowego robot (odbior
czgsciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub
utrudniony). Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C.
Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
1. zatwierdzona dokumentacj¢ techniczna i dziennik budowy

2. protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podioza, prawidlowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robdt zanikajacych

3. protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenia o jakosci materiatow.

Przed przystapieniem do badan nalezy poréwnaé na podstawie protokotéw lub zapisow w dzienniku budowy:
a. czy podtoze nadawato si¢ do rozpoczegcia wykonywania robot elewacyjnych
b. czy w okresie wykonywania robodt elewacyjnych temperatura powietrza nie byta nizsza niz +50C

Zakres badan prowadzonych w trakcie budowy

W trakcie prowadzenia robdt elewacyjnych polegajacych na tynkowaniu nalezy kontrolowac:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna

- sprawdzi¢ podtoze, zwlaszcza pod katem jego nieréwnosci

- sprawdzi¢ materiaty (jakosc)

- bada¢ prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
2. Jednostka obmiaru jest 1m2 wykonanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogoélne dotyczace odbioru roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawié¢ przy odbiorze robot
- Zatwierdzona dokumentacja techniczna

- Protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie
kazdej z warstw oraz innych rob6t zanikajacych

- Protokotly badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.3 .Ocena koncowa

Jezeli wszystkie ogledziny, sprawozdania i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami —
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe, Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢
odbieranych robot uznaje si¢ za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu
niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci
lub czg$ciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi, W
przypadku stwierdzeniu usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na wartos¢ uzytkowa
roboty moga zostac przyj¢te z rOwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze,
- PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw,
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