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ST/B. 04. IZOLACJE CIEPLNE, OCIEPLENIE SCIAN I TYNKOWANIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt dociepleniowych budynku, /wykonanie wg systemu ociepleniowego ze styropianu/ , wraz z
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa oraz malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnetrznych
w ramach zadania Renowacja Sciany frontowej i docieplenie elewacji tylnej i szczytowej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sciegiennego 7a w Opolu
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
zwiazanych z wykonaniem docieplenia $cian zewngtrznych w obiekcie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Sciegiennego 7a w Opolu.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Prace przygotowawcze i prace ocieplenia termicznego
1.4 Okreslenia podstawowe
mostki termiczne — miejsca o obnizonej izolacyjnosci , przez ktore ciepto ze szczegdlng intensywnoscia
wyplywa na zewnatrz budynku
zaprawa tynkarska — uszlachetniona gotowa mieszanka mineralna , przeznaczona do wykonywania
listwa cokolowa startowa — profil cokolowy z wyksztatconym kapinosem, montowany w dolnej krawedzi
warstwy ocieplajacej

2. MATERIALY
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej . Wszelkie
materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji mozna zastapi¢ réwnowaznymi stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami , §wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw . Kazda zmiana materiatow
wymaga pisemnej zgody Projektanta.
2.2. Zaprawa wyréwnujgca - mocuje ptyty do $ciany - aprobata systemu.
2.3. Styropian - plyty styropianu ryflowanego — samogasnace — EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada
typ M —migkki, odmiana 15 Iub 20/ gesto$¢ minl5 kg/m?, max. 20 kg/m’ / maksymalne wymiary ptyt 60 x
120cm, grubo$¢ — 15 cm, lub inne spetniajace normg PN-EN 13163:2004.
Krawedzie proste bez uszczerbkow, powierzchnia szorstka — karbowana, sezonowanie min. 2 miesiace od
wyprodukowania.
Wspotczynnik przewodnosci styropianu A=0,040 w/mK
2.4. Zaprawa klejaca — mocuje ptyty do Sciany, powinna by¢ objeta aprobata systemu.
2.5. Laczniki do mechanicznego mocowania izolacji - elementy utwierdzajace , kotwiace — powinny
posiada¢ odrebna aprobate techniczng lub wg systemu . Nalezy uzywac ich w miejscach taczenia ptyt , dwa
kotki po $rodku, wzmocnienie narozy / kotkowanie/ zaglebienie kotka 5 cm w murze, kolki mocowane po
24 godz. od naklejenia styropianu, okreslenie typu tacznika- w zaleznosci od podioza Sciany wg wybranego
systemu.
2.6.Tkanina szklana — chroni warstwe¢ izolacyjna przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych - impregnowana wg PN- 92/P-855010, szeroko$¢ min. 1m dtugo$¢ min. 50 m,
zaktadka migdzy siatkami min. 10 cm, sytuowanie siatki ( wtopienie) w $rodku zaprawy klejowej, splot
gazejski, oczka siatki 3 —5 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m %, okre$lone sity zrywajace probek
nalezy przechowywac w specjalnych warunkach w laboratorium.
2.7. Masa ( wyprawa) tynkarska — odrgbna aprobata techniczna, lub objgta aprobata systemu,
nakladanie w temperaturze powyzej 5°C i przy pogodzie bezwietrznej, do okreslenia — wg zalecen
firmowego producenta systemu ocieplenia .
Tynk silikatowo - silikonowy , o fakturze kamyczkowej, ziarno 2,0 mm
Wiasciwosci

- paroprzepuszczalny (oddychajacy)

- mato nasigkliwy

- odporny na uszkodzenia eksploatacyjne
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- odporny na wplywy pogodowe
- niska nasigkliwo$¢

- wysoka paroprzepuszczalnosé

- wysoce odporny na warunki atmosferyczne

- formuta BioProtect — odporny na rozwo6j grzybow, alg i plesni
- stabilno$¢ koloru

- mozliwos$¢ aplikacji maszynowej

2.8.Wilasciwosci techniczne firmowego systemu ocieplenia — wodochtonno$¢ oraz mrozoodpornos¢,
odpornos¢ na starzenie , przyczepnos¢ miedzyczasteczkowa, odporno$¢ na uderzenia, odpornos¢ na
mikroorganizmy - algi, glony itp. .

2.9. Rozprzestrzenianie ognia — klasyfikacja ogniowa: PN-90/B-02867 - NRO - Nie Rozprzestrzeniajacy
Ognia) B wg. EN 13501-1

2.10.Przechowywanie i skladowanie materialéw — wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane w
oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniem producenta.. Materiaty wrazliwe na wode¢
1 na wplywy atmosferyczne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio
zabezpieczone. Wykonawca musi zwrdci¢ uwage na termin uzycia materiatow

3.  SPRZET

3.1. Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach ogélnych pkt. 3.

3.2. Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi

3.4 Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi , ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach ogoélnych pkt. 4.
Przechowywanie i transport styropianu zgodnie z norma BN-78/6741-07

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegolowy zakres robot

5.1.1. Ustawienie koniecznego zakresu rusztowan i pomostéw do wykonania robot

5.1.2. Przeprowadzenie koniecznych zabezpieczen ptaszczyzn i pomostow roboczych

5.1.3. Renowacja daszkow nad wejsciem i w poziomie parteru

5.1.4. Wykonanie izolacji termicznych na Scianach w ramach przyjetego systemu dociepleniowego.

5.1.5. Wykonanie cienkopowtokowych tynkoéw systemowych na powierzchniach ocieplenia wykonanych z
plyt styropianowych na budynku istniejacym. Szczegdly wykonania, kolorystyka i geometria zawarta
jest w dokumentacji architektoniczne;j.

5.1.6.Zainstalowanie pelnego asortymentu wykonczenia elewacji - , obrobki blacharskie, rynny i rury
spustowe, parapety

5.1.7. Malowanie pozostalych elementow

5.1.8 Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z wiodacym biurem
projektow i udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.

5.1.9. Odbidér robdt przez Inspektora Nadzoru moze nastapi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji
odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta)

5.1.10. Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z zatwierdzona dokumentacja!
obowiazujacymi przepisami i normami.

5.2. Warunki wykonywania

5.2.1 Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac si¢ $cisle wedlug przepisow technologii przyjetego
systemu ociepleniowo-tynkarskiego.

5.2.2.Uwaga: Przyjete parametry wykonania; grubo$¢ warstw, ziarnisto$¢, fakturowanie oraz kolorystyka i
malowanie koncowe wg projektu
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5.2.3. CzynnoSci przygotowawcze
5.2.3.1. Ocena podtoza —podtoze winni by¢ suche, bez zanieczyszczen i rowne, $ciany nalezy odpowiednio

oczysci¢, uzupetnié, stare tynki odspojone od podioza / klawiszujace / nalezy sku¢ i uzupetnié¢ tynkiem

kategorii II i zagruntowac.
5.2.3.2. Wszystkie elementy i urzadzenia mocowane do elewacji nalezy zdemontowac, obrobki blacharskie
podokiennikéw usunaé, okna zabezpieczy¢ folig ochronna,
5.2.3.Montaz listwy cokolowej

Profile cokotowe powinny by¢ wymiarami dostosowane do grubosci plyt styropianowych. Przed
przystapieniem do montazu nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku linie pozioma , wyznaczajaca
gorna krawedz listwy. Listwy cokotowe montowaé do $ciany za pomoca kotkow rozporowych lub kotkow
szybkiego montazu w ilo$ci min. 3 szt. na 1mb listwy. Jezeli Sciana wykazuje odchylenia plaszczyzny nalezy
je skorygowac , stosujac podktadki dystansowe.
Krawedzie listew nalezy polaczy¢ lacznikami / wg systemu/ w zadnym wypadku nie mozna montowac
listew na zaktad.
5.2.4. Mocowanie plyt styropianowych
5.2.4.1.Do uzycia przewidzie¢ plyty z styropianu gr. 15 cm, o wymiarach nie wigkszych niz 60 x 120cm.
5.2.4.2.Uktadanie pltyt do podioza -przygotowanie plyt wykonaé¢ nalezy zgodnie ze wskazéwkami
systemodawcy. Roboty nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powyzej 5 ° C.
5.2.4.3.Podstawowe elementy mocowania to taczniki systemowe oraz odpowiednie masy klejowo —
szpachlowe/ klej systemowy./
Naktadanie masy klejowe w przypadku podtozy typowych odbywa si¢ metoda obwodowo —punktowa — na
obwodzie ptyty nalezy nalozy¢ watek masy klejowej o szerokosci 5 cm, a na $rodku ptyty 2 lub 3 placki
wielkos$ci dtoni.
W zaleznosci od tolerancji podtoza nalezy tak regulowac ilos¢ masy klejacej i wysokos$¢ warstwy , aby
uzyska¢ > 40%kontaktu podtoza z masa klejowa.
Uktadajac pierwszy rzad ptyt termoizolacyjnych w szynie cokotowej nalezy zwrdci¢ uwage na to by ptyty
mocno przylegaty do przedniej krawedzi. Nie mozna dopusci¢ do tego , by listwa wystawata z powodu
naniesienia zbyt cienkiej warstwy masy klejace;j .
Plyty nalezy uktada¢ mijankowo w ,,cegietkg” z przesunigtymi pionowo spoinami. Niedopuszczalne jest
krzyzowanie si¢ spoin.. Nalezy takze unikaé polaczen plyt na przedtuzeniach naroznikow otwordw, aby
zapobiec w tych miejscach peknig¢.
Wykonujac ocieplenie osciezy okien i drzwi nalezy tak dobra¢ grubo$¢ ptyty , aby z dwoch stron byta
widoczna taka sama szeroko$¢ ramy okna i aby krawgdzie potozonych nad soba otworéw byly w pionie
Kotkowanie - ilo$¢ materiatéw taczeniowych nalezy przyja¢ wg zastosowanej technologii producenta i
dostawcy systemu. Do dodatkowego mocowania nalezy stosowac taczniki rozprezne z nacigciami bocznymi
1 otworem wewnetrznym. Gtowki tacznikéw nie moga wystawac poza lico oktadziny, nalezy je osadza¢ w
gniazdach ptaskich.
5.2.4.4.Zabezpieczenie krawedzi — w celu zabezpieczenia naroznikéw zewngtrznych nalezy stosowac
profile .Poszczegolne profile nalezy taczy¢ nalezacymi do systemu tacznikami .
Zainstalowanie siatki zbrojacej nalezy wykona¢ na bazie masy mineralnej lub polimerowej. Pasy
tkaniny powinny nachodzi¢ na siebie w pasach min. 10 cm.
W celu dodatkowego wzmocnienia fragmentow fasady szczegdlnie narazonych na uszkodzenia / strefa
wejscia do budynku nalezy stosowac siatkg pancerna.
5.2.4.5.Natozenie masy tynkarskiej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemodawcy. Przyjgto tynk
mineralny o ziarnie 3 mm. Struktura tynku zacieranego.
W celu uniknigcia r6znic w miejscach polaczen pasm roboczych nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe
pracownikoéw na kazdym poziomie rusztowania . Powierzchnie obrabia¢ metoda ,, mokre w mokre”. Unikac
przerw w pracy na przylegajacych do siebie plaszczyznach , pracowaé zawsze na powierzchniach , na
ktorych wyprawe tynkarska mozna wykona¢ w jednym ciagu roboczym. Warstwa tynku musi by¢
chroniona podczas fazy schnigcia i wigzania przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi

( bezposrednie nastonecznienie, silny wiatr i deszcz.)
W razie koniecznosci rusztowanie ostoni¢ plandekami ochronnymi .
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6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakoS$ci
Program winien by¢ zgodny z procedurami systemu zarzadzania jakoscig ISO 9000.
6.2 System kontroli jakoS$ci materialow i wyrobow
Dane dot. produktu: Generalny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dane od producenta
dotyczace stosowanych produktow, wraz z instrukcja wykonania i odpowiednimi atestami i
certyfikatami.
6.3.System kontroli jako$ci prowadzony przez Zamawiajacego
6.3.1 Generalny Wykonawca przed rozpoczgciem produkcji jest zobowiazany przedstawi¢ wszelkie dane o
wyrobie do zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawicicla Zamawiajacego.
6.3.2 Generalny Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ wyniki badan laboratoryjnych
6.3.3. Nalezy dostarczy¢ wymagane prawem atesty, aprobaty lub certyfikaty potwierdzajace parametry
techniczne oraz dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie;
6.3.4. Program badan. Podstawe odbioru technicznego stanowia nastgpujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie podtozy
- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza
- mrozoodporno$¢ tynkow zewngtrznych
- sprawdzenie grubo$ci tynkdw, grubosci ocieplenia
- sprawdzenie wygladu - powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawgdzi
- sprawdzenie wykonczenia na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Wymaganiach ogolnych pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
- tynki oblicza sie w m? (metr kwadratowy ).
- styropian liczy si¢ w m * ( metr sze$cienny) ich objetosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w Wymaganiach ogdlnych pkt 8

8.2. Bezposrednio przed terminem ostatecznego zakonczenia robot nalezy wymieni¢ wszystkie elementy,
ktore ulegly zarysowaniu, pgknigciu i innym uszkodzeniom w czasie budowy.

8.3. Po wykonaniu robot Generalny Wykonawca zobowiazany jest podda¢ $ciany wnikliwej inspekcji oraz
sprawdzi¢, wraz z Inspektorem Nadzoru, czy wszystkie elementy zostaly wykonane prawidtowo.

8.4. Nie wolno rozpoczyna¢ robot malarskich ani tynkarskich przed odbiorem robot murarskich i
oktadzinowych- termicznych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Wymaganiach ogélnych pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m * ocieplenia — wedtug obmiaru kosztorysowego.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogdlne;.

Odbior robdt izolacyjnych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac:

- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja, ktory
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jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow, badan i oceny wizualne;j.

e odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt, ustalonych w
szczegotowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ rowniez terminy odbioréow czgsciowych;

e odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci catosci wykonanych roboét oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko
catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokoty. Protokot odbioru koncowego
podpisywany jest przez zamawiajacego dopiero po usunigciu przez wykonawce wad ewentualnie
stwierdzonych w trakcie odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolne;.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przed-
miarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

Autorska Pracownia Projektowa ,,ARCH —STUDIO” 45 - 064 Opole, ul. Koltataja 11/63 , tel./fax 77 456 59 11, 6



	Grupa, klasa lub kategoria
	KOD
	Nazwa
	SPIS TREŚCI


