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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNCZNA ST/B-09

Opaska wokol budynku z plyt betonowych
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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ST/B.09. Opaska wokol budynku z plyt betonowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z utozeniem opaski z ptyt betonowych w przy elewacji dla zadania pn.

Remont i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sciegiennego
7a w Opolu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem opaski z ptyt granitowych wokot budynku 1 obejmuje :
¢ wykonanie nawierzchni z plyt betonowych gr 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

1.3.1. Konstrukcja nawierzchni

- warstwa $cieralna z plyt betonowych chodnikowych o wymiarach 50x50x 7cm
- podsypka piaskowo — cementowa — 10cm

Fugowanie ptyt piaskiem. Zaprojektowano spoing o szerokosci 8 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - clementy ptytowe z betonu - z zakupu o wymiarach 50x50x7
cm oraz majace odpowiednia fakturg powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1 z definicjami podanymi w ST 00.01. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01.,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.
»Wymagania ogolne" pkt 2.

2.4. Plyty chodnikowe kamienne

2.4.1. Rodzaje materialu kamiennego do wytwarzania plyt

Plyty chodnikowe betonowe z zakupu

Faktura plyt - lupana,

Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych betonowych wg BN-86/6747-06( plyty posadzkowe
zewngtrzne 1 wewngtrzne - kamienne)

2.4.2. Skladowanie plyt

Plyty chodnikowe , betonowe powinny by¢ sktadowane na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.
Ptyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian, typéw i wymiardéw.

Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych i zabezpieczy¢ krawedzie przed uszkodzeniem
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przektadkami.

2.5. Piasek

Piasek na podsypke i do wypelnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Do zamulania spoin piaskiem zaleca si¢ stosowanie piasku zawierajacego 5% gliny.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.
2.6. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
»32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.7. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.01.,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprz¢t do wykonania opaski

Wykonawca przystepujacy do wykonania opaski wokot budynku z ptyt betonowych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzetu:

- betoniarek do wytworzenia zapraw 1 podsypki cementowo-piaskowe;j,

- ubijakow recznych lub mechanicznych,

- wibratoréw plytowych,

- drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01. ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4.

4.2. Transport plyt betonowych

Plyty betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych przed przesunigciem.

4.3. Transport pozostalych materialow

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-8 8/6731-08 [11].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.01.,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Koryto pod opaske wokol budynku

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami -
poprzecznymi - 3 % od budynku

Wskaznik zageszczenia podtoza w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.3. Podsypka

Nalezy zastosowac¢ podsypke cementowo-piaskowa, lub piaskowa. Rodzaj i grubos$¢ podsypki
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Podsypka powinna by¢ zageszczona w stanie wilgotnos$ci optymalnej 1 wyprofilowana.
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5.4. Ukladanie opaski z plyt betonowych

Nalezy uktada¢ na podtozu z okreslonym w Projekcie po wykonaniu podktadu (warstwy
wyrownawczej) z zaprawy, o grubosci 10+20 mm.

Pochylenie poprzeczne 3%,

Ptyty moga tez by¢ przycinane. Plyty chodnikowe przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

5.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢:

- na odcinkach prostych do 8§ mm,

Spoiny pomigdzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny by¢ zamulone piaskiem na peina grubos¢
plyty lub wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa.

5.6. Pielegnacja

Opaske o spoinach wypekionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jego
wykonaniu , a o spoinach wypetnionych zaprawa cementowo-piaskowa, po jego wykonaniu, nalezy
pokry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywac go w stanie
wilgotnym

w ciagu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw przeznaczonych
do budowy chodnika z kostki kamiennej 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Badania powinny obejmowac:

a) badania ptyt kamiennych kostek kamiennych, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie,

b) badania wtasciwosci piasku, cementu i wody okre§lone w normach

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy wykonywac nastepujace badania kontrolne:

a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: =+ 1 cm,

- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: + 2 cm,

- szerokosci koryta: = 5 cm.

b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
c) sprawdzenie utozenia opaski z ptyt kamiennych wg pkt 5.5,

e) sprawdzenie wypetnienia spoin wg pkt 5.6 w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2
chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych opaski

6.4.1. Sprawdzenie rownosci opaski

ROwno$¢ opaski sprawdza sie co najmniej raz na kazde 100 m? utozonej nawierzchni i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Przeswit pomig¢dzy nawierzchnia
chodnika i przylozona trzymetrowa lata nie powinien przekraczac 1,0 cm.
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej opaski z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania og6lne" pkt8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01. ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 nawierzchni z ptyty obejmuje:

- prace pomiarowe i1 roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- przygotowanie 1 rozscielenie podsypki piaskowej wraz z zaggszczeniem,

- utozenie nawierzchni z ptyty betonowej z wypetieniem spoin piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa,

- pielegnacj¢ chodnika,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sa niezb¢dne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

2) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
3) PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

4) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5) PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

6) PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

7) PN-80/B-30000 Cement portlandzki

8) PN-80/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

9) PN-81/B-30010 Cement portlandzki bialy

10) BN-84/6740-02 Obrobka kamienia. Terminologia. Poj¢cia podstawowe, nazwy, okreslenia
czynno$ci i rodzaje faktur

11) BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy
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