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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

STB. 08. ROBOTY PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE
CPYV 45320000-6

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa
Grupa robot 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria robot 45321000-3 Izolacja cieplna
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ST/B. 08. ROBOTY PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE
1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych
przeciwwilgociowych wykonywanych w ramach zadania Renowacja $ciany frontowej i docieplenie
elewacji tylnej i szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sciegiennego 7a w Opolu

Izolacje przeciwwilgociowe:
- Izolacja powlokowa pionowa $cian fundamentowej od strony podwoérza wg
systemu np Koester lub poréwnywalnym atestowanym
- Izolacja pionowa $cian fundamentowych membrana kubetkowa z polietylenu
- izolacja kurtynowa -uszczelnienie $cian piwnic zelem poliuretanowym KB PUR GEL
- Izolacja pozioma fundamentow -1x papa termozgrzewalna
- Izolacja pozioma posadzek folia zbrojona wodoszczelna

Izolacje termiczne:
® 7 ptytze Styroduru - pionowa $ciana fundamentowa i piwniczna zewn. od strony podworza gr.10 cm

1.20Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogodlne.

1.3Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Piwnica - zabezpieczenia wg technologii np Koester lub poré6wnywalne atestowane
- Sciana fundamentowa od podwérza - odkopywana-izolacja zewnetrzna
® Zaprawa naprawcza do uzupehienia ubytkow $cian fundamentowych np firmy KOESTER
Koester Sperrmortel lub pordéwnywalne atestowane
® Preparat do gruntowania powierzchni np Koester BitumenEmulsion lub poréwnywalny atestowany
® Masa uszczelniajaca np. Koester Bikhutan 2k lub poréwnywalne atestowane
® Zabezpieczenie - plyty Styrodur lub folia kubetkowa
- Izolacja pozioma przeciw podciaganiu kapilarnemu
® Preparat iniekcyjny np Koester Mautrol 2k lub porownywalny atestowany
® Plastikowe pakery iniekcyjne
- Izolacja $cian piwnic od wewnatrz / bez odkopywania
® Uszczelniajaca zaprawa mineralna np Koester NB I szary lub porownywalny atestowany
- Zabezpieczenie $cian piwnic i stropu nad piwnicami/ tynki renowacyjne /
® Preparat do gruntowania np Koester Polisyl TG 500 lub poréwnywalny atestowany
® Obrzutka renowacyjna np Koester Sanierputz E + SB Haftemulsion lub porownywalny
atestowany
® Tynk renowacyjny Koester Sanierputz E lub por6wnywalny atestowany
Pozostate materialy stosowane na stropach, posadzkach $cianach
- Folia PVC gr. 0,3 mm lub folia samoprzylepna np Koester Bikuplan KSK SY 15
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do stosowania w budownictwie.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jakosé
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nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - ,, Wymagania ogo6lne” i sposob wskazany w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z de
sek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastgpujacy,
sprawny technicznie sprzgt 1 narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

¢) narzedzia reczne

d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiso6w ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Izolacje powlokowe
Zakres robot przygotowawczych :

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe z materiatow bitumicznych powinna by¢
réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknigé, czysta, odttuszczona i odpylona.

¢) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cmod ~ krawedzi.

d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
e) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.
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f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.
g) Izolacje poziome muszg by¢ polaczone z izolacjami pionowymi

Izolacje Scian fundamentowych budynku i posadzka piwnic/ wg technologii firmy np. Koester lub
poréwnywalnej atestowane;j.
- Sciana fundamentowa od podwdrza - odkopywana- izolacja zewnegtrzna

Nalezy odstoni¢ / odkopac / $ciang piwniczng / fundamentowa

Przed wykonaniem izolacji doktadnie oczysci¢

Uzupehic¢ ubytki zaprawa naprawcza wg technologii np Koester Koester Sperrmortel lub
poréwnywalng

Zagruntowa¢ powierzchni¢ produktem np. Koester BitumenEmulsion

Wykona¢ izolacj¢ masa uszczelniajaca np. Koester Bikuthan 2k lub poréwnywalna z atestem
Zabezpieczy¢ izolacje ptytami Styroduru lub folig kubetkowa do wys ~10 cm ponad poziom terenu.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewne¢trznej powierzchni §cian od wierzchu lawy
fundamentowej do wysokosci ok. 30 cm ponad teren. Powinna by¢ polaczona z pozioma izolacja
Sciany.

Izolacja pozioma - przeciw podciaganiu kapilarnemu wykonana od wewnatrz

Jak najnizej tj. na poziomie betonu podktadowego, wykona¢ odwierty O 12 mm co 10 - 12 cm w
jednym rzedzie.

Glebokos¢ otworu w $cianie - musi by¢ mniejsza o ~5 cm od catkowitej grubos$ci Sciany

Otwory nalezy przedmucha¢ lub odkurzy¢ w celu usunigcia zwiercin

Zamontowac plastikowe pakery iniekcyjne

Wtloczy¢ pompa iniekcyjna preparat iniekcyjno - wzmacniajacy np firmy Koester Mautrol 2k lub
poréwnywalnym atestowanym

Izolacja Scian piwnic od wewnatrz / bez odkopywania + izolacja posadzki piwnic

Uszczelniajaca zaprawa mineralna np Koester NB I szary lub poréwnywalna atestowana polozona
na wewngtrzna strong Sciany po zbiciu istniejacych tynkéw i oczyszczeniu powierzchni
Renowacja i zabezpieczenie zawilgoconych $cian i stropu nad piwnicami

Zbicie istniejacych tynkow

Przygotowanie powierzchni pod tynkowanie

Gruntowanie preparatem gruntujacym wg technologii producenta np Koester lub porownywalne;j
atestowane;j

Wykonanie obrzutki renowacyjnej wg technologii j.w.
potozenie tynku renowacyjnego gr min 2,0 cm

UWAGA:

Tynki renowacyjne nalezy wykona¢ na wysokos$¢ okolo 80 cm powyzej zawilgocenia.

Ocieplenia fundamentow - zabezpieczenie izolacji od strony podworza

Ocieplenie fundamentow nalezy stosowac gdy nie wykonuje si¢ izolacji pod podtoga ( w pasie 1 m
wzdtuz $cian zewngtrznych). Zaleca si¢ stosowanie plyt ze styropianu wodoodpornego lub styroduru.
Ocieplenie §cian powinno by¢ wykonane zgodnie z warunkami izolacji $cian pionowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow transportu
podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogoélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot, materialow i urzadzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikoéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatlow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pOzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

¢) Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.3 Badania jakoSci robé6t w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i uyymuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sig: powierzchni¢ wszystkich robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogblne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
e po dostarczeniu na budowg materiatdw izolacyjnych
e po przygotowaniu podktadu pod izolacjg
e po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
e podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidér powinien obejmowacé:
e sprawdzenie jakoSci materiatow
e sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu
e  sprawdzenie spadkoéw podtoza lub podkladu i rozmieszczenia wpustow podtogowych
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e sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
e sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.
Sprawdzenie doktadnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,
W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbior powinien obejmowac:
e  Sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej,
e  sprawdzenie doktadnoS$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.
e Rejestracja usterek ( uszkodzen mechanicznych, pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejenia
zaktadow itp.
Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage aby wkiadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacy si¢ — aby byty doktadnie ze soba potaczone ( bez mozliwosci rozerwania lub $cigeia , ale z
mozliwos$cia wydtuzen lub skurczow.

. Przepisy zwiazane

. PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia.

. PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekka mokra.

. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka mokra.

. Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim
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