Prezydent Miasta Opola
Rynek - Ratusz
45-015 Opole

(O5R - 484)

Opole, dnia 4 grudnia 2019 r.
OSR.6223.11.2019

DECYZJA

Na podstawie art, 192, w zwigzku z art. 215 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pdén. zm.) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdin. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez Pana || - 28 sicrpnia 2018 r. (data wptywu do Urzedu
Miasta Opola - 2.09.2019 r.) o zmiane pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzja Prezydenta
Miasta Opola nr OSR.L.BS.7647-1/06/07 z 23 lutego 2007 r. z pS#niejszymi zmianami, dla instalacji
do chowu drobiu — kur niosek wraz z odchowalnia, o maksymalnej obsadzie 50 000 kur niosek
i 17000 kurczat, zlokalizowanej w Opolu — Wréblin, przy ul. Sobieskiego/Gawedy na terenie
Gospodarstwa Rolno-Drobiarskiego ROLDROB

orzekam

I Zmieni¢, na wniosek Strony, decyzje Prezydenta Miasta Opola nr OSR.|.BS.7647-1/06/07
z 23 lutego 2007 r. zmieniong decyzjg nr OSR.|.BS.7647-6/10 z 9 sierpnia 2010 r. i decyzjg
nr OSR.6223.5.2014 z dnia 4.12.2014 r., udzielajsca Panu (.
prowadzacemu Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie ROLDROB w Opolu — Wréblin ul. Softyséw 15,
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu — kur niosek wraz z odchowalnia,
o maksymalnej obsadzie 50 000 kur niosek i 17 000 kurczgt, zlokalizowanej w Opolu — Wréblin,
przy ul. Sobieskiego/Gawedy, w nastepujgcy sposéb:

1. Czgs¢ punktu 1.1 decyzji dotyczacego rodzaju prowadzonej dziatalnoéci oraz delimitacji
instalacji wymagajgcej pozwolenia zintegrowanego (instalacji IPPC) otrzymuje brzmienie:

1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Przedmiotem dzialalnosci jest przemyslowy chéw kur niosek rasy Hy Line Brown i Hy Line White
(w systemie intensywnym) tj. chow drobiu niesnego z jednoczesnym pozyskiwaniem. Docelowa wielkoéé obsady
w fermie wynosi 50 000 szt. kur niosek, w odchowalni - 17 000 szt. pisklat. Po uwzglednieniu ubytkow
i wybrakowania na poziomie 4% - faczna obsada nie przekracza 200 DJP.

Produktem fermy sg jaja | Zywiec drobiowy. Srednia dfugos¢ cykiu hodowlanego kur niosek trwa
okofo 12 miesigcy; po tym okresie nastgpuje likwidacja stada z przewozem do uboju zewnetrznymi $rodkami
fransportu.

Parametry charakteryzujace instalacie:

maksymalna wydajnos¢ instalaciji IPPC w ciggu roku

- 15.330 tys. sztuk/rok - produkcja jaj

- 40.000 sztuk/rok - ptaki kierowane do uboju.

Chow na fermie odbywa sig w bezokiennych halach specjalistycznych (o powierzchni zabudowy catkowitej
ok. 3150m2 w tym powierzchnia uzytkowa ok. 2990m2), w systemie klatkowym bezéciotowym (klatki
zmodyfikowane - z wyjatkiem hali nr 1). Hale wyposazone sa w klatki stalowe i urzadzenia ta$mowe do usuwania
odchodéw ptasich oraz urzadzenia tasmowe do transportu jaj. Klatki w wyposazeniu posiadajg automatyczne
urzadzenia do karmienia i pojenia oraz ,rynienki” odprowadzajace jajka. ’

Woda, na potrzeby fermy (technologiczne, socjalne) pobierana jest z wodociagu miejskiego. Scieki bytowe
powstajgce na fermie odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji sanitamej. Na terenie fermy nie powstajg $cieki
przemystowe.

Delimitacja instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego (instalacja IPPC):

» odchowalnia kurczat- specjalistyczna hala do chowu piskiat (powierzchnia zabudowy catkowitej 647m2,
powierzchnia uzytkowa 609m?), z pomieszczeniami socjalinymi oraz pomieszczeniem porzadkowym;

= hale do chowu kur niesnych (3 hale) —hala nr 1 tzw. ,kumik stary” oraz hale nr 2 i 3, stanowigce jeden obiekt
budowlany tzw. kumik nowy" z dwoma halami produkcyjnymi; poszczegéline hale zasiedlane kolejno
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w odstepach trzymiesiecznych, ptakami w ilosci okoto 17000 szt/halg; wyposaZone w urzgdzenia
technologiczne (w tym transportujace i dozujace pasze i wodg), wentylacyjne i inne pomocnicze;
»  pomieszezenia konfekcjonowania i magazynowania jaj.

2, Tabela nr 1 w punkcie 1.2 zmienianej decyzji otrzymuje nastepujace brzmienie:

Odchowalnia kurczaf:

wymagana temperatura w hali 21-+-32°C, érednia wilgotno$é powietrza 40+60%, zapotrzebowanie powiefrza wentylacyjnego
1-5m3f / kg wagi zwierzecia (wartoscl nizsze — dla pory zimowej, wyzsze — dla letnie]);

wentylacja mechaniczna wywiewna (z grawitacyjnym doplywem powierza $wiezego): 4 wentylatory dachowe kazdy o wyd.
18.000mh (emitory E-3.1+E-3.4), w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uruchamiajg sie w $cianach
szezytowych dodatkowe 2 wentylatory wysokowydajne o wyd. 36.000+40.000 m3h kazdy (emitory E-3.5+E-3.6);

ogrzewanie hali — za pomoca nagrzewnic clejowych o lacznej mocy cieplnej 70 kW, na lekki olej opatowy; produkty spalania
przedostajg sie na halg odchowaini i przez ww. wentylacje 0gding do atmosfery; czas pracy 650 hirok;

usuwanle pomiotu, karmienie i pojenie — jak dla hal produkeyjnych {j.n.), w zwigzku zastosowaniem tej same| technologii
klatek zmodyfikowanych firmy Kovobel,

czyszezenie hali — etap 1 - suche czyszozenie polgczone z wymiataniem, etap 2 — dezynfekcja poprzez zamglawianie hali
{proces nie generuje powstawania $ciekow przemystowych);

whadciwy sposéh Zywienia kurczat, celem ograniczenia emisji metabolitow do érodowiska tj. stosowanie pasz
peinoporcjowych w zaleznosei od ich wieku hodowlanego: DKM1 (zawartes¢ bistka 19,1%) - do4 tygodnia odchowu, DKM2
(zawarto$¢ biatka 15,2%) — od 5 do 10 tygodnia, DKM3 (zawartos¢ biatka 16,4%) - od 11 do 16 tygodnia.

Hale specjalistyczne:

wymagana femperatura w hali 21+29°C, érednia wilgotnos¢ powietrza 40-+-60%, zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego
1-5 m3h { kg wagi zwierzecia (wartosci nizsze - dla pory zimowej, wyzsze — dla letnigj);

wentylacjia mechaniczna wywiewna {z grawitacyjnym doplywem powierza $wiezege) w systemie dachowo-tunelowym:

kumik ,stary” (haia nr 1) - tacznie 28 wentylatoréw, w tym 13 wentylatordéw dachowych o wyd. 3.600 m3h kazdy, pracuje
w sposdb ciagly (emitory E-1.1+E-1.13), 14 wentylatoréw dachowych o wyd. 2.400 m¥n kazdy pracuje dodatkowo
w okresach cieplejszych (emitory E-1.14+E-1.27), 1 wentylator wysckowydajny ¢ wyd. 36.000 m¥h uruchamiany w czasie
bardzo wysokich temperatur (amitor E-1.28);

kurnik ,nowy” (hata nr 2 1 nr 3) — na dwéch halach lacznie 12 wentylatoréw dachowych o wyd. 18.000 m3h kaZdy {emitory
E-2.1+E-2.12), w przypadku niekorzystnych warunkow atmosferycznych uruchamiane dodatkowe 2 wentylatory
wysokowydajne o wyd. 36.000+40.000 m¥h w $cianach szczytowych (emitory E-2.13+E-2.14);

oéwietlenie hal — energooszczedne o mocy 3,2kW w kazdej hali, stosowany 16-godzinny program o$wietleniowy;

w halach nastepuje podsuszanie pomiotu strumisniem powietrza wentylujacego;

usuwanie pomiotu za pomoca urzgdzen tadmowych do usuwania odchoddw ptasich firmy Kovobel - z klatek pomiot usuwany
za pomoca, tasmociagdw zainstalowanych wzdluz kazdego rzedu klatek, kisrowany na tasmociag centralny w kazdej hali,
zainstalowany poprzecznie do rzedow klatek {i hali), ktory transportuje pomiot bezposrednio na rozrzutnik typu Tytan (Srodek
transporiu), ustawiony na zewnatrz hali pod zadaszeniem, na szczelngj ptycie betonowej; z klatek pomiot usuwany jest 2 do
3razy w tygodniu;

czyszozenie hal — etap 1 - suche czyszczenie polgczone z wymiataniem, etap 2 — dezynfekcja hal poprzez zamgtawianie;
nie powstaja scieki przemyslowe.

Gospodarka pomiotem:

dwa do trzy razy w tygodniu, rozrzutnikiem Tytan pomiot wywozony jest i rozirzasany na gruntach bedacych wlasnoécig
zarzagzajacego fermg (rowniez na gruntach dzierzawionych) - zgodnie planem nawoZzenia lub magazynowany na krytej
phycie gnojowej o powierzchni 220 m? (wraz ze zbiornikiem na odcieki o poj. 5m?);

los¢ pomiotu powstajacego w systemie kiatek wzbogaconyeh 102,5g/dobgtkurg, jego wilgotnosé waha sig
w granicach 60+70% (ze wzgledu na podsuszanie pomiotu wentylacja),

maksymalna ilo§¢ pomiotu powstsjacego na fermie 2510 t (przy danych - obsada 50.000 kur, 17.000 kurczat
w odchowalni, 102,5g pomiotu/dzien/kure, zawartosé azotu 14,6 kg/t pomiotu | posiadany areat pol 234,43 ha na podstawie
danych z ,Planu nawozowego na dany rok”); przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej flosci azotu w nawozie naturalnym
wynoszacej 170 kg N/halrok zgodnie z aktualnym planem nawoZenia - nie wystgpuje.

3. Punkt 1.4 dotyczacy poboru wody otrzymuje brzmienie:

Potrzeby wodne wynikajace z eksploatacji fermy pokrywane sg z wodociagu miejskiego na podstawie umowy cywilno-
prawngj. Roczne zuzycie wody do celéw pojenia drabiu wynosi 5484 m m3frek.
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4,

W punkcie 1.1 dotyczacym wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza dodaje sie podpunkt
1.1.1

.11, Rodzaje  oraz  iloSci  gazow i pvlow  dopuszczonych do  wprowadzania  do  powietrza
z kazdego budynku dla kur niosek

Zrodto emis;ji Parametr Dopuszczalna wielkose emisji (kg
NHalstanowisko dla zwierzecialrok)
Utrzymanie drobiu w  systemie klatkowym (hala Amoniak 0,058
specjalistyczna ar 1 — kumnik stary)
Utrzymanie drobiu w systemie Kklatkowym (hafa Amoniak 0,06
specjalistyczna nr 2 — kumik nowy)
Utrzymanie drobiu w systemie klatkowym (hala Amcniak 0,06
specjalistyczna nr 3 — kumik nowy)
Utrzymanie drobiu w odchowalni Amoniak 0,03

* BAT-AEL - poziomy emisji zwigzane z najlepszymi dostepnymi technikami dla emisji do powistrza, odnoszac sig do wartoscl masy
wyemitowanych substancii przypadajace| na stancwisko dla zwierzecia w odniesisniu do wszystkich cyklow chowu odbytych w ciagu jednego roku,
odnoszace g do warunkéw standardowych: gaz suchy, temperatura 273,15 K, cisnienie 101,3 kPa, zgodnie z zalgoznikiem do decyzj
wykonawczej Komisji (UE) 2017/302z dnia 15 lulago 2017 r. ustanawlajace] konkluzle detyczace naflepszych dostepnych technik (BAT)
w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub swiri zgodnie z dyrekiywa Parlamentu Europajskiego | Rady 2010/75/UE."

5.

W punkcie 11.3.1. dotyczacy Zrédet powstawania odpaddw, rodzajéw i ilosci przewidywanych
do wytworzenia odpadéow w ciggu roku, miejsca | sposéb ich magazynowania
oraz przewidywany sposéb gospodarowania tymi cdpadami, otrzymuje nastepujgce brzmienie:

3.1, Zrodta powstawania, podstawowy sktad chemiczny | wiasclwogci odpaddow

Zrédlsm powstawania odpadow jest instalacja wymieniona w punkcie L1. ninigjsze] decyzji, zlokalizowana
na ferenie Gospodarstwa Rolno-Drobiarskiego ROLDROB w Opolu - Wréblin, prowadzonego przez Pana Klaudiusza
Skrzipczyka, prowadzagego dziataine$é zarejestrowana, pod nr NIP 7541327762 i Regon 530867007:

Lp.

Kod

odpadu Charakterystyka odpadow (2rodio powstawania, whasciwosci i sktad chemiczny odpadéw)

Odpady nishezpieczng

1501 10* | Opakowania zawierajace pozostaloSci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ~
opakowania po niekiorych lekach i $rodkach dezynfekeyjnych wykorzystywanych na terenie fermy.
Opakowania fe stanowig tworzywa sziuczne, glownie polipropylen oraz pozostalodci substancii
i mieszanin niebezpiecznych, tj. antybiotykow, szczepionek, $rodkow czystodei, olejow/smardw
technicznych,

Wlasciwosci: odpad ekotoksyczny [HP14], zgodnie z rozporzadzeniem komisji UE.

1602 13* | Odpady powstajg przy wymianie lamp znajdujacych sie na terenie kuraika.

Odpad stanowig zuzyte swietlowki, skladajgce sie glownie ze szkla, zwiazkow rtecl, gazow
uzupetniajacych, metali zelaznych i niezelaznych, tworzyw sztucznych.

Wiasciwosci: odpad tatwo ulegajacy destrukcfi, ekotoksyczny [HP14], zgodnie z rozporzadzeniem
komisji UE.

Odpady inne niz niebezpieczne

020110 | Odpady powstajg w trakcie napraw klatek i innych urzadzen fermy. Odpad staly. W skladzie gtownie
zslazo, cynk, otow, wegiel. Wiasciwosci: odpad staly, nieposiadajacy cech mogacych zakwalifikowaé
go do odpadéw niebezpiecznych.

020299 | Odpady powstajg pedezas przemieszczania i pakowania jaj. Skorupki i stiuczone jaja.

150101 | Odpady pewstajg w dziale produkcji podczas pakowania produktow oraz stanowig opakowania
materiatow niezbednych do konserwacii i napraw urzadzen instalacji zapakowanych w apakowania
papierowe i kartonowe,

Cdpad skiada sig z widkna pochodzenia roélinnego oraz celulozy | dodatkéw uszlachetniajacych.
Wrasciwosci: odpad staly, palny, nieposiadajacy cech mogacych zakwalifikowaé go do odpadow
nigbszpiecznych.

160102 | Cdpad stanowig gtownie opakowania po paszach, pozostalosai folii strech. Odpad sklada sig
z polimerdw syntetycznych, gléwnie polietylenu, polipropylenu, poliestru. Wiasciwosci: odpad staly,
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palny, niepesiadajacy cech mogacych zakwalifikowaé go do odpadéw niebezpiecznych.

5. 160214 | Cdpady powstajg po wymianie uszkodzonych zrGdet $wiatla, elementdw elektronicznych. Sklad
| whasciwose! uzaleznicne od rodzaju odpadu. Glownie metale (Zelazo, miedz) | tworzywa sztuczne.
Odpad wielomaterialowy w postaci stalej, nieposiadajacy cech mogacych zakwalifikowat go
do odpadow nighezpiecznych.

2, Wyszczegélnienie rodzajéw odpadéw przewidzianych do wylwarzania, okreslenie flogel poszezegdlinych rodzajow
odpaddw przewidzianych do wytwarzania w ciagu roku oraz wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych

odpadéw wraz_z przewidywanym sposobem dalszego gospodarowania tymi odpadami z uwzglednieniem odzysku
i unieszkodliwiania odpaddw;

Ty Tl Co o Siosehdalszege
T o o Miejsce j sposéli- -
Odpady niebezpieczne
Opakowania QOdpady magazynowane Przekazywanie
zawierajgce w szozelnych, zamykanych podmiotom
1. 1501 10° pozostatosei 0420 pojemnikxach (np. z tworzywa | posiadajgcym stosowne
substancji ’ sztucznego), ustawionych zezwolenie
nisbazpiecznych lub na placu magazynowym w celu odzysku
nimi zanieczyszczone zadaszonym wiata, {ub unieszkodliwienia.
Zuzyts urzagdzenia Qdpady magazynowane
Zawierajace w opakowaniach produoer}ta Przekazywanie
) hiebezpieczne orazbldodatkow?< wtpojer]n?)lku . dpgdmiototrn
. " : s zbiorczym z kartonu ju posiadajgeym stosowne
160213 elementy NG niz 0,001 tworzyzva sztucznego, zezwolenie
WﬁTéeglzogg ustawionych na placu w celu odzysku
| magazynowym zadaszonym | lub unieszkodliwienia,
ub 16 0212 : wiatg,
Odpady inne niz niebezpieczne
Cdpady magazynowane Przekazywanie
1 w pejemniku fub kontenerze podmiotom
: 020110 Odpady metalowe 0,480 ustawionym na placu posiadajacym stosowne
magazynowym zadaszonym zezwolenie
wiatg, w celu odzysku
Cdpady magazynowane Przekazlywanse
P podmictom
2 Inne niewymienione w pojemniku Iub kontenarze posiadajgcym stosowne
' 0202 99 odpady 0,120 ustawionym na placu sezwolenie
magazynowy'mt zadaszonym w celu odlzysku
e, lub unieszkedliwienia,
Odpady magazynowane Przekazywanie
3 Opakowania w pojemniku, kontenerze lub podmiotom
) 1501 1 7 papleru  tektury 1,040 big bagu ustawionym na posiadajacym stosowne
placi magazynowym zezwolenie
zadaszonym wiata, w celu odzysku.
Odpady w pojemniku, Przekazywanie
4 Onakowaniz z kontenerze lub big bagu podmiotem
' 150102 - rf w sztucznveh 1,040 ustawionym na placu posiadajacym stosowne
y y magazynowym zadaszonym zezwolenie
wiate, w celu odzysku,
. . Odpady magazynowane Przeka;ywanle
. Zuzytgg urzaqzeIHIa w pojemniku lub kontenerze . pgdm[otom
5. 160214 | " ;%21 é” %rgréag lone 0,010 ustawionym na ptacu posmdfée;t\:zfgreztigsowne
do 16 02 13 Mmagazynowym zadaszonym w celu odzysku
wiatg, : L
lub urieszkodliwienia.
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6. Do punktu il.3 dodaé podpunkt 4 o nastepujgcym brzmieniu:

+3.4. Na terenie fermy drobiu ROLDROB wyznaczono miejsce magazynowania odpadow jest nim plac magazynowy
zadaszony wiat | Zlokalizowany w pétnocnej czeéci fermy. Na ww. placu magazynowane sq odpady powstajace
podczas produkgji — chowu drobiu w poszezegélnych kurnikach i odchowalni. Na terenie kurnikéw nie magazynuje sig
odpaddw. Na placu magazynowane sa w pojemnikach wszystkie odpady oprocz odpaddéw o kodzie 02 01 82, ktore
magazynowane sq w chtodzonym pomieszczeniu,

Dla placy magazynowego okreslono warunki ochrony przeciwpozarowsj zgodnie z rozporzegdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2117).

Parametry placu magazynowego:

Wymniary w rzucie — ok. £ m x 10 m,

Powierzchnia uzytkowa — 40 m?,

Utwardzony i zadaszony wiata,

Klasyfikacja do kategorii PM {produkeyjno — magazynowy) — obiekt nieprzeznaczony na pobyt ludzi,

Gestosé obcigZenia ogniowego nie przekracza wartoéci wynoszace] 500 Mdfm2

Brak zagrozenia wybuchem,

Nie wymaga podziatu na strefy pozarowe,

Spelnia warunki dotyczace minimalnych odleglosci od innych budynkow i budowli Inwentarskich,

Dojazd pozarowy do cbiekiu jest zapewniony drogami dojazdowymi, znajdujgcymi sig na terenie fermy drobiu
RCLDROB,

»  Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiekiu gospodarczego (obiektu
budowlanego gospodarki roinej o powierzehni strefy poZarowej nie przekraczajace] 1000 m2) jest zapewniana
w ramach ifosci wody dla jednostki osadniczej.

Na terenie fermy drobiu ROLDROB nie magazynuje sie materialdw niebezpiecznych  poZarowo
W rozumieniu przepisw przeciwpozarowych fj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r,
Nr 109, poz. 719).

7. Punkt I1.4 dotyczacy gospodarki éciekowej otrzymuje brzmienie:

Eksploatacja instalacji do chowu drobiu (wraz z odehowalnia kurczaf) nie jest zrodlem powstawania $ciskéw przemystowych.
Procesy czyszezenia hal i wozkéw do przewozu jaj oraz proces dezynfekcji hal nie generuja powstawania Sciekow
przemystowych. Scieki bytowe odprowadzane s do miejskiej kanaiizacji sanitarnsj.

8. Punkt IV. pozwolenia pn.: ,Wymagane dziatania, w tym 3rodki techniczne majace na celu
ograniczenie emisji, w szczegolnosci sposoby osiagniecia wysokiego poziomu ochrony
$rodowiska jako calosci oraz sposoby ograniczania oddzialywar transgranicznych” otrzymuje
w catosci nowe brzmienie:

Z uwagi na wielko$¢ i parametry emisji eksploatacja instalacji nie powoduje transgranicznego oddzialywania na
srodowisko.

Do dzialeri i sérodkéw organizacyjnych i technicznych majgcych na celu ograniczenie emisji  substancji
i energil, w celu osiggnigcia wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako catosci naleza;

1. system zarzadzania S$rodowiskowego (BAT 1), kiory zostal opracowany i przyjety do wdroZenia
w terminie do dnia 20 lutego 2021 r. przez prowadzacego instalacje IPPC w celu poprawy ogdine] efektywnosci
Srodowiskowe] gospodarstwa, Opracowane zostang procedury oraz instrukcje prawidiowego postepowania podczas
cyklu produkeyjnego — uwzgledniajace dbalosé o stan srodowiska, zapewnienie zgodnosci z przepisami dotyczacymi
ochrony Srodowiska, ciggle doskenalenie efektywnosci srodowiskowej instalacji (aby byly jak najmniej ucigzliwe dla
otoczenia), a takze procedury nadzoru | dokumentowania dzialania systemu zarzadzania $rodowiskowego —
sprawdzanie efektywnosci i podsjmowanie dziatan korygujgcych.
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System zarzadzania srodowiskowego nie bedzie zawleraé:

- planu zarzadzania halasem — obecnie nie jest on wymagany, gdy2 nie stwierdzono, aby na terenach chronionych
odczuwano dokuczliwosé hatasu.
W przypadku pozyskania informagiji o wystapieniu dokuczliwosci hatasu prowadzacy instalacje IPPC zobowiazany
zostenie do niezwlocznego opracowania | wdrozenia planu zarzadzania hatasem, jako ¢czes¢ systemu zarzadzania
Srodowiskowego (BAT 9);

- planu zarzadzania zapachami - obecnie nie jest on wymagany, gdyz nie stwierdzono, aby na terenach chronionych
odczuwano dokuczliwosé zapachu.
W przypadku pozyskania informacji o wystgpleniu dokuczliwesci zapachu prowadzacy zobowigzany zostanie do
niezwiccznego opracowania | wdrozenia planu zarzadzania zapachami, jako czest systemu zarzgdzania
Srodowiskowego (BAT 12).

2. dobre gospodarowanie w celu zapobiegania wywieraniu wplywu na Srodowisko lub ograniczanie tego wplywu, na
terenie fermy stosowane sa nastepujace rozwiazania, wynikajace z BAT 2:
a. wplyw na Srodowisko, a aranzacja przestrzeni:

- ograniczenie transportu zwierzat | matetialow, w tym pomiotu poprzez wybor najkrotszej drogi ransportu;

-~ zapewnienie odpowiedniej odleglo$cl od najblizszej zabudowy chronionej, co potwierdza brak naruszania
standarddw jakosci srodowiska przy tej zabudowie;

- uwzglednienie panujacych zazwyczaj warunkow klimatycznych poprzez stosowanie dedykowanego
systemu wentylacji uwzgledniajgcege wentylatory wysokowydajne,

- wykorzystywanie w procesie niewielkich iloscl substancji stwarzajacych zagrozenie dla Srodowiska
wodnego, magazynowanie substancji stwarzajacych zagrozenie dla Srodowiska wodnego w sposéb
uniemozliwiajacy ich przenikniecie de srodowiska;

- kumiki wyposazone sg w szczelng posadzke, zabezpieczajacg wody gruntows przed ewentualnym
zanieczyszczeniem,

- powstajacy na terenie fermy pomict magazynowany jest na szczelnej plycie obornikowej, poza terenem
fermy;

b. prowadzacy instalacje, kierownictwo fermy sg szkoleni w nastepujacym zakresie:
-z przepisdw hodowll zwierzaf, zdrowia 1 dobrostanu zwierzal, bezpieczenstwa pracownikow;
- w przypadku gdy planowane jest zainstalowanie nowych maszyn i urzadzen;
- wzakresie sytuacji awaryjnych,
- w zakresie sposohdw gospodarowania i postepowania z pomiotem;

¢. na fermie funkcjonowaé powinny zasady z zakresu reagowania na nieprzewidziane emisje i zdarzenia, tzn..
- okreslone zostang miejsca magazynowania i zasady stosowania Srodkow przeciwpoZarowych,
- okre$lone zostang miejsca magazynowania i stosowania $rodkdw wspomagajacych lub umozliwiajgoych
zehranie ewentualnych wyciekow,
- stosowane bedg zasady natychmiastowego reagowania w przypadku niekontrolowanych usterek
mogggeych spowodowaé zanieczyszczenie wod,
- stosowanie natychmiastowego zamkniecia doptyws wody w przypadku rozszezelnienia instalacji wodnej,

d.wszystkie obiekty i urzadzenia {w tym systemy dostarczania wody i paszy, wentylacja, czujniki temperatury, silosy,
sprzet fransportowy) sg na hiezaco kontrolowane przez obstuge fermy, a wszelkie wykryte usterki sg na biezaco
usuwane, co jest konieczne ze wzgledu na rodzaj prowadzongj dziatalnesoi.

e.martwe zwierzeta magazynowane sg w chledzonym pomieszczeniu.

3. system zywienla ograniczajacy catkowitg emisje azotu | w konsekwencji amoniaku wydalanego przy zaspokajaniu
potrzeb Zywieniowych zwierzat poprzez stosowanie techniki Zywienia wieloetapowego, w kibrym skiad diety jest
dostosowany do specyficznych wymogdw danego okrast produkeji (BAT 3).

Zgodnie wynikami analizy pomictu kurzego przeprowadzonej na fermie, flosé calkowitege wydalanego azotu wynosi
0,32 kgN/stanowiskofrok;

4, system Zywienia ograniczajacy catkowita emisje wydalanego fosforu przy zaspokajaniu potrzeb zywieniowych
zwierzat poprzez stosowanie Zywienia wielostapowego, w ktorym sktad diety jest dostosowany do specyficznych
wymogow danege okresu produkcji (BAT 4).

Zgodnie wynikami analizy pomiotu kurzego przeprowadzonej na fermie ilosé calkowitego wydalanege fosforu wynost
0,238 kgP20s/stanowisko/rok;
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5. stosowanie rozwigzan zapewniajacych ochrong srodowiska wodnego, tj.:

a. efektywne wykorzystanie wody poprzez (BAT 5):

- prowadzenie rejestru zuzycia wody, kazdy z obiektow inwentarzowych jest wyposazony w wodomierz,
z kidrego dokonywane sg czgste i systematyczne odczyty oraz rejestracja iloscl zuzywanej wody;
prowadzony jest miesigczny rejestr zuzycia wody,

- hiezgca codzienna kontrola stanu poidef i urzadzen poboru wody, majace na celu wykrywania zrodet wycieku
wody i ich naprawy,

- optymalizacja zuzycia wody poprzez zastosowanie w kurnikach wysokowydajnych systemow pojenia -
poidelex miseczkowo-smoczkowych oraz elektronicznego sterowania doplywu wody,

- kalbrowanie urzadzer do dystrybuciji wody, jesli zajdzie taka potrzeba,

- stosowanie sprzetu do pojenia dostosowanego dla rodzaju drabiy,

b. wyposazenie kumnikow w szczelng betonows posadzke, zabezpieczajacy grunt i wody gruntowe przed
awentualnym zanieczyszczeniem,

¢. zatadunek pomiotu z kurnikéw na $rodki transportu w miejscach zadaszonych i o utwardzonym podiozu;

d. zapobieganie emisjom do gleby i wody z przechowywania pomiotu (BAT 15)

Prowadzagy instalacie dysponuje plytg gnojows, zlokalizowana na dzialcs nr 268/1 i 200 k.m. 1 w Karczowie
w gminie Dabrowa Niemodlifiska. Ptyta wyposazona jest w zbiorik na odcieki splywajace z plyty.

6. ograniczenie powstania $ciekdw poprzez (BAT 6):

- ograniczenie zuzycia wody - sprzatanie kurnikéw na sucho (mechaniczne usuwanie obornika, bez stosowania
wody),

- utrzymywanie moZliwie najmniejszych obszaréw zanieczyszczonych - chéw drobiu prowadzony jest
w halach (kurnikach i odchowalni} zamknietych, na szczelnych posadzkach, co minimalizuje powierzchnie
obszarbw zanieczyszczonych;

7. zapewnienie efektywnego zuZycia energii w gospodarstwie (BAT 8) - podczas cyklu produkcyjnego stosuje sie
nastepujaca kombinacjg technik: wysokosprawne systemy ogrzewania oraz wentylacyjne; optymalizacje systemow
wentylacii | ogrzewania oraz zarzadzania nimi przy wykorzystaniu systeméw sterowania komputerowego;
cdpowiednig izelacjg termiczng $cian oraz dachu budynkéw inwentarskich, w tym czesciowe ocieplenie écian;
zastosowanle energooszozednego oswietlenia; zastosowanie systemu sterowania oswietleniem z mozliwoscig
ustawienia cyklu swietinego; stosowanie wentylacji naturalnej w okresie pierwszych dni chowu, ¢ fle warunki
atmosferyczne na to pozwalajg;

8. stosowanie rozwigzen ograniczajacych emisje hatasu (BAT 10), podozas cyklu produkcyinego stosuje sie
nastgpujaca kombinagje technik: ..
- obstuga urzadzer przez dodwiadczony personel,
- Umiejscowienie urzggdzen (lokalizacje stacjonarnych Zrédet hatasu oraz wewnetrznych drég technologicznych
w 8posob ograniczajacy oddzialywanie akustyczne,
srodki operacyjne (unikanie przeprowadzania hatadliwych czynnosci w nocy, zemknigcie drzwi i otwordw
budynkow, zapewnienie kontroli halasu podczas czynnosci konserwacyjnych, zastosowanie automatyki
do optymalizacji warunkéw pracy wentylacji),
- urzadzenia ¢ niskim poziomie emisji hatasu (wentylatory o obnizonym poziomie emisji hatasu);

9. stosowanie rozwigzan zapewniajgeych ochrone powietrza atmosferycznego, fj.:
a. cgraniczenie emisji pylow z kazdego budynku dla zwierzat poprzez (BAT 11):
- stosowanie podawania paszy ,bez ograniczen”,
- Wyposazenie napethianych pneumatycznie silosow w filtry workows, ograniczajace emisje pylu,
- zastosowanie w kurnikach wentylacji umoziiwiajacej jej eksploatowanie przy niskim przeplywie powietrza,
- czgste Usuwanie pomiotu z hal specjalistycznych i wlasciwe postgpowanie z pomiotem podczas jego usuwania
z terenu fermy 1 rozwozenia na pola (lub magazynowania na plycie gnojowsy),
- zapewnienie whasciwego sposcbu transportu materiatow pylastych w celu ograniczenia emisji do powietrza -
stosowanie przenosnikow Slimakowych (nie pneumatycznych) i hermetycznych uktadow transportu surowcéw |
- Tegularnie przeprowadzane przeglady i konserwacja silosow i urzadzen transportujacych pasze,
- optymalnie planowane czynnoéci na terenie zakladu np. transportu zwigzanego z dowozem zhoza jako surowca do
zestawiania mieszanek.
b. zapobieganie emisjom zapachéw i ich skutkom (BAT 13) poprzez:
- stosowanie pomieszczen, w ktorych realizuje sig:
*  utrzymywanie zwierzat i powierzchni w stanie czystym i suchym,
»  obnizenie temperatury pomieszczen, a tym samym pomiotu, poprzez system wentylacyjny,
+  Zmniejszenie predkosci przeptywu powietrza nad powlerzchaig pomiotu,
* umieszczenie otworéw wentylatoréw dachowych nad kalenicg dachu,
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+  zwickszenie predkosci gazéw wylotowych w wentylacji pionowsj, poprzez prace wentylatorow,

- brak magazynowania pomiotu powstajacego na terenie fermy, pomiot wywozony jest poza fermg do miejscowosc
Karczow w gminie Dabrowa Niemodlinska. Miejsce magazynowania pomiotu znajduje sis w znacznej odlegtosci od
obiektéw wrazliwych,

c. redukcja emisji amoniaku z catego procesu chowu drobiu z wykorzystaniem Najlepszych Dostgpnych Technik
(BAT 23) i (BAT 31):
W celu przeprowadzenia analizy pod kgtem zmnigjszenia emisji amoniaku z calego procesu produkcii
z wykorzystaniem BAT stosowanych w gospodarsiwie dokonano poréwnania emisji amoniaku z fermy, z emisjg
akreslong w BAT 32 (BAT-AEL).
Emisja amoniaku z terenu fermy wynosi 0,02 kgNHa/stanowisko/rok, zatem miesci sig w granicach okreslonych
w BAT 32, . 0,01-0,08 kg NHa/stanowisko dla zwierzeciarok. Tym samym, nie stwierdzono koniecznodcl
podejmowania dodatkowych dziataf o majacych na celu ograniczanie emisji amoniaku do $rodowiska,

d. ograniczenie emisji amoniaku do powietrza z kazdego pomieszczenia dla drobiu (BAT 32):

- hiewyciekowy system pojenia,
- naturalna wentylacja wykorzystywana w okresle pierwszych dni chowu, o ile warunki atmosferyczne
ha to pozwalajg,
e. dobér odpowiednisj paszy do fazy rozwoju drobiu,
f. regularne czyszczenie kurnikéw.
— odchowalnia - pc kazdym cyklu produkeyjnym,
—  kurmiki - co najmnie] dwa usunigcla na tydzief bez suszenia powietrzem,

g. pneumatyczny zatadunek paszy do siloséw oraz magazynowanie paszy w szczelnych zbiornikach, co ogranicza
emisje pylu,

h. umieszczenie wylotbw wyciagow wentylacyjnych jak najwyzej,

i. regulamy wywdz obomnika z terenu fermy, z kurnikow - 2 razy w tygodniu, a z odchowalni bazposrednio po
zakonczeniu cyklu;

10. sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na
srodowisko, {j;

- stosowanie i przestrzeganie prawidiowej gospodarki opakowaniowej, w tym dotyczacej opakowart  wielokrotnego
uzytku,

- cptymalne wykorzystanie pasz,

- optymalne wykorzystanie surowcow i paliw,

- selekiywne magazynowanie odpaddw ze szczegdlnym uwzglednieniem odpadéw nadajgcych si¢ do odzysku,
w sposob uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko, w miejscach przeznaczonych do tego
celu,

- przekazywanie odpadow do zagosgodarowania odbiorcom majacym stosowne zezwolenia, celem ich odzysku
lub unieszkodliwiania,

~ zabezpieczenie odpaddw niebezpiecznych przed dostapem oséb nisupowaznionych,

- wykorzystywanie sprawnego sprzetu i innych urzadzen i poddawanie ich regularnym przegladom,

- utrzymywanie porzadku na terenie fermy,

- optymalizacja programu opieki weterynaryjngj,

- zakup paszy Juzem", w celu ograniczenia ilosci odpaddw w postaci opakowan,

- przestrzeganie rezimu prowadzonego precesu produkeyjnego.”

11. stosowanie rozwigzan zapewniajacych efekiywna gospodarke materialowo-surowcowa, 4j.:
- dostosowanie zuzycia surowcdw | materiatow, w tym redzaju stosowanej paszy craz dedatkow do jej wzbogacenia,
do poszczegbinych faz produkeyl,
- staty nadzor nad urzagzenlami do zadawania paszy | pojenia drobiu minimalizujacy straty.

Z uwagi na wielkodé i parametry emisji eksploatacja instalacji nie powoduje transgranicznego oddziatywania
na $rodowisko.”

W punkt V1. zmienianego pozwolenia otrzymuje nastepujace brzmienie:

V1.1 Monitering proceséw technologicznych

Praces chowu drobiu — kur niosek monitorowany jast w sposob ciagly w zakresfe niezbednym do prawidiowego utrzymania
kondydcji drobiu i stanu sanitarnego obiektow.
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W ramach monitoringu procesow technologicznych, istotnego z punktu widzenia ochrony $rodowiska, konieczne jest
monitorowanie z czgstotliwoscig co najmniej raz w roku, nastepujgcych parametréw procesu (BAT 29):

ilosci drobiu wprowadzonego do odchowu - odnotowywana na biezgco w kartach chowu,

iloéci drobiu odstawionego do uboju - odnofowywana na biezaco w kartach chowu,

ilodcei padtych sztuk - odnotowywana na biszaco w kartach chowu,

ilogci wykorzystywanej energii - za pomocs licznika energil,

losci lekkiego oleju opatowego - na podstawie fakfur ich zakupu,

ilosci zadawanej paszy pelnoporciowej (w ramach poszczegoinych mieszanek) oraz ilosé dodatkéw paszowych - za
porocg wag paszowych i faktur,

llodci zuzyte] wody - ilo8¢ wykorzystanej wody okreslaé za pomocs wskazafi wodomierzy zainstalowanych
w kazdym z kurnikéw w ujeciu dobowym,

llosci powstajgcego pomiotu (wykorzystywanego jako nawdz) - za pomoca, wagi wielkotowarowe,

Powyzsze dane nalezy zapisywac w rejestrze,

Z punktu widzenia ochrony érodowiska, w ramach monitoringu proceséw technologicznych, nalezy prowadzié analize
miesiecznych rejestrow efektywnosci wykorzystania surowcow | mediow,

Efektywno$¢ wykorzystania energii kontrolowaé poprzez obliczanie jednostkowych wskaznikow jej zuzycla odniesionych do
jednostki produkgii.”

10. Punkt V1.4 zmienianego pozwolenia dotyczacego monitoringu emisji zanieczyszczen do powietrza
otrzymuje brzmienie:

Zobowigzuje sig prowadzacego instalacie do monitorowania poziomu emisji amoniaku | pylu do powietrza
z eksploatowanych kurnikow, przy wykorzystaniu technik oszacowania z zastosowaniem wskaznikow emisji
z czestotiwoscig raz w roku — na podstawie wspolczynnikéw emisji ustalonych w wyniku pomiaréw zaprojektowanych
i wykonanych zgodnie z norma, krajowa, lub migdzynarodowa, ustalonych wedtug wymagan okreslonych w punkcie 4. 9. 2
zatgeznika do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajacej konkluzje dotyczace
najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub $win, zgodnie z Dyrektywg
Parlamentu Europejskisgo i Rady 2010/76/UE, zgodnie z ponizszq tabela;

;é;'v;'tfofi'in Jédnoxst.ka: 7
pomiary
Hala specjalistycznanr 1 {kumik stary)
Cszacowanie kg
. Hala spegjalistyczna nr 1§ nr 2 (kurnik Z zastosowaniem )
Amoniak Raz w roku bt s NH3/stanowisko
nowy, wskaznikow | o zwlarzeciafrok
emisji (BAT 25¢)
Odchowalnia
Hala specjalistyczna nr 1 (kurnik stary) w [ednostoo
Hala specjalistyczna nr 1 i nr 2 (kurnik z iﬁi:ﬁggmgm W]akie] wyrazona
2, Pyl Raz w roku A jestemisfa
nowy) vt/sllfaznlkow dopuszczalna
omisji (BAT 270) | 4 "y 7 kumika
QOdchowalnia '

Zohowigzuje sig prowadzgcego do monitorowania zmniejszenia emisfi amoniaku z calego procesu produkgi
z wykorzystaniem BAT23 stosowanych w gospodarstwie. W tym celu nalezy oszacowat lub obliczyé zmniejszenie
emisji amoniaku z cafego procesu chowu drobiu z wykorzystaniem BAT sosowanych w gospodarstwie. Pierwsza
ocene redukcji emisji ameniaku nalezy dokonaé w terminie do 31 marca 2021 r,

Kolejne oceny nalezy przeprowadzié w dwuletnim okresie monitorowania proceséw, w tym celu nalezy przeprowadzié
po dwuletnim okresie monitorowania procesow, w tym bilansowania amoniaku oraz kazdorazowo po ponownym
okresleniu emisji amoniaku lub po dokonaniu wszelkich znaczacych zmian w rodzaju zwierzat utrzymywanych
w gospodarstwie Jub po wprowadzeniu dodatkowej techniki ograniczania emisji amoniaku.

Procedura zbierania informacii o llosciach | rodzajach gazow ub pyléw wprowadzanych do powietrza winna opieraé sig
na prowadzeniu systematycznego rejestru biezacej obsady zwierzat na fermie z uwzglednieniem czasu utrzymywania
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sie danej obsady i zuzywanej w zwigzku z tym paszy (w ramach poszczegélnych mieszanek) oraz oleju opatowego
2uzytego dla potrzeb ogrzewania obiektu odchowalni.

11. Punkt V1.5 zmienianego pozwolenia otrzymuje nastepujace brzmienie

,V1.5. Monitoring ilosci azotu i fosforu wydalanego w oborniku

Zobowiazuje sie prowadzagcego instalacje do monitoringu iloéci azotu i fosforu wydalanego w oborniku przy wykorzystaniu
techniki oszacowania w oparciu ¢ analize obornika z oznaczeniem catkowitej zawartosci azotu i fosforu z czestotliwoscig raz
w roku (BAT 24)."

12. W punkcie VI zmienianego pozwolenia dodaé podpunkty o nastepujacym brzmieniu:

V1.6, Sposéb i czestotliwosé przekazywania informacii i danych organowi wlasciwemu do wydania pozwolenia

i wojewodzkiemu__inspektorowi ochrony §rodowiska informacji pozwalajace] na przeprowadzenie oceny zgodno$c
Z warunkami okreslonymi w pozwoleniu

1. Wyniki pomiarow halasu nalezy przekazywa¢ w terminie 30 dni od dnia zakoniczenia pomiaréw w sposob  okreslony
w przepisach szczegdlnych. :

2. Zestawienie roczne zuzycia surowcow, materiatow i pafiw na potrzeby w instalacji w ciagu roku okreslonych w punkcie 1.3,
halezy przedstawia¢ Prezydentowi Miasta Opola i Opolskiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska do dnia
31 marca danego roku za rok poprzedni.

3. Zestawienie roczne wytworzonych odpadéw nalezy przedkladaé do Prezydentowi Miasta Opola i Opolskiemu
Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.

4, Wyniki monitoringu proceséw technologicznych przechowywa¢ na terenie fermy przez okres § lat i udostepniaé
na zadanie organowi ochrony $rodowiska i organowi kontrolnemu.”

13. Pozostate punkty zmienianej decyzji nr OSR.1.BS.7647-1/06 (zmienionej decyzjg Prezydenta
Miasta Opola nr OSR.1.BS.7647-6/10 z dnia 9 sierpnia 2010 r. i decyzjg Prezydenta Miasta Opola
nr OSR.6223.5.2014 z dnia 4.12.2014 r.) pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Pan AN oprzez swojego petnomocnika Pana INEERNNNNEN, ismem
z dnia 28 sierpnia 2019 r., bez numeru {data wptywu do Urzedu Miasta Opola — 2 wrzes$nia 2019 r.)

wystapit sie do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o zmiane pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji do chowu drobiu — kur niosek wraz z odchowalnia, o maksymalnej obsadzie 50.000 kur
niosek i 17 000 kurczat, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Sobieskiego/Gawedy. Podstawg ztozenia ww.
whiosku byfo wezwanie Prezydenta Miasta Opola nr OSR.6223.6.2017 z dnia 27 paZdziernika 2017 r.,
wystosowane do prowadzgcego ww. instalacje, po analizie decyzji Prezydenta Miasta Opola
nr OSR.|.BS.7647-1/06/07 z 23 lutego 2007 r. z pdiniejszymi zmianami, udzielajgcej pozwalenia
zintegrowanego dia ww. instalacji, przeprowadzonej po opublikowaniu Decyzji Wykonawczej Komisji
(UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych
technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub swin, zgodnie z dyrekiyws
Parlamentu Europejskiego | Rady 2010/75/UE.

Przedmiotowa instalacja kwalifikowana jako instalacia wymieniona w punkcie 6 ppkt 8 lit.
a) instalacja do chowu lub hodowli drobiu o wiece] niz 40000 stanowisk, zatgcznika
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
moggqcych powodowacé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementdw przyrodniczych albo
Srodowiska jako catosci {Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z pdin. zm.} - zwanej dalej
ustawg Pos, podlega obowigzkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Do ww. whniosku zostaty dotgczone:
- 2 egzemplarze opracowania pn. ,Wniosek o zmiang pozwolenia zintegrowanego. Opole-Wrdblin,

ul. Sobieskiego/Gawedy, Klaudiusz Skrzipczyk, ul. Softyséw 15, 45-111 Opole”, z zatgcznikami
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1 wersjg elektroniczng, opracowanych we wrzesniu 2019 r, przez Pana Tomasza Pajgczkowskiego

i Pana Krzysztofa Szczepanskiego z firmy ,ECO LEX Tomasz Pajgczkowski”,

- operat przeciwpozarowy dla fermy drobiu w Opolu-Wréblin, ul. Sobieskiego/Gawedy,
opracowany przez Pana mgr inz. Piotra Swiercza Rzeczoznawce ds. Zabezpieczen
Przeciwpozarowych, Nr upr, 378/98,

- postanowienie Komendanta Miejskiego Paristwowe] Strazy Pozarnej w Opolu nr MZ.5560.40.2018
zdnia 29.11.2019r.,,

- zaswiadczenie o niekaralnosci,

- potwlierdzenie dokonhania optaty skarbowej od wydania decyzji,

- petnomocnictwo udzielone Panu Tomaszowi Pajgczkowskiemu,

- opfata skarbowa za pethomochictwo.

Organem ochrony Srodowiska wtasciwym do wydania niniejszej decyzji w przedmiocie zmiany
pozwolenia zintegrowanego, w mysi przepisu art. 378 ust. 1 ustawy Pos, w zwiazku z § 3 ust. 1
pkt. 104a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogqcych znaczqco oddziafywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz z uwagi
na wiasciwosé miejscowa, jest Prezydent Miasta Opola.

Po analizie formalne] wniosku, zgodnie z art. 183c¢ ust. 2 ustawy Pos, pismem nr OSR.6223.
11.2019 z dnia 25 wrzesnia 2019 r. tutejszy organ zwrdcit sig do Komendanta Miejskiego Paristwowe;
Strazy Pozarne] w Opolu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji chowu drobiu ~-kur
niosek wraz z odchowalnia, w tym miejsc magazynowania odpaddw, w zakresie spetniania wymagar
z warunkami ochrony przeciwpozarowej ustalonymi w przedtozonym operacie przeciwpozarowym.
Komendant Miejskiej Strazy Pozarnej w Opolu postanowieniem nr MZ.5560.40.2.2018 z dnis 14
paidziernika 2019 r. zaopiniowat pozytywnie spetnienie wymagarn okreélonych w przepisach
dotyczgcych ochrony przeciwpoiarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami  ochrony
przeciwpozarowymi opisanymi w operacie przeciwpozarowym zatwierdzonym postanowieniem
Komendanta Miejskiego PSP w Opolu nr MZ.5560.40.2018 z dnia 29.11.2018 r. Pismami
nr OS$R.6223.11.2019 z dnia 15 pa‘dziernika 2019 r. | 14 listopada 2019 r. tutejszy organ na podstawie
art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej ustawa Kpa, zawiadomit wnioskodawce o przedtuzeniu
terminu na rozpatrzenie wniosku, jednocze$nie informujgc zgodnie z art. 37 ustawy Kpa, iz stronie
stuzy prawo wniesienia ponaglenia Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Opolu
za podrednictwem organu prowadzacego postepowanie, jezeli: 1) nie zatatwiono sprawy w terminie
okreslonym w art. 35 ustawy Kpa lub w przepisach szczegélnych ani w terminie wskazanym zgodnie
zart. 36 § 1 ustawy Kpa (bezczynno$é); 2) postgpowanie jest prowadzone dtuze] niz jest to niezbedne
do zatatwienia sprawy (przewlektosc).

Przedtozona dokumentacja do wniosku sporzadzona przez firme ,,ECO LEX Tomasz Pajaczkowski”
zawierata takze: ,Ocene ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych substancjami
powodujgcymi ryzyko w zwigzku z eksploatacjg instalacji’. Autorzy opracowania wykazali, ze
eksploatacja instalacji nie obejmuje wykorzystywania, produkcji, ani uwalniania substancji
powodujgcych ryzyko. Instalacja nie wykorzystuje bezpoérednio substancji okreélanych jako
substancje stwarzajgce ryzyko. Jednak w procesach okofoprodukcyjnych wykorzystywany jest lekki
olej opafowy stosowany jako paliwo w nagrzewnicach. Paliwo to magazynowane jest w zbiorniku
zlokalizowanym w hali. Autorzy opracowania uznali, ze istnieje bardzo niskie ryzyko wystapienia
mozliwosci wystgpienia rzeczywistego zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wdd, poniewaz ,podczas
dotychczasowe]j ponad dziesigcioletniej eksploatacji nie wystapito rozszczelnienie zbiornika i uznali
za bardzo niskie prawdopodobieristwo wystapienia takiego zdarzenia. Pozostate substancje
zaklasyfikowane wstepnie jako stwarzajace ryzyko nie posiadajg faktycznego potencjatu
do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego. Z przeprowadzone] analizy ryzyka, opisanych
w tresci wniosku ilosci, rodzajéw, sposobu przechowywania i wykorzystywania na terenie zaktadu
substancji stwarzajacych ryzyko wynika, ze $rodowisko gruntowo-wodne jest zabezpieczone
w sposob nalezyty. W zwigzku z eksploatacjg instalacji nie wystepuje ryzyko zanieczyszczenia gleby,
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ziemi lub wad gruntowych na terenie zaktadu”, a zatem nie zachedzi potrzeba sporzadzania raportu
poczatkowego.

Po analizie merytoryczne] wniosku stwierdzono, Ze niektdre zawarte w nim dane i informacje
wymagaja dodatkowych wyjasnien, dlatego w dniu 23.10.2019, 6.11.2019 r. i 18.11.2019 r. droga
elektroniczng tutejszy organ wystapit do petnomocnika wnioskodawcy o do ich uzupetnienia.

W odpowiedzi na ww. wezwania petnomocnik prowadzacego instalacje uzupetnit wniosek
o brakujace informacje przy pismie z 21 listopada 2019 r.

Analiza catosci zgromadzonego materiatu pozwolita uznaé, ze wniosek jest kompletny i spetnia
wymaganhia przepiséw, a zawarte w nim dane pozwalajg stwierdzi¢, ze eksploatacja instalacji nie
bedzie powodowata przekroczen standarddéw jakosci srodowiska i spetnia wymagania ochrony
$rodowiska wynikajace z najlepszych dostepnych technik.

Wobec powyiszego niniejszg decyzjg, na podstawie art. 155 ustawy Kpo w zwigzku z art. 181 ust. 1
pkt. 1, 183 ust. 1 oraz art. 201 ust. 1 ustawy Po$, zmieniono pozwolenie zintegrowane dla instalaci
do chowu drobiu - kur niosek wraz z odchowalnig, o maksymalnej chsadzie 50.000 kur niosek i 17
000 kurczat, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Sobieskiego/Gawedy.

Niniejszg decyzja zostaly zmienione warunki ww. pozwolenia i zostaty okreslone zgodnie
2 wymaganiami wskazanymi w art. 188 ust. 2 pkt 2, ust. 2b, ust. 3 pkt 517, ust. 5, art. 202 ust. 1, 2, 4,
art, 211 ust. 5 ustawy Pos.

Podstawg do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla wymienione] wyie] instalacji jest wykazanie,
ze instalacja spetnia wymagania wynikajace z konkluzji BAT oraz, ze:

- eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczen standardéw jakoscl srodowiska poza terenem
do ktérego prowadzacy te instalacje ma tytut prawny,

- sposdb gospodarowania odpadami nie powoduje zagroienia dla zdrowia, Zycia ludzi i dla
$rodowiska.

W przedmioctowym wniosku wykazano, ie instalacja spetnia wymagania, o ktérych mowa
w art. 207 ust. 1 1 ust. 1la ustawy Pos, tj. wymagania zawarte w dokumentach referencyjnych,
a w szczegolnodel konkluzjach BAT opublikowanych 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzedowym
Decyzji Wykonawczej Komisji (UE} 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajgcej konkluzje
dotyczgee najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub
swinl, zgodnie z dyrekiywg Parlamentu Europejskiego | Rady 2010/75/UE.

Po analizie informacji podanych w czeéci merytoryczne] dokumentac]i oraz wszystkich zebranych
materiatéw dowodowych uznano, ze:

W zakresie ochrony powietrza:

W niniejszej decyzji, majgc na wzgledzie brzmienie art. 204 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska dla amoniaku okredlona dopuszczaing wielkos¢ emisji, zapewniajaca w noermalnych
warunkach eksploatacji nieprzekroczenie granicznych wielkosci emisyjnych okreslonych w Decyzji
Wylkonawczej Komisji (UE} 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace
najlepszych dostgpnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub $win,
poniewaz przyjeto, 2e instalacja IPPC spetnia wymogi dotyczace konkluzji BAT w zakresie ochrony
powictrza. Niniejszg decyzja w pozwoleniu okreslone zostaty dopuszczalne wielkosci emisyjne
na poziomie niepowodujgcym przekroczern BAT-AEL dla emis]i amoniaku do powietrza z kaidego
budynku dla kur niosek oraz dla odchowalni.

W celu przeprowadzenia analizy pod katem zmniejszenia emisji amoniaku z catego procesu
produkeji z wykorzystaniem BAT stosowanych w gospodarstwie dokonano pordwnania emisji
amoniaku z fermy, z emisjg okre$long w BAT 32 {BAT-AEL).

W zakresie ochrony powietrza nie uwzgledniono konkluzji BAT 28, gdyz w jego rarmach nalezy
monitorowaé emisje amoniaku, pytu iflub zapachu do powietrza z kazdego budynku dla zwierzat
wyposazonego w system oczyszczania powietrza. BAT 28 nie ma zastosowania w tej instalacji,
poniewaz budynki ani kurniki, ani odchowalnia nie sg wyposazone w systemy oczyszczania powietrza,
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Aby ograniczy¢ emisje pytéw z kazdege budynku dla zwierzat, w ramach BAT 11 na fermie stosuje
sig technikg ograniczenia wytwarzania pytéw wewnatrz budynkéw dla zwierzat gospodarskich.
W tym celu stosuje sie kombinacje nastepujacych technik:

- brak sciétki odchowalni i w pozostatych kurnikach,

- podawanie paszy do wali,

- wyposaienie napetnianych pneumatycznie magazyndéw (siloséw) z paszg suchg w separatory
pytu.

W przypadku BAT 12 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w ktdrych oczekuje sig, ze obiekty
wrazliwe odczujg dokuczliwo$¢ zapachu lub gdy jego wystepowanie zostato stwierdzone. Obliczenia
rozprzestrzeniania amoniaku w powietrzu, emitowanego z budynkdw inwentarskich wykazaly, ze
eksploatacja instalacji nie spowoduje, przekroczen poziomédw dopuszczalnych poza granicami terenu,
do ktorego prowadzacy instalacje posiada tytut prawny. W przypadku stwierdzenia wystepowania
ucigzliwosci zapachowych (tj. jesli obiekty wrazliwe odczuja dokuczliwoéé zapachu) — prowadzacy
instalacje zobowigzany bedzie do opracowania, wdrozenia i regularnego przegladu planu zarzadzania
zapachami (BAT 12) oraz monitorowania emisji zapachu do powietrza (BAT 26). Aktualnie BAT 12 i
BAT 26 dla przedmiotowe] instalacji - nie ma zastosowania.

W celu zapobiegania emisjom zapachdw i ich skutkom lub ich ograniczenia w ramach BAT 13
na fermie drobiu zastosowano hale (kurniki) i odchowalnig, w ktérych prowadzi sig chéw klatkowy,
bezicictkowy, dzigki czemu utrzymywanie zwierzat i powierzchni realizowane jest w stanie czystym
i suchym. Dzieki czemu ww. BAT jest spetniony.

Transport paszy do kurnikdéw odbywa sie przy uzyciu przenoénikéw Slimakowych (nie
pneumatycznych) i hermetycznych uktadéw transportow co zapobiega emisji niezorganizowane]
pytaw. Dzigki temu spetniony jest BAT 31,

W zakresie ochrony srodowiska przed hatasem:

Prowadzacy instalacje dokonat oceny uciazliwosci akustycznej instalacji poprzez analize wykonanych
dotychczas pomiaréw hatasu. Analiza wykazata, ze eksploatacja instalacji hie bedzie powodowata
przekroczen dopuszczalnych poziomdw hatasu na terenach objetych ochrong. Prowadzacy instalacje
jest objety obowiazkiem prowadzenia pomiaréw poziomu hatasu w Srodowisku z czestotliwoscia raz
na dwa lata.

BAT 9 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w ktdrych oczekuje sie, ze obiekty wrazliwe odczujg
dokuczliwos¢ hatasu lub gdy jego wystepowanie zostato udowodnione. W przypadku stwierdzenia
wystepowania  uclgzliwosci  akustycznych -~ prowadzgcy instalacje zobowigzany bedzie
do opracowania, wdroienia planu zarzadzenia hatasem jako cze$¢ systemu  zarzadzania
srodowiskowego.

Konkluzje BAT 9 w powiazaniu z BAT 1 beda miaty zastosowanie jedynie w przypadku jezeli w wyniku
badan hatasu (okresowe pomiary hatasu w $rodowisku lub inne badania) udowodnione zostanie
wystepowanie nadmiernego hatasu na terenach chronionych akustycznie. Wéwczas w ramach BAT 1
i1 9 niezbedne bedzie opracowanie | wdrozenie planu zarzgdzania hatasem jako czedci systemu
zarzgdzania $radowiskowego.

W zwigzku z powyzszym nalezy uznad, ze przewidziane do zastosowania techniki ograniczania emisji
hatasu do S$rodowiska (BAT 10) sg wystarczajace dla spetnienia okreélonych dla instalacji
w pozwoleniu zintegrowanym wymogow ochrony srodowiska przed hatasem. Instalacja IPPC spefnia
zatem w zakresie ochrony przed hatasem wymogi dotyczgce konkluzji BAT 10 majgce] na celu
zapobieganie i ograniczanie emisji hatasu do §rodowiska.

W zakresie gospodarki wodnej i $ciekowei.
W zwigzku z wprowadzonymi zmianami technologicznymi zaprzestano czyszczenia na mokro

kurnikow, wozkow i skrzynek na jaja. W zwigzku z tym, na terenie instalacji IPPC nie powstajg $cieki
przemystowe. Eksploatacja instalacji nie jest Zrédtem powstawania $ciekdw. BAT 6 i BAT 7 nie maja
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zastosowania. Natomiast powstajace na terenie kurnikdw scieki komunalne wprowadzane
sg do urzadzen kanalizacyjnych przedsiebiorstwa Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Opolu.
W zakresie gospodarki odpadami

W stosunku do warunkéw okreélonych w pozwoleniu zintegrowanym zostaty zaktualizowane
zapisy dotyczace wytwarzania, magazynowania oraz dalszego postgpowania z odpadami, aby
warunki pozwolenia byly zgodne z przepisami ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Powyisze
zmiany zostaty uwzglednione w tresci niniejszej decyzji w punkcie I1.3 ,Emisja odpaddw”.
W zakresie gleby ziemi i wéd podziemnych.
Jak wskazano w zataczonej do wniosku dokumentacji, w rozdziale 5, pn.: ,Ocena ryzyka
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych substancjami powodujgcymi ryzyko w zwigzku
z eksploatacjg instalacji.”

Z przeprowadzone] analizy ryzyka, opisanych w tre$ci wniosku ilosci, rodzajow, sposobu
przechowywania i wykorzystywania na terenie zakladu substancji stwarzajgcych ryzyko wynika, ze
Srodowisko gruntowo-wodne jest zabezpieczone w sposéb naleiyty. Powyisze uprawnia
do stwierdzenia, Ze nie wystepuje mozliwosé¢ uwolnienia substancji stwarzajgcych ryzyko
do srodowiska gruntowo-wodnhego, a tym samym nie zachodzi niebezpieczenstwo zanieczyszczenia
gleby, ziemi lub wéd gruntowych na terenie zakfadu.

Gospodarowanie obornikiem:

Obornik kurzy nie jest przechowywany na terenie fermy, ale przewozony ciagnikami z przyczepami
wyposazonymi w plandeki na ptyte obornikowa, zlokalizowang w Karczowie, gmina Dabrowa
Niemodlifiska, nalezaca do prowadzgcego instalacje. Zatem BAT 14 i BAT 15 nie ma zastosowania.

Obornik kurzy nie jest przetwarzany na terenie fermy. Zatem BAT 19 nie ma zastosowania

W celu unikniecia lub w celu zmniejszenia emisji azotu i fosforu oraz drobnoustrojow
chorobotwdrczych do gleby | wody z aplikacji obornika w ramach BAT na fermie stosuje sig wszystkie
techniki BAT 20. Prowadzgcy instalacje posiada plan nawoienia wiasnych uzytkdw rolnych
pozytywnie zaopiniowany przez Okregowa Stacje Chemiczno-Rolnicza w Opolu. Plan nawozenia
okresla wtasciwy wskaznik aplikacji sktadnikéw, ocene gruntow oraz warunki wymagane dla rodzaju
upraw. Zastosowane techniki aplikacji obornika sg zgodne z dobrg praktyka rolnicza.

Ponadto organ w niniejszej decyzji nie odnidst sie do emisji do powietrza z przechowywania obornika,
jak réwniez aplikacji obornika, gdyz zgodnie z zapisami dokumentu pn. ,Wytyczne dotyczace
praktycznego zastosowania Konkluzji BAT w zakresie intensywnego chowu drobiu i $win — czgsc 1
oraz czes¢ 2" cyt. “..konkluzje BAT majg zastosowanie wylacznie do instalacji wymagajace]
pozwolenia zintegrowanego. Instalacje inne niz wymagajace pozwolenia zintegrowanego nie sg
zobligowane do wykazania zgodnosci z konkluzjami BAT...,. Prowadzacy instalacjg, magazynuje
pomiot oraz aplikuje go poza instalacja wymagajacg pozwolenia zintegrowanego, dlatego organ
w niniejszej decyzji nie dokonat oceny spetniania wymagan konkluzji BAT 14, BAT 15, BAT 201 BAT 22.

Niniejsza decyzjg zaktualizowano zakres i sposdéb monitorowania wielkosci emisji substancji
do powietrza z proceséw produkcyjnych.

Monitorowanie emisji i parametrow procesy:

W ramach BAT 24, przed przekazaniem obornika do nawoienia i wykorzystania, reprezentatywna
probka obornika jest poddawana analizie celem okreélenia masy wydalonego azotu i masy
wydalonego fosforu z czestotliwoscia raz w roku;

Prowadzgcy Instalacje monitoruje emisje amoniaku do powietrza za pomocg szacowanhia
z zastosowaniem bilansu masowego w oparciu o wydalanie 1 catkowita zawarto$¢ azotu
{lub catkowitego azotu amonowego) na kazdym etapie stosowania cbornika (BAT 25);

W przypadku BAT 26, gdy obiekty wrazliwe odczujg dokuczliwosé zapachu od instalacji fub gdy jego
wystepowanie zostato stwierdzone, nalezy regularnie monitorowaé emisje zapachu do powietrza
stosujac:

Decyzja PMO nr OSR.5223.11.2019 z dnia 4.12.2019 r. strona 14 z 16



- normy EN {np. z wykorzystaniem olfaktometrii dynamiczne] zgodnie z normg EN 13725 w celu
okreslenia stezenia zapachu),

- metody alternatywne, dla ktérych nie sg dostepne normy EN {np. pomiar/oszacowanie narazenia
na zapach, oszacowanie skutkow takiego narazenia), mozna wykorzysta¢ normy 1SO, normy krajowe
lub inne miedzynarodowe normy zapewniajgce uzyskiwanie danych o réwnorzednej jakosci
naukowej.

Prowadzacy Instalacje we wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego wykonat obliczenia
rozprzestrzeniania amoniaku w powietrzu od przedmiotowej instalacji, z ktérych wynikato, ze nie
zostang przekroczone poziomy dopuszczalne. Prowadzacy instalacje zostat zobowigzany
do monitorowania emisji amoniaku (BAT 25c¢) i pylu do powietrza z kaidego budynku metods
szacowania z wykorzystaniem wskaZnikéw emisji zgodnie z BAT 27 b. Dziatania beda realizowane
z czestotliwodcia raz na rok.

Prowadzacy instalacje monitoruje parametry procesu w postaci prowadzenia rejestréw zuzycia
surowcow, materiatdw i energii. Instalacja spetnia wymagania BAT 29.

W niniejszej decyzji ponownie scharakteryzowano rodzaj i parametry instalacji objetej wymogiem
uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz pozostatych instalacji, istotnych z punktu widzenia
przeciwdziatania zanieczyszczeniom, poniewai zmienity sie warunki jej eksploatacji w zwigzku
z brakiem powstawania $ciekow przemystowych na skutek zaprzestania czyszezenia na mokro
kurnikdw, wazkow i pojemnikéw na jaja.

Majac na wigledzie brzmienie art. 188 ust. 2b ustawy Pos, w niniejszej decyzji scharakteryzowano
powstajgce odpady, podajac ich podstawowy sktad chemiczny, wiaéciwosci oraz okreslono ich ilogé
moiliwg do wytworzenia w ciagu roku, a takie wskazano sposoby zapobiegania powstawaniu
odpaddw lub ograniczenia iloéci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko, okreslono
dopuszczalne sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami (z uwzglednieniem zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw) oraz wyznaczono bezpieczne dla $rodowiska
miejsca i sposoby ich magazynowania. Okreslono réwniez numer identyfikacji podatkowe] {NIP) oraz
numer regon posiadacza odpaddw. Whasciwosci odpaddw niebezpiecznych okreslone zostaty zgodnie
z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z 18 grudnia 2014 r. zastepujacym zatacznik I
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadéw oraz uchylajacym
niektore dyrektywy.

W niniejszej decyzji wykazano roéwniez sposéb zapobiegania powstawaniu odpaddw
lub ograniczania ilosci odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na Srodowisko, a takze opisano
warunki przeciwpozarowe dotyczace magazynowania odpadow.

Niniejszg decyzjg rowniez skorygowano i uaktualniono czeéé VI pozwolenia, okreslajacy obowiazki
prowadzgcego instalacje oraz sposob i czestotliwo$é przekazywania informacji i danych organowi
wiasciwemu do wydania pozwolenia

Biorac pod uwage powyisze orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stuizy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Opolu
za posrednictwem Prezydenta Miasta Opola w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publiczne], ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Prezydentowi Miasta Opola
os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnlg ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony

zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania. '
y zup. Prg;:ydenta Miasta
v etlnta
Vialelta Ciesielczuk
Gléwny Specjalista w Wydziale Ochrony
rodowiska | Rolniciwa
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Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono optate skarbowsa, zgodnie z pozycjg 1.53 zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.), dnia 8 czerwca 2017 r. w wysokosci 10 zt. Wptaty dokonano
w kasie Urzedu Miasta Opola w dniu 2.09.2019 r. KP nr 80S/147/2723 na konto Urzedu Miasta Opola nr 03 1160 2202 0000
0002 1515 3249.

Otrzymuije:
[za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

1. pan I
ul. I
I Opole

2. aa.
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