proj. odcinki kabla oswietl. YKY 4x16 o facznej df. 122,0 m

relacji istn. tablica oswietl. w st.tr. “Slaska” proj. stupy
oswietl. nr 1 — 3 oraz istn. stup os$wietl. przy ul. Rzeszowskie]

proj. 2
o /SAL—D1/1OOW

DVK75

D-2

murek oporowy

istniejqce linie kablowe $redniego i niskiego napiecia
przefozyé (obnizy¢ o 30cm) na odcinku 34m z uwagi na zmiane
projektowanej niwelety chodnika w sosunku do istn. niwelety terenu

istn. stup oswietl.
nr 107 /P0—148

DVK75 ‘o proj. 1 \PVC kl S T-1
|1=5,0m E SAL-D1/100W proj. 3 @160mm 174,77
SAL—D1/1OOW A160PS A160PS
W_2 1=1,0m W_1 |=1,0m

175,08

174,67

LEGENDA:

0

PROJEKTOWANY CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

kb PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BET. 30*15 CM

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BET. 30*15 CM

BNIZONY DO+2 CM

ob PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8*30 CM
mb PROJEKTOWANY BET. MUREK OPOROWY

" | KIERUNKI SPADKOW PODLUZNYCH

KLADY SPADKOW POPRZECZBNYCH

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

W1-2 & WPUSTY DESZCZOWE PROJEKTOWANE (D315MM)
[ WPUSTY ULICZNE DESZCZOWE ISTNIEJACE
O=———| PROJEKTOWANE PRZYKANALIKI Z PVC
D- STUDZIENKI REWIZYJNE (D315MM) , T — TROUNIKI
- proj. kable zasilajace, o$wietl.ulicznego
% - projektowana sie¢ o$wietlenia terenu
X X X X X X X -istn.siecidodemontazu
/ J/ / J J J , -istnsiecidoprzetozenia
—O— - projektowana oprawa o$wietlenia terenu
Q —_ na stupach stozkowych aluminiowych,

Tabl. bezp. NTB-1
1XWH400V, 4A, E-14

o wys. 4,0 m. typu SAL-D1 anodowanych na kolor
brazowy z fundamentem B50, prod."ROSA"

YDY 3x15

1JR-S 100W

INDALUX
- istn. kable po przebudowie

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PARK" S.C

45-086 Opole, ul. Powstancow Sl. 6/2 tel./fax (077) 454 40 29

Obiekt

i adres

Budowa chodnika w ulicy Olsztynskiej
na odcinku od ulicy tédzkiej do ulicy
Rzeszowskiej w Opolu

Temat

Projekt budowlany
Plansza zbiorcza uzbrojenia

PROJEKTANT

BRANZY DROGOWEJ

in2. PIOTR KOPKA WZDP10/741/14/66

PROJEKTANT

SIECI SANITARNYCH

inz. ZDZISLAW CZUCZWARA 6/89/0p

PROJEKTANT

SIECI ELEKTRYCZNYCH

mgr inz. EWALD MRUGALA 201/91/Op.

Data X.2007

Rys. nr
Skala 1:200 5

Zlec.nr MZD/167/TP2/2007




