Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 414 ul. Prószkowskiej w Opolu na odcinku od ul. Wawrzynka do granic miasta 

Etap I – odcinek od k. 11+221 do km 11+416

w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych na odcinku od ul. Jana Wawrzynka do granicy miasta Opola z wsią Winów – 

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
	Lp.
	Opis elementu
	Wartość [zł]

netto

	1
	Roboty rozbiórkowe  
	

	2
	Roboty ziemne 
	

	3
	Roboty nawierzchniowe na poszerzeniach jezdni ulicy Prószkowskiej 
	

	4
	Nawierzchnia chodnika 
	

	5
	Krawężniki, obrzeża, i ława betonowa
	

	6
	Utwardzone pobocze
	

	7
	Regulacja urządzeń na sieciach
	

	8
	Odwodnienie
	

	9
	Organizacja ruchu na czas robót
	

	10
	OBSŁUGA GEODEZYJNA
	

	Wartość robót (netto)
	

	Podatek Vat 23 % 
	

	OGÓŁEM WARTŚĆ ROBÓT (BRUTTO)
	


WYKAZ CZYNNIKÓW CENOTWÓRCZYCH

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów robót wg. tabeli elementów scalonych
	Wykaz czynników cenotwórczych

	1.
	ROBOTY ROBZBIÓRKOWE I DROGOWE 

	Stawka roboczogodziny      R: ……….. zł/r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp: ……… % od Robocizny (Kp_R) + ……… % od Sprzętu (Kp_S)

Narzut zysku                     Z: ……… % od (R+Kp_R) + ……… % od (S+Kp_S)

Narzut kosztów zakupu      Kz: ……… % od (M)

	2.
	OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME 
	Stawka roboczogodziny      R: ……….. zł/r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp: ……… % od Robocizny (Kp_R) + ……… % od Sprzętu (Kp_S)

Narzut zysku                     Z: ……… % od (R+Kp_R) + ……… % od (S+Kp_S)

Narzut kosztów zakupu      Kz: ……… % od (M)

	3.
	Kanalizacja deszczowa 
	Stawka roboczogodziny      R: ……….. zł/r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp: ……… % od Robocizny (Kp_R) + ……… % od Sprzętu (Kp_S)

Narzut zysku                     Z: ……… % od (R+Kp_R) + ……… % od (S+Kp_S)

Narzut kosztów zakupu      Kz: ……… % od (M)


