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0,75
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zagęszczone podłoże gruntowe.
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
gr. 4 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tłucznia kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W
gr. 4 cm,

warstwa odsączająco - odcinająca z pospółki 0-20 mm
gr. od 0 do 50 cm,

6%

Przekrój  I - I

-0,06
+0,06+0,11

-0,11

szczegół "C"

6%

0,75
pobocze zieleń

zagęszczone podłoże gruntowe.

kruszywo łamane 0-31,5 mm
gr. 10 cm,

6,00 wg rys. nr 1
jezdnia

oś
 je
zd
ni

0,00 2%2%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
gr. 4 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm,

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tłucznia kamiennego 0-63 mm gr. 12 cm,

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W
gr. 4 cm,

warstwa odsączająco - odcinająca z pospółki 0-20 mm
gr. od 0 do 50 cm,

Przekrój  II - II

-0,06
+0,06

-0,11

szczegół "C""A""B"

0,154,850,15wg rys. nr 1
miejsca postojowezieleń

2%

kostka betonowa drobnowymiarowa
gr. 8 cm,

gr. 3 cm,
podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tłucznia kamiennego 0-63 mm gr. 15 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.

warstwa odsączająco - odcinająca z pospółki 0-20 mm
gr. od 0 do 50 cm,

kruszywo łamane 0-31,5 mm
gr. 10 cm,

+0,09
+0,19+0,29
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Data:
marzec 2014 r.

FUNDACJA ROZWOJU ŚLASKA
ORAZ

WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH
45-364 Opole, ul. Słowackiego 10

Skala:
1:25 i 1:50

Inwestor:

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.Temat
rysunku:

Temat
opracowania:
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Szczegół "A"
Skala 1:25

krawężnik betonowy najazdowy
15×22×100,

0,10

0,25

0,
10

0,
20

0,
03

0,
12

0,
10

beton C16/20 (B - 20).
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Szczegół "B"
Skala 1:25
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beton C16/20 (B - 20).
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